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Materiaty

Montaz rurociggéw
Montaz przyboréw
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Odbiory robot
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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby pracowni ksztatcenia zawodowego -
Warsztat pojazdéw i maszyn rolniczych" polegajacych na rozbudowie doziemnych instalacji sanitarnych:
wod-kan, deszcz i gaz oraz budowie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan i deszcz., centralnego
ogrzewania z cieptem technologicznym i kottownig, wentylacji mechanicznej z odciggami miejscowymi,
instalacji sprezonego powietrza

2. Zakres stosowania ST-S
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 stanowig zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot.
Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét.
Opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normatywy i wytyczne.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest,

o certyfikat,

e aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL

e certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robdt objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. - Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

S.1. - Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej

S.2. - Instalacja c.o. i kottowni

S.3 — Wentylacji mechanicznej z odciggami miejscowymi

S.4 — Doziemna i wewnetrzna instalacja gazu ziemnego

S.5 —Instalacja sprezonego powietrza

S.6 — Montaz izolacji cieplnych

S.7 — Zabezpieczenie antykorozyjne
Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdow i rozwigzan
konstrukcyjnych.
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S.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.0.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
réwniez potwierdzane przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty objete w/w projektami nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wymienionych norm, DTR urzadzen,
Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzyszace roboty budowlane i demontazowe

W przebudowywanym budynku, nalezy zdemontowad istniejgce rurociagi i urzadzenie, jezeli takowe
wystepuja.

Przed przystgpieniem do witasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszace roboty
budowlane i demontazowe zostaty przeprowadzone w sposéb zapewniajacy wiasciwe wykonanie instalacji
sanitarnych.

S.0.3. Montaz przewodow
1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
czyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych uzywac¢ nie wolno.
2. Dopuszcza sie uzywanie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koricu po starannym obcieciu
uszkodzen.
Ptaszczyzna ciecia musi byé prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie przez klejenie, lutowanie lub stosowanie
opasek jest niedopuszczalne.
3. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 6- 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym
przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowad jeden uchwyt w potowie wysokosé
kondygnaciji.
Z uchwytu tego mozna zrezygnowad, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei $rednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep
miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
SREDNICA RURY ODSTEP

15-20mm 3,0 m

25-32mm4,0m

40-65mMm 6,0 m

80 mm i powyzej 6,0 m
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
punkt staty.
6. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do scian za

Wysokie Mazowieckie 16 pazdziernika 2017r.




BIURO PROJEKTOWE PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STACJI TRANSFORMA-
P RZ E MYSLAW B O RYS TOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI KSZTALCENIA ZA-
WODOWEGO "WARSZTAT POJAZDOW | MASZYN ROLNI-
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie CzveH" o
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com dz. nr geod. 2148/8, Wysokie Mazowieckie

pomocg hakéw lub uchwytéw.

7. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg byé wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury. 8. Przy
réownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, tgczonych za pomocg kotnierzy lub kielichéw,
potfaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

9. Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

10. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno w
zakresie Srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z
potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu
nie moze przekraczaé 10 % jej zewnetrznej Srednicy.

S.0.4. Potaczenia rur

S.0.4.1. Potaczenia gwintowane

1. Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koricéwki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowe;j.

S.0.4.2. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzednie; Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawié¢ szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie
lekka zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg, a kielichem bedzie wynosic¢
€O najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.0.4.3. Potaczenia spawane (lutowane)
1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczg ztgczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociggéw wykonanych wg dokumentacji
technicznej.
2. Technologia spawania
Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, uzgodnionej
z wiasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:

e 0gdlne zasady organizacji robét,

e wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania, - wymagania dotyczgce przygotowania

e miejsca pracy,

e karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;j.

e W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

e temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

e przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposdb i temperatury
podgrzewu — wg instrukcji technologiczne;j.

$.0.5. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg tabliczek
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orientacyjnych umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach

3. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus
nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Klapy zwrotne nalezy montowacd na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do géry klapa
znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac klap zwrotnych na przewodach,
ktérymi czynnik ptynie w dot.

7. Gdy S$rednica armatury jest mniejsza od sSrednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dtugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem a zwezkg nie moze by¢é mnisza niz 1,5
$rednicy rury.

S.0.6. Montaz urzadzen
1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo - kontrolna
powinna mieé¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru. W szczegdlnosci:

e termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 °C,

e manometry i hydrometry tarczowe Srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma byé mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy
montowac w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ rowng
2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej prze jego os. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos$¢ mniejszg niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu tgczacym rurke syfonowg z
przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by zamontowany
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze
urzadzania, do ktérego manometr jest przytgczony
d. Aparature kontrolno — pomiarowa nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

e w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej sSwiattem

sztucznym.
e w sposbb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S.0.7. Odbiory robot

S.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych. Odbiér
miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedy przez inne
brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

e bruzdy w scianach —wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$é ich z pionem w przypadku
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e piondw c.o.,wod-kan .
e wod.-kan. | deszcz. itp. i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych

e oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

e kanaty w budynku dla pod podfogowego prowadzenia przewoddéw: wymiary; nachylenia, warunki

e odwodnienia,
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakos¢é wykonania oraz przydatnosc
robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajgcych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

S.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. ,zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg
by¢ wykonane przed zakorczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy,
polegajagcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu witasciwych materiatdow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci

urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury.

Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% pofaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3 potgczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokédt z podpisami
wszystkich cztonkdéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

S.0.7.3. Odbior koricowy
1. Po zakoriczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika:
W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez — przedstawiciel dostawcy wody,
e przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
3. Przy odbiorze kor\cowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
e zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

Wysokie Mazowieckie 16 pazdziernika 2017r.




BIURO PROJEKTOWE PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STACJI TRANSFORMA-
P RZ E MYSLAW B O RYS TOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI KSZTALCENIA ZA-
WODOWEGO "WARSZTAT POJAZDOW | MASZYN ROLNI-
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie CzveH" o
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com dz. nr geod. 2148/8, Wysokie Mazowieckie

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

e protokoty wykonanych proéb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegétowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczng. W
szczegllnosci préby i badania urzgdzen mechanicznych, rozumiane sg jako préby badania ruchowe i
zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiggnac
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢é okreslone w dokumentacji i zgodne by¢ z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.0.8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S.1. INSTALACJE WODY ZIMINEJ, CIEPLEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode na cele bytowe i hydrant z
pomieszczenia wodomierza do armatury czerpalnej,

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace cieptg wode na potrzeby uzytkowe,
poczynajac od wyjscia z elektrycznego pojemnosciowego zasobnika cieptej wody V= 5L armatury
czerpalnej z przewodami ,

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki z przyboréw sanitarnych
znajdujgcych sie wewnatrz budynku do pierwszej istniejgcej studzienki za budynkiem.

e (QOddzielna instalacja kanalizacji dedykowana dla wpustéw podtogowych zaprojektowanych przy
stanowiskach warsztatowych. Zadaniem instalacji jest oczyszczenie Sciekdw z olejow, smardw itp.
przed wprowadzeniem ich do kanalizacji. Podczyszczanie odbywac sie bedzie w separatorze
ropopochodnych z osadnikiem znajdujacy sie na zewnatrz budynku

S.1.1. Wymagania ogdlne
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpié¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét

instalacyjnych,
e elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen sanitarnych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowe-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddédw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewodow).
5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twardg podtogg na podtozu betonowym.
6. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop powinny
wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki.
7. Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci.
8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo. Dla ominiecia przeszkdd
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kagtem nie mniejszym od 45°.
9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia.
10. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng
11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone w
odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc¢ ta
jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie
dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach
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wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
12. Odlegtosé zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosié¢ co najmniej: dla przewoddw $rednicy 25 mm -3 cm, jw., lecz 32-50 mm -5 c¢cm, jw., lecz 65-
80 mm -7 cm. Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.
13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw stosujagc obejmy z izolacja
dzwiekochtonna
14. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno tgczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw zasilanych z
innych Z7rédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodéw wodociggowych z
wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.
16. Przewody wodociggowe prowadzone na wysokosci piwnic nalezy zabezpieczy¢ niepalng otuling.
17. Instalacje wykonac z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie.
Trasy przewodow i $rednice pokazano w czesSci graficznej projektu. Catos¢ instalacji po wykonaniu poddaé
prébie na szczelnos$é oraz ptukaniu i dezynfekcji. Wode zimng doprowadzi¢ kazdego przyboru sanitarnego.
18. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowana przy punktach poboru e elektycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody .Instalacje cieplej wody uzytkowej wykonaé z rur miedzianych. Przejscie przez sciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dfugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci scian.
Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Rozprowadzenie przewoddéw
oraz srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.
Sposdéb montazu , armatura i izolacja jak dla wody zimne;j.
19. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztattek kielichowych PVC taczonych za pomocg fabrycznie
zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierscieniem rozprezajgcym. Montaz i badania tych przewodéw wg
producenta rur.
S.1.2. Materiaty
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg stykac sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest tgczenie przez spawanie przez spawanie.
S.1.3. Montaz przewodéw wodociggowych
1. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i
poprzez lutowanie w przypadku rur miedzianych.
Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow;
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.
3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic¢:
SREDNICA RUR ODLEGLOSC
6 15-20mm1,5m
7 25-32mm2,0m
8 40-65mMm2,5m
S.1.4. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0
cm.
2. Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:

e 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustdéw oraz przyboréw kanalizacyjnych,

e 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych,
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przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potgczonych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w do przybordw sanitarnych
powinny wynosic:
e 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,
e 75 mm od kilku zlewdw, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw
podtogowych,
e 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:
e dladn100mm-2,5%
e dladn150mm-1,5%
5. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.
6. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:
e dlarurzPVCiPP srednicy od 50 do 110 mm—1,0 m,
e dlarurzPVCiPP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.
7. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP fgczonych za pomocga potaczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
8. W razie niemoznosci uktadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtogg Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.
9. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:
a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,
b) czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,
10. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw.
11. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodéw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspodlng rure wentylacyjna.
12. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

S.1.5. Montaz przybordéw i urzadzen

1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisuary bidety i miski ustepowe nalezy mocowa¢ do Sciany
przy pomocy elementéw montazowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréow oraz przenikania zapachdéw z instalacji do
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pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:
e przy miskach ustepowych —110mm
e pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,
e przy wpustach podtogowych — 110 mm,

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 - 0,90 m.

4. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

6. Na potrzeby wspomagania gaszenia pozaréw zaprojektowano hydrant wewnetrzny dn 25 z wezem
potsztywnym L=30m

S.1. 6. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréw nalezy
w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawdr przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie sciernie do umywalek i zlewozmywakéw -0,25-0,35 m nad przyborem, liczagc od gérnej

krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) gtéwki natryskéw statych bocznych -1,80--2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki

4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej sciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

S.1.7. Badania

1. Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosc.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosSci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociggows lub z innego Zrddta,
doktadnie odpowietrzajgc urzagdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewododw i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca

recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego- przystosowanego do wykonywania préob
ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie

wodociggowe

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a) pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

¢) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie
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na szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.1.8. Odbiory robot

1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborow sanitarnych.

2. Odbiér czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robdt Jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiér koncowy

a) Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyc
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci.

¢) W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, -zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczna.
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S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTtOWNIA GAZOWA 30kwW
S.2.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:
miedziane tgczone poprzez lutowanie.

2. Grzejniki:

- stalowe ptytowe — dolnozasilane

3. Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng

4. Elementy zabezpieczajgce

- zawory bezpieczenstwa

- zabezpieczenie termiczne kotta

5. Elementy pomiarowe:

- termometry — manometry 0-1000Ci 0- 0,6 MPa

6. Izolacja

- Poziomy w piwnicy — otuliny

6. Kociot na gaz kondensacyjny — max 35kW

- regulator pogodowy

S.2.2. Montaz rurociggéw

1. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego (glikolowego 30%) nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepta do Zrédta ciepta lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

3. Rurociagi poziome mocowac przy pomocy obejm z izolacja .

Tabela 1

SREDNICA RURY 80 65 50 40
ODLEGLOSC 4,0 3.8 3.5 3.0
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.6
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[ ]

4. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.

5. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé¢ rownolegle do siebie, zachowujac stalg odlegtosc
miedzy osiami wynoszgcg 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi 5 mm. Dla srednic wiekszych odlegtos¢ ta musi umozliwi¢ swobodny montaz
przewodow.

6. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na jedng kondygnacje.

7. Przewody ulegajgce zakryciu powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji
powykonawczej

8. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

- 2,0 m dla pionéw wysokosci do 35 m.

9. Podejscia pod grzejniki montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %.

10. Wszystkie rurociagi instalacji, ktoére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszg by¢
zaizolowane.

11. Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosic¢ co najmniej:
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- dla rur $rednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm

12. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne dtuisze od szerokosci
przegrody o min. 2,0 cm.

S.2.3. Montaz grzejnikow

1. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od Scian za grzejnikiem -6 —10 cm

- od Sciany bocznej— 15 cm

- od podtég—12-15cm

- od podokiennikdéw — 7 cm

3. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

5. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i Scian stosujgc ztgczki do grzejnikéw.

6. Warsztaty ogrzewane bedg aparatami grzewo-wentylacyjnymi, ktére regulowane zaworami 2-droznymi z
sitownikami. Rozmieszczenie aparatow zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kottownia

W budynku zaprojektowano kottownie gazowg max 35 kW pracujgca na potrzeby centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego znajdujaca sie na parterze.

Kottownia sktadajaca sie z kottéw stojgcych lub wiszgcych sterowanych za pomocg sterownika pogodowego.
Instalacje odprowadzenia spalin nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie przewodow powietrzno—
spalinowych i odprowadzajgcych spaliny do komina ktéry wychodzi ponad pota¢ dachu .

WSszystkie roboty montazowe komina wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta komindow.

Pod wyczystkg zamontowad nalezy miske kondensatu z przewodem odptywowym z syfonem.

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej stuzyé bedg istniejgce 2 kanaty wywiewne, ktére nalezy wyposazy¢ w
kratki wentylacyjng 14x20cm pod sufitem pomieszczenia — mozliwie blisko stropu.

Rurociggi c.o. w kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych izolowanych cieplnie lub z rur
miedzianych. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami w kottowni powinny umozliwia¢ ich demontaz
(potaczenia gwintowane srubunkowe lub kotnierzowe). Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il (pkt. nr 1, 6 i 9). Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Instalacje c.o0. przed uruchomieniem nalezy przeptukaé. W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury
nalezy zaizolowac otuling cieptochronna.

S.2.4. Montaz armatury

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢é
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza, by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowad prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.
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4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy
dokonywaé pomiarédw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé¢ pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé pomiaru
+0,5°C,

¢) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtgczonego do kroccodw na gtdéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywami
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w Srodku pomieszczeni, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $cian
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$é¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m,

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.
Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na;

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego mece niz +2°C,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach,
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym)
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia,

e skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

S.2.5. Badania

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzac badanie
szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajacy prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej
niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badani szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnos$é potaczen przewodow, dtawic
zaworow i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie podzielni o 50 wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci ci$nienia prébnego nalezy przyjaé
w wysokosci: 0,6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologu spawanej),

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

2.5. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw badan zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyiszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

3. Odbiér robot

Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadzac¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.
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S.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ | ODCIAGOW MIEJSCOWYCH
S.3.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu przewody okragte z blachy ocynkowanej
2. Urzadzenia:

- centrala wnetylacyjno z odzyskiem ciepta

- wentylatory do wentylacji awaryjnej i odciggdéw miejscowych
3. Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng

4. Elementy zabezpieczajgce

- zawory bezpieczenstwa

- zabezpieczenie termiczne kotta

5. Elementy pomiarowe:

- termometry — manometry 0-1000Ci 0- 0,6 MPa

6. Izolacja

- Poziomy w piwnicy — otuliny

6. Kociof na gaz kondensacyjny — max 35kW

- regulator pogodowy

S.3.2. Montaz przewoddéw wentylacyjnych

Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywne;j klasie szczelnosci A badanej przy ci$nieniu w przewodach — 700Pa. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potgczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
Srubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnosé kanatow i ztgcz.

Przy przejsciach przez sciany i stropy kanaty obtozyé podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubosé sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Materiat podpdr i zawieszenn powinien charakteryzowac sie
odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréow:
przewodow, przepustnicy, elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby lub oséb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji (wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyinego, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelno$¢ - a protokét przekazaé

uzytkownikowi.

S.3.3. Montaz poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych

Uktad wentylacji bytowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Uktad projektuje sie na potrzeby budynku. Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie w oparciu o
centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydajnosci: powietrze nawiewane — 3440m’/h,
powietrze wywiewne - 3240m®/h. W sktad centrali wchodzg nastepujace elementy i urzadzenia: filtry
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powietrza klasy EU4, wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy 9kW oraz sekcje wentylatorowe.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana na konstrukcji stalowej wsporczej na elewacji budynku.

W okresie zimowym projektuje sie ogrzanie powietrze nawiewanego do temp. 18°C. Nagrzewnica wodna
zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej o parametrach czynnika grzewczego 55/40°C.

Dla zapewnienia prawidtowego bilansu powietrza w budynku zaprojektowano ukfad wywiewny z toalet
poprzez zastosowanie wentylatorow tazienkowych o wydajnosci 100m3/h kazdy.

Wentylatorki wyposazy¢ w timery

Uktad odciggédw miejscowych

Na potrzeby odciggu miejscowego ze stanowiska lutowniczego zaprojektowano wentylator dachowy o
wydajnosci 500m3/h i sprezu 600Pa.

Wytapywanie oparéw i gazéw z lutowanie bedzie odbywac sie za pomocg ssawki , ktdra nalezy osadzi¢ na
ramieniu i mocowaniu $ciennym dn 100

Uktad odciggdw spalin

Na potrzeby odciggu miejscowego ze stanowiska warsztatowego zaprojektowano 3 ruchome odciagi spalin.
Odciagi to uktad rur elastycznych nawinietych na beben i zwijanych automatycznie.

Kazdy beben posiada automatyczna przepustnice uruchamiana podczas wycigganie rury z bebna.

Koncéwki rur elastycznych wyposazy¢ w ssawki, zas same bebny zawiesi¢ na wsporniku.

Na potrzeby 3 odciggdw zaprojektowano wentylator dachowy o wydajnosci 3000m3/h i sprezu 600Pa.
Wentylator ustawi¢ na podstawie dachowe] i wyposazyc¢ z regulator obrotow.

Wentylacja warsztatéw

Wentylacje warsztatu uzupetniono o dodatkowy wentylator , ktéry zatgczac sie bedzie po przekroczeniu
stezenia tlenku wegla lub wytapaniu oparéw gazu ptynnego LPG, Wentylator po przekroczeniu stezenia
gazéw zafaczy sie i spowoduje otwarcie bram garazowych celem przewietrzenia pomieszczen warsztatowych
Catosc spigc z centralka do tego przeznaczong (detekcje gazéw)

Wentylator bedzie miat wydajnos¢ 10 wymian , aby garazu projektuje sie jako mechaniczng wywiewna.
Naptyw powietrza swiezego odbywat sie bedzie poprzez zastosowanie azurowej bramy garazowe;.

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne uktadéw wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku zaizolowaé matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 80mm oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Kanaty wentylacyjne na odcinkach miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjng prowadzone
wewnatrz budynku oraz kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone przez przestrzenie
nieogrzewane nalezy zaizolowaé termicznie i przeciwkondensacyjnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty wentylacyjne wywiewne uktadow wentylacji bez odzysku ciepta
prowadzone przez przestrzenie ogrzewane pozostawic¢ bez izolacji.

Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie poprzez zmiane predkosci
obrotowej wentylatoréw central wentylacyjnych za pomocg falownikéw dostarczanych w komplecie z
centralg, regulatoréw obrotéw projektowanych wentylatorow dachowych i kanatowych, a takze
odpowiednie ustawienie przepustnic na rurociggach instalacji wentylacji, kratkach lub anemostatch.

3.4 Odbior robét

Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadzac¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Do petnego odbiory niezbednym jest przeprowadzenie pomiaréw z wydajnosci poszczegdlnych uktadéw
oraz w przypadku odciggdw miejscowych szczelnosci kanatéw

S.4. DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU ZIEMNEGO
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S.4.1. Materiaty

1. Rury. PE100, dn 50 dla instalacji doziemnej oraz stalowe na wewnetrznej instalacji gazowej
2. Szafka na budynku z kurkiem odcinajacym:

3. Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe

- przebudowa armatury w punkcie pomiarowych

4. Elementy zabezpieczajgce

- tas ostrzegawczo-syganlizacyjna z wktadka

5. Izolacja odcinka stalowego przy szafce z kurkiem odcinajgcym

S.4.2. Montaz instalacji doziemnej z odbiorami i prébami

Projektowany odcinek instalacji gazowej doziemnej wykonaé z rur gazowych PE100 SDR11 o $rednicy 50
mm, tgczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych.

Miejsce wtaczenia — punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem na scianie istniejacego budynku na posesji
inwestora zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Punkt pomiarowy do przebudowania po wydaniu warunkéw przez PSG.

Potgczenia z instalacjg w obrebie szafki gazowej wykonac za pomocg ztgczki rurowej PE5S0/ stal DN4O z
gwintem zewnetrznym.

Instalacje gazowgq utozy¢ na gtebokosci min. 0.8 do 1.1 m od poziomu terenu.

Wzdtuz instalacji gazowej utozy¢ tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego
w izolacji dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm?, np DY 1x1,5mm?. Taémy i przewody lokalizacyjne
muszg by¢ odizolowane od ziemi. Po przysypaniu drutu lub tasmy nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢
odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewodu lub tasmy lokalizacyjnej.
Druty i tasmy wprowadza sie do wnetrza szafki gazowej. W szafce koniec drutu lub tasmy nalezy zaizolowac
tasma dielektryczng i pozostawié w stanie odizolowanym od elementdw metalowych i uziemien.

Przy zasypywaniu instalacji gazowej w odlegtosci ok. 0.4 m nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru zéttego z folii PE. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw
nadruk , GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od
srednicy gazociggu. Dla gazociggdw o srednicy do 160 mm szerokos¢ tasmy to 0,20 m; dla Srednicy powyzej
160 do 315 mm szerokos¢ to 0,30 m, dla Srednicy powyzej 315 mm szerokos$¢ 0,40 m.

Potaczenie instalacji na zewnetrznej Scianie budynku poprzez odcinek stalowy DN40 za pomocg przejscia stal
DN40/PE50. Rura stalowa znajdujgca sie w ziemi powinna by¢ bez szwu, przeznaczona do stosowania w
gazownictwie oraz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez pokrycie tasmg PE lub powtoki termokurczliwe;j.
Wyznaczenie tras przytgcza gazowego i instalacji doziemnej powierzy¢ uprawnionemu geodecie, w oparciu o
cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie. Wykopy pod budowe instalacji doziemnej to wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci min. 0.3 m. Urobek nalezy sktadowaé¢ na miejscu, nie utrudniajgc
komunikacji.

Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty ziemne nalezy oznakowac¢, wykopy odpowiednio skarpowac i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowad przebieg trasy przewodu przytgcza gazowego i
instalacji doziemnej.

Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociggu nalezy odpowiednio zageszcza¢ warstwy. Do
zasypywania rurociggu powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowac grunt rodzimy bez grud i kamieni.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i sprawdzeniu potgczen. tuki
muszg by odkryte, natomiast proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone (pomiedzy
ztgczami).

Préba szczelnosci i wytrzymatosci — powietrze o cisnieniu 0.25 MPa w czasie 1 godziny. Wskaznik —
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manometr precyzyjny kl. 0.6 o zakresie 0 -0.6 MPa.

Wykresy i protokdt z préb szczelnosci stanowig dokumentacje powykonawczo — odbiorcza. Z kazdej préby
szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt. Do protokotu szczelnosci inwestor dotgcza uzgodnienia (warunki
techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje obstugi urzadzen gazowych itp.
Wszystkie stosowane materiaty do budowy przytacza, doziemnej instalacji gazowej muszg mieé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiadac aprobaty techniczne oraz deklaracje i certyfikaty na
znak ,,B” lub CE oraz posiadac¢ atesty Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie .

S.4.3. Montaz wewnetrznej instalacji gazu ziemnego z odbiorami i prébami szczelnosci
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, w gat. R
lub R 35 wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe tgczy¢ za pomoca spawania i
ztgczek gwintowanych przy potgczeniach z armaturg (spoiny wykonaé w Il klasie konstrukcji spawanych wg
PN-87/M-69008).
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.
Przejscia przewoddéw instalacji wewnetrznej przez $ciany oraz stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, wyloty ktérych nalezy uszczelni¢ substancjg plastyczng (np. pianka poliuretanowsg). Rury
ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony $ciany lub stropu.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% do aparatow gazowych. Urzadzenia te muszg by¢ przystosowane do
odbioru gazu ziemnego GZ-50, muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz atest energetyczny Ministerstwa
Infrastruktury. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosci:

- przewody poziome co 1.5 m

- przewody pionowe co 2.5 m
Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych instalacji.
Na podejsciach do urzadzen gazowych zainstalowac¢ zawory kulowe do gazu ziemnego, dwuztgczki oraz
tréjnik kontrolny do préby szczelnosci.

Kontrola zgodnosci polega na sprawdzeniu wymiaréw przewoddow gazowych, wtasciwego ich prowadzenia,
technologii, doboru urzadzen gazowych, prawidtowego wigczenia rur spalinowych do przewoddéw
kominowych i wentylacji pomieszczen. Przed prdbg szczelnosci instalacje przedmuchaé sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego, wykonac
nastepujgce proby:

Pierwszg prébe nalezy wykonac przed podtgczeniem urzadzenia gazowego — ci$nienie 0.1 MPa w czasie 0.5
godziny przy uzyciu manometru precyzyjnego kl. 0.6. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny.

Druga prdéba z urzadzeniem gazowym — ciSnienie 5 kPa w czasie 0.5 godziny przy uzyciu manometru
precyzyjnego kl. 0.6.

Po zakonczeniu préb, instalacje wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujac jg dwukrotnie farbg
olejna.
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S.5. MONTAZ INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

S.5.1 Materiaty i montaz

W celu zaopatrzenia warsztatu w punkt poboru sprezonego powietrza o cisnieniu 8 bar zaprojektowano
instalacje z rur stalowych nierdzewnych lub aluminiowych dn 20

Punkty poboru zaprojektowano w blok koncowy sktadajgcy sie z reduktora 0-8 bar, odwadniacza,
odolejacza, filtra i manometru. Blok posiada przytacze 1/2”

Na potrzeby instalacji zaprojektowano sprezarke ze zbiornikiem 200L. Model i typ sprezarki i jej wydajnosc
ustali¢ z zamawiajgcym

S.5.2. Odbidr i préby

1. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia elementdw instalacji przed catkowitym zakorczeniem
montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajacy prébie
kilkakrotnie skutecznie przedmuchad i wyczyscic.

4. Prébe wykonad na 1,5 krotnosci cisnienia roboczego

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli .:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia
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S.6. MONTAZ IZOLACJI CIEPLNYCH

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

S.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

S.7.1. Wstep

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych, zbiornikdw, wymiennikéw i innych urzadzen
stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie lub bitumiczne elementédw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej, utozonych w gruncie.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami przepisami.

S.7.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany "grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

S. Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé¢ metodami szczania za
pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu)

Odttuszczanie za pomocy przecierania szczotky, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem
mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

S.7.3. Warunki prowadzania prac malarskich

| . Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, Sniegu, gradu, silnego wiatru
(powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac
renowacji.

6. Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie.

7. Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywaé wytacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie
dalszych warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.
8. Gotowe pokrycie nie moze miec pecherzy, ztuszczen lub pekniec.
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9. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy
przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jag wykonaé po montazu.

S.7.4. Badania
1. Oceny przygotowania powierzchni:

6

ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

stan powierzchni wyrobéw ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100 W
chropowatosé powierzchni, okreslona maksymalng amplitudg nieréwnosci, nie powinna przekracza 0,1
mm,

po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i btyszczaca z
wzgledu na przyczepnos$¢ powtoki malarskiej.

2. Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia: - pecherze,

e odstawanie powtoki,

e powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosé, - miejsca nie pokryte,
e liczne zacieki i zmarszczenia?

e liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

S.7.5. Odbiory robot

Odbiory koricowe

1. Odbiory koricowe przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu zabezpieczern antykorozyjnych, ich
wyschnieciu i wysezonowaniu. Polegajg one na ocenie jakosci wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru koficowego nalezy ocenié: - wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,

- grubos¢ powtok,

- szczelnos$¢ powtok malarskich, - przyczepnosé.

3. Odbiér powtok malarskich nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Opracowat:

Krzysztof Ciunczyk
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