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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- tablica elektryczna

- instalacje o$wietleniowa

- instalacje gniazd wtykowych.

3. Przeznaczenie obiektu

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Zawodowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczna, tj. doziemng instalacjg gazowa, elektryczng i wodno-kanalizacyjna.

4. Tablica elektryczne

W dobudowywanym budynku projektuje si¢ tablice elektryczng RG. Projektowang rozdzielnie
nalezy zasili¢ przewodem YKY5x150mm?2 z istniejgcego ztacza kablowego szkoty. Kabel
nalezy prowadzi¢ w wykopie w rurze ochronnej AROT.

Lokalizacja rozdzielnicy wg rysunku. Rozdzielnice oraz odgal¢zienia nalezy opisa¢ w trwatly
sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnicg elektryczng wykona¢ zgodnie z
zalaczonym schematem zasilania.

5. Ukladanie kabli i przewodow

- Przewody prowadzi¢ podtynkowo we wczesniej wykutych bruzdach.

- Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodéw okragtych w tynku nalezy
uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odleglo§¢ 10cm w przypadku puszek rozgaleznych, 20cm dla réwnoleglych
przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tacznikow,
przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

- W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, §ciany) przewodow elektrycznych,
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej nalezy uszczelni¢ np. srodkiem CP 673 potaczonym z welng mineralng o gestosci
min. 150kg/m3. Powyzsze zestawienie dwoch materiatow zapewni klase odpornosci ogniowe;j
F120 (EI 120). Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okre§li¢ na podstawie projektu
architektonicznego.

- Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.



- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku lub pod
tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodéw we wspdlnych korytach i rurach z
przewodami instalacji elektrycznych 230/400V.

6. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Typ osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem
przed wykonaniem instalacji elektrycznych.

Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podiogi:

- 1,4m dla tacznikéw, przyciskow

- 0,3m gniazda wtykowe 230V.

7. Oprawy os$wietleniowe

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano oswietlenie:

- 0g0lne

- awaryjne

- ewakuacyjne.

Typy opraw o$wietleniowych wyszczeg6lniono na rysunkach. Oprawy dobrano przyktadowo.
Oprawy montowac¢ przez przykrecenie bezposrednio do sufitu lub $cian.

Zataczanie opraw w pomieszczeniach miejscowo facznikami.

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne zatgczane po zaniku napigcia
w budynku z czasem podtrzymania lh. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w
piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo CNBOP.

Przed zakupem opraw o$wietleniowych w budynku nalezy skonsultowac si¢ z architektem oraz
Inwestorem.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na poszczegdlnych rysunkach.

8. Instalacje teletechniczne

Oprzewodowanie do gniazd RJ45 kat. 6 wykonane UTP kat. 6 doprowadzi¢ z pomieszczenia
pod schodami na parterze z zaprojektowanej szafy RACK.
Przewdd UTP kat. 6 uktada¢ w ochronnej rurze karbowane;.

9. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrong¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji.

Przewody PE polaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem
ztaczki $wiecznikowej). Przew6d PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N
w niebieskim.



10. Ochrona przepi¢ciowa

W celu ograniczenia czynnikdw zaktocajacych zastosowano ekwipotencjalizacj¢ oraz ochrong
majaca na celu ograniczenie przepig¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi oraz
czynnosciami tgczeniowymi w sieciach, a moggcymi powodowac zaktocenia w urzadzeniach
elektronicznych. W rozdzielnicy RG przewidziano ogranicznik przepig¢ typu 1+2 (klasa B+C).

11. Instalacja odgromowa

Na dachu instalacje odgromowa wykonac z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy d=8 mm
na wspornikach. Zwody montowa¢ na najwyzszych punktach dachu. Wszystkie metalowe
czesci budynku znajdujace si¢ na powierzchni dachu a nie wchodzace w gtab budynku (kominy,
wyciagi, bariery, itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym. Do zwoddw podtaczy¢ metalowe konstrukcje urzadzen zainstalowanych na
dachu jezeli spetniajg powyzsze warunki oraz tych, ktorych metalowe elementy przewodzace
nie s3 wprowadzane w gtagb budynku i moga spowodowac¢ wptynigcie pragdu piorunowego do
obiektu jak centrale wentylacyjne, szafy wody lodowej, metalowe instalacje wentylacyjne oraz
kominy kottowni w takim przypadku przy konstrukcjach wykona¢ zwody pionowe izolowane
oraz zwody wysokie pomigdzy nimi obejmujace ochrong te urzadzenia przy zachowaniu
przepisowego odstgpu izolacyjnego ,,s” od tych urzadzen.

Zwody na dachu potaczy¢ za pomoca ztaczy skrecanych, zgrzewanych lub spawanych.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ za pomoca drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy d=8
mm w rurce odgromowej schowanej pod elewacja oraz zakonczy¢ na zaciskach probierczych,
zaciski probiercze umiesci¢ puszkach ziemnych.

Do instalacji wykona¢ uziomy fundamentowe z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn

30x4 mm ustawionej na sztorc za pomocg wspornikoéw uziomowych.

Parametry rezystancji uziemienia uziom9ow nalezy ustali¢ na podstawie pomiarOw po montazu
instalacji (zmierzone mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng) powinna by¢ ona
mozliwie najmniejsza 1 nie przekracza¢ wartosci 10 €.

12. Uwagi koncowe

- Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1 PBUE,
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Szczegbdtowe lokalizacje wypustéw do zasilania instalacji sanitarnych i wentylacji nalezy
ustala¢ z poszczeg6lnymi projektami.

- Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacja urzgdzen dostarczong przez
producenta.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
$wiadectwo zgodnosci.

- Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, dokumentacja projektowa, przedmiary robdt (naktady rzeczowe).



OBLICZENIA TECHNICZNE
Dane wejsciowe:

P,=103,44 kW
UN =400V
cos¢p =0,95

Ia =200 A

Obliczenie pradu obcigzenia
P

I; =
o Bas 9 U,

= 157,35A

gdzie:

Ip - prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

Un — napiecie miedzy fazowe [V]

cos@ — wspdlczynnik mocy

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [kW]
I. - prad wktadki bezpiecznikowej [A]

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu o pradzie znamionowym In
Ze wzgledu na wahania napigcia zasilajgcego zabezpieczenie musi spetnia¢ ponizszy
warunek:
1.> 1,251
200>196,68
Warunek spelniony!

Wyznaczenie wymaganej, minimalnej dlugotrwalej obcigzalnosci pradowej kabla 1,

Ip<la<l
L.> (k2 1,)7/1,45=220,69A

gdzie:
I, - prad nastawienia zabezpieczenia [A]
L4 - prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
I; - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu [A]
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia =1,6
157,35<200<220,69
Warunek spelniony!

Ze wzgledu na obcigzalnos¢ dlugotrwatg dobieram przewdd: YKY 5x150 o Idd=230A
warunek:
lia> Iz
Warunek spelniony!
gdzie:
L - prad dlugotrwaty kabla [A]

Obliczono spadki napieé i ich warto$ci nie przekraczaja dopuszczalnych spadkéw napieé
w sieci niskiego napiecia.
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RYSUNKI

PZT. Projekt zagospodarowania terenu

nr E1

nr E&

. Rzut taw fundamentowych
nr E2.
nr E3.
nr E4.
nr ES.
nr E6.
nr E7.

Rzut parteru — instalacje oswietleniowa
Rzut pietra I — instalacje o§wietleniowa
Rzut poddasza — instalacje oswietleniowa
Rzut parteru — instalacje sitowa

Rzut pietra I — instalacje sitowa

Rzut poddasza — instalacje sitowa

. Rzut dachu
nr E9.

Schemat instalacji przyzywowej

nr E10. Schemat rozdzielnicy RG



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT:

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Zawodowych wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczna, tj. doziemng instalacja gazowa, elektryczna i wodno-kanalizacyjna

ADRES BUDOWY:
ul. Jagiellonska 4; 18-200 Wysokie Mazowieckie
INWESTOR:

Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A; 18-200 Wysokie Mazowieckie

PROJEKTANT:

mgr. inz. Emil Bursiewicz
PDL/0159/PWBE/16



1. Zakres robot:

1.1. Wykonanie zasilania obiektu

1.2. Wykonanie wewng¢trznych linii zasilajagcych (WLZ)
1.3. Wykonanie instalacji o§wietleniowe;j

1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.5. Wykonanie instalacji sitowe;j

1.6. Wykonanie potaczen gléwnych i wyréwnawczych

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejace budynki w poblizu ul. Jagiellonskiej 4 w Wysokiem Mazowieckiem.
2.2. Istniejaca ul. Jagiellonska w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Istniejace kable elektryczne na terenie placu budowy.
3.2. Istniejace wodociagi na terenie placu budowy.
3.3. Istniejaca ul. Jagiellonska w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1 .Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3 m podczas prac przy montazu instalacji
elektrycznych.

4.2 Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3.Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podczas prac ziemnych.

4.4 Ryzyko kolizji drogowej podczas wiaczania si¢ pojazdéw do ruchu na pobliskiej ulicy.
4.5 Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)
4.6.Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia si¢ z narzgdziami i maszynami budowlanymi.
4.7.Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

5. Spos6b prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami

wyszczegOlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

6.4.Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napie¢cia

oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia
6.5.Apteczka pierwszej pomocy

6.6.Telefon komorkowy



OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze projekt instalacji elektrycznych:

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Zawodowych wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczna, tj. doziemng instalacja gazowa, elektryczna i wodno-kanalizacyjna

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Emil Bursiewicz
upr. nr ewid. PDL/0159/PWBE/16



