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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA, ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:

(podpis)

mgrinz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:

(podpis)

CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu budowlanego zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych
1. Dane ogolne:
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Obiekt: Zespot Szkol Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Adres budowy: dz. nr geod. 2148/8 i 2005/2, Wysokie Mazowieckie

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy swym zakresem nastepujace instalacje
sanitarne zewnetrzne (doziemne) i wewnetrzne:

doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z przytgczem

doziemna instalacja wodociggowa na terenie inwestora

doziemna instalacja gazowa na terenie inwestora

wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, z kottownig

wewnetrzna instalacja wentylacji

wewnetrzna instalacja gazowa

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany branzy architektonicznej

Inwentaryzacja istniejgcego budynku

Technologia

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

4. Rozwigzania projektowe

4.1.1 Doziemna instalacja i przytgcze kanalizacji sanitarnej i doziemnej instalacji deszczowej

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Jej
zadaniem jest odprowadzenie $ciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytgcze na ktérym
zaprojektowano studnie rewizyjne dn 400 z wtazami typu lekkiego.

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PEHD i PVC dn 160-200 SNS.

Przebudowie podlegajg kanaty ktére przechodzg pod tacznikiem

Zewnetrzna instalacjia kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna i bedzie
odprowadzaé¢ wody opadowe z dachu do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PE i PVC dn 110-315, SN8 lite.

Po trasie zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych dn 400 mm przykrytg wtazem typu
przejazdowego.

4.1.2 Doziemna instalacja gazowa na terenie inwestora

Projektowany odcinek instalacji gazowej doziemnej wykonaé z rur gazowych PE100 SDR11 o $rednicy 90
mm, tgczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych.

Miejsce wigczenia — punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem w linii granicy dziatki na posesji inwestora

zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Punkt pomiarowy do przebudowania po wydaniu warunkdéw przez PSG.

Potagczenia z instalacjg w obrebie szafki gazowej wykona¢ za pomoca ztgczki rurowej PE90/ stal DN8O z
gwintem zewnetrznym.

Instalacje gazowgq utozy¢ na gtebokosci min. 0.8 do 1.1 m od poziomu terenu.

Wzdtuz instalacji gazowej utozy¢ tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego
w izolacji dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm?, np DY 1x1,5mm? Taémy i przewody lokalizacyjne
muszg by¢ odizolowane od ziemi. Po przysypaniu drutu lub tasmy nalezy sprawdzi¢ skutecznosc
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odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewodu lub tasmy lokalizacyjnej.
Druty i tasmy wprowadza sie do wnetrza szafki gazowej. W szafce koniec drutu lub tasmy nalezy zaizolowac
tasma dielektryczng i pozostawié w stanie odizolowanym od elementédw metalowych i uziemien.

Przy zasypywaniu instalacji gazowej w odlegtosci ok. 0.4 m nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru zéttego z folii PE. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw
nadruk , GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokos$¢ tasmy jest uzalezniona od
$rednicy gazociggu. Dla gazociggdw o Srednicy do 160 mm szerokos¢ tasmy to 0,20 m; dla Srednicy powyzej
160 do 315 mm szerokos¢ to 0,30 m, dla Srednicy powyzej 315 mm szerokos$¢ 0,40 m.

Potaczenie instalacji na zewnetrznej Scianie budynku poprzez odcinek stalowy DN40 za pomocg przejscia stal
DN40/PE50. Rura stalowa znajdujgca sie w ziemi powinna by¢ bez szwu, przeznaczona do stosowania w
gazownictwie oraz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez pokrycie tasmg PE lub powtoki termokurczliwe;j.
Wyznaczenie tras przytgcza gazowego i instalacji doziemnej powierzy¢ uprawnionemu geodecie, w oparciu o
cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie. Wykopy pod budowe instalacji doziemnej to wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci min. 0.3 m. Urobek nalezy sktadowaé¢ na miejscu, nie utrudniajgc
komunikacji.

Teren, na ktéorym prowadzone bedg roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowad przebieg trasy przewodu przytgcza gazowego i
instalacji doziemne;.

Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociggu nalezy odpowiednio zageszcza¢ warstwy. Do
zasypywania rurociggu powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowac grunt rodzimy bez grud i kamieni.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i sprawdzeniu potgczen. tuki
muszg by odkryte, natomiast proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone (pomiedzy
ztgczami).

Préba szczelnosci i wytrzymatosci — powietrze o cisnieniu 0.25 MPa w czasie 1 godziny. Wskaznik —
manometr precyzyjny kl. 0.6 o zakresie 0 -0.6 MPa.

Wykresy i protokdt z prob szczelnosci stanowig dokumentacje powykonawczo — odbiorcza. Z kazdej proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot. Do protokotu szczelnosci inwestor dotgcza uzgodnienia (warunki
techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje obstugi urzadzen gazowych itp.
Wszystkie stosowane materiaty do budowy przytacza, doziemnej instalacji gazowej muszg mieé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiadac aprobaty techniczne oraz deklaracje i certyfikaty na
znak ,,B” lub CE oraz posiadacd atesty Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie .

4.1.3 Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, w gat. R
lub R 35 wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe tgczy¢ za pomoca spawania i
ztgczek gwintowanych przy potgczeniach z armaturg (spoiny wykonaé w Il klasie konstrukcji spawanych wg
PN-87/M-69008).

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo ich
uzytkowania. Odlegto$é miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przejscia przewoddéw instalacji wewnetrznej przez $ciany oraz stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, wyloty ktérych nalezy uszczelni¢ substancjg plastyczng (np. pianka poliuretanowsg). Rury
ochronne powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony $ciany lub stropu.
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Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% do aparatow gazowych. Urzadzenia te muszg by¢ przystosowane do
odbioru gazu ziemnego GZ-50, muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz atest energetyczny Ministerstwa
Infrastruktury. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosci:

- przewody poziome co 1.5 m

- przewody pionowe co 2.5 m
Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych instalacji.
Na podejsciach do urzadzen gazowych zainstalowac¢ zawory kulowe do gazu ziemnego, dwuztgczki oraz
tréjnik kontrolny do préby szczelnosci.

Kontrola zgodnosci polega na sprawdzeniu wymiaréw przewoddw gazowych, wtasciwego ich prowadzenia,
technologii, doboru urzadzen gazowych, prawidtowego wiaczenia rur spalinowych do przewoddéw
kominowych i wentylacji pomieszczen. Przed prdébg szczelnosci instalacje przedmuchaé sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego, wykonac
nastepujgce proby:

Pierwszg prébe nalezy wykonac przed podtgczeniem urzadzenia gazowego — ci$nienie 0.1 MPa w czasie 0.5
godziny przy uzyciu manometru precyzyjnego kl. 0.6. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny.

Druga prdéba z urzadzeniem gazowym — cisnienie 5 kPa w czasie 0.5 godziny przy uzyciu manometru
precyzyjnego kl. 0.6.

Po zakoriczeniu préb, instalacje wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujgc jg dwukrotnie farbg
olejna.

UWAGA:

W kottowni zaprojektowano system detekcji gazu zgodnie z rysunkiem - schemat kottowni

4.1.4 Doziemna i wewnetrzna instalacja wodociggowa .

Doziemna instalacja wodociggowa

Przytacze wody nalezy zrealizowaé poprzez dokonanie wcinki wodociggowej do istniejacego wodociggu dn
160.

Wocinke (,,A”) zaprojektowano poprzez zastosowanie obejmy dn 160 z odejsciem PE dn 90.

Celem ustalenie materiaty z ktérego jest wykonany istniejgcy wodociag , nalezy dokon¢ odkrywki i ustali¢
zestawienie materiatowe wecinki

Odciecie przytacza realizowane bedzie poprzez zasuwe DN80 do przytgczy

Do zamkniecia zasuwy stosowal przedtuzacz trzpienia i skrzynke uliczng, ktérg nalezy zlicowaé z
powierzchnig niwelety, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi
betonowymi pierscieniami.

Dodatkowo skrzynke uliczng montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu kl. min
C12/15.

Zasuwy nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na
budowie — kl.bet min C12/15.

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych cisnieniowych PE 1 MPa Dz=@90 mm, ktérg nalezy uktadaé w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wyprofilowanym dnem, tak aby na catej dtugosci
przylegata do podtoza.

Dodatkowo rure, nalezy obsypaé 30 cm warstwg piasku.

Gteboko$¢ utozenia przewodu, trasa oraz dtugosé przytacza — zgodnie z cz. graficzng niniejszego
opracowania.

Armature przytagcza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego
montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie
zabudowy (np. ogrodzenie poses;ji).

NA koncy przytacza zamontowac hydrant zewnetrzny dn 80 famany z kolanem stopowym i zasuwa.
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Drugie przytacze do instalcja doziemne , ktdra nalezy wykonac z rur PE dn 40

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku zaprojektowano wodomierz do
zimnej wody dn 25 (gwint 1”) .

W pomieszczeniu, w ktédrym znajdowac sie bedzie wodomierz, nalezy zapewnic¢ staty i swobodny dostep w
celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji, nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy np.: typu EA dn 40 mm.

Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanej doziemnej instalacji wodociggowej PE100, PN10, dn
40mm dn . Budynek bedzie posiadat opomiarowanie z wydzielonym pomieszczeniu.

Przewody instalacji wody zimnej bedg prowadzone pod stropem oraz pionami do odbiornikdw i
pojemnosciowego podgrzewacza wody V 120L

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktdw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek ustepowych, zaworu ze ztgczkg do weza, wanien, pralek oraz natryskow. Przewody
zasilajgce poziome i pionowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych .

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczy V=120L (wg . cz. graficznej opracowania)

Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej, nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.

Bezposrednie podfagczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna .

Odprowadzenie $ciekéw z remontowanego budynku projektuje sie do kanalizacji sanitarnej znajdujgce;j sie
w ulicy sgsiadujacej z posesja inwestora

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek
gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzky z wyprowadzeniem do studzienek zewnetrznych. Piony w
bruzdach sciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne zas w najwyzszych
punktach wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzer masg elastyczna.

Odbiorniki do pionéw podtaczy¢ grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Na potrzeby wpustéw podtogowych z warsztatow zaprojektowano oddzielna instalacje kanalizacji sanitarnej
celem je podczyszczenia w separatorze ropopochodznych z osadnikiem.

4.1.5 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze - 75 kW
Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50°C zasilane z kottowni
gazowe]j wielkosci 75 kW znajdujacej na parterze. Zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodna, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.o. z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na
poziomie poddasza w wydzielonym pomieszczeniu.

Instalacje grzejnikowg projektuje sie w catym budynku dobudowywanej szkoty.

Parametry wody grzewczej 70/50° C.

Poziome przewody z rur stalowych rozprowadzajgce do pionéw prowadzone bedg pod stropami parteru.
Ciepto doprowadzane bedzie do instalacji grzejnikowej poprzez rurociggi z tworzyw sztucznych i rur
stalowych na odcinku od kotfa do szafek

Poziome przewody rozprowadzajace z rur stalowych do piondw prowadzone pod stropem kondygnacji
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parterowej. Przewody AL/PE-Xc rozprowadzajgce do poszczegdlnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w
posadzkach w izolacji Thermacompact S (lub rownowazne) z folig PCV o gr. 6 mm przystosowane] do
zabetonowania.
Rurociagi prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkéw odwadniajgcych.
Podtaczenia grzejnikdw wykonane s3 jako dolne. Instalacja odpowietrzana jest za pomocg automatycznych
odpowietrznikdéw ptywakowych Dn15 mm w najwyzszych punktach instalacji. Grzejniki posiadajg
wbudowane fabrycznie odpowietrzniki.
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..
Regulacja instalacji c.0. wykonana bedzie za pomoca:

e Whbudowanych zawordw termostatycznych

e Zawordw termostatycznych prostych z nastawa wstepng,

e Zawordw odcinajgcych z ptynng nastawg wstepna
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé p.poz..
Instalacje ogrzewania zala¢ glikolem o stezeniu 30%

4.1.6 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej .
W budynku projektuje sie uktad wentylacji bytowej wywiewnej opierajgcej sie na wyciggu

niskocisnieniowym lub hybrydowym oraz na nawiewem poprzez nawiewniki higrosterowane okienne_
W uktadzie wywiewnym zastosowac regulatory i ttumi szumu montowane pod wentylatorami.

Opis pomieszczenia “I:z : Kul::::m ":I*;:Iw W'yng:w m‘m‘: 'rl::: uwagi

Wiakotap 1 961 31 2979 wentylacja przez nieszczeinosc
tacnik 2 2452 31 76,1 6 10 0.0 wywiew przez hol

Hol 3 62 44 31 193 56 2 2N 10 nawiew z Kaki i zapleczy
Sala 4 5184 31 160,70 482 482 30 16,1

Zaplecze 5 1129 31 35 4 3 049 10 wywiew przez HOL

Sala 6 49 99 31 15497 465 465 30 155

Zaplecze 7 1152 31 35,71 30 i3] 10 wywiew przez HOL
Salad 5299 31 16427 493 493 30 164

Zaplecze 9 16,41 31 5087 5 10 17 wywiew pizez HOL

WC 10 13,02 31 40,36 150 37 nawiaw z holu lub sal przez drzwi
WC Niepet 11 494 31 1531 100 65 nawiew z holu lub sal przez drizwi
Pom_pomocnicze 12 344 31 10,66 30 0.0 10 nawiew z holu

Schody 13 6,11 31 1894 9 a3 30 wywiew przez HOL

Hol 22 62 44 31 193 56 Fah| 1 10 nawiew z Halki zapleczy
Sala23 50,86 31 157 67 473 473 30

Zaplecze 2 4 1129 31 35,00 35 10 wywiew przez HOL
Sala25b 49,13 31 152 30 457 457 30

Zaplecze 2 6 11,40 31 3534 35 10 wywiew pizez HOL
Sala27 52 A4 31 162 56 488 488 30

Zaplecze 2.8 16,41 31 50,87 £y 10 wywiew przez HOL
WC29 1291 31 40,02 150 37 nawiew z holu lub sal przez drzwi
WC Nauczyciali 210 473 31 14 66 108 638 nawiew z holu lub sal przez drzwi
Schody 2.1 1223 31 T 9% 13 wywiew przez HOL

Uktad wywiewny toalet
Na potrzeby wywiewu powietrza z toalet zaprojektowano centralny system wywiewu z toalet znajdujacych
sie w jednym pionie.
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Zaprojektowano 2 wentylatory ( 200m3/h i 300 m3/h, o sprezu 150Pa) dachowe z podstawami ttumigcymi .
Wywiew ma by¢ realizowany razem z catg wentylacja budynku.

Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnieniu w przewodach — 700Pa. Wymiary
przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
$rubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnosé kanatow i ztgcz.

Przy przejsciach przez sciany i stropy kanaty obtozyé podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubosé sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Materiat podpdr i zawieszenn powinien charakteryzowac sie
odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
przewodow, przepustnicy, elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby lub oséb, ktére bedg
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji (wspdtczynnik
bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzgdzen i elementéw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementdéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyinego, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelno$¢ - a protokét przekazaé

uzytkownikowi.

W celu redukcji hatasu na instalacji wentylacyjnej zastosowano ttumiki akustyczne oraz podstawy ttumigce
dachowe pod wentylatory..

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne uktadéw wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku zaizolowaé matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 80mm oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Kanaty wentylacyjne na odcinkach miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjng prowadzone
wewnatrz budynku oraz kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone przez przestrzenie
nieogrzewane nalezy zaizolowaé termicznie i przeciwkondensacyjnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty wentylacyjne wywiewne uktadow wentylacji bez odzysku ciepta
prowadzone przez przestrzenie ogrzewane pozostawic¢ bez izolacji.

Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie poprzez zmiane predkosci
obrotowej wentylatoréw central wentylacyjnych za pomocg falownikdéw dostarczanych w komplecie z
centralg, regulatoréw obrotéw projektowanych wentylatorow dachowych i kanatowych, a takze
odpowiednie ustawienie przepustnic na rurociggach instalacji wentylacji, kratkach lub anemostatch.

Wymagania w zakresie BHP.
e W zastosowanych urzadzeniach wszystkie wirujgce elementy s3 zabezpieczone przed
przypadkowym dotknieciem.
e Przewidziano odpowiednie odlegtosci miedzy urzadzeniami dla prowadzenia prawidiowej
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eksploatacji.
e Prace naprawcze lub remontowe dopuszczalne s3 tylko po wczesniejszym wytgczeniu napiecia.
e Odbiorniki pradu elektrycznego powinny by¢ skutecznie uziemione lub zerowane.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Podziat na strefy i wydzielenia pozarowe w budynku wg. warunkéw ochrony pozarowej obiektu ujetych w
czesci architektonicznej projektu. Na przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego projektuje sie klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
przegrody. Projektuje sie klapy p.poz. z wyzwalaczem topikowym.

Wszystkie wolne przestrzenie pomiedzy kanatami wentylacyjnymi a przegrodami budowlanymi, przy
przejsciu do réznych stref pozarowych nalezy wypetni¢ ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajgca.

Wymagania sanitarno - higieniczne
Zaprojektowana instalacja wentylacyjna nie wydziela zadnych substancji toksycznych ani szkodliwych dla
zdrowia.

Uwagi koricowe
e (Catos¢ robdét wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. Il. ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”
e Regulacje i odbior wykonaé zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki
odbioru”.
e Wszystkie zamontowane w instalacji urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa
i certyfikaty dopuszczajgce zastosowanie w budownictwie.
e Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru (w porozumieniu z autorem
projektu).
Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, wentylator dachowy
Uzupetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych.
Parametry zasilania poszczegdlnych urzadzen wedtug kart katalogowych producentow.

3.1.7 Kottownia gazowa .

W budynku zaprojektowano kottfownie gazowag 75 kW pracujgca na potrzeby centralnego ogrzewania,
znajdujgca sie na poddaszu.

Kottownia sktadajaca sie z kotta wiszgcego sterowanego za pomocg sterownika pogodowego.

Instalacje odprowadzenia spalin nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie przewoddw powietrzno—
spalinowych i odprowadzajacych spaliny do komina ktéry wychodzi co najmniej 1m ponad pota¢ dachu .
Wszystkie roboty montazowe komina wykonad zgodnie z zaleceniami producenta komindw.

Pod wyczystkg zamontowadé nalezy miske kondensatu z przewodem odptywowym z syfonem.

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej stuzy¢ bedzie kanat wywiewny, ktére nalezy wyposazy¢é w kratki
wentylacyjng 150mm pod sufitem pomieszczenia — mozliwie blisko stropu.

Rurociggi c.0o. w kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych izolowanych cieplnie lub z rur
miedzianych. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami w kottowni powinny umozliwia¢ ich demontaz
(potaczenia gwintowane srubunkowe lub kotnierzowe). Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Instalacje c.o0. przed uruchomieniem nalezy przeptukac. W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury
nalezy zaizolowacd otuling cieptochronna.
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4. Uwagi

e Projekt budowlany przed realizacjg nalezy uszczegétowic o projekt wykonaweczy, ktéry jest niezbedny
do wykonania instalacji sanitarnych.

e Projekty przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej nalezy sporzadzi¢ odrebnym
opracowaniem przed rozpoczeciem budowy inwestycji.

e Ze wzgledu na uzytkowanie istniejgcego budynku odciecie i likwidacja istniejgcych przytgczy wody i
gazu musi nastgpi¢ przed budowa inwestycji. O likwidacji i odcieciu nalezy powiadomié gestoréw
sieci.

Opracowat

inz. Krzysztof Ciurczyk
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

2SZ Wysokie Mazowieckie

RODZAJ BUDYNKU CAL0$€/CZESE BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
2SZ Wysokie Mazowieckie
NAZWA PROJEKTU
BUDYNEK DYDAKTYCZNO SZKOLNY — INSTALACJE SANITARNE
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Z PODDASZEM Au [m2] 854,22
KUBATURA CAtKOWITA (NETTO) [m3] 3890
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPtA PRZEZ PRZENIKANIE oT (W] 50533,7
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPtA o) W] 21657,3
CAtKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPtA Z CIEPLEM TECHNOLOGICZNYM ) (W] 72191
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ~ OHLA  [W/m2] 84,51
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHLV  [W/m3] 18,55

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY Tt S Cl ENERGI LUB AEDNOSTKA
OGRZEWCZY OLEJ OPALOWYOLEJ ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 5,393| m3

Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,001| Mg

ramach wspdlnotowego handlu
PRZYGOTOWANIA - ¢¢ S
CIEPLE] WODY OLEJ OPALOWY - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,839 m3

Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,000{ Mg

ramach wspdlnotowego handlu

& ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB -
LUB ENERGII ENERGII (m2-rok)

CHtODZENIA Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,001| Mg

ramach wspdlnotowego handlu
mB_}_JA?_g\é\J/f*NEJ Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,010/ Mg
OSSWIETLENIA ramach wspolnotowego handlu

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U Umax WT |POWIERZCH
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ IW/m2K] | TW/m2Ki STAN 2017 NIA
1 (D dach Dach 0,135 0,180 P i 2074,19
2 |PG podtoga na gruncie - piwnica |Podtoga na gruncie 0,222 0,300 P i 2039,81
3 |Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,201 0,230 P i 996,17
OKNA | DRZWI
U Umax WT |POWIERZCH
L) Si%Eon IS 86 | jw/ma2ki| iw/m2ki| S™AN | 2017 NIA
1 [DRZ drzwi zewnetrzne 0,70 0,900 1,500 P i 29,70
2 [OKNO Okno dwuszybowe 0,80 0,900 1,100 P i 98,63

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU



ELEMENTY SKtADOWE

SREDNIA

SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOS
WYTWARZANIE CIEPLA | KOCIOt OLEJOWY KONDENSACYINY - 25-45 kW (65/0C) 0,92
PRZESYt CIEPtA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego 7rédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
WZgPARZYSTANIE centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM SREDNIA
PRZYGOTOWANIA | ELEMENTY SKEADOWE oPIS ROCZNA
CIEPLEJ WODY SPRAWNOS
WYTWARZANIE CIEPtA | Kotty niskotemperaturowe - o mocy ponad ponizej 50 kW 0,88
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70

30 punktéw poboru

AKUMULACIA CIEPtA

BRAK

WENTYLACJA

Wentylacja w budynku wywiewna mechaniczna z naptywem powietrza poprzez

nawiewniki okienne

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII

AC\VANFTIFRILA

Instalacja elektryczna tradycyjna. Oswietlenie swittéwkowe i ledowe

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 59 684,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 81911,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 7845,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 89 757,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH A ; A ; (kWh/rok] 8 630,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 98 733,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1993,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1993,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1993,8
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja istniejaca . Grzejniki stalowe panelowe z zaworami termostatycznymi
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNE)J
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 59 684,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 81911,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
S ORAE B E A E A Eel,pom, [kWh/rok] 7 845,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 89 757,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH A - A A kwh/rok] 90103,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH (kWh/rok] 8630,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 98 733,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1993,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1993,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1993,8
PARAMETRY PRACY [oC] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWE!J
PALIWA — GAZ ZIEMNY
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA wi | 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOt OLEJOWY KONDENSACYJNY - 75 kW (70/500C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII H | 0.92
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nH.s ’
LOKALIZACJA ZRODtA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNI@USEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPtA W OBREBIE nH,d | 0.90

BUDYN



RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE — grzejniki

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W

OBREBIE BUDYNKU nH.e 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO - BRAK

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPtA W ELEMENTACH Hs 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO nn, ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nH,tot,i 0,73

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 13130,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,Vv [kWh/rok] 18 020,9
%épl\?gEﬁECB?YV(\IﬁNlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN \E,eLpom' [KWh/rok] 6 986,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25007,2
IZDgF,’V(l)(')I'Eﬁ?gZOY\é/aNIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 19 823,0
6%%25;%%ngvl\ﬁg(lﬁ\lll\lé|¥\lclﬁoDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/rok] 7685,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 27 508,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE  AfV [m2] 1993,8
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 6712,5
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERAC!I nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII
WENTYLACJA MECHANICZNA W BUNYNKU Z ODZYSKIEM CIEPtA

CIEPtA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok] 17 838,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,wW [kWh/rok] 34 068,2

%épl\?gEﬁCB?Yv(\:ﬁNlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN \E.e.l'pom' [KWh/rok] 1582,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35650,3

%glﬁgéﬁ%g?ch\/ﬁNlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 37475,0

%J%%CA)‘BE%E{%\IBF(?gvl\ﬁg(lE\III\ICAZ'Y\ICIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 1740,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 39 215,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1993,8

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1993,8

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1993,8

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Przygotowanie w podgrzewaczy wody V120L

SYSTEM INSTALACII CIEPLEJ WODY

Przygotowanie w elektrycznych podgrzewaczach wody
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok] 17 838,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,w [kWh/rok] 34 068,2
IZ)%F"\/O%%%II-}E?YVCVQNIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN \E.e.l'pom' [kWh/rok] 1582,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35650,3
%éll’\ﬁl)géﬁl-%gg)vvc\/aNlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 37475,0
6%3%B§EE\IB&\)NMA8|CEN’|\1CA£$‘CIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/rok] 1740,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW  [kWh/rok] 39215,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1993,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1993,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1993,8




NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - GAZ ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII

PIERWOTNEJ NA : | 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi ’
RODZAJ ZRODtA CIEPtA
Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 75 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII W, | 0.88
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nw.e ’
LOKALIZACJA ZRODtA CIEPtA | RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPtEJ] WODY W OBREBIE Wd | 0.70
BUDYNKU nw, G
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH Ws 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPtE] WODY nw, ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nW,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nW,tot,i 0,52
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTtA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACIil KOTEA gel [W/m2] 1,40
SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTtA tel [h/rok] 310
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPtA WODE UZYTKOW. - .
(RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) A WODE A VWi [dm3/m2-dzieri] 0,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,78
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM S\ [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0
Opracowat:

Krzysztof Ciunczyk
PDL/0036/PO0S/06
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7 7 mw -0.60 = 138.36m npm 7 7 7
f | = f f
- , , N h o
[ [ EE]
. f =1 |
| ! ! — I , |
| | ” ” W L | | |
| f i w2 i W m \m f | f
! - & o A , , . .
R ] ! ) mma— 1 | ) -
A e - | kel ek - ‘éuwiﬁ_aﬁ%m - SRR
U | odfaczony pod wentylator |
W | m\m [] [] [] | [] wéga mew_sé ,t | W |
27 4
| W = L D‘ D\,ﬁ [] 2 naw.okienne , | W | W
f i ) . higrosterowane =150m3/h A f
| f 16 naw.okiennych higrostergwanych = i f | f
| | o | o
Il o o W3a 3
L g - — - SN o
i “\“ 1.9ZAPLECZE L=yl N e M i i
| | 2 \\W _H_ 16,361 POSADZKA \.M i | |
| m ~ 1 I |
N N/ . by
| . kanat 8250 mm 24 , m | |
f 2 — = > A I M R S I o |
| i K 2 f f
| | “ W I _H_ Uo aﬂo&woﬂoﬁo@% . | f | Jednostka projektowa:
f . kratka transferowa N ,,A f
| W (] | —493m3/h o W Scianie 140x140 et qov. 7 - W | W BIURO
| o Vo Teomm , . | PROJEKTOWE
\J\L\\\ k\v\,,,\\HHH\HHH\HHH\H\% ﬁ,\ﬂ“% E ——mel nl -1
| W naw.okienny . | kratka itransferowa A W | W PRZEMYSLAW
| | higrosterowany e . W ~ | w drzwiach m | 7 | BORYS
o -30 m3/h * “kratka transferowa ” ” o Cl 18-200 WYSOKIE MAZOWECKIE, ul. 1 MAJA 27
i | w Scianie 140x140 | | \W | i | tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com
| [ [ e |
i i 1.3H0L ”r ” \W i i i Imig i nazwisko: Podpis:
mw + =138.96m npm 64,03 POSADZKA E roi nt:
f W e ! ! o W f W PR e KRZYSZTOF CIUNCZYK
| ” ” ” = | upr. bud. PDL/0036/PO0OS/06
i = i | | an 7 w i i do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
i i | | | o . m i i i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
o : B | | | | R 5% ~277m3/h C S oacigouyeh  ansizacsinyon
7 | \ | ~ o ,W 7 Wi i W) 1 naliz: n
f s ' | | N a5 kanat $200 mm | | ——
f | - [ 1 [ W \ wam f Sprawdzaiey: mgr inz. ROBERT DRYL
- - \W - =t \D\D \\\\\ D \D \\\\\ D \D‘ 7 Zizd -1 - Y == A — \—— W f W‘ upr. gm.N_uoraowm\_us\Om\om
| J ( do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
i1y i w jalnosci in jnej w zakresie sieci
S 1 [N e I S 0 N\ e e e o e,
o 0 . = | j pinych, wentylacyjnych,
i W % D - ) D:_._D . _H_:D _H_ D D E- Wxﬂ_ :.szwow_moi “\“ _S_MM: sg@_oowmq snwwwm mm i i i gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych
Lok i — — odfaczony pod wentylator
W wvl.w naw.o _Jsé _aﬂiom mﬂofisﬁ ” obudowac GK |/} o~ 1 = “ N ﬂégé woﬂ:oé | W | W —
H_ . — f
f , ! o f f POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
_— . /
| m L] L] L] D H kw, —~166m3/h » f W f o Noo_o_,.\_.&_ms_m,,\_a\/.. y
| ] i , , N | | - ysokie Mazowieckie.
| W®% = 7 [] ] Ho606 6006 6000 o
R | L L | . . / o
f | 16 naw.okiennych higrosterowanych 6 naw.okiennych higrosterow f | f Inwestycja:
| , 82m3/h , , | f | PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
| , kratkg , , f f
| = | /
y N | S f SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
W = 160720 = L ] W | W INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
M\\ D D D E =30 m3/h , f TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
Lf “W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]%\\\\\\\ === J : SE—_— . | “ | ” ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
o §§&@\§§\§\ﬂg \\\\\ § \\\\\ Wkﬁ —— \|\r§ \\\\\ m@% N Zawav2l| I W \\\\\\ - dz. nrgeod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem
W O e 50mm S L el G0 mn o o+ Fee s | ,» W | W
, w2 , w2 , , | |
I s O H N | I
| | | |
f\\\\”\\\\\\\\\\\\\\\\”\\\\\\\\\\\\\\\\\” \\\\\\\\ (R B W.H | W Tytut rysunku:
\\\\\ S | [ RZUT PARTERU
| | | |
Instalacja wentylacji
.
. Branza: Stadium:
. SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
¥ Skala: Data: Nr. rysunku: str.
m 1:100 31-10-2017 PB-S-02

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO

BORYS

PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Imig i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK

upr. bud. PDL/0036/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. ROBERT DRYL

upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

ul. Ludowa 15A,

18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,

ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:

RZUT | PIETRA

Instalacja wentylacji

Branza:

SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Skala:

1:100

Data:

31-10-2017

Nr. rysunku:

PB-S-03

str.

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka

projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Imig i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK

upr. bud. PDL/0036/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,

ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:
RZUT PODDASZA
Instalacja wentylacji
Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
1:100 31-10-2017 PB-S-04

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com
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Projektant:

~
= —
>

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

2v16/onl/cy16

T
-~ =%

Sprawdzajacy:

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.
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Inwestycja:
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Tytut rysunku:

\\\\\ S RZUT PARTERU
Instalacja wod-kan

Branza: Stadium:

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

Skala: Data: Nr. rysunku: str.

1:100 31-10-2017 PB-S-05

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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proj.inst.kan.sanitarnej

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

Imig i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:
RZUT | PIETRA
Instalacja wod-kan
Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
1:100 31-10-2017 PB-S-06

Rozpatrywa¢ {gcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:
N e o)

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS
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Imig i nazwisko: Podpis:
Projektant:

koriczyé kominkiem
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inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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/PVC160 7 P Y ngrinz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych
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Inwestycja:

o}
I

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

7 ” 7 Tytut rysunku:

| RZUT PODDASZA
! Instalacja wod-kan

| Branza: Stadium:

, SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

Skala: Data: Nr. rysunku: str.

1:100 31-10-2017 PB-S-07

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka

projektowa:

BIURO

PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Imig i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

ul. Ludowa 15A,

18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,

ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nrgeod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU

Instalacja centralnego ogrzewania

Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
1:100 31-10-2017 PB-S-08

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Imig i nazwisko: Podpis:

Projektant:
inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nrgeod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:
RZUT | PIETRA
Instalacja centralnego ogrzewania
Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
1:100 31-10-2017 PB-S-09

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Imig i nazwisko: Podpis:

Projektant:
inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:

RZUT PODDASZA
Instalacja centralnego ogrzewania

Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
1:100 31-10-2017 PB-S-10

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Nr

Wyszczegdinienie

Typ

Producent

Kociof gazowy wiszacy 75 kW
2 regulatorem pogodowy VITOTRONIC-200

VITODENS 200-W, typ

\WB2B, 27-95 kW

Zasobnik cieplej wody uzytkowe]

Imig i nazwisko: Podpis:
Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

sci 1206m3 VITOCELL V100
Zawor bezpieczenstwa DN20 1915

Naczynie wzbiorcze P0j.80Gm” ING80

Pompa elektroniczna obiegu kotiowego 256

Zawor odcinaj i T4

T zwrotny gw.wew. 1 1/4™

Filtr magnetyczny 1 1/4™ TFM 50
10| Zawor kulowy gw.wew. 34"
11| Pompa iczna obiegu W MODULA 25-4 180
12| Zawor zwrotny gw.wew. 34"

Zawor kulowy gw.wew. 34"
[14 | Zawdr mieszajacy tr6jdrogowy gwi 34 Silownik
15
16 | Staga fania wody (zestaw  filrem [ zaw.) 500N
17| Zawor odcinajacy 34"
18 erz wody zimne] an 15 IS 15
19| Zawor zwrotny gwi 3
[20 | Membranowy zawér bezpieczefistwa DN15 (palrz dobér) 2115
21| Naczynie wzbi pon. do wody DD REFIX 12 poj.12 am *
22| Pompa do cyr owana z Iub zegarem Dn 20

1

[55 | Detektor gazu ziemnego DEX-T DEX 1 GAZEX |55,
[26 | Zasilacz systemowy = 1 GAZEX __|83%
27| Syrena alarmowa [s3 1 GAZEX i3 8
[26 | Lampa ostrzegawcza LB-1 1 GAZEX |2 83
[29 | Modut alarmowy MDZ-ZA D2 1 GAZEX _|338
[ODP|_Odpowietrzni i 1
[ODW_Zawory kulowe Go odwodnien /4™ 7

T 0-120° 1
| T TH 120°76bar 3

Manomair RF 0-10bar 3

AQUASET 500N

Inwestor:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.
Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:
SCHEMAT KOTLOWNI
Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
31-10-2017 PB-S-11

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

TROLAP
SADZKA

7

1.7 ZAPLECZE
11,35m*POSADZKA

Imig i nazwisko: Podpis:
Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych
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Sprawdzajacy:

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

i
|

ZZNN

=

Inwestor:

\
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AN\

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.
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Inwestycja:

]
[
]
]
]
[]

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nrgeod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

i

e o |

- = == =Ee= o ] === e _

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU
Instalacja wewnetrzna gazowa

Branza: Stadium:

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

Skala: Data: Nr. rysunku: str.

1:100 31-10-2017 PB-S-12

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi
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Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

Imig i nazwisko: Podpis:

Projektant:
inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie.
Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,
ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:

RZUT PODDASZA
Instalacja wewnetrzna gazowa

Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
1:100 31-10-2017 PB-S-13

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi




Szafka gazowa z kurkiem odcinajgcym

na $cianie budynku o wym. 300x400x200 mm
D.20 m

om
| 040 m |

Szafka gazomierzowa aluminiowa

035 m

o wym. 900x600x350 mm
na $cianie budynku do przebudowy

060 m

£
— = £ m
o =
N .
=] £
£
4 A A ATATATAAIATATIATANIAA A A A ATATATAIATATATAAIATATAAIATAAYL INYSIAR
£
Drut wskaznikowy, miedziany b
w izolacji DY1.5mm =
R=0.8m . .. <
Tasma ostrzegawcza zotta szer. 20 cm =

Zlgczka rurowa
PE@90/ stal DN8O

Rura stalowa DN32
w izolacji L240 N-n

Odcinek instalacji gazowej utozonej w ziemi
PE @90 mm

Jednostka

projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

_ 3
6
Lp. | Rodzaj armatury Szt.
1. | Szafka gazowa aluminiowa o wym. 600x800x400 1
2. Zawor odcinajacy (klapowy) MAG-3 DN50 1
3. Instalacja doziemna PE dn 90 - rura stal dn50 w izolacji antykoroz.
4. Rura ostonowa stalowa DN125 w izolacji antykorozyjnej L= 1.0 m 1
5. Uchwyt mocujgcy 2
6. | Tasma lokalizacyjna
7. Instalacja wewnetrzna - rura stalowa DN40
8. | Redukcja spawana dn50/dn40
Uwaga:

1. Koniec tasmy lokalizacyjnej w szafce gazowej zaizolowa¢ tasmg
dielektryczng i pozostawi¢ w stanie odizolowanym od elementéw
metalowych i uziemien.

2. Kurek gazowy zamontowa¢ w odlegto$ci min. 0.5m od poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku).

Imig i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodciagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

instalacj

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodciagowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

ul. Ludowa 15A,

18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL ZAWODOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA,

ELEKTRYCZNA | WODNO-KANALIZACYJNA
dz. nr geod. 1462, 1464 w Wysokiem Mazowieckiem

Tytut rysunku:

INSTALACJA GAZOWA

PROFIL (SCHEMAT) | SZAFKA NA SCIANIE BUDYNKU

Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Skala: Data: Nr. rysunku: str.
31-10-2017 PB-S-14

Rozpatrywac {qcznie z projektami branzowymi




