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R1-DACH

- blacha 0,7mm powlekana

systemowa na rabek stojacy "klik"

- taty 50x50x3

- kontrtaty 30x40x2

- wiatroizolacja

- krokwie stalowe IPE 240 z ptatwiami Z 240x2.5
montowanymi pomigdzy i wetng mineralng 15cm

- druga warstwa wetny mineralnej gr15cm

- folia paroprzepusczalna

- ptyta OSB montowana na wieszakach do ptatwi Z240x2.5
- wyprawa tynkarska na podwojnej warstwie siatki wg.
wytycznych producenta systemu

R1 - DACH tacznika

- 2x papa termozgrzewalna

- wetna mineralna gr. min 30cm
ze spadkiem jednostronnym 5%
- paroizolacja

- folia w ptynie

- stropodach zebetowy 16cm

F1 - SUFIT PODDASZE

- wetna mineralna 15cm uktadana
pomiegdzy jetkami stalowymi

- wetna mineralna 15cm podwieszana
pod jetkami stalowymi

- paroizolacja

- plyta OSB podwieszana

- wyprawa tynkarska na podwdjnej
warstwie siatki wg. wytycznych
producenta systemu

F2 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
- zywica epoksy na wylewce j
8cm wg. wytycznych producenta systemu
- styropian 6cm
- Zzelebetowy strop 16cm
w zaleznosci od pomieszczenia

albo:

- tynk cementowo wapienny malowany farbg
albo:

- sufit i kasetonowy sy y
30cm

F3 - POSADZKA NA GRUNCIE

- zywica epoksy na wylewce

8cm wg. wytycznych producenta systemu
- styropian 15cm

- hydroizolacja 2x gruba folia budowlana
- chudy beton 15¢cm

- podsypka piaskowa 30cm

$1 - SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE
- plytki gres mrozoodporne i antyposlizgowe
uktadane na klej 2cm

- zelbetowa ptyta 15cm

- podsypka piaskowa 30cm

$§2 - SCHODY WEWNETRZNE

- plytki gres z progiem antyposlizgowym
uktadane na klej 2cm

- zelbetowa ptyta 15¢cm

- tynk cementowo wapinny malowany farbg

W1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- tynk y odporny na
atmosferyczne

- termoizolacja ze stryopianu AQUA 10cm

ia | warunki

- hydroizolacja z wy 1ej masy bitumi j
- §ciana fi z bloczka 38cm
-t i 1e] masy bitumicznej
UWAGA:
ponizej utwardzonej opaski wokét budynku

¢ folig g w celu

ji przed iami oradz

sprawnemu odprowadzeniu wilgoci przy budynku.

Wi1a - SCIANA FUNDAMENTOWA facznika

- tynk y odporny na ia i warunki
atmosferyczne
- termoizolacja ze stryopianu AQUA 10cm
-t i jaz e masy bitumicznej
- §ciana fi z bloczka 25¢cm
- hydroizolacja z wy 1ej masy bitumi j
UWAGA:
ponizej utwardzonej opaski wokét budynku
folie wcelu
ji przed jami oradz

sprawnemu odprowadzeniu wilgoci przy budynku.

W2 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk mil farba syl wg.
wytycznych producenta BSO

- termoizolacja ze styropianu 20cm

- sciana z betonu komérkowego 36,5cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo
wapienny malowany farbg lub ptytki gres uktadane na klej

W2a - SCIANA ZEWNETRZNA

pasy migdzy okienne (migdzy kondygnacyjne)

- tynk mi farba syl wg.
wytycznych producenta BSO

- termoizolacja ze styropianu 15cm

- sciana z betonu komérkowego 36,5cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo
wapienny malowany farbg lub plytki gres uktadane na klej

W2a - SCIANA ZEWNETRZNA tacznika

- tynk mil farba sylil wg.
wytycznych producenta BSO

- termoizolacja ze styropianu 15cm

- sciana z betonu komérkowego 25cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo
wapienny malowany farbg lub plytki gres uktadane na klej

W3 - SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLOWANA

- blacha elewacyjna uktadana na ruszcie wg. wytycznych

producenta systemu

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna uktadana pomigdzy rusztem

podkonstrukcji $ciany 15cm

- $ciana murowana z betonu komérkowego 24cm lub
$ciana

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo

wapienny malowany farbg lub ptytki gres uktadane na klej

W3a - SCIANA ZEWNETRZNA od strony istniejacego
budynku

- tynk mi farba syl wg. wytyczny
producenta BSO

- wetna mineralna 20cm

- $ciana murowana z betonu komoérkowego 36,5cm

- w zaleznosci od pomieszczenia tynk cementowo wapienny
malowany farbg lub ptytki gres uktadane na klej

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownoleglq biezqcq koordynacja migdzybranzowq.

4W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlangj),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcow materialow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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