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4. Opis projektu zagospodarowania

Dane ogodlne ]

Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt ZAWODOWYCH
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA, ELEKTRYCZNA | WODNO-
KANALIZACYJNA

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres budowy: ul. Jagiellonska 4

18-200 Wysokie Mazowieckie
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta
Wysokie Mazowieckie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
- Mapa do celéw projektowych skala 1:500

4.1 Przedmiot inwestycji

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym w
Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta
Wysokie Mazowieckie symbolem A4 UO. Zgodnie z zapisami powyzszego planu:

- przeznaczenie terenu — zabudowa ustugowa z zakresu o$wiaty z towarzyszeniem sportu,
rekreacji i zieleni urzgdzonej

- dopuszcza sie rozbudowe i modernizacje obiektéw w celu poprawy stanu technicznego
oraz estetyki

- fragment terenu na ktérym planowana jest inwestycja lezy poza strefg konserwatorskg B1

- powierzchnia zabudowy do 50% - zachowana

- powierzchnia biol. czynna min 30% - zachowana

- wysokos$¢ budynkéw trzy kondygnacje w tym trzecia jako poddasze uzytkowe

- dach wysoki dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°

- szerokosc elewacji frontowej nie okresla sie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Zespotu Szkét Zawodowych w Wysokiem
Mazowieckiem o dodatkowy budynek dydaktyczny w ktérym bedzie znajdowato sie 6 sal
lekcyjnych wraz z zapleczami dla nauczycieli. Oprdcz sali lekcyjnych w budynku znajdzie sie
toaleta dla chtopcow, dziewczat, nauczycieli i niepetnosprawnych. Wezet sanitarny petni role
pomocniczego dla zaplecza sanitarnego w istniejgcym budynku. Planowana rozbudowa nie ma na
celu zwiekszenia liczby ucznidow przyjmowanych do placowki, a jedynie poprawe warunkow
edukacyjnych dla obecnej i przyszitej miodziezy. Projektowany budynek sktada sie z trzech
kondygnaciji naziemnych bez podpiwniczenia. Parter i pietro zajmujg sale dydaktyczne, natomiast
poddasze przeznaczone jest na kottownie i pomieszczenie gospodarcze. Nowy budynek potgczony
jest ze starg czescig parterowym tgcznikiem. Nowy budynek bedzie posiadat oddzielne doziemne
instalacje infrastruktury technicznej w postaci inst. wodno kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej
i gazowej. Pozostata infrastruktura taka jak utwardzenia, dojscia i dojazdy pozostajg bez zmian.
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4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren na ktorym przewidywana jest budowa jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie
zespot budynkéw dydaktycznych, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w pitke nozna, bieznia, plac
do rzutu kulg oraz pozostata infrastruktura taka jak utwardzone dojscia, dojazdy, oswietlenie
zewnetrzne, wymagane do prawidtowego dziatania obiektu.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — zjazd na ul. JagiellohAska dz. nr
ew. 1472.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatce projektuje sie:
- budynek wraz z fgcznikiem
- utwardzenie opaski wokot budynku
- doziemng instalacje wodno — kanalizacyjng (wg odrebnego opracowania)
- doziemng instalacje kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)
- doziemng instalacje elektryczng (wg odrebnego opracowania)
- doziemng instalacje gazowg (wg odrebnego opracowania)

4.4 Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia dziafki 9270m? 100%
Powierzchnia zabudowy 2165m? 23,3%
Dojscia dojazdy, utwardzenia 3098m? 33,4%
Powierzchnia biologicznie czynna 4007m? 43,2%

4.5 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow
Fragment dziatki na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

4.6 Informacja dotyczaca eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

4.7 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §2.1. planowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
zgodnie z §3.1. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji nie ma podstaw do sporzgdzania
raportu srodowiskowego oraz karty informacyjnej przedsiewziecia.

4.8 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice dziatki Inwestora i nie spowoduje
objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane art.3 pkt 23.
Lokalizacja planowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. §12 ust. 1 pkt 1 oraz Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia
24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru miasta Wysokie Mazowieckie.

Odlegtos¢ projektowanej inwestycji od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. §13.

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczenstwa pozarowego z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. § 272 ust. 1

4.9 Inne informacje dotyczgce specyfiki obiektu
Nie dotyczy

UWAGA:

Wszystkie wymienione w projekcie materialy mozna zastapi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach

Przytoczone w projekcie rozporzadzenia, uchwaly i ustawy rozpatrywaé¢ z pézniejszymi
zmianami.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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6. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego
Dane ogdine
Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SzKOt. ZAWODOWYCH
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
TJ. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA, ELEKTRYCZNA | WODNO-
KANALIZACYJNA
Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki

ul. Ludowa 15 A

18-200 Wysokie Mazowieckie
Adres budowy: ul. Jagiellonska 4
18-200 Wysokie Mazowieckie

6.1 Przeznaczenie obiektu, program uzytkowy i parametry

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa Zespotu Szkdét Zawodowych w Wysokiem
Mazowieckiem o dodatkowy budynek dydaktyczny w ktérym bedg znajdowato sie 6 sal lekcyjnych
wraz z zapleczami dla nauczycieli. Oprocz sali lekcyjnych w budynku znajdzie sie toaleta dla
chtopcow, dziewczat, nauczycieli i niepetnosprawnych. Wezet sanitarny petni role pomocniczego
dla zaplecza sanitarnego w istniejgcym budynku. Planowana rozbudowa nie ma na celu
zwiekszenia liczby ucznidéw przyjmowanych do placéwki a jedynie poprawe warunkéw
edukacyjnych dla obecnej i przyszedtem miodziezy. Projektowany budynek sktada sie z trzech
kondygnacji bez podpiwniczenia. Parter i pietro zajmujg sale dydaktyczne, natomiast poddasze
przeznaczone jest na kottownie i pomieszczenie gospodarcze. Nowy budynek potgczone jest ze
starg czescig parterowym tgcznikiem. Nowy budynek bedzie posiadat oddzielne doziemne
instalacje infrastruktury technicznej w postaci inst. wodno kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej
i gazowej. Pozostalg infrastruktura taka jak utwardzenia, dojscia i dojazdy pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni:

OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY [m?] 382,20
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m?] 846,61
KUBATURA OBIEKTU [m?] 3890,00
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. UZYTKOWA [M2]

1.1 |Wiatrotap Zywica epoksydowa 9,61

1.2 acznik Zywica epoksydowa 24,52

1.3 |Hol Zywica epoksydowa 64,03

1.4 |[Sala Zywica epoksydowa 50,86

1.5 |Zaplecze Zywica epoksydowa 11,26

1.6 [Sala Zywica epoksydowa 49,05

1.7 |Zaplecze Zywica epoksydowa 11,35

1.8 |Sala Zywica epoksydowa 52,35

1.9 |[Zaplecze Zywica epoksydowa 16,36

110 WC GRES 12,82

1.11  |WC niepetnosprawni GRES 4,94

1.12 |Pom. Pomocnicze GRES 3,44

1.13  |Schody GRES 6,09

RAZEM 316,88

2.1 |Hol Zywica epoksydowa 62,28

2.2 |Sala Zywica epoksydowa 50,86

2.3 [Zaplecze Zywica epoksydowa 11,27

2.4 |Sala Zywica epoksydowa 49,05
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2.5 |Zaplecze Zywica epoksydowa 11,35
2.6 |Sala Zywica epoksydowa 52,35
2.7 [Zaplecze Zywica epoksydowa 16,36
28 WC Gres 12,85
2.9 |WC Nauczyciele Gres 4,71
2.10 [Schody Gres 12,18
RAZEM 283,26
3.1 |Komunikacja Zywica epoksydowa 9,42
3.2 |Pomieszczenie gospodarcze Zywica epoksydowa 224,32
3.3 |Pom. techniczne Gres 6,64
3.4 |Schody Gres 6,09
RAZEM 246,47
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ CALOSCI 846,61

Parametry techniczne:

Wymiary zewnetrzne:

dtugosc¢ -22,84m

szerokos¢ - najszersze miejsce - 17,80m

poziom posadowienia posadzki parteru 138,96m n.p.m.

ilos¢ kondygnacji — 3

dach dwuspadowy — 35° spadku

wysokosc¢:

- zgodnie z Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miasta Wysokie Mazowieckie wysokos¢ budynku do 3 kondygnacji naziemnych w tym poddasze
uzytkowe

- zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §6 wysokos¢ budynku stuzgca
do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia mierzona od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 10,95m

- wysokos$¢ do kalenicy - 14,14m

6.2 Forma architektoniczna, funkcja budynku, otoczenie i warunki

Projektowany budynek sktada sie z dwéch bryt. Pierwszg z nich Gtoéwny budynek w formie
prostopadtoscianu przykrytego dwuspadowym dachem. Druga cze$¢ to parterowy tgcznik
umozliwiajgcy komunikacje miedzy starg a nowg czescig

Zatozeniem projektu byta poprawa warunkéw edukacyjnych ucznidw uczeszczajgcych do
Zespotu Szkét Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem. W tym celu w projektowanym obiekcie
znajdowac sie bedzie 6 sal lekcyjnych wraz z zapleczami nauczycielskimi oraz wezet sanitarny
wspomagajgcy zaplecze sanitarne z istniejgcej czesci. Na poddaszu znajdowaé sie bedzie
pomieszczenie gospodarcze wraz z wydzielong kottownig gazowa.

Budynek zaprojektowano na dzialce nalezgcej do inwestora na fragmencie terenu
niezagospodarowanego. W ten sposob projektowany obiekt nie wptywa na zmiany ukiladu
funkcjonalnego terenu.

6.3 Konstrukcja (wg. odrebnego opracowania)

Szczegdbtowy opis uktadu konstrukcyjnego wraz z schematami statycznymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen konstrukcji, obcigzen itd. znajdujg sie w ,TOM || KONSTRUKCJA” projektu
budowlanego.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi — stropami, rdzeniami w Scianach oraz wiencami i belkami zelbetowymi oraz w
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konstrukciji stalowe;.

Konstrukcja dachu stalowa ztozona z belek IPE240 i jetek oraz stalowych fat i kontriat.
Uwaga:

Konstrukcje stalowg budynku nalezy zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z klasyfikacja
pozarowa budynku i obcigzeniem ogniowym przyjetym w opisie p.poz budynku

6.3.1 Fundamenty
- Zaprojektowano posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych, wylewanych z

betonu B25, zbrojonych 4 pretami ze stali Alll o sSrednicy @12 ze strzemionami ze stali AO i
srednicy @6 co 25cm. Posadowienie faw ponizej granicy przemarzania tj. 120cm pod
poziomem terenu. Wysokos$¢ konstrukcyjna faw — 40cm, szeroko$¢ 78cm. tawy nalezy
posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10 o grubosci co najmniej 10cm. Otulenie pretow
zbrojenia — 5¢cm.
- Projektuje sie wykonanie fundamentéw jako zelbetowe wylewane na mokro na budowie.
W trakcie wykonywania wykopow nie nalezy dopuszczaC do ich przegtebienia, ostatnig
warstwe wykopu o grubosci ok. 20cm nalezy wykonac recznie.
6.3.2 Sciany fundamentowe
- murowane z bloczkow betonowych gr. 38cm i 25cm na zaprawie cementowej klasy
3,0MPa. Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej powinny zostaé ocieplone ptytami
styropianowymi, klejonymi  AQUA wodoodpornymi lub réwnowaznymi gr.10cm
zagruntowane wyprawg klejowa i wytozone folig kubetkowg zabezpieczajgcg styropian
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sciany fundamentowe wewnetrzne obustronnie
zabezpieczone preparatem przeciwwilgociowym i obtozone izolacjg przeciwwilgociowg z
masy bitumicznej ABIZOL lub rownowaznym.
6.3.3 Sciany zewnetrzne
- zaprojektowano jako murowane z betonu komoérkowego, na zaprawie cementowo-
wapiennej i grubosci 36,5cm i 25cm. Od strony zewnetrznej $ciany ocieplone styropianem
gr 20cm EPS 100 metodg Bezspoinowego Systemu Ocieplen, pasy miedzy okienne
ocieplone styropianem gr. 15cm EPS100 oraz fragmenty elewacji ocieplone w technologii
Sciany wentylowanej na podkonstrukcji aluminiowej z ociepleniem z wetny mineralnej gr.
15cm wraz z wiatroizolacjg i obudowane blachg elewacyjng np. firmy Pruszynski zgodnie z
wytycznymi producenta.
6.3.4 Sciany wewnetrzne
- nosne - mur z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie cementowo —
wapiennej, wykonczone odpowiednio tynkiem lub ptytkami na zaprawie klejowej.
- dzialowe z betonu komorkowego gr. 12cm, wykonczone odpowiednio tynkiem lub
ptytkami.
6.3.5 Stupy, zebra, podciggi, wiehce
- w budynku zaprojektowano wykonanie uktadu stupéw i Zeber jako konstrukcji nosne;j
zelbetowej wylewanej z betonu B25 zbrojonych pretami ze stali Alll o Srednicy @12 16 ze
strzemionami ze stali AO i srednicy @6 co 25cm.
6.3.6 Stropy i stropodachy
- monolityczne wylewane z betonu B25 zbrojonych pretami ze stali Alll o $rednicy @12 16
ze strzemionami ze stali AQ i srednicy @6 co 25cm. Beton na stropodachy dodatkowo
wzbogacony o mieszanke W8 poprawiajgcg wodoodpornosé stropu.
6.3.7 1zolacje
- Przeciwwilgociowa
- pozioma izolacja $cian - 2x papa na lepiku
- pionowa izolacja scian fundamentowych zewnetrznych - masa bitumiczna
ABIZOL lub réwnowazna
- pionowa izolacja scian fundamentowych wewnetrznych - masa bitumiczna
ABIZOL lub réwnowazna
- pozioma izolacja pod posadzkami - 2x folia budowlana
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- dach ptaski - 2x papa termozgrzewalna i folia budowlana
- dach dwuspadowy - folia paroprzepuszczalna
- Wiatroszczelne
- wiatroizolacja
- Cieplne
- &cian - wetna mineralna 15cm, styropian 15¢cm, styropian 20cm
- §cian fundamentowych - ptyty styropianowe, klejone AQUA wodoodporne
10cm
- stropodachu wiatrotapu — wetna mineralna min 30cm + warstwa spadkowa 5%
- dachu dwuspadowy - wetna mineralna min 30cm
- posadzek na gruncie - styropian 15cm

6.4 Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

Budynek w przyziemiu jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne
dostepne jest poprzez pochylnie dla niepetnosprawnych o kacie nachylenia 6%. Przed drzwiami
gtdwnymi zapewnia sie przestrzen manewrowg 150x150cm. W przyziemiu budynku projektuje sie
toalete, przystosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych. Pozostate kondygnacje budynku
dostepne dla osob niepetnosprawnych za pomocg schodotazu.

6.5 Podstawowe dane technologiczne
W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh produkcyjnych ani innych wymagajacych
wykonywania odrebnej technologii.

6.6 Instalacje sanitarne, wentylacyjne i grzewcze (wg. odrebnego opracowania)

Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne oraz CO — wg odrebnego opracowania (tom lll — cze$¢ sanitarna).
Instalacje wentylacji hybrydowej wg. odrebnego opracowania (tom Il — czes¢ sanitarna).
Instalacje gazowe wg. odrebnego opracowania (tom Il — cze$¢ sanitarna).

6.7 Instalacje elektryczne (odrebne opracowanie)
Zaopatrzenie w energie elektryczng (odrebne opracowanie tom IV elektryczny).

6.8 Wykonczenie pomieszczen
6.8.1. Posadzki - wykonczenie wg. wykazu pomieszczen.

Pomieszczenia lekcyjne oraz gidwne ciggi komunikacyjne i zaplecza nauczycielskie
wykonczone posadzkg zywiczng dedykowang do pomieszczen uzytku publicznego. Posadzka
powinna posiada¢ wiasciwosci:

- wysokiej przyczepnosci podfoza

- wysokg odpornosc¢ na uderzenia i Scieranie

- brak pylenia

Posadzka zacierana na gtadko z potyskiem. Kolorystyka wg. wytycznych inwestora.
Dopuszcza sie za zgodg inwestora wymiane posadzki epoksydowej na gres uktadany na kleju.

Pozostate pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz pomocnicze zgodnie z wykazem
pomieszczen wykonczone ptytkami gres.

6.8.2. Sciany

Pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz kottownia na catej wysokosci Sciany wytozone
ptytkami gres. Pozostate pomieszczenia $ciany tynkowane malowane farbami zmywalnymi o
podwyzszonym wspoétczynniku odpornosci na substancje chemiczne.

6.8.3. Sufity

W salach lekcyjnych o wysokosci pomieszczenia 310cm sufity tynkowane malowane
farbami zmywalnymi. Komunikacja oraz zaplecza nauczycielskie sufit podwieszany systemowy
kasetonowy. Poddasze i sanitariaty sufit podwieszany g-k.
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6.9 Rozwigzania materiatowe

6.9.1 lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw - na Zzelbetowych stopach fundamentowych
wykonac izolacje z jednej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 4,0mm. Izolacja pionowa od
wewnetrznej i zewnetrznej strony z masy wysokoplastycznej, niezawierajgce;j
rozpuszczalnikdéw, uszczelniajgcej, klejgcej ptyty izolacyjnej wg technologii producenta. Na
wierzchu fundamentéw izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
hydroizolacyjna, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw. Przy wykonaniu robdt wykonaé
prawidtowe potgczenia izolacji poziomej z pionowg, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
technologicznymi. Na zewnetrznej stronie fundamentéw ptyty termoizolacyjne gr. 10cm o
gestosci 30,0kg/m® i higroskopijnosci ponizej 0,3%, klejone masg izolacyjng. Plyty
wystawione nad poziom terenu na wysokos$¢ cokotu.

6.9.2 Cokdt — wykonczony tynkiem mozaikowym lub oktadzing odporng na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, kolor ciemnoszary

6.9.3 Obroébki i wywiniecia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. Obrobki blacharskie z
blachy stalowej powlekanej, blacha gr.0,70mm. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg
projektu

6.9.4 Rura spustowa i rynny- rury spustowe &120mm, rynny dachowe -
@150mm, w czesci biurowej wpusty dachowe z rurami spustowymi @125mm Kolorystyka
zgodnie z czescig rysunkowg projektu

6.9.5 Barierki i porecze — wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej na potysk. Pochwyt z profilu

zamknietego @50mm, stupki konstrukcji gtéwnej z profilu zamknietego @50mm, wypetnieni

barierek z pretow ze stali nierdzewnej @10mm w odstepach max 12cm. Wysokos¢ pochwytu

110cm. Barierka podjazdu dla niepetnosprawnych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi tj.

wysokos¢ pochwytu 90 i 75cm pochwyt z profilu zamknietego @50mm wraz z odbojami przy

powierzchni ruchu uniemozliwiajgcymi zjechanie wozka z krawedzie pochyini.

6.9.6 Dach — o kgcie 35°- panel z blachy ukfadana rgbek stojgcy np. firmy Pruszynski Panel  PD

510P-N. Grubosé¢ blachy 0,70mm z powlokg poliester mat. Blacha utozona na tatach, kontrtatach i

konstrukcji gtownej dachu.
Dach tgcznika — o kacie 5° - pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej uktadanej na

wetnie mineralne;.

6.9.7 Kominy wentylacyjne — systemowe z montazem wg. wytycznych producenta lub podstawa

kominéw wentylacyjnych wykonana na budowie z ptyt OSB ocieplonych wetng skalng i

obudowanymi blachg dachowg zgodnie z rysunkiem detalu.

6.10 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Projekt budowlany nie przewiduje wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Na etapie
projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosc
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

6.11 Ochrona przeciwpozarowa
1. Przeznaczenie: szkota zawodowa.
2. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
pozioméw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Najmniejsza odlegtos¢ przedmiotowego budynku od sgsiednich zabudowan wynosi od
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strony potudniowo-wschodniej od 3,5 m (budynki gospodarcze, murowane, $ciany zewnetrzne
nieocieplone). W budynkach tych od strony przedmiotowego budynku zachowane sg s$ciany
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych,
bez otwordw, wysuniete o min. 30 cm ponad pokrycie dachu.

Od strony poétnocno-wschodniej przedmiotowy budynek przylega do istniejgcego budynku
szkoty, jest od niego oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, z otworami o klasie El 60, $ciana wykonana z materiatéw niepalnych, wysunieta
ponad dach.

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiednich zabudowan powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — brak pomieszczen do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,C” — budynek do trzech kondygnacji
nadziemnych ze strefg ZL Ill.

Klas Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
a . Gto .
odporno$ci | \wna Ko s Scian Scia P
pozarowej | onstrukgi nstrukcja trop a zewnetrzna | "2 rzekrycie
budynku a nosna dachu wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
» R R R El R
€ 160 15 El 60 EI30 145 E 15

(-) = nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatbw/wyrobéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Biegi i spoczniki schoddéw wykonane sg materiatow niepalnych i spetniajg klase odpornosci
ogniowej R 60.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarows - ZL III.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ti. 8 000 m2 =zostata zachowana -
powierzchnia strefy wynosi ok. 975,6 m2.

Wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe jest zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 15.

Kottownia gazowa o mocy pieca ponad 30 kW jest wydzielona scianami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, stropem REI 60 oraz drzwiami El 30. Przejscia instalacyjne o s$rednicy
przekraczajgcej 0,04 m przechodzgce przez Sciany i strop kottowni sg zabezpieczone do klasy El
60.

9. Warunki ewakuaciji:

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 osob nie mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m,
a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb min. 0,8
m.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku i na drodze ewakuacyjnej z klatki
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schodowej wynosi nie mniej niz 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci co
najmniej 0,9 m.
Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 1,40 m., a w przypadku drog
stuzgcych do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
spetnia klase odpornosci ogniowej min. El 15.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowaé¢ materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,

- instalacja odgromowa.
11. Droga pozarowa

Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku nalezy zapewni¢ 10 dm3/s wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu zewnetrznego, znajdujgcego sie w odlegtosci
do 75 m od budynku.

13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

6.12 Opinia geotechniczna (wg. odrebnego opracowania - tom lll - cze$¢ sanitarna)

Na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Podczas wizji lokalnej dokonano jakosciowej oceny gruntéw, rozpoznano warunki
gruntowe w miejscu posadowienia i otoczenia obiektu. Stwierdza sie, ze na dzialce, na ktorej
Zlokalizowano projektowany obiekt wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntu
jednorodne, réwnolegte do powierzchni terenu. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

6.13 Charakterystyka energetyczna (wg. odrebnego opracowania, cz. sanitarna projektu)

UWAGA:

Wszystkie wymienione w projekcie materialy mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem

Przytoczone w projekcie rozporzadzenia, uchwaly i ustawy rozpatrywaé¢ z pézniejszymi
zmianami.

Wymienione rozwigzania materialowe oraz technologie moga ulec zmianie w trakcie
opracowywania projektu wykonawczego.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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8. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta
Wysokie Mazowieckie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

- Mapa do celéw projektowych skala 1:500

8.1 Zakres robot
Zakres robot — rozbudowa budynku, wykonanie utwardzen terenu, miejsc postojowych,
instalacji wodno — kanalizacyjnej (wg odrebnego opracowania), kanalizacji deszczowej (wg
odrebnego opracowania) oraz instalacji elektrycznej (wg odrebnego opracowania).
Kolejno$¢ i zakres robdt:
Roboty przygotowawcze i pomiarowe
- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy.
- wytyczenie potozenia obiektdw i instalacji zewnetrznych.
Roboty ziemne
— korytowanie i wyw6z mas ziemnych;
— wykopy pod obiekty kubaturowe;
— wykopy liniowe pod instalacje.
Roboty budowlane
— roboty fundamentowe;
— roboty murowe;
— roboty ciesielskie i dekarskie
- roboty w zakresie stawiania konstrukgcji stalowych.
Roboty wykonczeniowe i instalacyjne
— wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych;
— prace tynkarskie;
— prace malarskie i impregnacyjne;
- montaz urzgdzeh wewnetrznych
- wykonanie obrobek blacharskich
- wykonanie dojs¢ i dojazdow
- uporzadkowanie terenu

8.2 Wykaz istniejacych obiektow

Teren na ktorym przewidywana jest budowa jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie
zespot budynkow dydaktycznych, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w pitke nozna, bieznia, plac
do rzutu kulg oraz pozostata infrastruktura taka jak utwardzone dojscia, dojazdy, oswietlenie
zewnetrzne, wymagane do prawidtowego dziatania obiektu.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — zjazd na ul. Jagiellohska dz. nr
ew. 1472.

8.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Wskazania dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych
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(Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania)
Roboty ziemne:
- gtebokos¢ wykopdédw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez podparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
- przebieg instalacji podziemnych: sagsiedztwo istniejgcych, oraz wykonanie projektowanych
przytaczy (przepusty, przebicia).
Roboty budowlano-montazowe:
- upadek z wysokosci a w szczegolnosci z wysoko$ci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia
wszelkich otworéw pionowych i poziomych;
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Roboty wykohczeniowe:
- upadek z wysokosci a w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady);
- uderzenie spadajgcym przedmiotem ( strefy niebezpieczne)
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie prgdem elektrycznym;
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, samochdd ciezarowy)
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen.

8.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP:
— szkolenie wstepne
— szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdélny)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— szkolenie okresowe
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
e Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia [
odziezy ochronnej.

8.6 Wskazanie srodkéw techn. i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
8.6.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
€O najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
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Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byC¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione. Instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Iub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzagdzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw
lub maszyn i wurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

a) 3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,

b) 5,0m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV, 6
c¢) 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
d) 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,
e) 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzacC ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie
ucigzliwych nalezy zapewni¢: - positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, - napoje, ktérych
rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy Positki
profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
0C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie
budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczenh i urzgdzeh
higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne.
W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadaé sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikdw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno—sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska
materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobéw
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jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w
sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne 2z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaC przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

8.6.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesciC napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé
sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno—inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian
wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.

Jesli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Prace wykonywane w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
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jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

8.6.3 Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow prowadzgcych na
ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, {j.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty = montazowe  konstrukcji  stalowych i  prefabrykowanych  elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz”
przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzeh technicznych. 12 Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach scian,
belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegodlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skltadowanie materiatbw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne os$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnieh oséb. Elementy prefabrykowane
mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegélnosci stupdéw, belek i wigzarow,
nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce
sie na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia Ilub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposob
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W
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przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosc¢ linki bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,50m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne
sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamiczne;j
w momencie spadania, zwlaszcza aparatdow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezalenie od lin nodnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

8.6.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA
-70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementow metalowych powinny byc¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci
nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podfogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$c¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
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- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
8.6.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno—ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzeh. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzenh technicznych,
ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- osfoniete w okresie zimowym.

8.7 Podsumowanie

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
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4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaC¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.

— Kodeks pracy— Prawo budowlane

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegoélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
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wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
UWAGA!
Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ

Opracowanie:

mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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