
wentylator RF

płyta OSB z otworem na

przewód wentylacyjny

płyta OSB mocowana

kątownikiem do podstawy

wełna mineralna gr. 8 cm

łaty 50x50x3

podstawa komina -

płyta OSB z otworem na

przewód wentylacyjny,

mocowana do łat dachu

kątowniki łączące płyty OSB

przewód wentylacyjny

R1 - DACH

- blacha 0,7mm powlekana

systemowa na rąbek stojący "klik"

- łaty 50x50x3

- kontrłaty 30x40x2

- wiatroizolacja

- krokwie stalowe IPE 240 z płatwiami Z 240x2.5

montowanymi pomiędzy i wełną mineralną 15cm

- druga warstwa wełny mineralnej gr15cm

- folia paroprzepusczalna

- płyta OSB montowana na wieszakach do płatwi

Z240x2.5

- wyprawa tynkarska na podwójnej warstwie siatki wg.

wytycznych producenta systemu

blacha dachowa
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UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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