W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowaé odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ rownolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiqzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi i
budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzqc bezpoSrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy Jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiekolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazat te
informacjg do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnolegfq biezqcq koordynacjq migdzybranZowq.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcdw materiatéw budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych joko$¢ materiafow i
wykonywanych robét.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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