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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

oswiadczam, ze
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DAWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI KSZTALCENIA
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

Podstawa Opracowania:

e Zlecenie inwestora

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

o Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
miasta Wysokie Mazowieckie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e mapa do celdw projektowych skala 1:500

e uzgodnienia z inwestorem

3.1 Przedmiot inwestycji
Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej stacji
transformatorowej na potrzeby pracowni ksztatlcenia zawodowego "warsztat pojazdéw i
maszyn rolniczych".

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Opracowywany teren graniczy:

- od poétnocy z dziatkami nr geod. 2003/3 i 2003/7 — dziatki budowlane

- od zachodu z dziatkami nr geod. 2005/1 i 2148/7 — droga gminna (ul. Pelca)

- od potudniowego wschodu z dziatkg nr geod. 2066 — droga gminna (ul. Reymonta)

Na terenie dziatki znajduje sie budynek dawnej stacji transformatorowej. Obstuga dziatek
poprzez drogi publiczne (ul. Pelca i ul. Reymonta) istniejgcym zjazdem.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje:

- budynek dawnej stacji transformatorowej podlegajacy termomodernizacji, przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania na potrzeby ksztatcenia zawodowego

- powierzchnie utwardzong stanowigcg dojscia, dojazdy i miejsca postojowe

- wyburzenie zelbetowego zbiornika technicznego po kanale cieptowniczym

- istniejgce wjazdy na dziafki

3.4 Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia dziatek 2148/8 i 2005/2 13 700 m? - 100,0%
Powierzchnia zabudowy: 2 944 m? - 21,5%
Powierzchnia biologicznie czynna: 4918 m? - 35,9%
Powierzchnia utwardzona: 5838 m? - 42,6%

3.5 Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z Uchwatg nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24
listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru miasta Wysokie Mazowieckie dziatka, na ktérej znajduje sie podlegajgcy opracowaniu
budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

3.6 Informacja dotyczaca eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

3.7 Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu nie bedzie stwarzat zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektdw oraz sgsiednich dziatek.
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3.8 Obszar oddzialywania obiektu

Lokalizacja planowanej inwestycji na dziatkach dz. nr geod. 2148/1, 2148/8, 2005/1
i 2005/2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. §12 ust.1 pkt 1
oraz uchwatg nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005 r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru miasta
Wysokie Mazowieckie.

Zgodnie z uchwatg nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada
2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
miasta Wysokie Mazowieckie.

e przeznaczenie terenu: zabudowa ustugowa z zakresu administracji publicznej i specjalne;j

oraz obstugi ludnosci;

e dopuszcza sie wprowadzenie ustug towarzyszgcych podstawowej funkcji terenu lub

zmiane na inne ustugi z zakresu administracji i obstugi z wykluczeniem dziatalnosci

ucigzliwej;

e dopuszcza sie rozbudowe i modernizacje istniejgcych obiektéw w celu poprawy stanu

technicznego oraz estetyki,

e zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - nie okresla sie;

¢ linie zabudowy - adaptuje sie linie zabudowy ksztattujgce istniejgcg zabudowe, dla

nowej zabudowy, rozbudowy lub modernizaciji istniejgcych obiektéw obowigzuja

nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajgcych ulic oznaczonych na

rysunku planu symbolami:

- 025 KD ul. Reymonta w odlegtosci 6,0 m

- 028 KD ul. Pelca - w odlegtosci 8,0 m,

Istniejgcy budynek podlegajgcy przebudowie znajduje sie w_granicach wyznaczonych wyzej

wymienionymi liniami zabudowy.

e powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki — projektowana powierzchnia
zabudowy — 21,5 %

e zagospodarowa¢ min. 20% powierzchni dziatki w formie biologicznie czynnej -
projektowana powierzchnia biologicznie czynna 35,9%

o wysokos¢ budynkéw do trzech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe —
przebudowywany budynek jest obiektem parterowym, przebudowa nie zaktada zmiany
ilo$ci kondygnacji

e geometria dachéw - adaptuje sie istniejgcg geometrie dachéw, dachy nowych oraz

rozbudowywanych lub modernizowanych obiektow o geometrii nawigzujgcej do

istniejgcych w zabudowie utrwalonej i charakterystycznej dla obszaru: ptaskie lub

wysokie, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu potaci w granicach 30° - 45°, - projektowana

przebudowa nie zmienia kata nachylenia potaci istniejgceqo dachu

e szerokos$c¢ elewaciji frontowej budynkow - nie okresla sie:

Obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice dziatki Inwestora i nie spowoduje
objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane.

Odlegtos¢ projektowanej inwestyciji od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. §13.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.
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Projektowany obiekt nie stworzy zagrozenia dla srodowiska.

3.9 Inne informacje dotyczace specyfiki obiektu
Obiekt budowlany oraz roboty z nim zwigzane nie stwarzajg stopnia skomplikowania
wymagajgcego innych danych wynikajgcych ze specyfiki obiektu budowlanego.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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5. Opis przebudowy budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby pracowni
ksztalcenia zawodowego "warsztat pojazdéw i maszyn rolniczych™

Dane ogodlne:

Obiekt: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku dawnej stacji transformatorowej na
potrzeby pracowni ksztalcenia zawodowego “"warsztat
pojazddéw i maszyn rolniczych"

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres budowy: dz. nr geod. 2148/1, 2148/8, 2005/1 i 2005/2
Wysokie Mazowieckie

5.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie obiektu, program uzytkowy i parametry

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku dawnej stacji transformatorowej na
potrzeby pracowni ksztatcenia zawodowego "warsztat pojazdéw i maszyn rolniczych" na dziatkach
nr geod. 2148/1, 2148/8, 2005/1 i 2005/2. Inwestorem jest Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa
15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Przebudowywany budynek zmieni swojg funkcje i przeznaczenie. Wszystkie pomieszczenia
budynku zostaly przeprojektowane na obecne potrzeby pomieszczen pracowni ksztatcenia
zawodowego. W pomieszczeniach warsztatowych przeprowadzane bedg zajecia praktyczne z
budowy i obstugi maszyn rolniczych. We wszystkich pomieszczeniach dokonane zostang
niezbedne prace zwigzane z wymiang instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Przewiduje sie wyburzenia i zamurowania otwordéw okiennych i drzwiowych w $cianach
zewnetrznych budynku oraz montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Przewiduje sie wyburzenia i zamurowania $cian wewnetrznych, otworéw drzwiowych w
tych Scianach oraz montaz nowej stolarki drzwiowe;.

Sciany zewnetrzne budynku zostang docieplone styropianem grubo$ci 15 cm. Fundamenty
zostang odstoniete, docieplone styropianem grubosci 10 cm i zaizolowane. Dach budynku zostanie
docieplony i zaizolowany, attyki budynku zostang podwyzszone tak aby wykonaé prawidtowe
potgczenia izolacji cieplnych i wodnych. Wymienione zostang rynny i rury spustowe, obrobki
blacharskie dachu i attyk.

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcych monolitycznych daszkéw nad wejsciami i
zastosowanie systemowego szklanego zadaszenia nad wejsciem do budynku.

Posadzki wszystkich pomieszczen zostang skute i wymienione.

Budynek nie jest podpiwniczony.

Program uzytkowy nie przewiduje obecnosci wiecej niz 20 uczniéw jednoczesnie w
budynku. Budynek petni funkcje uzupetniajgcg dla kompleksu obiektéw Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Pozostate pomieszczenia takie jak administracyjne
sanitariaty, pom. gospodarcze, szatnie itd. Znajdujg sie w gtdwnym budynku placéwki.

Parametry techniczne:
Wymiary zewnetrzne budynku:

dtugosc¢ -24,51m
szerokos¢ -12,25m
wysokos¢ - W najwyzszym punkcie — 8,03m
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OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU NA DZ. 2148/8 [m?]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m?] 300,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 244,46
KUBATURA [m?] 2411

Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW.
NAZWA UZYTKOWA POSADZKA
LP [m?]
1 PRACOWNIA CHLODNICZO-KLIMATYZACYJNA 30,18 POS. PRZEMYSLOWA
2 PRACOWNIA POJAZDOW ROLNICZYCH 95,50 POS. PRZEMYSLOWA
3 PRACOWNIA MASZYN ROLNICZYCH 83,80 POS. PRZEMYSLOWA
4 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,93 POS. PRZEMYSLOWA
5 WC MESKI 4,28 POS. PRZEMYSLOWA
6 WC DAMSKI / NIEPELNOSPRAWNY 5,68 POS. PRZEMYSLOWA
7 KOMUNIKACJA 10,51 POS. PRZEMYSLOWA
8 WIATROLAP 2,58 POS. PRZEMYSLOWA
SUMA | 244,46

5.2 Forma architektoniczna, otoczenie i warunki

Budynek dawnej stacji transformatorowej wybudowany zostat na planie prostokata i
zwienczony zostat dwoma jednopotaciowymi dachami.

Gtowne projektowane wejscie do budynku znajduje sie w elewacji wschodniej, natomiast na
elewacji zachodniej i potnocnej znajdujg sie bramy garazowe, umozliwiajgce wjazd maszyn
rolniczych. Na elewacji wschodniej zlokalizowano réwniez wejScie do pomieszczenia
technicznego.

Kolory i materialy zastosowane na projektowanej elewacji nawigzujg do pozostatych,
istniejgcych budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego.

5.3 Konstrukcja budynku

Istniejgcy budynek w konstrukcji mieszanej tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi - wiencami i belkami zelbetowymi stanowigcymi konstrukcje dla stropodachu. Projekt
nie przewiduje prac konstrukcyjnych zwigzanych z fundamentami i posadowieniem budynku.
Jedyne prace zwigzane z wykonaniem nowych nadprozy lub wiencow zwigzane sg z
projektowanymi wykuciami otworéw projektowanymi attykami budynku stanowigcymi zwienczenie
dachu i nowych warstw ocieplenia i hydroizolaciji.

Nadproza monolityczne Zzelbetowe wylewane z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IIIN
(RB500W). Wience projektuje sie jako wylewane Zelbetowe zbrojone stalg A-1IIN (RB500W) oraz
strzemionami A-l. Prety podiuzne tgczy¢ na zaktad min 50cm.

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonywane w ramach stanu
surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub & 10
sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

5.4 Instalacje sanitarne i wentylacyjne wg. odrebnego opracowania

Budynek wentylowany bedzie poprzez system wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.
Pomieszczenia WC oraz komunikacja wejsciowa wentylowana grawitacyjnie ze wspomaganiem
elektrycznym, pomieszczenia warsztatowo dydaktyczne wyposazone w wentylacje mechaniczng
0g6Ilng oraz dodatkowe wyciggi przy stanowiskach pracy.

Przewiduje sie zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej podobnie jak
odprowadzenie sciekow (do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), odprowadzenie wéd opadowych
do sieci kanalizacji deszczowej. Budynek ogrzewany bedzie przez piec gazowy podigczony do
sieci miejskiej gazowej. W budynku nie przewiduje sie powstawania sciekow technologicznych.

5.5 Instalacje elektryczne

Wysokie Mazowieckie 16 pazdziernika 2017r.




B | U RO PROJ EKTOWE PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI

P RZ E M Y SL AW B O RYS KSZTALCENIA ZAWODOWEGO "WARSZTAT POJAZDOW |

) . T MASZYN ROLNICZYCH"
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie dz. nr geod. 2148/8

tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com Wysokie Mazowieckie

Zaopatrzenie w energie elektryczng zgodnie z warunkami przytaczenia (odrebne opracowanie)
wdanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz projektem elektrycznym. W budynku
zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna.

5.6 Wykonczenie pomieszczen

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4
5.6.5

5.6.6

Posadzki - wykonczone wg. wykazu pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach planuje
sie wykonanie posadzki przemystowej — beton utwardzony ze zbrojeniem rozproszonym
grubosci 20 cm wylany na folii budowlanej, styrodurze grubosci 10 cm, dwéch warstwach
folii budowlanej, chudym betonie grubosci 15 cm i zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 30 cm. Uwaga — nalezy zachowa¢ min. obecny poziom O budynku, majac na
uwadze potrzebe wykonania bram wjazdowych o wysokosci od 4 do 5m.

Izolacja termiczna - na catej powierzchni pod posadzkg przemystowg styrodur gr. 10cm, w
pomieszczeniach WC, holu gtéwnego i kottowni pod ptytkami gres i szlichtg cementowg
izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 10cm.

Sciany — do wysokoéci 2m nad posadzke nalezy wykonaé lamperie z piytek gres odpornych
na chemie i rozpuszczalniki. Powyzej ptytek sciany wykonczone tynkiem cem.-wap. oraz
gtadzig gipsowa i malowane farbg zmywalng. Narozniki wylozone katownikiem
aluminiowym podtynkowym. Malowane farbg emulsyjng w jasnych kolorach. Parapety
wewnetrzne z ptytek gres.

Sciany sanitariatéw i pomieszczerh mokrych - wytozone ptytkami gres na petng wysoko$é.
Sufity podwieszane w toaletach i komunikacji - systemowe kartonowo - gipsowe

na aluminiowej podkonstrukcji.

Wiatrotap — wykonany z systemowych profili PCV, szkolny szktem bezbarwnym.

5.7 Rozwigzania materiatowe

5.7.1

5.7.2

573

574

575
5.7.6
57.7
5.7.8

5.7.9

Fundamenty — istniejgce, przeznaczone do ocieplenia styropianem grubosci 10 cm i
zaizolowania przeciwwilgociowo.

Hydroizolacja i termoizolacja fundamentéw — planuje sie¢ wykonanie pionowej hydroizolaciji
Scian fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Na zewnetrznej stronie fundamentow
ptyty termoizolacyjne gr. 10cm ze styropianu o0 gestosci 30,0 kg/m3 i higroskopijnosci
ponizej 0,3%, klejone masg izolacyjng i dodatkowo mocowane mechanicznie. Ptyty
wystawione 50 cm nad poziom terenu na wysokos¢ cokotu, zabezpieczone folig kubetkowag
wywinietg ponad kostke betonowg terenu wokot budynku.

Konstrukcia budynku — nowoprojektowane wience zwigzane z podwyzszeniem attyki
budynku oraz nadproza dla nowych otworéw okiennych i drzwiowych, wylewane z betonu
klasy C30/37, zbrojone stalg A llIN.

Podktady pod posadzki na gruncie - z materiatéw sypkich gr. 30 cm, podkfad z betonu B15
gr. 15cm. Na podktadzie betonowym izolacja przeciwwilgociowa 2x folia 0,2mm z
podklejeniem zaktaddw i wywinigciem na Sciane.

Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne — planuje sie¢ wyburzenia i zamurowania otworéw w
istniejgcych Scianach zewnetrznych i konstrukcyjnych.

Sciany wewnetrzne dziatowe - planuje sie wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych i
wymurowanie nowych z betonu komérkowego gr. 12cm, na zaprawie cem. - wap.

Stropy — istniejgce stropy z ptyt sprezonych lub ptyt korytkowych

Dach — istniejgce pokrycie z papy zostanie zerwane, a ptyty stropowe zostang pokryte folig
paroizolacyjna, wetng mineralng o grubosci 30 cm 10 oraz dwiema warstwami papy
termozgrzewalnej

Obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej, gr. blachy 0,50mm. Obrdbki i
wywiniecia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. Rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej lub PCV, systemowe. Srednica rynien 120mm, $rednica rur spustowych
100mm. Na rurach spustowych odprowadzajgcych wode do kanalizacji deszczowej
zastosowac rewizje. Kolorystyka wg projektu.

5.7.10 Elewacja budynku - wykonana metodg Bezspoinowego Systemu Ocieplen z
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zastosowaniem ptyt styropianowych EPS 100, gr. 150mm. Roboty nalezy wykona¢ wg
wytycznych systemu BSO i producenta systemu. Do wysokosci 50 cm nad terenem piyty
izolacyjne fundamentow z wyprawa z tynku mozaikowego na bazie zywic. Do wysokosci
2,0m nad terenem zastosowac drugg warstwe siatki zbrojgcej do wzmocnienia powierzchni
elewacji. Narozniki i czesci wystajgce wzmocnione kgtownikiem z siatkg. Wyprawa
elewacyjna gr. 2,0mm ,baranek” z tynku silikonowego. Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej lezacej na wetnie usztywni¢ podktadem z impregnowanej ptyty OSB gr. 12mm.

5.7.11 Stolarka okienna - PCV, szklona szkiem bezbarwnym. Okna wg wykazu stolarki.

5.7.12 Drzwi zewnetrzne — stalowe lub drewniane z wktadkg termiczng o wspot.
Umax<1,50W/(m?K), wyposazone w zamki patentowe i odboje zabezpieczajgce przed
wytamaniem przy gwattownym otwarciu.

5.7.13 Drzwi wewnetrzne - ptytowe, skrzydta zamontowaé na oscieznicy drewnianej. W skrzydfach
do pomieszczen sanitarnych wykonac otwory nawiewne wg standardowych rozwigzan tj.
kratka, tuby lub naciecie na dole drzwi, o powierzchni 0,022m?. Przy $cianach zamontowac¢
odboje zabezpieczajgce przed uszkodzeniem.

5.7.14 Zadaszenie wejscia — systemowe zadaszenie szklane.

5.7.15 Utwardzone dojscia i dojazdy — Istniejgce utwardzenia w miejscu projektowanych nalezy
usungc, teren wyréwnac i przygotowac do utozenia nowego utwardzenia. Zewnetrzne
utwardzenia terenu wykonane z kostki betonowej gr. 8cm uktadanej na zageszczonej
podbudowie z suchego betonu gr. 30cm. Obrzeza przy ciggach jezdnych wykonane z
kraweznika drogowego 20x30x100cm, przy ciggach pieszych obrzeza betonowe
20x6x100cm. Utwardzona nawierzchnia powinna przenosi¢ obcigzenia ciezkiego sprzetu
rolniczego.

Przed wykonaniem stolarki sprawdzi¢ wymiar w naturze.

5.8 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwos¢é zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze

mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania niz piec na ekogroszek, nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

5.9 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wysoko$¢: do 12 m - budynek niski (N).
2. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

pozioméw podziemnych: 0.
3. Warunki usytuowania:
Budynek od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej graniczy z dziatkami drogowymi. Od
strony pétnocnej znajduje sie boisko sportowe.
Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sagsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
5. Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuije.
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6. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,D” = budynek ZL Ill o jednej kondygnacji nadziemne;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci - , .

pozarowej Giowna .| Konstrukcj Sciana Sciana Przekryc
konstrukcj Strop )

budynku a nosna a dachu zewnetrzna wewnetrzna | ie dachu

1 2 3 4 5 6 7

,D” R 30 () REI 30 | EI 30 () ()

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatéw/wyrobow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL Il - strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 260 m2, przy
dopuszczalnej 10 000 m2.

8. Warunki ewakuacji:

Dtugosé¢ przejsé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL lll nie przekracza 30 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m,
a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuaciji nie wiecej niz 3 oséb 0,8 m.
Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie na zewnatrz z drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 120
cm z co najmniej jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 90 cm.

Okfadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

10. Droga pozarowa

Nie jest wymagana.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewnione w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 znajdujgcego sie w
odlegtosci 39,45 m od budynku.

12. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej ZL lII.

Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

5.10 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Podczas wizji lokalnej dokonano jakosciowej oceny gruntdw, rozpoznano warunki
gruntowe w miejscu posadowienia i otoczenia obiektu. Stwierdza sie, ze na dziatlce na ktorej
zlokalizowano projektowany obiekt wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntu
jednorodne, réwnolegte do powierzchni terenu. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia obiektu.
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5.11 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek w przyziemiu jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z terenu.
Przed drzwiami gtdwnymi zapewnia sie przestrzen manewrowg 150x150cm. W przyziemiu
budynku projektuje sie toalete, przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

UWAGA:

Wszystkie wymienione w projekcie materialy mozna zastapi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach

Przytoczone w projekcie rozporzadzenia, uchwaly i ustawy rozpatrywa¢ z pézniejszymi
zmianami.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
WARSZTATU POJAZDOW | MASZYN ROLNICZYCH

(wedtug odrebnego opracowania w czesci sanitarnej projektu)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane ogodlne:

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Opracowanie:

Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku dawnej stacji transformatorowej na
potrzeby pracowni ksztalcenia zawodowego "warsztat
pojazdow i maszyn rolniczych”

Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie

dz. nr geod. 2148/1 ,2148/8, 2005/1 i 2005/2
Wysokie Mazowieckie

mgqr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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6. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa Opracowania:

e Zlecenie inwestora

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

o Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
miasta Wysokie Mazowieckie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

¢ mapa do celow projektowych skala 1:500

e uzgodnienia z inwestorem

6.1 Zakres roboét

Inwestor Powiat Wysokomazowiecki, na dziatkach nr geod. 2148/1, 2148/8, 2005/1 i 2005/2,
potozonych w miescie Wysokie Mazowieckie, zamierza przystgpi¢ do budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.

Kolejno$c¢ i zakres robat:
Roboty przygotowawcze i pomiarowe
- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy.
- wytyczenie potozenia i instalacji zewnetrznych.
Roboty wyburzeniowe i demontazowe
- wyburzenie otworéw i $cian wewnetrznych
- skucie istniejgcych tynkow
- skucie istniejgcych posadzek
- usuniecie istniejgcego pokrycia dachu
Roboty ziemne
— korytowanie i wywéz mas ziemnych;
— wykopy fundamentow;
— wykopy liniowe pod instalacje.
Roboty budowlane
— ocieplenie i izolacja fundamentow;
— roboty murowe;
— roboty ciesielskie i dekarskie.
Roboty wykonczeniowe i instalacyjne
— wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych;
— prace tynkarskie;
— prace malarskie i impregnacyjne;
— montaz urzgdzen wewnetrznych

=

Wykonanie dojs¢ i dojazdéw
2. Uporzadkowanie terenu

6.2 Wykaz istniejacych obiektow
Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane, znajdujg sie budynki
Centrum Ksztatcenia Zawodowego.
Dziatki posiadajg dostep do drogi — ul. Pelca i ul. Reymonta.

6.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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6.4 Wskazania dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
(Skala i rodzaje zagrozeh oraz miejsca i czas ich wystepowania)

Roboty ziemne:
- gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o scianach pionowych bez podparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
- przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejgcych, oraz wykonanie projektowanych
przytaczy (przepusty, przebicia).

Roboty budowlano-montazowe:
- upadek z wysokosci a w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia
wszelkich otwordéw pionowych i poziomych;
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Roboty wykohczeniowe:
- upadek z wysokosci a w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady);
- uderzenie spadajgcym przedmiotem ( strefy niebezpieczne)
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym;
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, samochdd ciezarowy);
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen.

6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP:
— szkolenie wstepne:
— szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— szkolenie okresowe
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
e Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia i
odziezy ochronnej.

6.6 Wskazanie srodkéw techn. i organizacyjnych, zapobiegajacych  niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie
Srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
- wydzielenie drég komunikacyjnych;
- doprowadzenie medidow zgodnie z planem zagospodarowania,
- zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- szkolenia BHP i p-poz.;
- zaopatrzenie w sprzet BHP i p-poz.;
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- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i materiatami

niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomaocy.

UWAGA!
Na budowie nalezy wywiesic tablice informacyjng i plan BIOZ

Opracowanie:

mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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