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ZK+TL - proponowana lokalizacja złącza

kablowego, w zakresie dostawcy energii

elektrycznej (Oddział PGE Dystrybucja)

projektowana linia nn,

po całej długości w rurze osłonowej

(ułożyć po tej samej trasie

drugą rurę fi 100 - na potrzeby

instalacji niskonapięciowych)
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Projektowana skrzynka rozdzielcza ZK1

Zasilanie istniejącego budynku szkoły

istiejącym kablem + zasilanie

projektowanych warsztatów

POWIERZCHNIA

BIOLOGICZNIE CZYNNA

ISTNIEJĄCE UTWARDZONE DOJŚCIA I DOJAZDY

PROJEKTOWANE UTWARDZONE CIĄGI PIESZE

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WJAZD NA TEREN

WEJŚCIE DO BUDYNKU

LINIA ZABUDOWY

1

BUDYNEK DAWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PODLEGAJĄCY TERMOMODERNIZACJI,

PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA

NA POTRZEBY PRACOWNI KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO "WARSZTAT POJAZDÓW I MASZYN

ROLNICZYCH"

POWIERZCHNIA

ZABUDOWY

POWIERZCHNIA DOJŚĆ,

DOJAZDÓW I UTWARDZEŃ

2944 m²  - 21,5%

5838 m²  - 42,6%

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 13 700m²  - 100,0%

POWIERZCHNIA

BIOLOGICZNIE CZYNNA

4918m²  - 35,9%

BILANS TERENU DZIAŁEK :

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE BUDYNKI CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

2

PROJEKTOWANE UTWARDZONE

DOJŚCIA I DOJAZDY

ŻELBETOWOWY ZBIORNIK TECHNICZNY PO

KANALE CIEPŁOWNICZYM PRZEZNACZONY DO

ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA

WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA

GAZOWA

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA

ELEKTRYCZNA

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW
BORYS

18-200  WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email: arch.borys@gmail.com
nip 722-148-67-37           regon 200736597

Jednostka projektowa:

Imię i nazwisko: Podpis:

Tytuł rysunku:

Branża: Stadium:

Data: str.Skala: Nr. rysunku:

1:500 16.10.2017r. PB-A-PZT

PROJEKT BUDOWLANYARCHITEKTURA

Inwestor:

Projektant :

Imię i nazwisko: Podpis:

mgr inż. architekt

PRZEMYSŁAW BORYS

Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej

bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU DAWNEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY

PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

"WARSZTAT POJAZDÓW I MASZYN

ROLNICZYCH"

ARCHITEKTURA:

Projektant :

mgr inż.

KRZYSZTOF CIUŃCZYK

upr. nr  PDL/0036/POOS/06

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant :

mgr inż.

EMIL BURSIEWICZ

upr. nr  PDL/0159/PWBE/16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

UL. LUDOWA 15 A

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"D"

AutoCAD SHX Text
"C"

AutoCAD SHX Text
PE100,  50, PN10

AutoCAD SHX Text
PE100,  50, PN10

AutoCAD SHX Text
istniejący pkt redukcyjno-pomiarowy w szafxe na ścianie budynku

AutoCAD SHX Text
zawór odcinajacy w szafce na ścianie budynku

AutoCAD SHX Text
centrala wentylacyjna z nagrzewnicą

AutoCAD SHX Text
PVC160,SN8;i=3%,

AutoCAD SHX Text
143,32 141,28 141,12

AutoCAD SHX Text
PVC160,SN8 i=3%,

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
143,60 141,60

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
143,65 141,95

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
RD3

AutoCAD SHX Text
RD4

AutoCAD SHX Text
RD2

AutoCAD SHX Text
RD1

AutoCAD SHX Text
odw.liniowe L=5m

AutoCAD SHX Text
PVC160, SN8;i=3%,

AutoCAD SHX Text
Separator koalescencyjny z osadnikiem

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
143,70 142,30

AutoCAD SHX Text
odw.liniowe L=3,5m

AutoCAD SHX Text
odw.liniowe L=5m

AutoCAD SHX Text
143,70 142,70

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych    (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót. 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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