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INFORMACJA TECHNICZNA

Bilans mocy

e moc zainstalowana / szczytowa o$wietlenia Pi=2,0KkwW/Ps=20kwW

e moc zainstalowana / szczytowa gniazd wtykowych Pi=110kW /Ps=22kW
e moc zainstalowana / szczytowa urzadzen techn. Pi = 46,0 kW / Ps = 16,8 kW
e moc zainstalowana / szczytowa urzadzen sanitarnych  Pi = 10,0 kW /Ps = 7,0 kW

e moc zainstalowana / szczytowa instalacji zewngtrznych Pi = 2,0 kW / Ps = 2,0 kW

e sumacyjny bilans mocy budynku Pi=62,1 kW /Ps=40,0 kW
e projektowane zabezpieczenie zasilania gtdwnego 3x 63A gG
e projektowany WLZ zasilania gtdownego YKXS 5x25

Klauzula o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest ograniczanie konkurencji.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materialdw i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzadzenia bedg mialy parametry nie

gorsze niz przyjete w niniejszej dokumentacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie

1.2 Podkiad architektoniczno — budowlany

1.3 Wytyczne do projektowania

1.4 Obowigzujace Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych oswietleniowych,

gniazdowych i zasilajagcych w pomieszczeniach projektowanego budynku.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nast¢pujace roboty:

3.1 Instalacje projektowanej tablicy "RG",

3.2  Doprowadzenie zasilania do RG z ZK+TL

3.3  Instalacje tablic zasilania,

3.4  Montaz instalacji odgromowe;j,

3.5  Montaz instalacji elektrycznych wnetrzowych,

3.6 Montaz instalacji elektrycznych zewnetrznych,
3.7  Montaz instalacji zasilania urzadzen technicznych,
3.8  Montaz instalacji zasilania urzadzen branzowych,
3.9  Montaz wewngtrznego oswietlenia budynku,

3.10 Montaz gniazd wtykowych na potrzeby porzadkowe i zasilania urzadzen,

3.11 Montaz instalacji monitoringu CCTV.
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4. STAN ZAPROJEKTOWANY

W ramach prac projektowych dostosowano wszystkie instalacje wg wytycznych

technologicznych dla tego typu obiektu do potrzeb uzytkownika.

5. ZASILANIE

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy gtownej realizowane bedzie kablem z zZylami
miedzianymi YKXS 5x25 mm2 z zlacza kablowego zintegrowanego z pomiarem energii elektrycznej
zlokalizowanego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na granicy dziatki, jest to lokalizacja
proponowana. Projekt ztacza w zakresie dystrybutora energii elektrycznej. Na catej dtugosci kabel
zasilajacy nalezy uktada¢ w rowie kablowym w ostonie rurowej 1x fi 110. Kabel zasilajacy bedzie
zabezpieczony w wktadkami o wartosci 63A.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu PWP potaczony z
rozdzielnica gldéwna. Uruchomienie przycisku spowoduje wytaczenie zasilania w catym budynku.

Na etapie projektu budowlanego, nie przewiduje si¢ sekcjonowania rozdzielnicy gtownej pod

katem odbiorow z grupy p.poz., wytacznik PWP wylaczy catos¢ zasilania.

6. ROZDZIELNICE

Rozdzielnice glowng RG nalezy wykona¢ w obudowie z drzwiami zamykanymi na klucz.
Pozostate tablice elektryczne nalezy wykona¢ jako natynkowe w obudowie z drzwiami zamykanymi
na klucz.

Rozdzielnica glowna RG bedzie odpowiadata za zasilanie tablic elektrycznych
stanowiskowych, obwodow elektrycznych zewnetrznych oraz instalacji branzowych (np. wentylacja,
potrzeby technologiczne, odbiory dedykowane.). Tablice elektryczne beda odpowiadaty za zasilanie

podlegtych im obwodow odbiorczych.

7. TRASY KABLOWE

W obrgbie budynku nalezy wykonaé sie¢ tras kablowych w postaci korytek kablowych.
Nalezy zastosowaé koryta kablowe ocynkowane. Zaleca si¢ stosowanie systemu montazowego

jednolitego producenta wzgledem koryt kablowych.
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Przed przystapieniem do robot nalezy ostatecznie skonsultowac z Inspektorem Nadzoru oraz
wykonawcami innych branz spos6b mocowania koryt i tras¢ ich prowadzenia, szczegolnie wzgledem

kanaléw wentylacyjnych, rur sanitarnych oraz innych mediow.

8. OSWIETLENIE

W obre¢bie budynku nalezy zainstalowaé o$wietlenie glowne z wykorzystaniem opraw
zapewniajacych niezbgdng warto$¢ natezenia o$wietlenia 1 niezbedny poziom jego réwnomiernosci.
Proponowane oprawy przedstawiono na rzutach projektu. Sterowanie oprawami oswietleniowymi
bedzie si¢ odbywalo z wykorzystaniem tradycyjnych wilacznikéw os$wietlenia oraz przyciskéw
zwiernych (wlacznikow bistabilnych).

Dodatkowo, w obrebie catego budynku, nalezy zainstalowa¢ o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (EW) oraz oprawy typu AW nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem opraw posiadajacych certyfikat CNBOP oraz wyposazonych w modut bateryjny
min. 1h (zalecane min. 2h). Nalezy zastosowac oprawy AW i EW wyposazone W tryb autotestu.

Przyktadowe warto$ci nat¢zenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano w

oparciu 0 PN-EN 12464-1:2002:

minimalne natezZenie o$wietlenia

[Ix]

pomieszczenie

Pracownia maszyn i pojazdow 300
Stanowiska pracy 300
Pomieszczenie techniczne 200
komunikacja (holl)
100
wiatrotap
Szatnia / Toaleta/ WC 200

9. GNIAZDA

Punkty gniazdowe zaprojektowano jako zespolone zestawy gniazd w tablicach z
zabezpieczeniami.

Wybrane urzadzenia technologiczne beda zasilane na stale kablem podtaczonym
bezposrednio z rozdzielnicy zasilajacej lub poprzez gniazda zgodnie z DTR urzadzen.

Zaprojektowano pojedyncze gniazda porzadkowe i ogdlne w wykonaniu P44 oraz IP20 w

wykonaniu podtynkowym.
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10. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W pomieszczeniu WC dla oséb niepelnosprawnych nalezy wykonaé system przyzywowy..
Nad drzwiami WC nalezy zainstalowac buczek sygnalizacyjny z lampkg. W srodku WC w poblizu
drzwi nalezy zainstalowa¢ kasownik. Przy umywalce i sedesie nalezy zainstalowa¢ po jednym
przycisku pociggowym. Elementy systemu nalezy potaczy¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5. Zalecany
system ABB.

11. INSTALACJA ODGROMOWA, POEACZENIA WYROWNAWCZE

Projektowany budynek jest obiektem wymagajacym zastosowania zewnetrznego urzadzenia
piorunochronnego.

Na dachu budynku przewiduje si¢ zwody poziome chronigce budynek przed bezposrednim
uderzeniem pioruna. Zwody instalacji odgromowej nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym.
Wszystkie niezbgdne potaczenia nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskOw odgromowych
skrecanych. Z instalacja odgromowa nie nalezy laczy¢ bezposrednio metalowych obudéw central
wentylacyjnych, komindéw, czerpni oraz kanalow wentylacyjnych umieszczonych na dachu.
Wszystkie elementy wysokie zlokalizowane na dachu nalezy ochroni¢ przed bezposrednim
wyladowaniem poprzez instalacj¢ masztéw ochronnych o wysoko$ci zapewniajacej ochrong strefowa
55 stopni, po jednym maszcie dla kazdego urzadzenia.

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym
budynku mozna wykorzysta¢ istniejgcy uziom pod warunkiem wykonania pomiarow i ogledzin.
Jezeli wynik sprawdzenia uziomu bedzie pozytywny mozna wykorzysta¢ istniejaca infrastrukturg. W
wypadku zlych wynikéw nalezy wykona¢ uziom szpilkowy. Szpilki uziomowe wbi¢ na rogach
budynku, wczes$niej upewniajac si¢ o braku istniejagcych medidow w tym terenie.. Rezystancja uziomu
nie powinna przekraczaé¢ 30Q.

Przewody uziemiajace instalacji potagczen wyréwnawczych wewnatrz budynku wyprowadzi¢
na wysoko$¢ min. 1,5 m od powierzchni posadzki. Nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia
wyrownawcze. W wybranych miejscach zainstalowa¢ Lokalne Szyny Wyréwnawcze.

Z instalacja odgromowa budynku nalezy potaczy¢ szyng GSW i szyny LSW.

Obliczenie wskaznika zagrozenia budynku (wg IEC-62305-2)
Wykonano obliczenia wg. normy IEC-62305-2. Wyniki obliczen wykonane w oparciu o normg¢
wskazujg na konieczno$¢ zastosowania urzadzenia piorunochronnego o IV poziomie ochrony o

skutecznosci E=0,80.
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Zwody pionowe zamontowac¢ w odlegtosci min. 0,7m — 08m od metalowego wsadu w kominie
(wentylatora) o dlugosci min.0,8 — 0,9m ponad gorng krawedz obudowy komina z preta FeZn o
$rednicy minimalnej 16mm.

We wszystkich pomieszczeniach technicznych wykona¢ uziemienie maszyn oraz stanowisk
roboczych. W tazienkach, w przypadku zastosowania umywalek, brodzikow lub wanien wykonanych
z metalu, nalezy wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy
obja¢ takze krany i przytagcza wody. W przypadku zastosowania umywalek, brodzikow, przewodow
doprowadzajacych wode badz wanien wykonanych z tworzyw sztucznych, uziemienie jest zbedne.

Nie nalezy w takiej sytuacji wykonywac potaczen wyrownawczych.

Uwaga:

1. Po kazdym wyladowaniu atmosferycznym w budynek oraz przed rozpoczeciem i po
zakonczeniu sezonu burzowego, nalezy wykonaé¢ ogledziny dachu pod katem sprawdzenia
ewentualnych uszkodzen. W wypadku uszkodzenia, nalezy je niezwtocznie naprawic.

2. Nalezy dokonywaé okresowej kontroli ogranicznikow przepie¢. W wypadku uszkodzenia,
nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.

3. Nalezy okresowo dokonywac¢ kontroli miejscowych polaczen wyrownawczych. W wypadku

uszkodzenia, nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.

12. SYSTEM MONITORINGU CCTV

Rozmieszczenie i dobor kamer oraz rejestracja obrazu

W Budynku przewidziano instalacj¢ 4 stanowisk kamerowych zewn¢trznych oraz 4 stanowisk
kamerowych wewnetrznych. System obejmie ochrong wizyjna: na zewnatrz - elewacje zewngtrzne
budynku oraz teren przylegly. W budynku wszystkie pomieszczenia warsztatowe oraz wejscie do
budynku. Proponuje si¢ zastosowanie kamer (2.8-12mm) - 1/3" Progressive CMOS, ICR,
0.01lux/F1.2, 2688x1520:20fps, 2.8~12mm VF lens, 1P66, H.264/MJPEG, dual-stream, I1P66,
DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, IR: up to 30m, Support on-board storage up to 64GB
(SD card not included), Support Mobile Monitoring via EZVIZ P2P, H.264+ Optimized Codec.
Version: -S: Audio/alarm 10, -Z: Motorized VF lens

Jako rejestrator do zapisu danych dobrano DS-7708NI-14/8P + Dysk 8TB - Rejestrator NVR
Hikvision, pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 80Mbps/256Mbps, 8 kanaléw [P, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obslugiwane kodowanie:

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjscie monitorowe (niezalezne)

—7-
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HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port
Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portow RJ-45 PoOE(IEEE 802.3 af/at) dla kamer, 1 x eSATA, 1 x RS-
232, 1 X RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x400x71mm. Waga
ok. 5kg (bez dysku).

Wskazane w dokumentacji przykladowe produkty sa uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoOwienia i zostaly uzyte w sytuacji, gdy danego przedmiotu nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie dokladnych okreSlen zapewniajacych jakosé, w tym estetyke danego towaru,

wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,, lub r6wnowazny”.

Zasilanie 240VAC+ 6TB HDD oraz elementy pasywne i aktywne okablowania umieszczono w
pomieszczeniu w szafie RACK LPD. System umozliwia zapis obrazu z kamer na wbudowanych

wewnatrz dyskach twardych do archiwizacji danych z kamer przez okres min. 30 dni.

Elementy systemu nalezy zainstalowa¢ w szafie LPD. Rejestrator nalezy zasili¢ z wydzielonego

obwodu (dokumentacja instalacji elektrycznej) posiadajacego podtrzymanie UPS.

Podglad mozliwy bedzie na dowolnej stacji roboczej, stacja podgladu nie jest przedmiotem

opracowania.

Operator posiada mozliwo$¢ podgladu z kamer w trybie rzeczywistym, mozliwo$¢ przegladania

zapisanych materialow.

Urzadzenia rejestrujace nalezy zaprogramowac zgodnie z zaleceniami Inwestora
Zasilanie i instalacja przewodowa:

Okablowanie kamer nalezy wykona¢ kablem typu F/UTP kat.5

Zasilanie kamer odbywac si¢ bedzie w technologii POE.

13. UWAGI KONCOWE

— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania oraz Uzytkownikiem,

— roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normatywami, sztukg budowlang i Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych,

— do robot montazowych uzywa¢ materialéw posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia oraz

atesty techniczne,
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— dane podane w opisie a nie ujgte w czesci rysunkowej oraz ujete w czesci rysunkowej a nie
ujete w opisie nalezy taktowac jako catosciowe i nalezy je uwzglednia¢ jako kompletne

dane techniczne do wykonania i wyceny

z uwagi na charakter obiektu i przeznaczenia pomieszczen, dobdr i usytuowanie opraw

oswietleniowych przeprowadzono z uwzglednieniem wyposazenia,

montaz opraw oswietleniowych nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z kierownikami robot

branzowych,

wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP oraz musza
spetniac wymogi normy PN-EN 60598-2-22 (PN-EN 60598-2-22 Oprawy
Oswietleniowe. Cze§¢ 2-22 Wymagania szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe do

o$wietlenia awaryjnego.).

przy wejsciu do budynku zaprojektowano pozarowy wytacznik pradu,

wszystkie koryta kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny, rozstaw punktow
montazu nalezy dostosowa¢ do przewidywanego obcigzenia koryt, jednak nie rzadziej niz
1,0m, zaleca si¢ stosowanie rozwigzan systemowych rekomendowanych przez

producenta systemu koryt,

ostateczng ilo§¢ punktow zasilajacych i gniazdowych nalezy skonsultowaé z uzytkownikiem

koncowym, projektem architektonicznym oraz pozostatymi branzami,

wszystkie zasilania majg by¢ wykonane zgodnie z DTR urzadzen dostarczanych na etapie
realizacji przez wykonawce danej branzy,
- wszystkie kable 1 przewody nalezy uktada¢ w wyznaczonych korytach kablowych,
- w obrebie budynku nalezy wykona¢ dodatkowa sie¢ potaczen wyrdwnawczych obejmujacych:
o wyposazenie technologiczne produkcji
o urzadzenia branzowe
o szyn¢ PE w tablicy zasilajacej
o lokalne szyny wyrdwnawcze
o cze$ci przewodzace obce konstrukceji budynku
o metalowe cze$ci instalacji wentylacyjnej
o metalowe koryta instalacji elektryczne;j
o inne metalowe elementy, instalacje i urzadzenia
- W fazienkach dla elementow wykonanych z metalu, nalezy wykona¢ lokalne polaczenia
wyrownawcze, pofaczeniami wyrOwnawczymi nalezy objaé takze krany i1 przylacza

wody, w przypadku zastosowania orurowania i elementoéw wykonanych z tworzyw




Projekt budowlany - cze$c¢ elektryczna

sztucznych, uziemienie jest zbgdne, nie nalezy w takiej sytuacji wykonywaé potaczen
wyrownawczych dla samych kranoéw i przytaczy,

- wykonawca robdt jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich pomiarow 1 prob
pomontazowych instalacji 1 urzadzen, niezbednych do poprawnej pracy i uzytkowania
instalacji, z przeprowadzonych pomiaréw i prob nalezy przygotowaé dokumentacje
pomiarow3 i przekazac ja uzytkownikowi obiektu,

- wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do opracowania szczegdlowej
dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych na
etapie realizacji inwestyciji,

OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie zasilania na obciazenie dlugotrwale

Prad obciazenia calego WLZ
Pi=62,1 kW
Ps = 40,0 kW

P 40000
I, = =62,8A

® " J3U, cosp /3400 -0,92
f

Z tego wynika, ze nalezy dobra¢ zabezpieczenie gG 63A

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia 1, oraz dobranego zabezpieczenia o pradzie

znamionowym 1, nalezy wyznaczy¢ minimalng dlugotrwata obciazalno$¢ pradowa Iz :

Ie<In<Iz
10<1,45%*],
k, =1, 1,6 * 63
1, > =1, > — 69,51 A
1,45 1,45

k, - wspolczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okreslonym umownym czasie
Is<Ih<lz= 62,8A<63,0A<69,51A - warunek spelniony
Wyznaczona warto$¢ Iz stanowi podstawe doboru okre§lonego przewodu. Dobierany kabel
musi spetniac¢ nastepujacg zaleznos¢:

YAKXs - 1, =k, *1, =1, = 112,0A > 69 51 A - warunek spelniony

Dobrano zasilanie YKXs 5x25mm?

— 10—~
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I, - dlugotrwata obciazalnos¢ przewodu,

I, - dlugotrwata znamionowa obcigzalno$¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,

k, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy utozenie przewodu lub kabla.

Sprawdzenie spadku napiecia

Obwod ,,ztacze kablowe — rozdzielnica gtowna”
"ZK" ---> "RG"

Ps = 40,0 kW

| =30 mb

~ 100 * P*I 100 * 40000 *30

% = — = — = 0,43[%]
y*S*U 55 * 25 * 400

AU

dopuszczalny spadek napigcia w normie 3% - warunek spetniony,

Projektowat:

mgr inz. Emil Bursiewicz

Sprawdzit:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski

- 11—
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:
Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z pozn. zm.) oraz przepisOw wykonawczych Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126
z 2003 r.).

1. Zakres robot:

- instalacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz projektowanych instalacji elektrycznych,

- montaz projektowanych gniazd wtykowych,

- montaz projektowanych opraw oswietleniowych,

- montaz projektowanego osprzetu elektroinstalacyjnego.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenastwa

i zdrowia ludzi:

Brak.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

- Mozliwos¢ uszkodzenia ciata w skutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

- Zagrozenie pozarem w skutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

- Mozliwos¢ uszkodzenia ciata w skutek kontaktu instalacjami oraz robotami innych
branz wykonywanych we wspolnym pomieszczeniu.

4. Sposoéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczeqgdlnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych
robét wigcznie z dokonaniem wpisu do dziennika budowy.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczeqoélneqo

zaqgrozenia zdrowia.

- Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

- Apteczka pierwszej pomocy.

- Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

- Wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
stosowanie odpowiednich zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa negatywnie na otaczajgce Srodowisko naturalne.

Projektowat:

mgr inz. Emil Bursiewicz

Sprawdzit:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
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