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Spis zawartosci opracowania branzy sanitarnej:

| Czes$€ opisowa strona

1. Uprawnienia projektowe oraz zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw

2. Oswiadczenia

3. Opis techniczny do projektu przytgczy i instalacji sanitarnych

4. Charakterystyka energetyczna

Il Czesé rysunkowa

1 PB-S-01 Plan sytuacyjny — zewnetrzne instalacje sanitarne i przytacza skala 1:500

2 PB-S-02 Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100

3 PB-S-03 Rzut dachu — instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100

4 PB-S-04 Rzut parteru — instalacja wodociggowa skala 1:100

5 PB-S-05 Rzut parteru — instalacja c.o. z kottem max 35 kW skala 1:100

6 PB-S-06 Rzut parteru — schemat kottowni gazowej skala 1:100

7 PB-S-07 Rzut parteru — instalacja sprezonego powietrza skala 1:100

8 PB-S-08 Rzut parteru — instalacja gazowa wewnetrzna skala 1:100

9 PB-S-09 Rzut parteru — instalacja gazowa : schematyczny profil oraz szafka na
Scianie budynku skala 1:100

10 PB-S-10 Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej oraz odciggéow
miejscowych skala 1:100

11 PB-S-11 Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej oraz odciggéw
miejscowych skala 1:100
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
"WARSZTAT POJAZDOW | MASZYN ROLNICZYCH"
dz. nr geod. 2148/8 | 2005/2, Wysokie Mazowieckie

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
upr. bud. PDL/0036/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:

(podpis)

mgr inz. ROBERT DRYL
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

(podpis)
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CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu budowlanego zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych
1. Dane ogolne:

Obiekt: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej
stacji transformatorowej na potrzeby pracowni ksztatcenia zawodowego "warsztat
pojazddw i maszyn rolniczych"

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Adres budowy: dz. nr geod. 2148/8 1200522, Wysokie Mazowieckie

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy swym zakresem nastepujgce instalacje
sanitarne zewnetrzne (doziemne) i wewnetrzne:

° doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przytgczem

° doziemna instalacja wodociggowa na terenie inwestora

° doziemna instalacja gazowa na terenie inwestora

° wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego z kottownig
° wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej z odciggami miejscowymi

° wewnetrzna instalacja sprezonego powietrza

° wewnetrzna instalacja gazowa

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany branzy architektoniczne;j

Inwentaryzacja istniejgcego budynku

Technologia

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

4. Rozwigzania projektowe

4.1.1 Doziemna instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Doziemna instalacja kanalizacji_sanitarnej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Jej zadaniem jest
odprowadzenie S$ciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze na ktorym
zaprojektowano studnie rewizyjne dn 400 z wiazami typu ciezkiego.

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC dn 200 SNS.

Dodatkowo w celu podczyszczenia Sciekdw pochodzacych ze stanowisk warsztatowych (Sciek z wpustéow
zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem Sciekdw bedzie sie¢ sanitarna dn 200 w ulicy graniczacej z posesja inwestora (studnia o rz.
143.32/141.12).

Projektowany odcinek przytagcza do studni dn 400 z tworzyw sztucznych przykrytej wiazem typu
przejazdowego (S1), nalezy wykonac z z rur PVC 160, SNS, lita.

Projektowane odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ze spadkiem od projektowanej studni S1 do
istniejgcej studni.

Wcinke do studni betonowej wykonaé¢ za pomocg wiertnicy a samo potgczenie ma by¢ szczelne z
wykorzystaniem uszczelki.

Na posesji zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych dn 400 firmy (oznaczonej S1-S4) przykryte

Wysokie Mazowieckie 16 paZdziernika 2017r.




BIURO PROJEKTOWE PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STACJI
P RZE MYSLAW BO RYS TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO "WARSZTAT POJAZDOW |
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie MASZYN ROLNICZYCH"
. : dz. d. 2148/8, Wysokie M K
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com Znrgeo ysouie Mazowieckie

wtazami typu przejazdowego. Dodatkowo studnie, nalezy wyposazy¢ w kinete 2*DN160 mm.

Projektowane rury, nalezy uktadaé¢ na podtozu piaskowo - zwirowym, grubosci 10 cm. Zasypke 30cm nad
rurarzem wykonac¢ z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm. Pozostaty
czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Przy skrzyzowaniu przytacza z rura gazowa na przyfaczy ks, nalezy wykonac rure ostonowg PVC dn 250, L=2m
z wykorzystaniem ptéz dystansowych i manszet

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna i bedzie
odprowadza¢ wody opadowe z dachu i odwodnienia liniowego do sieci deszczowej poprzez projektowane
przytgcze deszczowe .

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC dn 110-160, SN8 lite.

Po trasie zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych dn 40 mm przykryta wiazem typu
przejazdowego.

Dodatkowo przy bramach wjazdowych do budynku zaprojektowano odwodnienia liniowe z rusztem
zeliwnym lub stali nierdzewnej przystosowane do przejazdy maszyn ciezkich.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem $ciekdw bedzie sie¢ deszczowa w ulicy graniczacej z posesja inwestora (studnia o rz.
143.33/141.71).

Projektowany odcinek przytgcza od istniejgcej studni do studni do studni D1 wykonannej z tworzyw
sztucznych dn 400 przykrytej wtazem typu przejazdowego , nalezy wykonaé z z rur PVC 200, SNS, lita.
Projektowane odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ze spadkiem od projektowanej studni S1 do
istniejgcej studni .

Wcinke do studni betonowej wykonaé¢ za pomocg wiertnicy a samo potfaczenie ma by¢ szczelne z
wykorzystaniem uszczelki.

Na posesji zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych dn 400 firmy WAVIN (oznaczonej D1-D4) przykryte
wtazami typu przejazdowego. Dodatkowo studnie nalezy wyposazyé w kinete 2¥*DN160 mm.

Projektowane rury, nalezy uktada¢ na podtozu piaskowo - zwirowym, grubosci 10 cm. Zasypke 30cm nad
rurarzem wykonacd z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm. Pozostatg
czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Przy skrzyzowaniu przytacza z rura gazowa na przytgczy kd, nalezy wykonaé rure ostonowg PVC dn 250,
L=2m z wykorzystaniem ptdz dystansowych i manszet

4.1.2 Doziemna instalacja gazowa na terenie inwestora

Projektowany odcinek instalacji gazowej doziemnej wykonaé z rur gazowych PE100 SDR11 o $rednicy 50
mm, tgczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych.

Miejsce wtaczenia — punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem na scianie istniejacego budynku na posesji
inwestora zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Punkt pomiarowy do przebudowania po wydaniu warunkéw przez PSG.

Potaczenia z instalacjg w obrebie szafki gazowej wykona¢ za pomocy ztgczki rurowej PE50/ stal DN4O z
gwintem zewnetrznym.

Instalacje gazowa utozy¢ na gtebokosci min. 0.8 do 1.1 m od poziomu terenu.

Wzdtuz instalacji gazowej utozy¢ tasme lokalizacyjng lub przewéd lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego
w izolacji dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm?, np DY 1x1,5mm?2. Tasmy i przewody lokalizacyjne
muszg by¢ odizolowane od ziemi. Po przysypaniu drutu lub tasmy nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢
odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewodu lub tasmy lokalizacyjnej.
Druty i ta§my wprowadza sie do wnetrza szafki gazowej. W szafce koniec drutu lub tasmy nalezy zaizolowac
tasma dielektryczng i pozostawié w stanie odizolowanym od elementéw metalowych i uziemien.

Przy zasypywaniu instalacji gazowej w odlegtosci ok. 0.4 m nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru zéttego z folii PE. TaSma powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw
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nadruk , GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokos$¢ tasmy jest uzalezniona od
Srednicy gazociggu. Dla gazociggdw o srednicy do 160 mm szeroko$é tasmy to 0,20 m; dla Srednicy powyzej
160 do 315 mm szeroko$¢ to 0,30 m, dla Srednicy powyzej 315 mm szerokos¢ 0,40 m.

Potaczenie instalacji na zewnetrznej scianie budynku poprzez odcinek stalowy DN40 za pomocg przejscia stal
DN40/PE50. Rura stalowa znajdujgca sie w ziemi powinna by¢ bez szwu, przeznaczona do stosowania w
gazownictwie oraz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez pokrycie tasmg PE lub powtoki termokurczliwe;j.
Wyznaczenie tras przytgcza gazowego i instalacji doziemnej powierzy¢ uprawnionemu geodecie, w oparciu o
czes$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie. Wykopy pod budowe instalacji doziemnej to wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci min. 0.3 m. Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajac
komunikacji.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowac i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowac przebieg trasy przewodu przytgcza gazowego i
instalacji doziemnej.

Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociggu nalezy odpowiednio zageszczaé warstwy. Do
zasypywania rurociggu powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowac grunt rodzimy bez grud i kamieni.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ po catkowitym zakornczeniu montazu i sprawdzeniu potaczen. tuki
muszg by odkryte, natomiast proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone (pomiedzy
ztgczami).

Préba szczelnosci i wytrzymatosci — powietrze o ci$nieniu 0.25 MPa w czasie 1 godziny. Wskaznik —
manometr precyzyjny kl. 0.6 o zakresie 0 -0.6 MPa.

Wykresy i protokot z préb szczelnosci stanowig dokumentacje powykonawczo — odbiorcza. Z kazdej préby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Do protokotu szczelnosci inwestor dotgcza uzgodnienia (warunki
techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje obstugi urzadzen gazowych itp.
Wszystkie stosowane materialy do budowy przytgcza, doziemnej instalacji gazowej muszg miec
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiada¢ aprobaty techniczne oraz deklaracje i certyfikaty na
znak ,,B” lub CE oraz posiada¢ atesty Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie .

4.1.3 Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, w gat. R lub
R 35 wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe tgczy¢ za pomocg spawania i ztgczek
gwintowanych przy potgczeniach z armaturg (spoiny wykonac¢ w Il klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M-
69008).
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwacyjnych.
Przejscia przewoddéw instalacji wewnetrznej przez S$ciany oraz stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, wyloty ktérych nalezy uszczelni¢ substancjg plastyczng (np. pianka poliuretanowg). Rury
ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony sciany lub stropu.
Przewody prowadzié ze spadkiem 0.4% do aparatdw gazowych. Urzadzenia te muszg by¢ przystosowane do
odbioru gazu ziemnego GZ-50, muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz atest energetyczny Ministerstwa
Infrastruktury. Przewody nalezy mocowacd do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosci:

- przewody poziome co 1.5 m

- przewody pionowe co 2.5 m
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Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych instalacji.
Na podejsciach do urzadzen gazowych zainstalowaé zawory kulowe do gazu ziemnego, dwuztgczki oraz
tréjnik kontrolny do préby szczelnosci.

Kontrola zgodnosci polega na sprawdzeniu wymiaréw przewoddéw gazowych, wtasciwego ich prowadzenia,
technologii, doboru urzadzen gazowych, prawidtowego wigczenia rur spalinowych do przewodow
kominowych i wentylacji pomieszczen. Przed prébg szczelnosdci instalacje przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego, wykonac
nastepujgce préby:

Pierwszg prébe nalezy wykonac przed podtgczeniem urzadzenia gazowego — cisnienie 0.1 MPa w czasie 0.5
godziny przy uzyciu manometru precyzyjnego kl. 0.6. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny.

Druga prdéba z urzadzeniem gazowym - ciSnienie 5 kPa w czasie 0.5 godziny przy uzyciu manometru
precyzyjnego kl. 0.6.

Po zakonczeniu préb, instalacje wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujgc jg dwukrotnie farba
olejna.

4.1.4 Doziemna i wewnetrzna instalacja wodociggowa i hydrantowa.

Doziemna instalacja wodociggowa

Przytagcze wody nalezy zrealizowa¢ poprzez dokonanie wcinki wodociggowej do istniejacego wodociggu dn
90 na terenie inwestora.

Wocinke (,A”) zaprojektowano poprzez zastosowanie obejmy dn 90 z odejSciem gwintowanym 2” lub
poprzez zastgpienie istniejacego kolano tréjnikiem zeliwnym lub elektroporowym.

Celem ustalenie materiaty z ktérego jest wykonany istniejgcy wodocigg , nalezy dokoné odkrywki i ustali¢
zestawienie materiatowe wecinki

Odciecie przytacza realizowane bedzie poprzez zasuwe DN40 do przytaczy

Do zamkniecia zasuwy stosowaé przedfuzacz trzpienia i skrzynke uliczng, ktdéra nalezy zlicowaé z
powierzchnig niwelety, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi
betonowymi pierscieniami.

Dodatkowo skrzynke uliczng montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu kl. min
C12/15.

Zasuwy nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na
budowie — kl.bet min C12/15.

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych cisnieniowych PE 1 MPa Dz=@50 mm, ktdrg nalezy uktada¢ w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wyprofilowanym dnem, tak aby na catej dtugosci
przylegata do podtoza.

Dodatkowo rure, nalezy obsypaé 30 cm warstwg piasku.

Gteboko$¢ utozenia przewodu, trasa oraz dtugosé¢ przytacza — zgodnie z cz. graficzng niniejszego
opracowania.

Armature przytacza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego
montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie
zabudowy (np. ogrodzenie poses;ji).

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku zaprojektowano wodomierz do
zimnej wody dn 25 (gwint 1”) .

W pomieszczeniu, w ktédrym znajdowac sie bedzie wodomierz, nalezy zapewni¢ staty i swobodny dostep w
celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji, nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy np.: typu EA dn 40 mm.

Instalacja wody zimnej, cieptej
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Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanej doziemnej instalacji wodociggowej PE100, PN10, dn
50mm dn. Budynek bedzie posiadat opomiarowanie z wydzielonym pomieszczeniu.

Przewody instalacji wody zimnej bedg prowadzone pod stropem oraz pionami do odbiornikéw i
pojemnosciowych podgrzewaczy

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktdw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek ustepowych, zaworu ze ztgczkg do weza, wanien, pralek oraz natryskdw. Przewody
zasilajgce poziome i pionowe zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych i woda ciepta z rur
miedzianych .

Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowa w podumywalkowych pojemnosciowych podgrzewaczach
wody V=5L (wg . cz. graficznej opracowania)

Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej, nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé ppoz..

Instalacja hydrantowa (jako dodatkowa)

Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniong wtgczong w instalacje zimnej wody
w pomieszczeniu wodomierzowym.

Instalacja hydrantowa ma by¢ wydzielona (niezalezng) instalacjag wodng ktéra rozpoczyna sie tuz za
wodomierzem w pomieszczeniu gdzie przytgcze wody wchodzi do budynku.

Do gaszeniu pozaru w budynku przewidziano trzy hydranty z wezem pétsztywnym na kondygnacji garazu
wyposazony w zawor hydrantowy dn 25mm z wezem pétsztywnym.

Kazdy hydrant wyposazony w waz o dtugosci 30m oraz pradownice wodng umieszczong w szafce
hydrantowej z zamykanymi drzwiczkami i oznakowany. Hydranty umiescic¢ 1,35m nad posadzka.

Wydajnos¢ zaworu hydrantowego dn 25mm — 1,0 dm3 /s.

Minimalne ci$nienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Przewéd do hydrantu wykonac z rur ze stali nierdzewnej INOX lub stalowych ocynkowanych.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna .

Odprowadzenie $ciekdw z remontowanego budynku projektuje sie do kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie
w ulicy sgsiadujacej z posesja inwestora

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wecisk z wykorzystaniem uszczelek
gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzka z wyprowadzeniem do studzienek zewnetrznych. Piony w
bruzdach sciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne za$ w najwyzszych
punktach wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytdw. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczna.

Odbiorniki do piondw podtaczyé grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Na potrzeby wpustdw podtogowych z warsztatéow zaprojektowano oddzielna instalacje kanalizacji sanitarnej
celem je podczyszczenia w separatorze ropopochodznych z osadnikiem.

4.1.5 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze 19 kW

Zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby wentylacji mechanicznej 9 kW

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowe]j czynnika tz/tp 55/40°C zasilane z kottowni
gazowej wielkosci 35 kW znajdujgcej na parterze. Zasilanie instalacji, w ukfadzie zamknietym, pompowe.

Instalacja centralnego ogrzewania
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Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.0. z projektowanej kottfowni gazowej zlokalizowanej na
poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu.
Instalacje grzejnikowg projektuje sie w catym budynku z wykluczeniem warsztatow.
Parametry wody grzewczej 55/40° C.
Poziome przewody z rur stalowych rozprowadzajgce do piondéw prowadzone bedg pod stropami parteru.
Ciepto doprowadzane bedzie do instalacji grzejnikowej poprzez rurociagi z tworzyw sztucznych.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne w pomieszczeniach warsztatowych zasilic odccielnym ukfadem z
rozdzielacza poprzez wykorzystanie rur stalowych np.: STEEL
Poziome przewody rozprowadzajgce z rur stalowych do piondw prowadzone pod stropem kondygnacji
parterowej. Przewody AL/PE-Xc rozprowadzajgce do poszczegdlnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w
posadzkach w izolacji z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkéw odwadniajgcych.
Podtaczenia grzejnikdw wykonane sg jako dolne. Instalacja odpowietrzana jest za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych Dnl5 mm w najwyzszych punktach instalacji. Grzejniki posiadajg
wbudowane fabrycznie odpowietrzniki.
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..
Regulacja instalacji c.0. wykonana bedzie za pomoca:

e Wbudowanych zawordw termostatycznych

e Zawordw termostatycznych prostych z nastawg wstepng,

e Zaworow odcinajacych z ptynng nastawa wstepna
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..
Instalacje ogrzewania zala¢ glikolem o stezeniu 30%

Instalacja ciepta technologicznego

Projektuje sie instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, w ukfadzie pompowym zamknietym o
temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp= 55/40°C. Ukfad instalacji ciepta technologicznego pracowaé
bedzie jako niezalezny obieg grzewczy pompowy.
Do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano:

e zawor regulacyjny 3-drogowy,

e zawdr regulacyjno-pomiarowy,

e zawor odcinajacy,

o filtr siatkowy.
Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kottowni projektuje sie na powierzchni scian konstrukcji i pod
stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W najwyzszych punktach instalacji zamontowad
automatyczne odpowietrzniki. Instalacje c.t. wykonaé z rur stalowych czarnych lub typu STEEL.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujgcych wode o temp. do 150 C.
Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

e 2 xfarba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

e 1 xemalig ftalowg ogolnego stosowania
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikrondéw.
Rurociggi oznakowaé¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
paskéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkédw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscié filtry.

Wysokie Mazowieckie 16 paZdziernika 2017r.




BIURO PROJEKTOWE PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STACJI
P RZE MYSLAW BO RYS TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO "WARSZTAT POJAZDOW |
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie MASZYN ROLNICZYCH"
. : dz. d. 2148/8, Wysokie M K
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com Znrgeo ysouie Mazowieckie

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordéw regulacyjnych

Ze wzgledu ze uktad ciepta technologicznego dostarcza ciepta ciepto do nagrzewnicy przy centralali
wentylacyjnej znajdujgcych sie na zewnatrz to uktad nalezy uzupetnié glikolem 30%

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé p.poz..

3.1.6 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej i odciggéw spalin.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje wentylacji mechanicznej:

Uktad wentylacji bytowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Uktad projektuje sie na potrzeby budynku. Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie w oparciu o
centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydajnosci: powietrze nawiewane — 3440m?3/h,
powietrze wywiewne - 3240m3/h. W skfad centrali wchodza nastepujace elementy i urzadzenia: filtry
powietrza klasy EU4, wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy 9kW oraz sekcje wentylatorowe.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana na konstrukcji stalowej wsporczej na elewacji budynku.

W okresie zimowym projektuje sie ogrzanie powietrze nawiewanego do temp. 18°C. Nagrzewnica wodna
zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej o parametrach czynnika grzewczego 55/40°C.

Dla zapewnienia prawidtowego bilansu powietrza w budynku zaprojektowano uktad wywiewny z toalet
poprzez zastosowanie wentylatorow tazienkowych o wydajnosci 100m3/h kazdy.

Wentylatorki wyposazy¢ w timery

Uktad odciggdw miejscowych

Na potrzeby odciggu miejscowego ze stanowiska lutowniczego zaprojektowano wentylator dachowy o
wydajnosci 500m3/h i sprezu 600Pa.

Wytapywanie opardéw i gazédw z lutowanie bedzie odbywac sie za pomocg ssawki , ktéra nalezy osadzic na
ramieniu i mocowaniu $ciennym dn 100

Uktad odciggdw spalin

Na potrzeby odciggu miejscowego ze stanowiska warsztatowego zaprojektowano 3 ruchome odciagi spalin.
Odciggi to uktad rur elastycznych nawinietych na beben i zwijanych automatycznie.

Kazdy beben posiada automatyczna przepustnice uruchamiana podczas wycigganie rury z bebna.

Koncowki rur elastycznych wyposazy¢ w ssawki, zas same bebny zawiesi¢ na wsporniku.

Na potrzeby 3 odciggdw zaprojektowano wentylator dachowy o wydajnosci 3000m3/h i sprezu 600Pa.
Wentylator ustawi¢ na podstawie dachowej i wyposazy¢ z regulator obrotéw.

Wentylacja garazu podziemnego

Wentylacje warsztatu uzupetniono o dodatkowy wentylator , ktory zataczaé sie bedzie po przekroczeniu
stezenia tlenku wegla lub wytapaniu oparéw gazu ptynnego LPG, Wentylator po przekroczeniu stezenia
gazOw zaftaczy sie i spowoduje otwarczie bram garazowych celem przewietrzenia pomieszczen
warsztatowych

Cato$¢ spigc z centralka do tego przeznaczong (detekcje gazéw)

Wentylator bedzie miat wydajnos¢ 10 wymian , aby garazu projektuje sie jako mechaniczng wywiewna.
Naptyw powietrza swiezego odbywat sie bedzie poprzez zastosowanie azurowej bramy garazowe;j.

Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewoddw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnieniu w przewodach — 700Pa. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenie przewododw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
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Srubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnosé kanatéw i ztgcz.

Przy przejsciach przez sSciany i stropy kanaty obtozyé podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. Materiat podpdr i zawieszenn powinien charakteryzowac sie
odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
przewodow, przepustnicy, elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby lub osdb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji (wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw oraz urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyinego, nalezy obowigzkowo sprawdzic jego szczelno$¢ - a protokédt przekazaé

uzytkownikowi.

W celu redukcji hatasu na instalacji wentylacyjnej zastosowano ttumiki akustyczne prostokatne oraz
podstawy ttumigce dachowe pod wentylatory..

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne uktadéw wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta prowadzone wewngatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 80mm oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne na odcinkach miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjng prowadzone
wewnatrz budynku oraz kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone przez przestrzenie
nieogrzewane nalezy zaizolowac termicznie i przeciwkondensacyjnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowe] o grubosci 40mm. Kanaty wentylacyjne wywiewne uktadéw wentylacji bez odzysku ciepta
prowadzone przez przestrzenie ogrzewane pozostawi¢ bez izolacji.

Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie poprzez zmiane predkosci
obrotowej wentylatoréw central wentylacyjnych za pomoca falownikdw dostarczanych w komplecie z
centralg, regulatoréw obrotéw projektowanych wentylatorow dachowych i kanatowych, a takze
odpowiednie ustawienie przepustnic na rurociggach instalacji wentylacji, kratkach lub anemostatch.

Wymagania w zakresie BHP.
e W zastosowanych urzadzeniach wszystkie wirujgce elementy s zabezpieczone przed
przypadkowym dotknieciem.
e Przewidziano odpowiednie odlegtosci miedzy urzadzeniami dla prowadzenia prawidtowej
eksploatacji.
e Prace naprawcze lub remontowe dopuszczalne s3 tylko po wczesniejszym wytaczeniu napiecia.
e Odbiorniki pradu elektrycznego powinny by¢ skutecznie uziemione lub zerowane.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Podziat na strefy i wydzielenia pozarowe w budynku wg. warunkdéw ochrony pozarowej obiektu ujetych w
czesci architektonicznej projektu. Na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego projektuje sie klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
przegrody. Projektuje sie klapy p.poz. z wyzwalaczem topikowym.

Wszystkie wolne przestrzenie pomiedzy kanatami wentylacyjnymi a przegrodami budowlanymi, przy
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przejsciu do réznych stref pozarowych nalezy wypetnié ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajaca.

Wymagania sanitarno - higieniczne

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna nie wydziela zadnych substancji toksycznych ani szkodliwych dla
zdrowia.

Uwagi koricowe

e (Catosé robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. Il. ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

e Regulacje i odbidr wykona¢ zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki
odbioru”.

e Wszystkie zamontowane w instalacji urzadzenia powinny posiadad certyfikat na znak bezpieczerstwa
i certyfikaty dopuszczajace zastosowanie w budownictwie.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru (w porozumieniu z autorem
projektu).

e Wykonac konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, wentylator dachowy

e Uzupetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych.

e Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatoréw.

e Doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych.

e Parametry zasilania poszczegdlnych urzadzen wedtug kart katalogowych producentow.

3.1.7 Kottownia gazowa .

W budynku zaprojektowano kottownie gazowa max 35 kW pracujgca na potrzeby centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego znajdujaca sie na parterze.

Kottownia sktadajgca sie z kottéw stojgcych lub wiszgcych sterowanych za pomoca sterownika pogodowego.
Instalacje odprowadzenia spalin nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie przewoddw powietrzno—
spalinowych i odprowadzajgcych spaliny do komina ktéry wychodzi ponad potaé dachu .

Wszystkie roboty montazowe komina wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta komindw.

Pod wyczystka zamontowac nalezy miske kondensatu z przewodem odptywowym z syfonem.

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej stuzyé bedg istniejgce 2 kanaty wywiewne, ktére nalezy wyposazy¢ w
kratki wentylacyjng 14x20cm pod sufitem pomieszczenia — mozliwie blisko stropu.

Rurociagi c.0o. w kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych izolowanych cieplnie lub z rur
miedzianych. Pofaczenia z armaturg i urzadzeniami w kottowni powinny umozliwia¢ ich demontaz
(potaczenia gwintowane srubunkowe lub kotnierzowe). Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il (pkt. nr 1, 6 i 9). Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Instalacje c.o0. przed uruchomieniem nalezy przeptukaé. W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury
nalezy zaizolowac otuling cieptochronna.

3.1.8 Instalacja sprezonego powietrza .

W celu zaopatrzenia warsztatu w punkt poboru sprezonego powietrza o cisnieniu 8 bar zaprojektowano
instalacje z rur stalowych nierdzewnych lub aluminiowych dn 20

Punkty poboru zaprojektowano w blok koncowy sktadajgcy sie z reduktora 0-8 bar, odwadniacza,
odolejacza, filtra i manometru. Blok posiada przytacze 1/2”

Na potrzeby instalacji zaprojektowano sprezarke ze zbiornikiem 200L. Model i typ sprezarki i jej wydajnosc
ustali¢ z zamawiajgcym

4. Uwagi
e Projekt budowlany przed realizacjg nalezy uszczegétowic o projekt wykonawczy, ktéry jest niezbedny
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do wykonania instalacji sanitarnych.

e Projekty przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej nalezy sporzadzi¢ odrebnym
opracowaniem przed rozpoczeciem budowy inwestycji.

e Ze wzgledu na uzytkowanie istniejgcego budynku odciecie i likwidacja istniejgcych przytaczy wody i
gazu musi nastgpi¢ przed budowg inwestycji. O likwidacji i odcieciu nalezy powiadomié¢ gestoréw
sieci.

Opracowat

inz. Krzysztof Ciunczyk
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