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Nr arkusza mapy zasadniczej: 8,189.08.23.2.2, 8.189.08.24.1.1, 8.189.08.24.1.3
Nr arkusza mapy ewidencji gruntéw i budynkéw: 23

Uklad wspotrzednych plaskich: 2000.8 \
Uklad wysokosci: Kronsztad 60

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miejscowos¢: WYSOKIE MAZOWIECKIE

Powiat: wysokomazowiecki
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Uwaga:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej maple urzqdzer podziemnych, ktdre nie byty

zgtoszone do Inwentaryzacji.

Obiekty budowlane wymagajqce pozwolenia na budowe
oraz przylqcza - podlegajq geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwetaryzacji
powykonawczej, obejmujqce| potozenie ich na gruncie.
(Ustawa Prawo Budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystqpieniem do robot zobowiqzany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i

budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno
bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.

Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiar
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwaz

u w naturze. W
onej migdzy

projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszg byc prowadzone z

rownoleglq biezqcq koordynacjq miedzybranzowg.

4W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich

usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i

dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc¢

materiatow i wykonywanych robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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