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Pozycja Nazwa llos¢ [szt.] Dlugosé [mm]| Material \Waga 1szt. [kg] |Waga catk. [kg]
1003 wykonaé x 2
1003 |RD16 1 3576 S235 5.64 5.64
14 PL60X10 2 220 S235 1 2.01
Razem: 3 7.65
Spoiny 1.8% 0.14
Razem: 7.79
X 2 15.58
Catos¢ razem: 15.58

a.
b.

SPOINY NIEOPISANE:

Spoiny czotowe typu K (przy dostepie obustronnym) lub typu 1/2V
(przy dostepie jednostronnym) wykonac o grubosci ciefszego z

taczonych elementow.
Spoiny pachwinowe wykonat o grubosci “a' w zaleznosci od
taczonych elementow:
rura z rura: a = 1,0t, gdzie t - grubosSc scianki ciefszej rury;
blacha lub ksztattownik walcowany z rura: a = 1,0t, gdzie t -

grubo$t Scianki rury, lecz nie wigecej niz 0,7 grubosci blachy
lub ksztattownika;
pozostate elementy: a=0,7t, gdzie t - grubos¢ cienszego z
taczonych elementow.
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iloSci elementow na rys wykonawczym weryfikowac z "Listq el. wysytkowych z
pozycjami”, widokami aksonometrii oraz “List3 uporzadkowang ”
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Pozycja Nazwa llos¢ [szt.] Dlugosé [mm]| Material \Waga 1szt. [kg] |Waga catk. [kg]
1005 wykonaé x 2
1005 |[RD16 1 3637 S235 5.74 5.74
14 Pt60X10 2 220 S235 1 2.01
Razem: 3 7.75
Spoiny 1.8% 0.14
Razem: 7.89
x 2 15.77
Catosc¢ razem: 15.77
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