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1003
st. sztywe  oko-oko na rzymską M16 oko-oko 14

14

 

2 x 1003
1:10 S235

Waga 1szt. [kg]MateriałDługość [mm]Nazwa Ilość [szt.]Pozycja Waga całk. [kg]
21003 wykonać   x

5.64 5.64S2353576RD16 11003
1 2.01S235220PŁ60X10 214

3 7.65Razem:
Spoiny 1.8% 0.14

Razem: 7.79
x 15.582

15.58Całość razem:

Spoina czołowa 2x1/2V (K)

c
h1b

t

SPOINY NIEOPISANE:

Spoiny czołowe typu K (przy dostępie obustronnym) lub typu 1/2V
(przy dostępie jednostronnym) wykonać o grubości cieńszego z
łączonych elementów.
Spoiny pachwinowe wykonać o grubości ''a'' w zależności od
łączonych elementów:
a. rura z rurą: a = 1,0t, gdzie t - grubość scianki cieńszej rury;
b. blacha lub kształtownik walcowany z rurą: a = 1,0t, gdzie t -

grubość ścianki rury, lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy
lub kształtownika;

c. pozostałe elementy: a=0,7t, gdzie t - grubość cieńszego z
łączonych elementów.

Spoina czołowa 1/2V Spoina pachwinowa

β β=35÷60
b=1÷4
c=<2
h1=t/2÷t/3

b

t2

cb

t

β β=35÷60
b=2÷4
c=1÷2 t1

α
α=70÷110
b=<2

ilości elementów na rys wykonawczym weryfikowac z "Listą el. wysyłkowych z
pozycjami", widokami aksonometrii oraz "Listą uporządkowaną "
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1005
st. sztywe  oko-oko na rzymską M16 oko-oko 14

14

2 x 1005
1:10 S235

Waga 1szt. [kg]MateriałDługość [mm]Nazwa Ilość [szt.]Pozycja Waga całk. [kg]
21005 wykonać   x

5.74 5.74S2353637RD16 11005
1 2.01S235220PŁ60X10 214

3 7.75Razem:
Spoiny 1.8% 0.14

Razem: 7.89
x 15.772

15.77Całość razem:
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