SEGMENT A, PRZEKROJ A-A 1:100

projektowane pokrycie z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia B Roof (t1) NRO
projektowane pokrycie z papy wentylayjnej z gruboziamistg posypka,

sklejana na zaktad i klejona puktowo do podtoza

projektowane izolacja twarda wetna mineralna gr.15+5cm

istniejgce pokrycie 2 x papa na lepiku

istniejgca gladz cementowa - nalezy dokonaé¢ odkrywki w miejscach gdzie

istniejgce pokrycie odchodzi od gtadzi, przewidziano usuniecie na 20%

powierzchni stropodachéw docieplanych spekanej gladzi i wykonanie

nowej o grubosci jak dotychczas ~ 3.5cm

istniejgca 2x ptyta suprema o {gcznej gr. 10cm

istniejgca papa
istniejacy strop DZ-3

TOMCZUK KRZYSZTOF
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TEMAT OPRACOWANIA:
Remont budynkéw Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegajacy

na ociepleniu dachu z wymiang instalacji odgromowej,
kominéw, obrébek blacharskich i orynnowania
oraz remont oktadzin i zadaszenia wej$cia gtéwnego

ADRES INWESTYCJI:
Obreb 0001 Wysokie Mazowieckie,
. jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie,
@ - Istniejace rynny PCV @ 150mm wraz z dziatka o nr geodezyjnym 1721/3
obrébkami nadrynnowymi i podrynnowymi NAZWA RYSUNKU:
zdemontowa¢ na docieplenie strefy okapu. Przekroj A-A - segment A
Przewidziany ponowny montaz rynien.

PROJEKTANCI:

uprawnienia nr:

Nadmurowanie na wys. 4 cegiet. Pozostawié otwory Lom. 4489, UAN. 36/91
po bokach trzonu komina.

@ - Projektowane skucie czapki betonowej komina. Kizysztof Tomezuk PODPIS

Damian Tomczuk PODPIS:
@ - Projektowana czesciowa rozbiérka komina dymowego (wysokosé Asystent
@ rozbieranego komina 65cm). Wykona¢ czapke betonows jak w opisie.

-Na jednym wylocie wentylacyjnym zamontowa¢ blaszana nasade.

DATA: NR RYSUNKU:

11 maja 2020 r.




