WYKONANIE OKAPU Z RYNNA ZEWNETRZNA

NA BUDYNKU A,B

Projektuje sie montaz nowych standardowych

powlokowe pokrycie dachowe

twarde plyty weiny mineralnej gr.10 i 20cm

systemowych tgcznikéw rynny z rurg spustowg|
na czesci A,B (istniejaca rura spustowa &

125mm).
|

profil zimnogiety z blachy gr. min. 2 mm,

szerokosci 150 mm, stuzacy do mocowania
okapu i korytka pod rynne; rozstaw co 100 cm

kotki rozporowe mocowane do istniejgcej

rynny PCV @ 150mm wraz z obrobkami

nad i podrynnowymi do demontazu i nowe
rynny do montazu jak na detalu
po usunigciu rynny przedtuzyé docieplenie

konstrukcji stropodachu

nity mocujace do blachy

Sciany (na wys. ~20cm) i potaczyé z
projektowanym dociepleniem stropodachuy

istniejgey stropodach

obrébka blacharska z blachy gr.min. 0,7 mm

okap z blachy gr. min. 0,7 mm

izolacja §ciany: styropian 12 lub 14 cm
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TEMAT OPRACOWANIA:

Remont budynkéw Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegajacy
na ociepleniu dachu z wymiang instalacji odgromowej,
kominéw, obrdbek blacharskich i orynnowania

oraz remont oktadzin i zadaszenia wej$cia gtéwnego

ADRES INWESTYCJI:

Obreb 0001 Wysokie Mazowieckie,

jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie,
dziatka o nr geodezyjnym 1721/3

NAZWA RYSUNKU:

Szczeg6t mocowania rynny

PROJEKTANCI:

Krzysztof Tomczuk PODPIS:
uprawmenia nr:
tom. 44/89, UAN. 36/91

WSPOLPRACA: PODPIS:
mgr inz. arch.
Damian Tomczuk
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11 maja 2020 r.




