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Adaptacja pomieszczen budynku Internatu Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych i Zawodo-
wych w Ciechanowcu na potrzeby strzelnicy pneumatycznej QUARTUM
dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie BIURD PROJEKTOWE

PROJEKT STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ

A. PROGRAM FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

I CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji projektowej strzelnicy pneumatycznej w
budynku Internatu Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3

ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec Zespotu Szkét w Ciechanowcu

Na potrzeby strzelnicy wyodrebnione zostang pomieszczenia w piwnicy w istniejgcym budynku
przeznaczone dotychczas na strzelnice.

Budynek w ktérym planowana jest lokalizacja strzelnicy pneumatycznej jest obiektem uzytecznosci
publicznej- zakwalifikowanym do IX kategorii obiektow budowlanych. Peni funkcje internatu Zespo-
lu Szkot Ogolnoksztatcgeych i Zawodowych w Ciechanowcu tgcznie obiekt posiada¢ bedzie
46 pokoi, dla 127-135 os6b, zaplecze kuchenne i sale ogdine.

Jest to budynek 3-pietrowy, podpiwniczony wykonany w technologio murowanej z dachem spadzi-
stym w technologii stalowej. Wysokos¢ nowej czesci obiektu 14,56

Zespot pomieszczen wchodzgcych w sktad strzelnicy zlokalizowany jest w kondygnacji piwnicy;
posiada niezalezne wyodrebnione wejscie z potudniowe] klatki schodowej. Z poziomu ternu
mozna dosta¢ sie pokonujgc jeden bieg schoddw.

2. Zalozenia projektowe

Projektowana strzelnica pneumatyczna bedzie spetnia¢ warunki okreslone w powszechnie obowig-
zujacych przepisach oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

Zapewni mozliwo$¢ wykonywania strzelan na odlegto$¢ minimum 10 m, ( projektuje sie 10,5m)

Zapewni mozliwos¢ jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 5 szkolonych (przy za-

tozeniu minimalnej odlegtosci 1,5 m pomiedzy stanowiskami strzeleckimi),

Zapewni mozliwos¢ wykonywania strzelan z broni pneumatycznej krotkiej i dtugiej z wykorzysta-

niem pociskéw z otowiu ze sptaszczong przednia czescig, o kalibrze nie wiekszym niz 6,35 mm,

wystrzeliwanej z energig poczatkowg ponizej 17 J,

Sciany boczne zabezpieczone zostang przed rykoszetami wystrzelonego pocisku,

Sciana tylna stanowigca kulochwyt przeznaczona zostanie do przechwytywania i wylapywania

wystrzeliwanych pociskéw,

Zaprojektowano zabezpieczenia goérne, przeznaczone do ostony oswietlenia oraz podwieszenia

toréw jezdnych transporteréw tarcz,

Bedzie posiada¢ doprowadzone zasilanie w energie elektryczna,

Bedzie posiada¢ ponizsze wyposazenie:

a) transportery tarcz do strzelan do celow statych wraz z mozliwoscig zaprogramowania odle-
gtosci zatrzymania tarcz;

b) stoly strzeleckie, uniemozliwiajgce niekontrolowane przejscie na linie ognia;

c) przestony miedzystanowiskowe, tzw. ekrany rozdzielajgce;
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d) pomieszczenie magazynowe;

e) sanitariat (dopuszcza sie mozliwosé funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsiewzie¢ na
strzelnicy);

f) okulary ochronne strzeleckie bezodpryskowe, w ilosci nie wiecej niz podwdjna liczba wszystkich
stanowisk strzeleckich;

g) tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm

3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Projektowana strzelnica przeznaczona bedzie umozliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla
uczniow Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgecych i Zawodowych w Ciechanowcu, ktéry prowadzi dzia-
talnos¢ dydaktyczno - wychowawczg w dziedzinie obronnosci panstwa (tzw. Certyfikowane Woj-
skowe Klasy Mundurowe, Oddziaty Przygotowania Wojskowego),

Planuje sie umozliwienie jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 5 szkolonych
Na hali strzelan jednoczesnie moze przebywaé 11 os6b w zaleznosci od planowanego programu strze-
lan.

4. Konstrukcja i elementy wyposazenia technologicznego strzelnicy

Strzelnica spetniajgca wymagania prowadzenia ognia z odlegtosci od 0 do 10 m, ze statej linii otwarcia
ognia, z broni pneumatycznej krétkiej i diugiej. Pomieszczenie ma posiadacé:

1) Kulochwyt gtéwny

a) Zabezpieczenie $ciany kulochywytowej wykonane z materiatdw miekkich, zapewniajgce przechwyty-
wanie $rutu wystrzelonego z broni pneumatycznej o energii do 17 J.

b) Dodatkowo w osiach stanowisk strzeleckich nalezy zamontowaé systemowe kulochwyty przechwytu-
jace wystrzelone sruciny. Kulochwyty w rozwigzaniu systemowym wybranego dostawcy transporterow
tarcz.

2) Sciany boczne
a) Sciany boczne nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwg ptyt regipsowych klejonych.

b) Rozwigzanie ze wzgledu na swojg miekkg strukture pozwala na przechwycenie sruciny wystrzelonej w
kierunku Sciany bocznej.
3) Sufit - w catosci zabezpieczony ptytami antytrykoszetowymi

a) Wykonany z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych do konstrukcji systemowej stalowej.
b) Dwie warstwy ptyty mocowane na wkrety.

4) Posadzka w hali strzelan

a) Wykonana z wyktadziny elastycznej typu gumoleum.
b) Kolor okfadzin i bloczkéw: dopuszcza sie kolor czarny, zielony, ciemno szary.

5)  Tarczociagi i obrotniki

a) Dlakazdego stanowiska nalezy zamontowac tarczociagi (transportery tarcz) wyposazone sterowane
za pomocg systemu komputerowego obstugiwanego z poziomu pilota bezprzewodowego.
b) Transportery w uktadzie gérnym szynowym.
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B. PROJEKT KONCEPCYJNY
B1. Opis ogdiny
1. Temat
Projekt koncepcyjny strzelnicy pneumatycznej

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

3. Inwestor
Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatdw budowlanych
3. Decyzja lokalizacji celu publicznego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
6. Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowej

o

5. Przedmiot i zakres opracowania projektu:
Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu funkcjonalnego i wyposazenia pomieszczenia strzelnicy
pneumatycznej oraz wyposazenia strzeleckiego zlokalizowanego w istniejgcym budynku Internatu Ze-
spotu Szkét Ogoélnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania technologiczno - funkcjonalne pomieszczenia hali strzelan
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi z mozliwoscig strzelania z pieciu stanowisk strzeleckich na
dystansie w zakresie do 10,5 m oraz pomieszczen zaplecza pomocniczego do obstugi strzelnicy o
ograniczonym zakresie funkcjonalnym.

Projekt zawiera koncepcje robét niezbednych do uruchomienia i prawidtowego oraz bezpiecznego funk-
cjonowania pomieszczenia hali strzelan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami bezpieczeh-
stwa uzytkowania.

Projekt obejmuje wytyczne technologiczne: wentylacji mechanicznej, instalacji o$wietleniowej hali strze-
lan, instalacji zasilania i automatyki urzgdzen strzeleckich, wyposazenia technologicznego i konstrukgc;ji
osi strzeleckiej oraz instalacji sanitarnych.

6. Infrastruktura gospodarczo — techniczna budynku

= Na dzialce 2941/3 znajduje sie dwukondygnacyjny budynek internatu o powierzchni zabudowy ok
814,40m* oraz budynek gospodarczy. Budynek internatu to obiekt o zr6znicowanej bryle z czescio-
wym podpiwniczeniem i wielospadowym dachem o réznym spadku nachylenia. Obiekt zbudowano
w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
pustakéw ceramicznych oraz w technologii zelbetowej w rejonie piwnic, z stropami i klatkami scho-
dowymi zelbetowymi.

= Od strony potudniowej znajduje sie teren sportowy- boisko trawiaste. Pod ktérym znajdujg sie kolek-
tory pionowe (dolna zrédto) pomp ciepta zasilajgcych budynek

= Od strony pétnocno- wschodniej znajduje sie budynek gospodarczy — pozostaje bez zmian
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= Budynek w obecnym stanie petni funkcje internatu, jest w calosci eksploatowany. Jego stan tech-
niczny jest dobry. Trwajgca obecnie przebudowa dostosuje budynek do obowigzujacych przepiséw
budowlanych, ppooz, sanepid i BHP Budynek na biezgco jest poddawany ocenie stanu techniczne-
go i przegladom okresowym. Teren wokdt budynku jest zagospodarowany i eksploatowany na bie-
zgce potrzeby.

= Komunikacja w obiekcie odbywa sie dwoma projektowanymi klatkami schodowymi .

= Do budynku prowadzg trzy wejscia- od strony wschodniej i potudniowej

= Dojazd do budynku zapewniony jest utwardzonym podjazdem z ul. Ko$cielnej. Dziatka posiada dwa
wjazdy bezposrednie z ulicy

= Glowne wejscie do obiektu od strony wschodniej - wejscie przystosowane dla oséb niepetnospraw-
nych bezposrednio z chodnika. Od strony potudniowej utworzona jest klatka schodowa i wyj$sciem do
zaplecza kuchennego oraz wyjsciem ewakuacyjnym z wyzszych kondygnacji oraz do planowanej
strzelnicy

= Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek porosnieta jest zielenig wysoka, gtéwnie wzdtuz granicy
zachodniej i czesciowo potudniowej . Drzewa nie stanowig kolizji z planowanym zamierzeniem Wy-
stepuje tez zielen niska zagospodarowana taka jak krzewy, rabaty kwiatowe, trawniki.

= Przedmiotowa dziatka ew. nr. 2941/3 - znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dominujg tu domy jednorodzinne o jednej i dwéch kondygnacjach oraz towarzyszace im za-
budowania gospodarcze i garaze

= Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury techniczne.

= Teren jest objety ochrong konserwatorskg - znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwatorskiej,
dec WKZ w tomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287

= Uksztaltowanie terenu- powierzchnia wykazuje spadek w kierunku pétnocno pétnocnym w kierun-
ku ul. Koscielnej

8. Komunikacja
o Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-
nej. Dziatka posiada dwa wjazdy od strony ul. Ko$cielnej. Drogi wojewddzkiej- dz 2480/2
o Dla inwestycji zapewniona jest wtasciwa obstuge komunikacyjna i parkingowa
=  Woydzielone jest miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych oraz parkingi
= Jesttez 25 miejsc postojowych dla roweréow
o Gtéwne wejscie do budynku dostepne bedzie od strony wschodniej, Planuje sie zachowanie istnieja-
cego wejscia i w dalszej czesci utworzenie nowego, Drugie wejscie do nowej klatki schodowej od
strony potudniowej. Wejscie gtdwne przy klatce jest przystosowane dla oséb korzystajgcych z wézkow
inwalidzkich poprzez bezposredni dostep z chodnika

9. Infrastruktura
Budynek w ktérym zlokalizowana jest strzelnica pneumatyczna wyposazony jest w petng infrastrukture
techniczng

o Odprowadzenie sciekow

= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do sieci gminnej istniejgcym przyta-
czem BEZ ZMIAN

o Wody opadowe zostang odprowadzone zostang powierzchniowo na teren inwestycji- BEZ
ZMIAN

o Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z ekologicznych zrédet ciepta- kottowni na paliwo-
olej opatowy i z istniejgcych pomp ciepta. Instalacja posiada wystarczajgcg rezerwe mocy dla
planowanej rozbudowy

o Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza z sieci gminnej- bez zmian. Zaopatrzenia w
energie elektryczng — Z istniejgcego przytacza —-BEZ ZMIAN

o Odpady state gromadzone sag w istniejgcym $mietniku; zapewniona jest segregacja odpadéw
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. Podstawa prawna opracowania projektu:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r,_Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529,
z2018r. poz. 12.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762,
Dz.U. 2015 poz. 1554

Rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony
(D.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

Rozporzgdzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz.
U.z2013r., poz. 1129)

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzedowe Przepisy i Regulaminy ISSF 01.01.2009 r.,

Regulamin Zwigzku Strzelectwa Praktycznego, IPSC oraz IDPA,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 sierpnia 1998 r. ,w sprawie rodzajow dyploméw i swiadectw wyda-
wanych przez szkoty i inne placéwki oswiatowe, ktore potwierdzajg uzyskanie specjalistycznych kwali-
fikacji w zakresie ochrony os6b i mienia, minimalnego zakresu programéw kurséw pracownikow
ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowigzujgcych tematéw egzaminow i
trybu ich sktadania, sktadu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu” (Dz.U. Nr
113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. poz. 731),

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. ,,0 broni i amunicji” (Dz.U. Nr 53 z dnia 19 czerwca 1999 r. poz. 549),
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. ,0 broni i amunicji” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunic;ji”,
(Dz.U. Nr 52 z dnia 31 marca 2004 r. poz. 525),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 r. ,w sprawie rodzajéw szczegdlnie niebezpiecznych
broni i amunicji oraz rodzajéw broni odpowiadajgcej celom, w ktérych moze by¢é wydane pozwolenie
na bron”, (Dz.U. Nr 19 z dnia 22 marca 2000 r. poz. 240) ze zmianami (Dz.U. Nr 120 z dnia 4 paz-
dziernika 2001 r. poz. 1295) i (Dz.U. Nr 61 z dnia 21 marca 2003 r. poz. 548),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 r. ,w sprawie egzaminu ze znajomo$ci przepisow doty-
czacych posiadania broni oraz umiejetnoéci postugiwania sie bronig”, (Dz.U. Nr 19 z dnia 22 marca
2000 r. poz. 241),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2001 r. ,w sprawie uprawiania sportéw o charak-
terze strzeleckim”, (Dz.U. Nr 141 z dnia 12 grudnia 2001 r. poz. 1586),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 17 marca 2000 r. ,w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic”,
(Dz.U. Nr 18

z dnia 20 marca 2000 r. poz. 234) ze zmianami (Dz.U. Nr 51 z dnia 15 czerwca 2000 r. poz. 618) i
(Dz.U. Nr 23

z dnia 4 marca 2002 r. poz. 238),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 pazdziernika 2002 r. ,w sprawie pomieszczen maga-
zynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdéw o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”, (Dz. U. Nr 190 z dnia 15 listopada 2002 r. poz. 1589),
Ustawa ,,0 odpadach” z dnia 27 czerwca 1997 r., (Dz. U. Nr 96 z dnia 13 sierpnia 1997 r. poz. 592),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z
dnia 10

maja 2003 r. poz. 717),

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku ,w sprawie warto$ci progowych
pozioméw hatasu” (Dz.U. Nr 8 z dnia 31 styczen 2002 r. poz. 81),

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, oswietlenia, akustyki, ochrony
ppoz., bhp i ochrony srodowiska,

Katalogi wyposazenia: urzgdzenia i wyposazenie strzelnic pneumatycznych,
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wych w Ciechanowcu na potrzeby strzelnicy pneumatycznej QUARTUM
dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ

B2.

1

2.

Opis technologiczno- konstrukcyjny

. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Eic;wmrzch-
POZIOM -1.PIWNICE
S_-1.01 STRZELNICA PCV 167,50
S_-1.02 MAGAZYN GRES 13,50
S_-1.03 wC GRES 3,8
P_-1.02 KORYTARZ / SLUZA GRES 15,70

POWIERZCHNIA UZYTKOWA  200,5 m?

llos¢ zatrudnionych i czas przebywania oséb na strzelnicy
W pomieszczeniach strzelnicy moze jednoczesnie przebywac ok. 11-13 oséb
W hali strzelah grupy max. po 5 strzelcow + 1 instruktor przebywajg przecietnie ok. 20-30 min.

. Elementy wyposazenia technologicznego
Podstawowymi elementami bezpieczenstwa w hali strzelah sa:
a) zabezpieczenia boczne,
b) zabezpieczenia gorne,

c) podioze strefy strzelan.

Strefe strzelan -hali strzelan projektuje sie do strzelania ze statej linii otwarcia ognia z broni pneuma-
tycznej krotkiej i dtugiej z wykorzystaniem pociskéw z olowiu ze sptaszczong przednia czescia, o
kalibrze nie wiekszym niz 6,35 mm, wystrzeliwanej z energia poczatkowg ponizej 17 J,

Konstrukcja hali strzelan wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami wyklucza mozliwos¢ wydostania sie po-
za obreb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposéb zgodny z re-
gulaminem strzelnicy.

Wielkos¢ i usytuowanie zabezpieczen pionowych gérnych chroni o$wietlenie oraz kanaty wentylacji me-
chanicznej i instalacje przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych strzelan bojowych.

Na stanowiskach strzeleckich w linii statej otwarcia ognia sg ustawione przestony miedzystanowiskowe.
Przegrody miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje strzelajgcych we wszystkich postawach strze-
leckich.

Elementy wykonczeniowe
4.1Slusarka
Drzwi wejsciowe do hali strzelan

Wejscie do hali strzelan wyposazyé w drzwi stalowe techniczne

Drzwi wejsciowe do sluzy bezpieczehstwa zabezpieczyé zaworami elektromagnetycznymi z kontrolg
dostepu, uniemozliwiajgcymi wejscie osoéb nieupowaznionych. Na drzwiach prowadzacych do pomiesz-
czenia strzelan nalezy umiesci¢ oznakowanie strefy zagrozenia hatasem

Drzwi do magazynu broni - drzwi antywtamaniowe klasy RC2

Okna w hali strzelan powinny zosta¢ zamurowane lub nalezy je wyposazy¢ w sktadane ostony wykona-
ne z ptyty drewnianej pokrytej materiatem przechwytujgcym Sruciny.

4.2Tynki wewnetrzne, malowanie
Sciany hali strzelan nietynkowane. W pozostatych pomieszczeniach tynk cem-wap kat Ill, malowane
farbami silikonowymi, w pom. sanitarnych ptytki ceramiczne na catej wysokosci scian,
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5. Zabezpieczenia ppoz
Projektowana adaptacja pomieszczen nie zmienia sposobu uzytkowania tych pomieszczen, warunkow
ewakuac;ji i warunkéw ochrony ppoz
Wszystkie elementy drewniane zastosowane na strzelnicy nalezy zabezpieczyé preparatami ognio-
chronnymi.
Sprzet gasniczy - gasnice sniegowe dla hali strzelan i pomieszczen zaplecza oraz instalacja ppoz. wg.
odrebnego opracowania.
W $cianach, stropie i podtozu strefy strzelan nie mozna umieszcza¢ zadnych otworéw wejsciowych ze
wzgleddéw bezpieczenstwa

6. Pomieszczenie magazynu broni

Zamawiajgcy przewiduje zabezpieczyC i przechowywac bron i amunicje w magazynie broni, ktory be-
dzie usytuowany w rogu hali strzelan za stanowiskami strzeleckimi. Magazyn wyposazony w drzwi an-
tywtamaniowe oraz stojaki na broh i regaty na akcesoria.

7. Instalacje podstawowe na strzelnicy

Wszystkie instalacje przechodzgce przez strefe strzelan nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig prze-

bicia lub uszkodzenia $rutem

Hale strzelanh nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje wewnetrzne:

o sterowania i zasilania urzgdzen strzeleckich,

e wentylacji

¢ telefoniczng dla tgcznosci wewnetrznej i zewnetrznej (stanowisko prowadzacego strzelanie oraz
pomieszczenie instruktora z punktem pierwszej pomocy przedmedycznej winno by¢ wyposazone w
instalacje telefoniczng.)

e ppoz. w obiekcie strzelnicy zgodnie z odrebnymi przepisami,

Pomieszczenia zaplecza pomocniczego nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,

e ogrzewania wszystkich pomieszczen,

o elektryczng gniazd (230V),

o oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.
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B3. Opis wyposazenia
1. Kulochwyt
Zabezpieczenie sciany kulochywytowej wykonane z materiatéw miekkich, zapewniajgce przechwytywanie
srutu wystrzelonego z broni pneumatycznej o energii do 17 J.
Dodatkowo w osiach stanowisk strzeleckich nalezy zamontowac¢ systemowe kulochwyty przechwytujgce
wystrzelone $ruciny. Kulochwyty w rozwigzaniu systemowym wybranego dostawcy transporterow tarcz.

Proponuje sie wykonanie kulochwytu jako
1. Podkonstrukcjg drewniana ( drewno iglaste k27)- kantéwka impregnowana cisnieniowo 50x50mm w
rozstawie osiowym co 40cm

2. Plyta MDF ( niepalna) gr 18mm (Miekka ptyta drewniana montowana na tatach drewnianych

3. Wierzchnia warstwa z twardej wetny mineralnej pokrytej tkaning / welonem szklanym.
Np. Plyty z welny mineralnej grubosé 50 mm wym. 1000x600 mm jednostronnie pokryte zbrojo-
nym welonem szklanym, przeznaczone sg do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowe;j:

4. Dodatkowo ostona gniazd zasilajgcych oswietlenie.

2. Transporter tarcz ( szynowy)

Urzadzenie przeznaczone do transportu tarcz od stanowisk strzeleckich do linii strzelan — dla strzelan
z pistoletu lub karabinka pneumatycznego na dystansie 10 metréw (10..25). Urzgdzenie stosowane
jest do nauki strzelania, szkolenia obronnego oraz przeprowadzania zawoddw strzeleckich z broni
pneumatycznej. Wszystkie urzadzenia sprzedawane sg w kompletach sktadajacych sie z jednostki
napedowej, wozka z uchwytem tarcz, kulochwytu do przechwytywania $rutu oraz zasilacza.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania — 12V 3A

Pobdr mocy — ca 50W

Zabezpieczenie — bezpiecznik rurkowy szybki 1A

Urzadzenie klasy | — ochrona od porazen dodatkowa — samoczynne szybkie wytgcz.

Transporter jest urzgdzeniem do transportu tarcz opartym na ukfadzie mikroprocesorowy i sterowa-
nym z bezprzewodowego pilota. Wézek porusza sie odpowiednio w kierunku stanowisk strzeleckich
lub linii strzelan po nacisnieciu przycisku na bezprzewodowej kasecie transportera. Wézek zatrzymuje
sie automatycznie po dotarciu do pozycji koricowej. Ostatni odcinek przed zatrzymaniem urzgdzenie
zwalnia i powoli dojezdza do miejsca docelowego. Zastosowany gorny ukfad szynowy umozliwia wy-
korzystanie strzelnicy jako salki wielofunkcyjnej np. wyktadowej itp.

Sterowanie mikroprocesorowe z mozliwoscig zaprogramowania odlegtosci jazdy, pilot bezprzewodo-
wy.
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3. Przestony miedzystanowiskowe
Przestona miedzystanowiskowa siatkowa stuzy do zabezpieczenia osob strzelajgcych z pistoletu na
sgsiednich stanowiskach
Przestona wykonana jest z ksztattownikéw stalowych malowanych farbg o fakturze mtotkowej. Pod-
stawa przestony jest demontowana, co utatwia transport i skladowanie.
Trzy ndzki regulacyjne umozliwiajg wypoziomowanie przestony.
W gornej czesci przestony zamontowana jest siatka bezwezetkowa ciezka z polietylenu w kolorze zie-
lonym, stwarzajgca estetyczng przegrode, umozliwiajgcg obserwacije i kontrole strzelajgcych przez
trenera (prowadzacego strzelanie) lub sedziego oraz ze stanowisk sasiadujgcych, co zwieksza bez-
pieczenstwo osob strzelajgcych.
Przestona zgodna z wymaganiami ISSF i PZSS oraz projektem Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji w sprawie przepiséow techniczno-budowlanych dotyczacych krytych strzel-
nic Policji, Strazy Granicznej i Biura Ochrony Rzgdu.
Wymiary przestony:
— wysokos¢ — 200cm,
— szeroko$¢ — 145cm,
— siatka techniczna — 145cm x 145cm
— szerokos¢ podstawy — 70 cm
—masa — ok. 16 kg

4.Lada stanowiskowa zawodnika
Lada stanowiskowa zawodnika przewidziana jest na wyposazenie stanowiska strzeleckiego do strze-
lan pneumatycznych na10 m.
Konstrukcja lady wykonana jest ze stali.
Blat lady wytozony wyktadzing dywanowg ( moze by¢ tylko laminowany).
Dtugos¢ — modut stanowiska 100cm — odpowiednio do modelu 200 lub 100 cm .
Poszczegolne elementy sg rozbieralne, co ufatwia transport i zapobiega uszkodzeniom w czasie
transportu oraz utatwia magazynowanie.
Wersja z nogami rozktadanymi — nadaje sie szczegdlnie tam gdzie zalezy nam na szybkim montazu i
demontazu lad np: salka jest wielofunkcyjna i potrzeba jest szybkiej zmiany aranzacji pomieszczenia.
Dane techniczne:
— wysoko$¢ — ok. 70 cm,
— blat — 40-50 x 100
—masa — ok. 14 kg
Poczatek formularza
Lady stanowiskowe
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C. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW:
Nr rysunku Tytut
PK/A/01.0 Rzut strzelnicy- rzut fragm piwnic
PK/A/02.0 przekroj
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