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foliz—; kubetkowa

12,0cm | -

izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm |ist.Sciana fundamentowa-cegta petna
1,5cm  |[tynk cem-wap kat Il

PRZEGRODY POZIOME PRZEGRODY PIONOWE

Posadzki na gruncie- ISTN.
1.0cm gres / wyktadzina PCV

2.0cm warstwa poziomujaca

5.0cm pzlichta cementowa

folia PVC

15.0cm| styropian twardy-EPS100-038 A=0,0031W/mK 24.0cm
izolacja przeciwwilgociowa z 1.5cm

Sciana piwnic ponizej lini gruntu
folia kubetkowa

12,0cm [poli -

izolacja przeciwwilgociowa

$ciana zelbetowa -W8

tynk cem-wap kat lll + gtadz

mineralnej zaprawy wodoszczelnej . i L. L
10.0cm | ptyta betonowa Sciana piwnic powyzej lini gruntu Sciana piwnic. powyzej lini gruntu- ISTN.
30.0cm | piasek ubity warstwami 0.5cm [tynk mozaikowy na siatce 0.5cm [ tynk mozaikowy na siatce
grunt rodzimy 12,0cm | polistyren estrudowany - styrodur XPS 12,0cm | polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa izolacja przeciwwilgociowa
Posadzki na gruncie- PROJ. 24 0cm | Sciana zelbetowa -W8 57,0cm |ist.8ciana fundamentowa-cegtfa petna
1.0cm gres / wyktadzina PCV 1,5cm |tynk cem-wap kat Il + gladz 1,5cm  Itynk cem-wap kat IlI

7.0cm pzlichta cementowa

folia PVC SF.3]

k J . Sciana fund. wewnetrzna- ISTN.
15.0cm|styropian twardy-EPS100-038 A=0,0031W/MK— 5o

Sciana piwnic. wewnetrzna b I wev 1
izolacja przeciwwilgociowa

tynk cem-wap kat Il + gtadz

izolacja przeciwwilgociowa z . 24.0cm [Sciana zelbetowa 37.0-57)0cm ist.Sciana fundamentowa-cegta petna
mineralne] zaprawy wodoszczelnej 1,5cm_[tynk cem-wap kat [l + gladz izolacja przeciwwilgociowa
10.0cm |ptyta betonowa
30.0cm T [sz1] $ciana zewn. KALTKA - PROJ. sziA $ciana zewn. ISTN.
grunt roazimy 0.5cm | tynk silikonowy (faktura- gtadki) 0.5cm | tynk silikonowy (faktura- gtadki)
15.0cm | styropian EPS 040-700 fasada 15.0cm | styropian EPS 040-100 fasada
) ) 24,0cm | Sciana zelbetowa 72,0-85,0cm_istn. sciana - cegfa pefna/ dziurawka
Strop miedzypigetrowy - ISTN. T.5cm | tynk cem-wap Kkat 111 1.5cm | tynk cem-wap
1.0cmigres / wykfadzina kauczukowa
& Oomlsalohts carentouns - [sz2] | Sciana zewn.- PROJ. 521.2 Sciana zewn. ISTN. .
—  imlesioonius g R I e
7 .0cm | welna mineralna fasadowa : -
.0cm S;\;r:())?zl?)rl]a(a::;UStvcznv SD<30MN/m 2Z.0cm | 3ciana ceramiczna MAX 2?,0—42,0cm istn. sciana_cegfa pefnal dziurawka
S .5¢cm | tynk cem-wa
25.0cm|strop istniejacy/ gestozebrowy T.5cm | tynk cem-wap kat Tl o &
1.5cm|tynk cem-wap kat 111
c2 . [sz3 Sciana zewn.- PROJ.
Lc2] Strop nad pietrem- PROJ. 0.5cm | tynk silikonowy (faktura- gtadki)
1.0cm|gres / wyktadzina kauczukowa 15.0cm | styropian EPS 040-100 fasada
éggm ;Vjirgé‘{‘;aczﬁgnn%’ﬁaca 24 0cm | 3ciana ceramiczna MAX
: talia PVC 1.5cm | tynk cem-wap kat I11
5.0 t i kust SD<30MN/m? . -Emll ‘
< :;ﬁ;oif{lﬁ:ja sy m [sz4 Sciana zewn. Sciana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
18.0cmpivta Zelbetowa 2,0cm |blacha trapezowa T20 pionowo 1.5cm| tynk cem-wap III kat
T 5om f %k cem-wap kat Tl 0,02cnj folia wiatroizolacyjna 24.0-40[0cm_$ciana murowana/ cegta - ISTN
) Y P 5.0cm [wetna mineralna pionowo 1.5cm| tynk cem-wap Il kat
L na ruszcie stalowym
Spoczniki 10.0cm [welna mineralna poziomo na ruszcie SWI.2 . .
1.0cmigres / wyktadzina PCV stalowym ("Z") lub w kasetach szer 60cm Sciana wewn.- dziatlowa- ISTN
22.0cm|ptyta zelbetowa 10.0cm [wefna mineralna poziomo pomiedzy 1;-50!71 tynk gipsowy (maszynowy)

1.5cm|tynk cem-wap kat IlI .0-20.0cm_$ciana murowana/ pustaki ceramiczne

stupami konstrukcji no$nej na ruszcie 1
.5¢cm| tynk gipsowy (maszynowy)

stalowym ("Z") lub w kasetach szer 60cm
2,0cm Bzczelina wentylacyjna

Cl.2

g

Strop miedzypietrowy - ISTN.

/ 0,Tcm |paroizolacja PE & .
1.0cm|gres / wyktadzina kauczukowa = - Sciana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.
613 .8cm walllrsrt]\t/va poziont'wuiaca T.5cm [plyta cem- drzazgowa-NRO KT AT o .gcm t,vr]k glpscl)gvyt (maszynowy)

.Ocm|szlichta cementowa .0cm| Sciana zelbetowa
folia PVC .5cm| tynk gipsowy (maszynowy)
5.0- [:: ..
35.0cm keramzyt Sciana zewn. attyka - - SW.2 Sciana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.
naroizolacia 0.5cm| tynk S|I|konow¥ %faktura gtadki) T.5cm] tynk gipsowy (maszynowy)
20.0cm|strop istniejacy/ ptyta ze spadkiem 15.0cm[_styropian = asada 24.0cm| sciana murowana/ pustaki ceramiczne
15 24 0cm| $ciana ceramiczna MAX .
.5cmitynk cem-wap kat Il 10°0Ocm welna mineraina 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy)
0,01cm| blacha stalowa ocynkowana

E

Sciana wewn.- dziatowa- PROJ.
tynk gipsowy (maszynowy)

Sciana murowana/ pustaki ceramiczne
tynk gipsowy (maszynowy)

1.5cm
12.0cm
1.5cm

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE

Dach
1.0cm|blacha na rgbek stojacy gr 0.7mm
0.1cmlfolia paroizolacyjna
20.0cm|skalna wetna mineralna A=0,0040W/mK
folia PE - paroizolacja

Sciana wewn.-dzialowa - PROJ.

2.5cm| 2x piyta gkf

10.0-16,0cm . paroizolacja
blacha trapezowa konstrukcyjna 9.0 cm wetna mineralna pomiedzy konstrukcjg

min.T130 z powtokg organiczng paroizolacja

10.0cm|wetna mineralna A=0,0040W/mK
0.1cm|folia paroizolacyjna
5.0cm|systemowy sufit gk- podwieszany

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE

2.5cm|2x plyta gkf

Sciana wewn.-dziatowa pietra w czesci istn.
2x ptyta gkf

paroizolacja

9.0 cm wetna mineralna pomiedzy konstrukcjg
paroizolacja

2.5cm|2x ptyta gkf

2.5cm

Uwaga !!

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢
ponad dachem nasadami wentylacyjnymi
dobranymi do pokrycia dachu (blachy na
rgbek)

Srednica (powierzchnai przekroju) nasady
wentylacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz
powierzchnia przekroju kanatu wentylacyjnego.
Obudowa kanatéw wentylacyjnych zakonézona
pod potacig dachowa.

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE

inwestor:

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie
otwory sprawdzi¢ w naturze.

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Internatu Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych i
Zawodowych w Ciechanowcu

Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 2941/3

ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

tytut:

1. Rysunki architektoniczne
instalacyjnymi.

2. Obowigzujg wymiary podane ,a nie linie mierzone z rysunku.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia
biezacej koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy.
W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robdét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz. jednostka projektowa N

4. Nalezy stosowa¢ jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i NN
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z konstrukcyjnymi i

adres:

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystagpieniem do robét. Prowadzenie rob6ét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wylgczne ryzyko wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac facznie z projektami instalacyjnymi.

7. Projekt nalezy zrealizowac zgodnie ze sztuka budowlang.W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sie z
generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$c(dotyczny
rysunkow zaktualizowanych).

9. Montaz i sposéb osadzenia urzadzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie

itp., wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Hydroizolacje wykonac ze szczegdlng starannoscia pod nadzorem, zgodnie z

wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

11. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na prawidtowe ukiadanie izolacji termicznych,
akustycznych , przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zachowujgc szczegding
staranno$¢ w zakresie zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadéw i
potaczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego potaczenia z elementami statymi oraz
obrobkami blacharskimi -  zgodnie z zaleceniami producentéw i dostawcéw
poszczegolnych systemdw i materiatéw budowlanych zastosowanych w budynku!

12. Projekt dopuszcza zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

10.

QUARTUM

BIURD PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

Cezary Jaszczott

ARCHITEKTURA Bt PAOKK/123/2009

magr inz. arch.

nazwa rysunku:

PRZEKROJ B1
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1:50
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PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
dara: 29.12.2020

branza:

skala:

nr rysunku:

Projekt chroniony prawem autorskim.
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