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UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie
otwory sprawdzić w naturze.

1. Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z konstrukcyjnymi i
instalacyjnymi.

2. Obowiązują wymiary podane ,a nie linie mierzone z rysunku.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia

bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy.
   W szczególności zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o

dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i

dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami.

Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi
autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko wykonawców.

6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywac łącznie z projektami instalacyjnymi.
7. Projekt należy zrealizowac zgodnie ze sztuką budowlaną.W przypadku rozbieżności

wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultowac sie z
generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważnośc(dotyczny
rysunków zaktualizowanych).

9. Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadzce, ścianach, stropie
itp., wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.

10. Hydroizolację wykonac ze szczególną starannością pod nadzorem, zgodnie z
wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

11. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji termicznych,
akustycznych , przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych zachowując szczególną
staranność w zakresie zachowania ciągłości izolacji , odpowiednich zakładów i
połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego połączenia z elementami stałymi oraz
obróbkami blacharskimi -  zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców
poszczególnych systemów i materiałów budowlanych zastosowanych w budynku!

12. Projekt dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one  cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
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system "pruszynski tytanium"
 REI60

RAMA STALOWA 2- HEA200
zabezpieczona ogniowo do REI60

RAMA STALOWA 6
- HEA160

zabezpieczona ogniowo do REI60
RAMA STALOWA 6

RAMA STALOWA 6
RAMA STALOWA 3- HEA320
zabezpieczona ogniowo do REI60

RAMA STALOWA 3 - HEA320
zabezpieczona ogniowo do REI60

RAMA STALOWA 7 - HEA200
zabezpieczona ogniowo do REI60

RAMA STALOWA 3 - HEA320
zabezpieczona ogniowo do REI60

RAMA STALOWA 3- HEA320
zabezpieczona ogniowo do REI60

35°70,02%

SZ.4
SZ.4

C.1 I

SZI.1

wieniec żebetowy
wg proj. konstrukcji

rynna kwadratowa 12x12cm
z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr min0,5mm

obróbka blacharska
z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr min0,5mm

obróbka blacharska
z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej gr min0,5mm

C.1 I

B.1 I

D.1

BALUSTRADA  STALOWA
ocynkowana, malowana proszkowo

schody żelbetowe
wg proj. konstrukcji

konstrukcja stalowa dachu REI60
wg. projektu konstrukcji
RAMA 2 HEA200

elementy do wyburzenia

D.1

obróbka blacharska
z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr min0,5mm
kolor RAL 7016

D.2

OKNO DACHOWE 68x160

SZI.1

SZI.1

SFI.1

SWI.1

SWI.1

SW.2

WYMIANA OKIEN
Uw <0,9W/m2K

WYMIANA PARAPETÓW WEWN
konglomerat 2cm

WYMIANA PARAPETÓW
z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej gr min0,5mm
kolor RAL 7016
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7x 15,4

29,5

5x 16,8

29,5

10x 16,8

29,5

16x 16,829,5

11x 16,829,5
platforma przyschodowa

platforma przyschodowa

uzupenienie  istniejacych ścian
do wysokosci stropu- gazobeton kl 400, na grubość ściany

słupy żelbetowe
wg proj. konstrukcji

RAMA STALOWA 7 - HEA200
zabezpieczona ogniowo do REI60CI.2

płotek przeciwśniegowy

stopnie kominiarskie

ława kominiarska

płotek przeciwśniegowy

obudowa płytą GKF do EI30

kanały wentylacyjne DN125  ponad
dachem zakończone nasadą
wentylacyjną

kanały wentylacyjne DN125  ponad
dachem zakończone nasadą

wentylacyjną

poziom terenu
 przed wejsćiem
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PRZEGRODY PIONOWE

             Ściana piwnic poniżej lini gruntu
             folia kubełkowa
12,0cm  polistyren estrudowany - styrodur XPS
              izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm  ściana żelbetowa -W8
1,5cm    tynk cem-wap kat III + gładź

              Ściana piwnic powyżej lini gruntu
  0.5cm  tynk mozaikowy  na siatce
12,0cm  polistyren estrudowany - styrodur XPS
              izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm  ściana żelbetowa  -W8
1,5cm    tynk cem-wap kat III + gładź

                Ściana zewn. KALTKA - PROJ.
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm   ściana żelbetowa
  1.5cm   tynk cem-wap kat III

              Ściana piwnic. wewnętrzna
1,5cm    tynk cem-wap kat III + gładź
24,0cm  ściana żelbetowa
1,5cm    tynk cem-wap kat III + gładź

                Ściana zewn.
  2,0cm  blacha trapezowa T20 pionowo
  0,02cm folia wiatroizolacyjna
  5.0cm  wełna mineralna pionowo
               na ruszcie stalowym
10.0cm  wełna mineralna poziomo na ruszcie
              stalowym ("Z") lub w kasetach szer 60cm
10.0cm  wełna mineralna poziomo pomiędzy
              słupami konstrukcji nośnej na ruszcie
              stalowym ("Z") lub w kasetach szer 60cm
  2,0cm szczelina wentylacyjna
  0,1cm  paroizolacja PE
  1.5cm  płyta cem- drzazgowa-NRO kl A1

              Ściana zewn. attyka
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm   ściana ceramiczna MAX
10.0cm   wełna mineralna
0,01cm   blacha stalowa ocynkowana

                Ściana zewn.- PROJ.
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   wełna mineralna fasadowa
24,0cm   ściana ceramiczna MAX
  1.5cm   tynk cem-wap kat III

                Ściana zewn.- PROJ.
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm   ściana ceramiczna MAX
  1.5cm   tynk cem-wap kat III

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE
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SFI.1

SFI.2
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SWI.2
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SZI.2

SW.4

SW.4

SW.2

SW.3

SW.1

PRZEGRODY PIONOWE

             Ściana piwnic. powyżej lini gruntu- ISTN.
  0.5cm  tynk mozaikowy  na siatce
12,0cm  polistyren estrudowany - styrodur XPS
              izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm  ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm    tynk cem-wap kat III

                Ściana zewn. ISTN.
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   styropian EPS 040-100 fasada
72,0-85,0cm   istn. sciana  - cegła pełna/ dziurawka
  1.5cm   tynk cem-wap

              Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap III kat
24.0-40.0cm  ściana murowana/ cegła - ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap III kat

              Ściana wewn.- działowa- ISTN
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)
12.0-20.0cm  ściana murowana/ pustaki ceramiczne
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)

                Ściana zewn. ISTN.
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   styropian EPS 040-100 fasada
28,0-42,0cm   istn. sciana  cegła pełna/ dziurawka
  1.5cm   tynk cem-wap

             Ściana wewn.-działowa - PROJ.
  2.5cm  2x płyta gkf
              paroizolacja
  9.0 cm wełna mineralna pomiedzy konstrukcją
              paroizolacja
  2.5cm 2x płyta gkf

             Ściana wewn.-działowa piętra w części istn.
  2.5cm  2x płyta gkf
              paroizolacja
  9.0 cm wełna mineralna pomiedzy konstrukcją
              paroizolacja
  2.5cm 2x płyta gkf

             Ściana piwnic. poniżej lini gruntu- ISTN.
             folia kubełkowa
12,0cm  polistyren estrudowany - styrodur XPS
              izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm  ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm    tynk cem-wap kat III

              Ściana fund. wewnętrzna- ISTN.
              izolacja przeciwwilgociowa
37,0-57,0cm  ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
              izolacja przeciwwilgociowa

              Ściana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)
24.0cm  ściana murowana/ pustaki ceramiczne
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)

              Ściana wewn.- działowa- PROJ.
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)
12.0cm  ściana murowana/ pustaki ceramiczne
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE

              Ściana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)
24.0cm  ściana żelbetowa
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)

D2            Strop lekki poddasza

10.0cm wełna mineralna λ=0,0040W/mK
  0.1cm folia paroizolacyjna
  5.0cm systemowy sufit  gk- podwieszany

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE

A1A1

A2

A3

A4

PRZEGRODY POZIOME ZEWN.

           Ścieżki/chodniki
   6.0cm  kostka brukowa
   4,0cm  podsypka cementowo-piaskowa
 15,0cm  żwir frakcji 0-32
 15.0cm  ustabilizowany grunt

            Tarasy
    2.0cm  gres lub terakota mrozoodporna na kleju
                hydroizolacja
 10,0cm   szlichta cementowa ze spadkiem 1%
 15.0-30.0cm  ustabilizowany grunt

           Podjazdy
   8.0cm  kostka brukowa
   4,0cm  podsypka cementowo-piaskowa
 15,0cm  żwir frakcji 0-32
 15.0cm  ustabilizowany grunt

           Podjazdy/ Parkingi
   8.0cm  krata trawnikowa
                geowłóknina
   4,0cm  podsypka piaskowa
 15,0cm  żwir frakcji 0-32
 15.0cm  ustabilizowany grunt

B1I

B1

PRZEGRODY POZIOME

              Posadzki na gruncie- ISTN.
  1.0cm gres / wykładzina PCV
  2.0cm warstwa poziomujaca
  5.0cm szlichta cementowa
             folia PVC
 15.0cm styropian twardy-EPS100-038 λ=0,0031W/mK
              izolacja przeciwwilgociowa z
              mineralnej zaprawy wodoszczelnej
10.0cm  płyta betonowa
30.0cm  piasek ubity warstwami
              grunt rodzimy

              Posadzki na gruncie- PROJ.
  1.0cm gres / wykładzina PCV
  7.0cm szlichta cementowa
             folia PVC
 15.0cm styropian twardy-EPS100-038 λ=0,0031W/mK
              izolacja przeciwwilgociowa z
              mineralnej zaprawy wodoszczelnej
10.0cm  płyta betonowa
30.0cm  piasek ubity warstwami
              grunt rodzimy

C1 I

C3

C2

              Strop miedzypiętrowy - ISTN.
  1.0cm gres / wykładzina kauczukowa
  1.0cm warstwa poziomujaca
  6.0cm szlichta cementowa
             folia PVC
  5.0cm styropian akustyczny SD<30MN/m3

                   paroizolacja
25.0cm strop istniejacy/ gęstożebrowy
  1.5cm tynk cem-wap kat III

              Spoczniki
  1.0cm gres / wykładzina PCV
22.0cm płyta żelbetowa
  1.5cm tynk cem-wap kat III

              Strop  nad pietrem- PROJ.
  1.0cm gres / wykładzina kauczukowa
  1.0cm warstwa poziomujaca
  6.0cm szlichta cementowa
             folia PVC
  5.0cm styropian akustyczny SD<30MN/m3

                  paroizolacja
18.0cm płyta żelbetowa
  1.5cm tynk cem-wap kat III

D1

CI.2

              Dach
  1.0cm blacha na rąbek stojacy gr 0.7mm
  0.1cm folia paroizolacyjna
20.0cm skalna wełna mineralna λ=0,0040W/mK
             folia PE - paroizolacja
10.0-16,0cm
             blacha trapezowa konstrukcyjna
             min.T130 z powłoką organiczną
10.0cm wełna mineralna λ=0,0040W/mK
  0.1cm folia paroizolacyjna
  5.0cm systemowy sufit  gk- podwieszany

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
WARSTWY PROJEKTOWANE

              Strop miedzypiętrowy - ISTN.
  1.0cm gres / wykładzina kauczukowa
  1.0cm warstwa poziomujaca
  6.0cm szlichta cementowa
              folia PVC
  5.0-
   35,0cm keramzyt
                   paroizolacja
20.0cm strop istniejacy/ płyta  ze spadkiem
  1.5cm tynk cem-wap kat III

1:50

PRZEKRÓJ A2

skala 1:50
PRZEKRÓJ A2

Uwaga !!
Kanały wentylacji grawitacyjnej zakończyć
ponad dachem nasadami wentylacyjnymi
dobranymi do pokrycia dachu (blachy na
rąbek)
Średnica (powierzchnai przekroju) nasady
wentylacyjnej powinna być nie mniejsza niż
powierzchnia przekroju kanału wentylacyjnego.
Obudowa kanałów wentylacyjnych zakońćzona
pod połacią dachową.


