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UWAGI Konstrukcja:

Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty o wsp. U nie wigkszym niz U<0,9 W/m2K  w kolorze zgodnie z

rysunkiem elewacii, spetniajgce n.w. parametry techniczno -uzytkowe:
- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet max U,=0,9 W/m2K,
- Wspolczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),
- Szczelnosé na wode opadowg - szczelnos¢ catkowita przy réznicach cisnier od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegto$ci miedzy punktami zamocowania
- stopien szczelnosci 4
Okucia:
- Okucia standardowe obwiedniowe z zaczepem antywtamaniowym
- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych
- samozamykacz szynowy
- Pochyt od zewndt 50cm
- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z dokumentacjg
producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet
- uszczelki peczniejace w drzwiach pozarowych.

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkta float 33.1TM/Cr18/4/Cr18/33.1 min. 3-szybowe ze szklem
niskoemisyjnym z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong gazem. Wspétczynnik przenikania ciepta <U =
0.9W/m?K

- izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

- szyba bezpieczna laminowana

- w drzwiach z wymagang izolacyjno$cig pozarowg - szyba EI30

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy,
- klamka bezpieczna (z zaokraglong koficéwka)

- Samozamykacze w drzwiach pokojowychi tazienkowych

- elektrozaczep w drzwiach ppoz

- napowietrzanie ppoz w drzwiach i oknach klatek
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KOLORYSTYKA RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040
OPDORNOSC OGNIOWA EIS30 EIS30 EIS30 EIS30
PARAPET WEWN - - - - inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
PARAPET ZEWN ot ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
Yo pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
WYPOSAZENIE Internatu Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych i
DODATKOWE SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ sdres: Zawodowych w Ciechanoweu
Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 2941/3
UWAGI ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
Drzwi wewnetrzne dostepne z holi, korytarzy Drzwi etrzne do czesci zay i czesci K czej
Konstrukcja: Konstrukgja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem - drzwi aluminiowe, jednoramowe w aluminiowych o$cieznicach jednostka projektowa @,
systemowym lub przeszklone szktem bezpiecznym Szklenie: ‘.“ PS
- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane - brak, ew. niewielkie naswietla ze szklem niskoemisyjnym NININS

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne P2A/laminowane

- szyld z klamka - klamka bezpieczna (z zaokraglong koricéwka), ze stali
nierdzewnej

- odbojniki

- samozamykacz

- Okucia powinny by¢é mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z
dokumentacjg systemowg lub z dokumentacjg producenta okué. Typy
okué powinny by¢ dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie

- klamka z zamkiem - klamka bezpieczna (z zaokraglong koricowka)
- samozamykacz

- uszczelki (przylgowe i peczniejace przeciwpozarowe)

Drzwi etrzne przeciwpozarowe

Drzwi wydzielajace poszczegolne strefy pozarowe, a wiec klatki
schodowe i ciggi komunikacyjne, strefe kuchenng i
magazynowa, hole, kuchnia i holem oraz do klatki
schodowej prowadzacej do kondygnacji podziemnej- patrz
rysunek: zestawienie stolarki.- koniecznos$¢ weryfikacji z
rysunkiem RZUT PARTERU | RZUT PIETRA
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