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ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i

Zawodowych w Ciechanowcu

Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
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PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
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PODWÓJNA PORĘCZ
ocynkowana, malowana proszkowo

pochwyty 75,90cm; prześwit miedzy ścianą 5cm
mocowanie do ściany co 80cm

PODWÓJNA PORĘCZ
ocynkowana, malowana proszkowo

pochwyty 75,90cm; prześwit miedzy ścianą 5cm
mocowanie do ściany co 80cm

PODWÓJNA PORĘCZ
ocynkowana, malowana proszkowo

pochwyty 75,90cm; prześwit miedzy ścianą 5cm
mocowanie do ściany co 80cm

PODWÓJNA PORĘCZ
ocynkowana, malowana proszkowo

pochwyty 75,90cm; prześwit miedzy ścianą 5cm
mocowanie do ściany co 80cm

PODWÓJNA PORĘCZ
ocynkowana, malowana proszkowo

pochwyty 75,90cm; prześwit miedzy ścianą 5cm
mocowanie do ściany co 80cm

BALUSTRADA  STALOWA h=110cm
ocynkowana, malowana proszkowo
mocowanie markami do czoła płyty
4 śruby M12
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Stalowa ścianka ażurowa z profili
40x40x3 w odstępie co 15cm na całą
wysokość kondygnacji, mocowanie do
pośrednich stropów i do czoła biegu
schodówI
stal ocynkowana, malowana
proszkowo; pochwyt fi 50  na wys. 75 i
90cm , prześwit od konstrukcji 5cm
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