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Projekt chroniony prawem autorskim.
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WODA ZIMNA - PEX

WODA CIEPŁA - PEX

CYRKULACJA - PEX dn16x2

INST. HYDRANTOWA - STAL

1.           Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym.

2.          Instalację wody użytkowej wykonać z rur PEX łączonych poprzez kształtki zaciskowe.

3.          Wszystkie rurociągi instalacji wody cyrkulacyjnej wykonać z PEX dn16x2.

4.          Instalację wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

5.           Piony instalacji wody wykonać z PP-R

6.           Średnice podejść pod pojedyńcze przybory pokazano na schemacie

7.            Przewody prowadzić w warstwach podłogowych. Odcinki pionowe pod przybory prowadzić w

8.           bruzdach ściennych po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

9.           Przed każdym z przyborów zastosować zawory kątowe

10.         Stojące baterie umywalkowe należy podłączać poprzez wężyki  elastyczne w oplocie stalowym

11.         prowadzone podumywalkowo i wyposażyć w zawory kątowe

12.         Izolować przewody zgodnie WT2021

SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN

SANITARNA
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Jacek Jakubiak

mgr inż. 


