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A. UWAGI OGOLNE
1.1.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozpo-
rzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej doku-
mentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji wyko-
nawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynika-
jace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z materiatéw i wyrobow bu-
dowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbed-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takie-
go certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie inspektora nadzo-
ru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub eksper-
tyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe;
kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przy-
gotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robdét;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci
robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

15. W trakcie trwania robét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespo-
tu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sig rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny
stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, r6zne od zawartych w projekcie muszg by¢
przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych
zamiennikdw nie moze byc¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowied-
niej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup okreslo-
nych ilo$ci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robdt musza zosta¢ wykonane sitami wlasnymi Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegdty
konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg one
spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgc;ji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

1.11. Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;

poézniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane
kosztéw i nie zmniejszaja zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymo-
gow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze
projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég
obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia $ciekdw oraz sktadowania i wywozu smieci
oraz przechowywania materiatbw powinien przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukgji
balkonéw, murkéw, powierzchni tarasow, balustrad, elementow matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sa-
siednich i istniejacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowla-
nych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny

elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokosci 220cm mo-
cowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

24 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do adap-

tacji czesci budynku, a nastepnie dokona¢ weryfikacji stanu istniejagcego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie
architektury i w projekcie konstrukgji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzér autorski.

25 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
robét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukc;ji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed wpty-
wami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich typéw robét murowych de-
karskich, wykonczen elewaciji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind do-
stawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét oraz
ich koncowym myciem i czyszczeniem.
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3. Wykaz obowiazujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN,
w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obciagzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalno$ci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego parcia powie-
trza z nad- i podci$nieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepis6w i norm

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

¢ PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 .
poz. 12.)

¢ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 1554

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U. Nr 137, poz. 984 ),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.),

e Rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U.
poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

e Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1713 z 2015, D.U.
poz. 1434 z 2015, D.U. poz. 1265 z 2015, D.U. poz. 774 z 2015, D.U. poz. 443 z 2015, D.U. poz. 199 z 2015)

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e  Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placowkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)

e USTAWA. z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie o$wiaty. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z
2019 r. poz. 730 761

e Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z pézn. zm.)

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nosc¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do uzytku ma-
teriatlow i elementow budowlanych ponosi Wykonawca.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Temat
Projekt budowlany

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespotu Szkét Ogélnoksztatca-
cych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z niezbedng infrastruktura techniczna

Kategoria obiektu IX

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatdw budowlanych
3. Decyzja lokalizacji celu publicznego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy O$rodek Dokumentaciji Geodezyj-
nej i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

o

5.Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje Rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku Internatu Zespotu
Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu, przebudowe doziemnych instala-
cji, elementéw matej architektury (wg odrebnej procedury administracyjnej), utwardzeniami terenu
(wg odrebnej procedury administracyjnej), miejscami postojowymi (wg odrebnej procedury admini-
stracyjnej)
Inwestycja zostata podzielona na lll etapy:
Etap | (zrealizowany)
- roboty rozbioérkowe
- roboty stanu surowego ,
- roboty zelbetowe i murowe
- konstrukcje dachu, poszycie i docieplenie dachu,
- stolarke zewnetrzng
- stolarke wewnetrzng ( czes¢)
- elewacja ( roboty zwigzane z elewacja)

Etap Il obejmuje

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych (czes$¢ projektowana i przebudowywana)- wewn i zewn
- roboty w zakresie instalacji elektr. (cze$¢ projektowana i przebudowywana) - wewn i zewn

- roboty wykonczeniowe czesci rozbudowywanej i nadbudowywanej

- docieplenie wykonczenie pofaci poddasza

- roboty remontowe w czesci istniejgcej ( wg wykazu w dalszej cze$ci opracowania)

- remont wejscia gtdwnego

- stolarke wewnetrzng- uzupetnienie

- obudowa kominédw wentylacyjnych i szachtéw instalacyjnych na kond +2

08.11.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

7



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Kocielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podiaskie QUARTUM

Projekt zagospodarowania terenu nn ReRRTowE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

Etap lll obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni utwardzonych, ciggéw komu-
nikacyjnych, miejsc postojowych, matej architektury i zieleni

6.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

6.1. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid 2941/3 przy ul. Koscielnej 12 w Ciechanowcu

6.2 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
e Odprowadzenie sciekow
= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do sieci gminnej istniejagcym przy-
taczem BEZ ZMIAN
. Scieki technologiczne — nie wystepuja. Kuchnia znajduje sie w istniejacej czesci budynku i
posiada wtasny separator substancji ttuszczowych odprowadzone do sieci gminnej istniejg-
cym przytagczem BEZ ZMIAN
¢ Wody opadowe zostang odprowadzone zostang powierzchniowo na teren inwestycji- BEZ ZMIAN
e Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z ekologicznych zrédet ciepta- kottowni na pali-
wo- olej opatowy i z istniejgcych pomp ciepta. Instalacja posiada wystarczajgcg rezerwe mo-
cy dla planowanej rozbudowy
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza z sieci gminnej- bez zmian. Zaopatrzenia w
energie elektryczng — Z istniejgcego przytgcza -BEZ ZMIAN
e Odpady state gromadzone sg w istniejagcym $mietniku; zapewniona jest segregacja odpadow
o Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna
ucigzliwos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora
Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020
Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdlnych kryteriéw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko
o Planowana inwestycja wystepuje na obszarze uktadu przestrzennego miasta Ciechanowiec
wpisanego do rejestru zabytkéw dec WKZ w Lomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287
o Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody
o Inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich- Planowana inwestycja nie narusza istnieja-
cych sieci i nie zmienia sposobu uzytkowania ww sieci. Wewn. Instalacje doziemne na dziat-
ce kolidujgce z budynkiem zostang przebudowane we wtasnym zakresie

O O O O O

7. Opis zagospodarowania terenu
7.1 Istniejacy

= Na dziatce 2941/3 znajduje sie dwukondygnacyjny budynek internatu o powierzchni zabudowy ok
814,40m? oraz budynek gospodarczy. Budynek internatu to obiekt o zréznicowanej bryle. Realizo-
wany etapowo na przestrzeni kilkudziesieciu lat osiggng dwukondygnacyjng bryte z czesSciowym
podpiwniczeniem i wielospadowym dachem o réznym spadku nachylenia. Obiekt zbudowano w
technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
pustakoéw ceramicznych oraz w technologii zelbetowej w rejonie piwnic, z stropami i klatkami
schodowymi zelbetowymi.

= Od strony potudniowej znajduje sie teren sportowy- boisko trawiaste. Pod ktérym znajdujg sie ko-
lektory pionowe ( dolna zrédio) pomp ciepta zasilajgcych budynek

= Od strony pétnocno- wschodniej znajduje sie budynek gospodarczy — pozostaje bez zmian
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Kocielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podiaskie QUARTUM

Projekt zagospodarowania terenu nn ReRRTowE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

= Budynek w obecnym stanie petni funkcje internatu, jest w catosci eksploatowany. Jego stan tech-
niczny jest dobry, cho¢ odbiega od wspétczesnie obowigzujacych przepiséw (ppoz, sanepid), Bu-
dynek na biezgco jest poddawany ocenie stanu technicznego i przeglagdom okresowym. W ostat-
nich latach wykonana zostata termomodernizacja budynku, wymieniono pokrycie dachowe, stolar-
ke okienng, docieplono sciany zewnetrzne. Teren wokét budynku jest zagospodarowany i eksploa-
towany na biezace potrzeby.

= Komunikacja w obiekcie odbywa sie dwoma projektowanymi klatkami schodowymi .

= Do budynku prowadzg trzy wejscia- od strony wschodniej i potudniowe;j

= Dojazd do budynku zapewniony jest utwardzonym podjazdem z ul. Koscielnej. Dziatka posiada
dwa wjazdy bezposrednie z ulicy

= Daziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek porosnieta jest zielenig wysoka, gtéwnie wzdtuz gra-
nicy zachodniej i czesciowo potudniowej . Drzewa nie stanowig kolizji z planowanym zamierzeniem
Wystepuje tez zielen niska zagospodarowana taka jak krzewy, rabaty kwiatowe, trawniki.

= Przedmiotowa dziatka ew. nr. 2941/3 - znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dominujg tu domy jednorodzinne o jednej i dwéch kondygnacjach oraz towarzyszgce im
zabudowania gospodarcze i garaze

= Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury techniczne;.

= Teren jest objety ochrong konserwatorskg - znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwatorskiej,
dec WKZ w tomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287

= Uksztaltowanie terenu- powierzchnia wykazuje spadek w kierunku poétnocno péthocnym w kie-
runku ul. Koscielnej

7.2 Projektowany

Na przedmiotowej dziatce planuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego obiektu internatu na po-
trzeby szkoty dla min. 40 nowych uczniéw oraz nadbudowe o nowg kondygnacje. Planuje sie rozbudo-
we w kierunku potudniowym o nowg klatkg schodowg oraz utworzenie nadbudowy na catej kondygnaciji.
Wysokos¢ planowanego obiektu bedzie przekraczata 12m. Bryta budynku zostanie uksztalttowana w
taki sposéb by zapewni¢ optymalne wykorzystanie przestrzeni w istniejgcej strukturze obiektu.

Gtéwne wejscie do obiektu planowane jest od strony wschodniej. Obok istniejgcego wejscia planowane
jest utworzenie nowego z dostepem do projektowanej klatki schodowej - wejscie przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych bezposrednio z chodnika. Od strony potudniowej planuje sie utworzenie do-
budowanej czesci z klatkg schodowa i wyj$ciem do zaplecza kuchennego oraz wyjsciem ewakuacyjnym
z wyzszych kondygnacji Teren wokoét szkoty zostanie zagospodarowany zielenig urzgdzong, nasadze-
niami roslin, ciggiem pieszo-jezdnym i stanowiskami postojowymi- wg czesci graficznej projektu zago-
spodarowania terenu

Planowana rozbudowa od strony potudniowej wymusza przebudowe doziemnych czesci kanalizacji sa-
nitarnych i wodociggowe;.

8. Komunikacja
o Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-
nej. Dziatka posiada dwa wjazdy od strony ul. Koscielnej. Drogi wojewddzkiej- dz 2480/2
o Dla inwestycji zapewniono witasciwg obstuge komunikacyjng i parkingowa
=  Projektowane jest 14 miejsc na terenie inwestycji z czego 1 przeznaczone dla 0séb nie-
petnosprawnych 3,6x5,0m )
=  Projektuje sie stojak dla roweréw - tgcznie 25 miejsc postojowych dla roweréw
o Gtéwne wejscie do budynku dostepne bedzie od strony wschodniej, Planuje sie zachowanie istnieja-
cego wejscia i w dalszej czesci utworzenie nowego, Drugie wejscie do nowej klatki schodowej od
strony potudniowej. Wejscie gtéwne przy klatce z szachtem windowym bedzie przystosowane po-
chylnig dla 0séb korzystajacych z wézkdw inwalidzkich..
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Kocielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podiaskie QUARTUM

Projekt zagospodarowania terenu

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

9. Zestawienie powierzchni stanu projektowanego

BILANS POWIERZCHNI
PRZED PO
ROZBUDOWA PROJEKTOWANE [ ROZBUDOWIE
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]
PIWNICA 246,4 77,2 323,6
PARTER 573,3 61,1 634,4
PIETRO 1 577,5 11,7 589,2
PIETRO 2 0 635 635
LACZNIE 1397,2 785 2182,2
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2]
PIWNICA 427,3 71,5 498,8
PARTER 742,9 71,5 814,4
PIETRO 1 687,6 71,5 759,1
PIETRO 2 0 759,1 759,1
LACZNIE 1857,8 973,6 2831,4
KUBATURA NADZIEMNA [m3] 5690,05 3348,68 9038,73
WYSOKOSC 10,44 14,56 14,56
PODZIAL
PROCENTO-
wYy
POWIERZCHNIA DZIALKI  2941/3 7 596,00 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m2
Nr1 740,70 m?
Nr2 83,60 m?
ISTNIEJACE 937,30 m?
Nr 3 98,90 m?
Nr4 14,1 m?
PROJEKTOWANE 71,5m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY LACZNIE 1008,8 13,28%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 652,10
POWIERZCHNIA RUCHU ISTNIEJACA ( KOSTKA 8cm) 685.80
(do wymiany nawierzchni) (182,30+258,30+245,20) '
POWIERZCHNIA RUCHU - PROJEKTOWANA ( KOSTKA 8cm) 518 20
(507,7+10,1) :
TARASY,SCHODY | POCHYLNIE-ISTNIEJACE 20,7
CHODNIKI -ISTNIEJCE DO WYMIANY  ( KOSTKA 6cm) 79,50
CHODNIKI -PROJEKTOWANE ( KOSTKA 6¢cm) 16,1
TARASY, POCHYLNIE SCHODY ZEWN- PROJEKTOWANE 4,9
POWIERZCHNIA UTWARDZONA LACZNIE 1977,3 26,03%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 4 609,90 60,69%
08.11.2021 Strona
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Kocielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podiaskie QUARTUM

Projekt zagospodarowania terenu

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,13

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji wystepuje na obszarze ukfadu przestrzennego miasta Ciechanowiec wpisanego do
rejestru zabytkow dec WKZ w Lomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287. Budynek internatu nie jest wpi-
sany do rejestru zabytkow

11. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Goérniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacje dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich
Budynek zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnosc¢ intereséw osoéb trzecich. Prace bu-
dowlane poprowadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosc intereséw oséb
trzecich oraz w sposob umozliwiajgcy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancéow i pracownikéw in-
ternatu

13. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska
= Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarach prawnie chronionych, ustanowionych
w trybie przepiséw Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 627)

= Odprowadzenie $ciekow
= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do kanalizacji miejskiej istnie-
jacym przytaczem
= Scieki technologiczne odprowadzone do kanalizacji miejskiej istniejgcym przytagczem
po podczyszczeniu w separatorze substancji ttuszczowych
e Wody opadowe z nowoprojektowanej czesci obiektu zostang odprowadzone zostang od-
prowadzone promieniscie na teren inwestycji
= Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z kottowni na olekjj opatowy i z gruntowych ist-
niejgcych pomp ciepta
» Zaopatrzenie w wode- z istnigjgcego przytgcza do sieci gminnej

= Zaopatrzenia w energie elektryczng — Z istniejgcego przytacza na warunkach PGE

= QOdpady state gromadzone sg w istniejgcym smietniku; zapewniona jest segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:

= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311

14. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na ksztatt i forme planowanej rozbudowy oraz uksztattowanie terenu w miejscu planowanej
rozbudowy powstajgce z wykopdw masy ziemne sg znaczne- ok 100m?3 ziemi. Masy ziemne zostang
czesciowo zagospodarowane w obrebie dziatki do niwelacji terenu (ok 100m3);
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu
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Projekt zagospodarowania terenu

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

NIWELACJA NIE OZNACZA PODNIESIENIA TERENU WZGLEDEM STANU PIERWOTNEGO. RZED-
NE TERENU POZOSTAJA ZACHOWANE- NIE ZMIENIA SIE STANU WODY NA GRUNCIE, KIERUN-
KU ODPLYWU WODY OPADOWEJ ANIE KIERUNKU ODPLYWU ZE ZRODEL..

TEREN NIE ZOSTAJE PODWYZSZONY ( patrz rzedne terenu wokét budynku na PZT)
Pozostate ilosci mas ziemnych ktére nie bedg mozliwe do zagospodarowania w obrebie dziatki zostang
usuniete przez firme posiadajgcg koncesje na sktadowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach

( wg nastepujacych zatozen:

= grunty z wykopdw czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane bedg do prac rekultywacyj-
nych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwatki mogg by¢ obszary rekultywacji nieczynnych wy-
robisk gérniczych odkrywkowych i/lub obszary,

= zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkruszeniu
na cele gospodarcze tj. do utwardzenia drég i rob6t budowlanych,

= zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddéw,

= odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskaza-
ne przez te firmy sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych,

= wierzchnia warstwa ziemi z wykopow (humus) bedzie zgromadzona w wyznaczonym migejscu na
obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenéw zielonych.

Powstajgce w czasie budowy odpady zostang wykorzystane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami Dz.U. 2015
poz. 796 z p.zm.wg tabeli z zatgcznika ww rozporzgdzenia, {j

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 11 maja 2015 r. (poz. 796)

RODZAJE ODPADOW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESACH ODZYSKU R3, R5, R11 | R12 WYMIENIONYCH W ZA-
LACZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, POZA INSTALACJAMI LUB URZADZENIAMI

Lp.| Kod odpadéw® Rodzaj odpadow? olji?;seksu Warunki odzysku
1 2 4 5
2 |010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty [R5 Utwardzanie powierzchni terenéw, do ktérych posiadacz
inne niz wymienione w 01 04 07 ma tytut prawny na podstawie zgtoszenia dokonanego w
trybie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.%), z
. tym ze utwardzanie to powinno by¢ prowadzone w spo-
010409 Odpadowe piaski i ity s6b uniemozliwiajgcy pylenie oraz nie powinno zaktocaé
stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18
1012 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, lipca 2001 r. — Prawo wodne.
cegty, kafle i ceramika budowlana
(po przerdbce termicznej) Planowane dziatania nie spowodujg bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub szkody w $srodowi-
170101 Odpady betonu oraz gruz betono- sku w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 13 kwietnia
wy z rozbidrek i remontéw 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie.
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 10
05, 10 10 06, 10 10 07, 10 10 08, 10 12 06, 10 12 08, 10
ex 170204 Odpady drewna 13 82, w przypadku koniecznosci dostosowania ich
sktadu granulometrycznego do realizacji przedsiewziecia,
przed zastosowaniem poddaje sie kruszeniu.

15. Warunki ochrony ppoz
e Szczego6towe warunki ochrony ppoz opisano w tomie .
o W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie wyodrebnienie drogi pozarowej po wschodnie
stronie budynku zapewniajacej dojazd do dtuzszej elewacji obiektu i wejs¢é gtownych.
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e Z uwagi na zblizenie drogi pozarowej ponizej 5m od budynku, sciany budynku w psaie 5m od kra-
wedzi drogi ppoz posiadajg odpornos¢ ogniowa.

o Droga pozarowa szer 6m zakonczona jest zatokg o promieniu zewn 11m

e Hydrant do zewn. Gaszenia pozaru jest dostepny w drodze ul. Koscielnej, przy bramie wjazdowe;.
Zapewnione jest odpowiednie cisnienie na sieci ( pismo z zaktadu wodociggéw w zatgczeniu)

o Przy wejsciu gtdwnym do budynku zlokalizowana jest nasada pozarnicza do pétstatych urzgdzen
gasniczych w piwnicy (sktad oleju)

16. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke ew. 2941/3 ul. Ko-

$cielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji wyznaczono na podstawie

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

2. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. p0z.1333 z 2020r,)

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 67, z
2019r),

4, ROZP)ORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 0293 z
2020,)

6. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

7. Rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U. z 2013 ., poz. 1129)
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B2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NA DZIALCE

1. Projektowane rozwigzanie

Zakres opracowania: projekt utwardzenia nawierzchni od istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego do toru .
Przewiduje sie utworzenie chodnika o ksztatcie organicznym nieprostolinijnym. Projektuje sie utozenie
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej (w dwoch kolorach szary jasny i grafi-
towy). W miejscach tego wymagajacych kostke nalezy utozy¢é na odpowiedniej podbudowie i uksztat-
towac¢ spadek chodnika by zniwelowac réznice wysokosci pomiedzy wejsciem a bramka, zgodnie z
czescig rysunkowg. Rozwigzania materiatowe :

Nawierzchnia chodnika

- Kostka brukowa o réznych wielkosciach gr 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 4 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm -gr.15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm lub

- ustabilizowany grunt rodzimy

Wykonanie

- powierzchnie utwardzone — CHODNIKI, OPASKI / kostka brukowa - kostka gr 6¢cm

- powierzchnie utwardzone dojscia, dojazdy droga ppoz / kostka brukowa - kostka gr 8cm
-obrzeza betonowe 50x25x6¢cm

2. Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym

o wymiarach 6 x 25x50 cm w kolorze zgodnym z kostkg (jasny szary) zlicowanym z nawierzchnig dla
umozliwienia odptywu wody opadowej .Krawezniki utozyé na podsypce cementowo-piaskowej grubo-
8ci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15 .

Przy podescie drzwi wejsciowych ograniczy¢ utwardzenie palisadg betonowg

3. Odwodnienie :

Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na dziatce inwestora

Roboty ziemne :

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod nawierzchnie chodnika, lub wymiany czesci utwar-
dzenia.
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B3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Przewiduje sie wykonanie elementéw matej architektury w miejscu wydzielonym przed torem. Projek-
towane sg

A. LAWKI szt. 12

B. KOSZ NA SMIECI- szt 5

C. LATARNIA SOLARNA- szt 10

D. STOJAK NA ROWERY szt. 4 (2,0m)

1. tawki
tawka parkowa / miejska / uliczna - 180 x 45 x 64 cm

e fawka z podtokietnikami,
e drewno impregnowane - jodta, jesion lub drewno egzotyczne,

¢ konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.

Dane techniczne - tawka parkowa:

e dtugos¢ - 1800 mm,

e szerokosc¢ - 450 mm,

o wysokosc¢ - 640 mm,

¢ tawka z podtokietnikami,

e rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie - podktad cynkowy lub ocynk + lakierowanie proszkowe,
e drewno impregnowane - jodta, jesion lub drewno egzotyczne - lakierobejca, gr min 32mm

e sposdb montazu — przykrecenie do miejscowego fundamentu
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2. Stojak na rowery
Stojak rowerowy w ksztalcie spirali na nogach, wykonany ze stali nierdzewnej z rury @ 33,7 mm.
Konstrukcja przeznaczona do wszystkich rodzajéw két i rozmiaréw opon.

Ksztalt pozwala parkowac rowery z obu stron.

KONSTRUKCJA:
e Stojak przeznaczony na 5 rowerdéw jednostronnie / 8 rowerdw - dwustronnie
o Ksztatt duzej spirali na 3 nogach
o Umozliwia mocowanie roweru za ramie = bezpieczenstwo parkowania
e Wykonany z rury & 33,7 mm ze STALI NIERDZEWNEJ
e Zalety stali nierdzewne;j:

- 100% odpornos¢ na korozje

- odpornos¢ na dziatanie sSrodkoéw myjgcych

- wytrzymatos$¢ na wysokie i niskie temperatury
- trwaty I$nigcy potysk

- ekologicznos¢

KOLORYSTYKA:
Srebrny btysk

WYMIARY:
e Diugosé: 150 cm

o Wysokos¢ od podtoza: 50 cm
e Srednica kota spirali ok. 40 cm
o Szeroko$c¢ stanowiska: 9 cm
e Waga: 34 kg

MONTAZ:

Mocowanie do podtoza

3. Kosz na sSmieci

tawka parkowa / miejska / uliczna - 180 x 45 x 64 cm
o tawka z podiokietnikami,
e drewno impregnowane - jodta, jesion lub drewno egzotyczne,
e konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.

Dane techniczne - tawka parkowa:
e dtugosé - 600mm,
e szerokosc -600 mm,
o Wysokos¢ - 640 mm,
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¢ rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie - podkfad cynkowy lub ocynk + lakierowa-
nie proszkowe,

¢ drewno impregnowane - jodia, jesion lub drewno egzotyczne - lakierobejca, gr 18mm
sposob montazu — przykrecenie do miejscowego fundamentu
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B4. OSWIETLENIE

Przewiduje sie ulokowanie 8 latarni solarnych.

Dane techniczne

Strumien Swietlny 5000 Im
Temperatura barwowa 4000 K
Moc LED 25w
Przeliczenie na moc tradycyjnej zarowki 309 W
Panel solarny 50w
Akumulator Li-ion
Pojemnos¢ akumulatora 27Ah 12V
Zywotno$é akumulatora 1500 cykli

. 7h bezposrednio ze Swiatla stoneczne-
Czas petnego fadowania akumulatora g0
f;zas Swiecenia po petnym natadowaniu akumulato- 2 -3 noce
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Wysokos¢ montazu 3-4m

Odlegtos¢ montazu 15m

Klasa szczelnosci IP65

Obudowa aluminium

Programator Tak

Czujnik zmierzchu Tak

Czujnik ruchu Tak

Pilot Tak

Waga 18 kg

Dtugos¢ PV: 680 mm, LED: 620 mm
Szerokos¢ PV: 520 mm, LED: 240 mm

Tryby pracy lampy

Program L: 100% do $witu lub wytadowania

Program T: 100% mocy przez pierwsze 4 h, nastepnie 25% przez 8 h
Program M: przez 12 h lampa dziata przy wykryciu ruchu przez czujnik
Program U: 100% przez pierwsze 4 h, nastepnie przez 8 h z czujnikiem ruchu

Stup oswietleniowy aluminiowy 4m:

o Materiat stozka - stop aluminium EN AW-6060,

o Materiat podstawy - blacha stopu EN AW-5754,

¢ Podstawa - ttoczona z powierzchnig stozkowg w celu usztywnienia podstawy,

e Anodowanie - kazdy ze stupdw jest poddawany procesowi anodowania, czyli wytworzenia na po-
wierzchni metalu warstwy tlenku. Anodowanie pozwala na zabezpieczenie stupéw przed dziata-
niem czynnikdéw zewnetrznych oraz daje mozliwo$¢ barwienia na jeden z 10 niezwyktych kolorow,
kazdy z mozliwoscig wybtyszczania,

Bezpieczenstwo bierne - klasa 100NE2,

Wykonczenie - szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wy-
sokosci 350 mm,

e Montaz oprawy - bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60.

Dane techniczne

Wysokos¢ 4m
Fundament Tak

Masa 11,4 kg
Srednica gérna 60 mm
Srednica dolna 114 mm
Warianty kolorystyczne Tak

Gtebokos¢ wkopania -

Grubos¢ scianki stupa 3 mm

Wymiary podstawy 224x224x8 mm

Fundament betonowy B-5

Opis

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Konce srubowe: ocynkowane ogniowo

Dane techniczne

Fundament Tak
Masa 97 kg
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B5. CZESC GRAFICZNA

LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
ARCHITEKTURA |

1 PZT 250 (1:100) PB/A/0.2/0
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C. PROJEKT ZIELENI
1. Uktad zieleni i dobér gatunkow

Z uwagi na znaczny stopien zadrzewienia terenu przewiduje sie j uzupetnienie istniejgcej zieleni
wysokiej niskimi gatunkami krzewéw i DRZEW oraz trawnikiem

Projektowana roslinnos¢ wprowadzona zostata wzdtuz ciegéw chodnika i ogrodzenia oraz w wol-
nych przestrzeniach uzupetniajgcych drzewostan

Struktura gatunkowa roslinnosci wchodzacej w sktad projektowanych nasadzen uwzglednia zasady doboru
siedliskowego. Ponadto, z uwagi na ogélnodostepny charakter terenu oraz brak podlewania automatycz-
nego dobdr gatunkowy zaktada zastosowanie gatunkow roslin odpornych i mato wymagajgcych.

Do nasadzen krzewiastych zastosowano gtéwnie gatunki lisciaste:

Na rysunku planu oznaczono poszczegdlne nasadzenia symbolami A-D

1.1 Lagerstroemia czerwona mrozoodporna miododajna

Lagerstremia indyjska to wyjgtkowy i efektowny kwitngcy krzew lub drzewo w zaleznosci od formy prowa-
dzenia.

Ten azjatycki gatunek uwazany jest za najdtuzej kwithgcy krzew $wiata bo az okoto 120 dni w roku.

Osigga maksymalnie 4 metry wysokosci jak i szerokosci.

Liscie ma zielone, lancetowate do 7 cm dtugosci. Jesienig zoite lub pomaranczowe.

Kwiaty w zaleznosci od odmiany, biate, r6zowe lub purpurowe, zebrane w ogromne wiechowate kwiatostany
osiggajgce 20 cm diugosci.
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1.2 LAGERSTROEMIA BIALA NIVEA

LAGERSTROEMIA INDYJSKA NIVEA (Lagerstroemia indica Nivea)

Lagerstroemia indyjska jest wyjatkowo lubiang rosling ze wzgledu na niezwykle dtugie i obfite kwitnienie. W
sprzyjajgcych warunkach moze kwitng¢ przez 120 dni w roku. Kwiaty tworzg wiechowate kwiatostany o dtu-
gosci okoto 20 cm. Dodatkowym atutem lagerstroemii jest efektownie tuszczaca sie kora. W gruncie spraw-
dzi sie jako soliter. Nadaje sie rowniez na zywoptot, gdyz lubi przycinanie. Roslina moze by¢ prowadzona
zarowno w formie krzewu, jak i matego drzewka. Mozna uprawiac¢ jg takze w pojemniku.

Wysokos$¢ docelowa: 300-500 cm

Barwa lisci: zielone

Barwa kwiatow: biate

Termin kwitnienia: lipiec-pazdziernik
Stanowisko: stonce

Gleba: przepuszczalna, préchnicza, wilgotna
Mrozoodpornos¢: zalecane okrywanie na zime

Lagerstroemia indyjska jest rosling fatwg w uprawie, jednak ze wzgledu na swoje egzotyczne pochodzenie
jest wyjatkowo wrazliwa na niskie temperatury. Decydujgc sie na uprawe lagerstroemii warto wiedzie¢, ze:

-przez pierwsze lata najlepiej uprawiac¢ jg w pojemniku, a na zime chowac¢ do chtodnego pomieszczenia,

-starszy egzemplarz mozna wysadzi¢ do gruntu, ale stanowisko powinno by¢ ciepte, stoneczne i ostoniete, a
roslina wymaga dokfadnego zabezpieczenia na zime;

-lagerstroemia jest szczegdlnie narazona na wiosenne przymrozki, w zwigzku z czym radzimy nie sadzic jej
do gruntu wczesniej niz w potowie maja;

-rodlina w naszym klimacie do$¢ p6zno zaczyna wytwarzac paki listne;
-w chtodne i pochmurne lata lagerstroemia moze nie zakwitngé;
-tuszczaca sie kora jest charakterystyczng cecha lagerstroemii;

-roslina kwitnie na tegorocznych pedach, wiec wiosng warto przeprowadzic ciecie pielegnacyjne.
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2. Trawnik

Na opracowywanym terenie projektuje sie zaréwno trawniki wykonane siewem. Teren, na ktérym
bedzie ukfadana trawa musi zosta¢ oczyszczony z kamienie i chwastéw oraz wyréwnany. Podsta-
wowymi gatunkami murawy powinny byé¢ Zycica trwata (Lolium perenne L) i Wiechlina tgkowa (Poa
pratensis L.).

Teren, na ktérym wysiana ma by¢ trawa musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen Przed wy-
siewem na terenie nalezy rozprowadzi¢ wyréwnac i splantowa¢ ok 10 cm ziemi urodzajnej ziemi oraz
3cm kompost. Swiezg warstwe ziemi przed wysiewem nasion trzeba watowa¢ watem gtadkim, a na-
stepnie walem z kolczatkg lub doktadnie zagrabi¢. W celu uzyskania réwnej zwartej murawy, nasiona
powinny by¢ wysiewane w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem do wysiewu jest wiosna lub wcze-
sha jesien gdy gleba jest wilgotna a temperatura powietrza nie spada ponizej 100C. Na terenie pta-
skim na 100m2 przeznaczamy ok. 3kg nasiona trawy. Po obsianiu terenu catos¢ grabimy lub watuje-
my Mieszanka na trawnik wykonana powinna by¢ gatunkow:

- kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

- kostrzewa owcza - 15%

- kostrzewa réznolistna - 15%

- mietlica biatawa -15%

- wiechlina fgkowa - 20%

- zycica trwata -15%

Po wykonaniu robét budowlanych teren opracowania nalezy oczysci¢ ze $mieci i resztek budowla-
nych. Teren, na ktérym bedg zaktadane nowe rabaty z krzewami, bylinami trzeba przekopa¢, usung¢
chwasty, pozostate Smieci i drobniejsze kamienie. Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia roslin-
ne nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe odchwaszczonego humusu miejscowego. Po przygotowaniu pod-
toza rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw zaprawionych odchwaszczonym humusem lub ziemig ogrodni-
cza.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny od-
powiada¢ normie BN-65-9125-02. Sadzone rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wprowadzone zgodnie z wy-
maganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony prawidtowo rozwi-
niety. Bryta korzeniowa nie moze by¢ uszkodzona badz przesuszona.

Krzewy i pngcza sadzone z pojemnikéw powinny by¢ w nich hodowane.

Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy systematycznie podlewaé. Zatozone rabaty nalezy wysciot-
kowa¢ korg drzewng warstwg grubosci 5 cm. Wskazana jest pielegnacja roslin przez co najmniej rok
po posadzeniu. 1

Drzewa przeznaczone do adaptacji poddane powinny by¢ zabiegom pielegnacyjnym i usuniecie mar-
twych gatezi, zabezpieczenie miejsc z préchnica i ubytkami).

Trawniki wykonywane nalezy wykona¢ metodg siewu uzywajgc gotowej mieszanki ekstensywnej za-
wierajgce odpowiednie gatunki, nie wymagajgce szczegdlnych zabiegéw pielegnacyjnych, odpornych
na spaliny i inne zanieczyszczenia miejskie. Polecane sg mieszkanki traw do parkéw i terendw zieleni
miejskiej
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3. Zalecenia pielegnacyjne
3.1 Krzewy i drzewa
- W pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewac¢ posadzone krzewy w okresie, gdy nie

ma opaddéw deszczu, szczegdlnie obficie w okresach suszy. Nie nalezy podlewac rosiin w petnym
storcu (rano lub wieczorem). Regularne podlewanie rosiin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie
oraz odpowiedni wzrost i rozwéj. W nastepnych sezonach koniecznos¢ podlewania w okresach su-
szy.

- Co roku wiosng (w marcu) nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne i korygujgce w celu zageszczenia sie
roslin i nadania im odpowiedniego pokroju. Drzewa lisciaste powinny mie¢ prowadzony gtdwny prze-
wodnik.

- Nawozenie mineralne krzewéw: 2 razy w sezonie {w kwietniu i czerwcu) rozsiewamy w miskach na-
wozy wielosktadnikowe z zawarto$cig azotu w zaleznosci od wielkosci roslin, we wrzes$niu stosujemy
mieszanki jesienne (bez azotu), na rosliny stabe mozna doraznie stosowa¢ nawozenie dolistne floro-
witem lub w korzenie biohumusem.

- Co roku wiosng dosypywanie kory w celu utrzymania estetycznego wygladu rabat, zatrzymywania wil-
goci, oraz niedopuszczania do zbyt bujnego rozrostu chwastow.

- Pielenie chwastow od maja do wrzesnia - co dwa tygodnie, usuwanie odrostéw korzeniowych lub
dziczkéw, spulchnianie ziemi wokot roslin, poprawianie misek w miare potrzeb.

- Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykoéw i wykonanie misek, przykrycie na zime
misek warstwg kory, ostoniecie nasadzen narazonych na sol parawanem {margines 3m od drég).

- Biezace usuwanie ztamanych oraz zaschnietych pedow, przy wiekszych ranach zabezpieczanie ma-
Scig przeciwgrzybiczna.

3.2 Pielegnacija trawnika
Koszenie

Wiosng i wczesng jesienig trawnik wymaga koszenia, co najmniej raz w tygodniu. Podczas let-
nich upatéw i pdzng jesienig wzrost trawy prawie sie zatrzymuje ze wzgledu na zbyt wysoka lub
niskg temperature. Trawnik wymaga wtedy koszenia nie czesciej, niz co dwa, trzy tygodnie.
Trawniki nisko utrzymywane wymagajg czestszego podlewania i wyzszego nawozenia. Poza tym
sg bardzo podatne na choroby. Ze wzgledéw praktycznych trawniki nie powinny by¢ koszone ni-
zej niz 4-5 cm. Kazdorazowe przerosniecie trawnika powoduje koniecznos¢ wyzszego koszenia,
o Najtatwiej jest kosi¢ suchy trawnik, nie mamy wtedy ktopotu z zapychaniem sie kosiarki. Pod-
czas upatow nie powinnismy kosi¢ trawnika w potudnie - jest to dodatkowy stres dla roslin. Do-
brze jest wtedy roéwniez podnie$¢ wysokos¢ koszenia. Jezeli chcemy mie¢ fadng murawe nie mo-
zemy dopusci¢ do zalegania resztek Scietej trawy. Najlepiej, jezeli kosiarka jest samo-zbierajaca -
z tzw. koszem. Czasami mozna nie zbiera¢ Scietej trawy pod warunkiem, ze pokos nie jest zbyt
obfity, a pogoda gwarantuje szybkie wyschnigcie i rozwianie resztek siana, o Darn trawnika wy-
maga hieznacznej regulacji wysokosci koszenia w zaleznosci od warunkéw pogodowych sprzyja-
jacych lub negatywnie wptywajgcych na rozwdj trawy. Wiosng przed zazielenieniem sie starg
darn scinamy nisko na okoto 2,5 cm. W kolejnych zabiegach podnosimy stopniowo né6z do 4 -5
cm, a w okresie upatow do 6-7 cm (w lipcu, sierpniu). Po ustgpieniu niesprzyjajgcego okresu po-
wracamy do nizszego koszenia. Ostatni zabieg wykonujemy przed nadejsciem mrozéw w koncu
pazdziernika lub na poczatku listopada. Scinamy wtedy nisko na okoto 3 cm. Powinno sie to po-
taczy¢ z doktadnym usunieciem lisci.
Nawozenie

Na nowo zaktadanych trawnikach pierwsze nawozenie mozna wykonaé przed siewem. Najlep-
szym do tego ceiu hawozem jest Azofoska lub Polifoska, ktéry dajemy w ilosci okoto 3 kg na 100
m2. Nie jest to jednak zabieg konieczny. W dobrze przygotowanym podiozu, wzbogaconym sub-
stancjg organiczng znajduje sie minimum sktadnikéw zapewniajgcych start trawie. W ten sposéb
miode rosliny zmuszone sg do szukania pokarmu rozbudowujgc system korzeniowy, co czyni je
silniejszymi i odporniejszymi na rézne stresy zwlaszcza susze. Drugie nawozenie stosujemy po
pierwszym koszeniu lub, gdy zauwazymy wyrazne oznaki zotkniecia lub zatrzymania wzrostu
traw. Na istniejgcych juz trawnikach pierwsze nawozenie wykonujemy wczesng wiosng (w poto-
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wie marca). Roczna dawka nawozéw mineralnych powinna miescic¢ sie w granicach 1.4 - 2.4 kg
czystego N/1GOm2 przy zachowaniu proporcji NPK jak 4:1:2. llos¢ tg nalezy podzieli¢ na 3- 6
dawek. Istnieje nastepujgca zasada stosowania azotu w sezonie: 60% marzec - maj, 30 - 40%
czerwiec - sierpien 0 - 10% listopad. Brak azotu objawia sie najczesciej z6tknigciem dolnych lisci.
Stosowanie potasu ma szczegdlne znaczenie w okresie letnich upatdéw i jesienig. Na intensyw-
no$c¢ zieleni korzystnie wptywa magnez i zelazo.

Do nawozenia trawnikbw mozemy uzywaé nawozy wielosktadnikowe (NPK) - azofoska, polifoska
i nawozy azotowe: saletra amonowa, mocznik, satetrzak, siarczan amonu tub specjalne mieszan-
ki nawozowe, ktorych zasady stosowania znajdujg sie na opakowaniach. Najlepszym rozwigza-
niem, cho¢ nieco drozszym jest uzycie specjalnej mieszanki nawozowej o dtugotrwatym dziataniu.
Jednorazowe zastosowanie wiosng 5kg/100m2 daje catoroczng zielen i zwiekszong odpornosé
na stresy.

Wertykuiacja

Wertykulacja jest zabiegiem tgczacym wyczesywanie martwych roslin z ptytkim nacinaniem (do
okoto 2 cm) powierzchni darni. Poza tym, nastepuje rozcinanie roziogéw i powierzchniowe napo-
wietrzenie gleby. Wertykulacje przeprowadzamy wiosng po pierwszym koszeniu. Dobrze jest po-
tgczy¢ ten zabieg z podsiewem miejsc, ktére szczegdlnie ucierpiaty podczas zimy. Po raz drugi
wertykulacje przeprowadza sie wczesng jesienig. Wyczesywanie wykona¢ mozna przy uzyciu
metalowych grabi.. Wertykulacja na wiekszych powierzchniach trawnikéw wymaga uzycia werty-
kulatora mechanicznego.

-Aeracja, czyli napowietrzanie
Aeracje najlepiej jest przeprowadzi¢ wczesng wiosng, gdy ziemia juz obeschnie. Wykonuje sie jg
specjalnymi maszynami tzw. aeratorami. Réwniez skutecznie mozna to zrobié, np: widtami ame-
rykanskimi naktuwajgc glebe na gtebokos¢ 10 - 15 cm w odstepach 10 - 15 cm lekko podwaza-
jac. Zabieg ten powinien by¢ wykonany w miare mozliwosci na catej powierzchni trawnika, co
najmniej raz na dwa - trzy lata. Miejsca szczegdlnie uczeszczane nalezy napowietrzac
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