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W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o

dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz. jednostka projektowa )

@ 4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i NN

dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Q UARTUM
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi BILURO PROJEKTOWE
aut(_)rskiem_u przed przystapjeniem do‘ robét. Prowadzenie rob6ét w przypadku ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko wykonawcoéw. www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl

6. Przebicia $cian i stropdw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami instalacyjnymi. NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

—_— @ 7. Projekt nalezy zrealizowac zgodnie ze sztukg budowlang.W przypadku rozbieznosci projektanci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sie z

2. Obowigzujg wymiary podane ,a nie linie mierzone z rysunku. Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 2941/3
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Cezary Jaszczott
Bt PAOKK/123/2009

generalnym projektantem.

7/

— [ I [ ] [ ]
o8 8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznosc(dotyczny
|

RS 12x10cm rysunkow zaktualizowanych).
9. Montaz i sposéb osadzenia urzgdzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie nazwa rysunku:
02

‘ g& L 407 | itp., wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlana. RZUT PIETRA +1

o ) \
] |

| 870

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.

. | 377 . 70 166 % WELNA MINERALNA (OCIEPLENIE NIEPALNE) —1
RS 12x10cm 5@ . y, 616 ‘

| @ 1948 \ |
625 | 453 | |
| | | |

10. Hydroizolacje wykonac ze szczegdlng starannos$cig pod nadzorem, zgodnie z branza:
wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta. ARCHITEKTURA

11. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych,
akustycznych , przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych zachowujgc szczegolng skala: 1:50
staranno$¢ w zakresie zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i
potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego potgczenia z elementami statymi oraz nr rysunku: A.01 1 3 /reW.02
obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentéw i dostawcow
poszczegodlnych systemdw i materiatéw budowlanych zastosowanych w budynku! faza projektu:

12. Projekt dopuszcza zastosowanie materiatébw zamiennych pod warunkiem, ze PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie. data rewizii 13.08.2021
rewizji .08.

1 Q4R

data:

Projekt chroniony prawem autorskim.




