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słup 24x24cm

KŘ110KŘ110

KŘ110
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KŘ110

KŘ110

KŘ110

KŘ110

KŘ110

KŘ110

nasada pozarnicza

min 50cm  ponad gruntem

Płyty kulochwytowe gumowo-poliuretanowe Płyty kulochwytowe gumowo-poliuretanowe

STÓŁ

STRZELECKI

STÓŁ

STRZELECKI

STANOWISKO

PROWADZĄCEGO

STRZELANIE

PUNKT

PIERWSZEJ

POMOCY

SZAFY METALOWE NA BROŃ

MAGAZYN BRONI

STÓŁ OD

CZYSZCZENIA

BRONI

KOMPRESOR DO

NABIJANIA

POJEMNIKÓW NA

GAZ BRONI

PNEUMATYCZNEJ

KULOCHWYTY STALOWE (stal pancerna/ hardox) KULOCHWYTY STALOWE (stal pancerna/ hardox)
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P_-1.02

  

PU: 15,7

 

 m

2

 

POMPY CIEPŁA
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RZUT PIWNICY

RZUT PIWNIC

1:50

inwestor:

tytuł:

adres:

nazwa rysunku:

branża:

faza projektu:

nr rysunku:

skala:

data:

jednostka projektowa

projektanci

Projekt chroniony prawem autorskim.

HP25

HP25

Piony instalacji

wody - W1

Piony instalacji

wody - W2

Hydr 50

Instalację

hydrantową

prowadzić

pod

stropem

Hydr 50

Instalację

hydrantową

prowadzić pod

stropem

K1K2

K5

K7

K10

K11

nowoprojektowane wejście 

instalacji wodociągowej
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punkt zasilenia instalacji

wodociągowej dla starej części internatu

dalszy przebieg zgodnie

ze stanem aktualnym

dalszy przebieg zgodnie

ze stanem aktualnym

dalszy przebieg zgodnie

z PZT

PRZEPOMPOWNIA MINILIFT S

ZAGŁĘBIENIE 0,7 M

CW 40x3,5

CYR 20x2

CW 32x3

CYR 20x2

CW 32x3

CYR 20x2

ZW 90x5,4

ZW 40x3,5

ZW 32x3

ZW 32x3

ZW 50x3,0

ZW 75x5,4

PZ

XY

zasobnik c.w.u.

typ SU 500

Instalacja

ciepłej wody

Instalacja

cyrkulacyjna

zamknięte  N.W

typ Refix DT  firmy REFLEX 

po=3,8 bar 

psv=6 bar 

z.b 2115  

3/4" 6 bar 

 SYR 

stal 

dn40

stal 

dn40

H=1.00 m

V=2.5 m3/h

cwØ40x3,5

cyrkØ16x2,0

zwØ40x3,5

H=4.00 m

V=1.0 m3/h

Stratos - Z 25/6-3 PN  6/10

zwØ40x3,5

podłączyć zasilanie z bufora solarnego

VITOCELL 1000 l

Hydr 50

Hydr 32

Hydr 50

Hydr 50

Hydr 50

Hydr 32

WILO

3~400 V  moc=0,1 kW

Stratos GIGA 50/1-14/0,8

WILO

3~400 V  moc=0,8 kW

schemat rozbudowy rozdzielacza dla potrzeb c.w.u.

H
P

2
5

Umywalka

WC

Natrysk

ZW 16x2

CW 16x2

ZW 16x2

CW 16x2

ZW 16x2

WODA ZIMNA - PEX

WODA CIEPŁA - PEX

CYRKULACJA - PEX dn16x2

INST. HYDRANTOWA - STAL

1.           Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym.

2.          Instalację wody użytkowej wykonać z rur PEX łączonych poprzez kształtki zaciskowe.

3.          Wszystkie rurociągi instalacji wody cyrkulacyjnej wykonać z PEX dn16x2.

4.          Instalację wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

5.           Piony instalacji wody wykonać z PP-R

6.           Średnice podejść pod pojedyńcze przybory pokazano na schemacie

7.            Przewody prowadzić w warstwach podłogowych. Odcinki pionowe pod przybory prowadzić w

8.           bruzdach ściennych po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

9.           Przed każdym z przyborów zastosować zawory kątowe

10.         Stojące baterie umywalkowe należy podłączać poprzez wężyki  elastyczne w oplocie stalowym

11.         prowadzone podumywalkowo i wyposażyć w zawory kątowe

12.         Izolować przewody zgodnie WT2021
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SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN

SANITARNA

MAZ/0413/PBS/16

Jacek Jakubiak

mgr inż. 

PODEJSCIA KANALIZACYJNE BIEGNĄCE POD STROPEM

I KOLIDUJĄCE Z NOWA ZABUDOWĄ ZLIKWIDOWAĆ 

I WYPROWADZIĆ NOWYM PRZYŁĄCZEM  

NOWYM PRZYŁĄCZEM  

CW 16x2

ZW 20x2

Przejścia przez przegrody budowlane i ściany oddzieleń p.poż :

Rurociągi o średnicy DN40mm i większej przechodzące przez przegrody budowlane i oddzielenia

pożarowe o odporności EI 60min lub większej wyposażyć w przepusty pożarowe o odporności

odpowiadającej odporności przegrody. Wszystkie rurociągi przechodzące przez ściany oddzieleń

p.pożarowych wyposażyć w przepusty pożarowe. Technologia wykonania przepustów zgodna z

odpowiednimi aprobatami dopuszczającymi przepusty do stosowania. Należy zastosować elastyczną

masą pęczniejącą np. CP 601S Hilti. Miejsca wykonanych przepustów  oznakować tabliczkami.

stan istniejący stan projektowany

nowy zasobnik c.w.u.

typ SU 500

stan projektowany

stan projektowany
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