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WYMIARY ZESTAWU 90x60 90x150 120x150 90x150 90x150 90x127 120x40 120x220 150x150 100x150 170x220 130x210 160x220 160x68 110x100cm 90x150
WYMIARY w
SWIETLE OSCIEZY
ILOSC SZTUK 1 19 1 3 1 1 5 6 2 1 2 1 1 38 6 1
gm}é’:{%u A RIU RIU RIU fix fix RIU fix RIU + fix RIU RIU fix fix fix centralna o$ obrotu uchylne - sterowane fix
PIWNICA 1 - - - - - - - - - - - - - - -
PARTER : 4 1 . ; ; _ 2 _ B 1 1 1
PIETRO +1 - 4 - - 1 3 2 1 1 38 6
PIETRO +1 - 11 - 3 1 2 2 2 1
LOKALIZACJA PARTER / MAGAZYN/ POKOJE| PODDASZE/ SZCZYT PIETRO +1 KLATKA PIETRO +2 KLATKA PIETRO 0,+1,+2 PIETRO +2 PIETRO +2 PIETRO 0, +1, PIETRO 0, PIETRO +1, PIETRO +2, DACH
PIWNICA PIETRA +1, +2 KALTKA GLOWNA BUDYNKU GLOWNA GLOWNA ELEWACJA OD UL. POKOJE KORYTARZ OKNA PRZY DRODZE POKOJ W ROGU BUDYNKU POKOJ W ROGU BUDYNKU PIETRO +2, DACH KLATKI SCHODOWE
KOSCIELNEJ POZAROWEJ W ELEW PD OD UL. KOSCIELNEJ OD UL. KOSCIELNEJ
KOLORYSTYKA BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY RAL 7024 RAL 7024 RAL 7040 LUB BIALE
KONGLOMERAT gr 3m / KONGLOMERAT gr 3m /
PARAPET WEWN | KONGLOMERAT gr3m/100x25cm | KONGLOMERAT gr 3m / 100x25cm KONGLOMERAT gr 3m / 130x25cm 100x256m 100x256m KONGLOMERAT gr 3m / 100x25cm KONGLOMERAT gr 3m / 130x25cm | KONGLOMERAT gr 3m / 130x25cm KONGLOMERAT gr 3m / 160x25cm KONGLOMERAT gr 3m / 100x25cm KONGLOMERAT gr 3m / 180x50cm KONGLOMERAT gr 3m / 180x50cm KONGLOMERAT gr 3m / 180x50cm KONGLOMERAT gr 3m / 100x15cm
PARAPET ZEWN
blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana blacha powlekana ocynkowana KONGLOMERAT gr 3m / 100x15¢cm
Ral 7024 / 100x20cm Ral 7024 / 100x20cm Ral 7024 / 130x20cm Ral 7024 / 100x20cm Ral 7024 / 100x20cm Ral 7024 / 100x20cm Ral 7024 / 130x20cm Ral 7024 / 130x20cm Ral 7024 / 160x20cm Ral 7024 / 100x20cm Ral 7024 / 180x20cm Ral 7024 / 180x20cm Ral 7024 / 180x20cm
WYPOSAZENIE OKNO Z FUNKCJ .
DODATKOWE NAPOWIETRZANIA. SIEOWNIK EI30 EI60 EI60 EI30 EI30 EI30 KLAPAPPOZ 110x100, POW EI30
OTWIERAJACE CZYNNA MIN 0,83m2
UWAGI Konstrukcja: Konstrukcja

Konstrukcja:

Nalezy wbudowac okna z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty o wsp. U nie wiekszym niz Uw<0,9 W/m2K w kolorze zgodnie z rysunkiem elewaciji, spetniajace n.w. parametry techniczno -uzytkowe:

- Wspoiczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet max Uw=0,9 W/m2K,

- Wspdtczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

- Szczelno$é na wode opadowg - szczelno$é catkowita przy réznicach cisnier od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegto$ci migdzy punktami zamocowania

- stopien szczelnosci 4

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno -rozwierane i rozwierane, z mozliwoscig potozenia posredniego elementéw blokujacych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej
- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkta float 4/16/4/16/4, zestawy min. 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong gazem. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego przeszklenia <Uw = 0.9W/m2K

- izolacyjnos$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.
- szyba bezpieczna P2/ lub laminowana
- w oknach z wymagang izolacyjnoscig pozarowg - szyba EI30

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, - klamka bezpieczna ( z zaokraglong korcéwka)
- nawiewnik higrosterowalny (opcja w przypadku braku wentylacji mechanicznej)

W wymienianych i istniejacych oknach nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne uwzgledniajgc nowa grubos¢ sciany w zwigzku z dociepleniem budynku. Parapety zewnetrzne wykonacé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min. 0.7mm. Kolorystyka zgodna z obrébkami blacharskimi na budynku

W wymienianych oknach réwniez parapety wewnetrzne. Projektuje si¢ parapety z konglomeratu, gr. min.3cm, wysunigte po bokach otworu okiennego po 5m i 5cm poza lico Sciany.

- Okna drewniane lakierowane, w
tazienkach PCV

- Wspdiczynnik przenikania ciepta dla
ram i skrzydet oraz naswietli Uw<1,1
W/m2K,

- okna otwierane zgodne z zatagczonym
zestawieniem stolarki okiennej;

- Okna moga by¢ wykonane jako state
lub otwierane. Okna state lub skrzydto
okien otwieranych

- Potgczenie oscieznicy okna
otwieranego ze skrzydtem
uszczelnione jest na catym obwodzie
(uszczelka przymykowa + uszczelka
centralna). Wypetnienie zamontowane
za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej
uszczelki przyszybowej.

- kotnieze do dachéwki cementowej

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem (UR) z

reczng regulacjg docisku skrzydta do

oscieznicy,

- Orwieranie dolne

- Okno wyposazone w blokade btednego

potozenia klamki i podnosnik skrzydta.

Mikrowentylacja w rozworce.

F Pakiet szybowy o podwyzszonej

izolacyjnosci

ISzyby

- pakiet szybowy to 4/16/4/16/4 mm o
wsp6tczynniku przenikania ciepta Ug =
0,9W/(m2K)

- okno powinno mie¢ nawiewnik

-klasyfikacja PN-EN 12101-2

-klapy oddymiajgce kwadratowe ,
podstawa skosna o wysokosci 300 mm
lub 500 mm z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,25 mm,

+goérna cze$¢ podstawy o ksztalcie
zapewniajgcym odprowadzanie wody,

standard podstawy:

+ podstawa niwelujgca spadek dachu do
20%:

wspotczynnik przenikania ciepta U=
1,41W/m2K, pasek obwodowy w gérnej
czesci podstawy, wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej, stuzacy do
mocowania obrébkidachowej,

‘- podstawa sktadana, przystosowana
do izolacji termicznej (ocieplenia) o gr.
50 mm, wieniec aluminiowy z
przektadkg termiczna,

‘wypetnienie skrzydta:

o plyta z poliwgglanu komorowego z
pokrywg aluminiowg kopertowg i
wypetnienie z klasyfikacja BROOF (t1) ,
wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,61
W/m2K,

- kat otwarcia skrzydta klapy
jednoskrzydtowej = 140°,

+ zawiasy mocujgce skrzydio do
podstawy montowane na diuzszym
boku klapy,

- sterowanie oddymianiem:
pneumatyczne, elektryczne 24V-,

- sterowanie wentylacja: elektryczne
230V~

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 1,6

WYMAGANIA JAK DLA OKIEN
ZEWN Z WYJATKIEM
WSPOLCZYNNIKOW

PRZENIKANIA- brak wymagan

inwestor:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

) ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
tytut: ? . . N

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku

Internatu Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych i

adres: Zawodowych w Ciechanowcu

Dziatka o numerze geodezyjnym: 2941/3
ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
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