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A. UWAGI OGOLNE
1.1.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozpo-
rzagdzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej doku-
mentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wyko-
nawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynika-
jace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobéw bu-
dowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbed-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takie-
go certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zgdanie inspektora nadzo-
ru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub eksper-
tyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe;
kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przy-
gotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

14. Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem przedstawi¢ do
odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci
robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespo-
tu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny
stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, r6zne od zawartych w projekcie muszg byé
przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych
zamiennikdw nie moze byc¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowied-
niej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup okreslo-
nych ilo$ci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robét muszg zostaé wykonane sitami wkasnymi Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegoty
konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg one
spetniac¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgc;ji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

1.11. Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;

pbzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wplywu na zmiane
kosztéw i nie zmniejszaja zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymo-
géw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze
projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég
obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia $ciekéw oraz sktadowania i wywozu Smieci
oraz przechowywania materiatbw powinien przedstawi¢ sposdb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukgji
balkonéw, murkéw, powierzchni tarasow, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sg-
siednich i istniejacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowla-
nych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréow mieszkalnych i magazynowych,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny

elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

23 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokos$ci 220cm mo-
cowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do adap-

tacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé weryfikacji stanu istniejagcego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie
architektury i w projekcie konstrukgji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzér autorski.

25 Jako wymég stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
robét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukciji lub instalacji z zatozeniem iz nie s3 to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robdt w taki sposéb aby zabezpieczy¢ je przed wpty-
wami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich typéw robét murowych de-
karskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind do-
stawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robot oraz
ich koncowym myciem i czyszczeniem.
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3. Wykaz obowiazujagcych norm oraz przepiséow

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN,
w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod ci$nieniem statycznym dla pulsujgcego parcia powie-
trza z nad- i podci$nieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodne;j

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

e PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.
poz. 12.)

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 1554

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U. Nr 137, poz. 984 ),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.),

e Rozporzadzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U.
poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

e Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1713 z 2015, D.U.
poz. 1434 z 2015, D.U. poz. 1265 z 2015, D.U. poz. 774 z 2015, D.U. poz. 443 z 2015, D.U. poz. 199 z 2015)

e  rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e  Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placowkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)

e USTAWA. z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie o$wiaty. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z
2019 r. poz. 730 761

e Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z pézn. zm.)

O ile dla stosownych materialow i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogoéine certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nosc¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do uzytku ma-
teriatow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Temat
Projekt budowlany
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespotu Szkét Ogélnoksztatca-
cych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z niezbedng infrastruktura technicznag
Kategoria obiektu IX

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1.

o

Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatdéw budowlanych
3.
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy O$rodek Dokumentaciji Geodezyj-

Decyzja lokalizacji celu publicznego

nej i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

5.Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje Rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku Internatu Zespotu
Szkot Ogolnoksztatcgcych i Zawodowych w Ciechanowcu, przebudowe doziemnych instala-
cji, elementéw matej architektury (wg odrebnej procedury administracyjnej), utwardzeniami terenu
(wg odrebnej procedury administracyjnej), miejscami postojowymi (wg odrebnej procedury admini-
stracyjnej)
Inwestycja zostata podzielona na lll etapy:
Etap | (zrealizowany)
- roboty rozbiérkowe
- roboty stanu surowego ,
- roboty zelbetowe i murowe
- konstrukcje dachu, poszycie i docieplenie dachu,
- stolarke zewnetrzng
- stolarke wewnetrzng ( czes¢)
- elewacja ( roboty zwigzane z elewacja)

Etap Il obejmuje

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych (czes¢ projektowana i przebudowywana)- wewn i zewn
- roboty w zakresie instalacji elektr. (czes¢ projektowana i przebudowywana) - wewn i zewn

- roboty wykonczeniowe czesci rozbudowywanej i nadbudowywane;j

- docieplenie wykonczenie pofaci poddasza

- roboty remontowe w czesci istniejgcej ( wg wykazu w dalszej czesci opracowania)

- remont wejscia gtbwnego

- stolarke wewnetrzng- uzupetnienie

- obudowa kominéw wentylacyjnych i szachtéw instalacyjnych na kond +2
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Etap Il obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni utwardzonych, ciggéw komu-
nikacyjnych, miejsc postojowych, matej architektury i zieleni, przebudowy infrastruktury

6.0gdlIna charakterystyka planowanej inwestycji
6.1. Warunki i szczegoétowe zasady zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid 2941/3 przy ul. Koscielnej 12 w Ciechanowcu
6.2 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
e Odprowadzenie sciekow
= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do sieci gminnej istniejagcym przy-
taczem BEZ ZMIAN
Scieki technologiczne — nie wystepujg. Kuchnia znajduje sie w istniejgcej czesci budynku i
posiada wtasny separator substancji thuszczowych odprowadzone do sieci gminnej istniejg-
cym przytgczem BEZ ZMIAN
e Wody opadowe zostang odprowadzone zostang powierzchniowo na teren inwestycji- BEZ ZMIAN
e Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z ekologicznych zrédet ciepta- kottowni na pali-
wo- olej opatowy i z istniejgcych pomp ciepfa. Instalacja posiada wystarczajgcg rezerwe mo-
cy dla planowanej rozbudowy
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza z sieci gminnej- bez zmian. Zaopatrzenia w
energie elektryczng — Z istniejgcego przytgcza -BEZ ZMIAN
e Odpady state gromadzone sg w istniejacym $mietniku; zapewniona jest segregacja odpadow
o Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna
ucigzliwos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora
Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020
Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko
o Planowana inwestycja wystepuje na obszarze uktadu przestrzennego miasta Ciechanowiec
wpisanego do rejestru zabytkéw dec WKZ w tomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287
o Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody
o Inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich- Planowana inwestycja nie narusza istnieja-
cych sieci i nie zmienia sposobu uzytkowania ww sieci. Wewn. Instalacje doziemne na dziat-
ce kolidujgce z budynkiem zostang przebudowane we wtasnym zakresie

O O O O O

7. Opis zagospodarowania terenu
7.1 Istniejacy

= Na dziatce 2941/3 znajduje sie dwukondygnacyjny budynek internatu o powierzchni zabudowy ok
814,40m? oraz budynek gospodarczy. Budynek internatu to obiekt o zréznicowanej bryle. Realizo-
wany etapowo na przestrzeni kilkudziesieciu lat osiggng dwukondygnacyjng bryte z czesciowym
podpiwniczeniem i wielospadowym dachem o ré6znym spadku nachylenia. Obiekt zbudowano w
technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
pustakdéw ceramicznych oraz w technologii zelbetowej w rejonie piwnic, z stropami i klatkami
schodowymi zelbetowymi.

= Od strony potudniowej znajduje sie teren sportowy- boisko trawiaste. Pod ktérym znajdujg sie ko-
lektory pionowe ( dolna zrédio) pomp ciepta zasilajgcych budynek

= Od strony pétnocno- wschodniej znajduje sie budynek gospodarczy — pozostaje bez zmian
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= Budynek w obecnym stanie petni funkcje internatu, jest w catosci eksploatowany. Jego stan tech-
niczny jest dobry, cho¢ odbiega od wspétczesnie obowigzujgcych przepiséw (ppoz, sanepid), Bu-
dynek na biezgco jest poddawany ocenie stanu technicznego i przegladom okresowym. W ostat-
nich latach wykonana zostata termomodernizacja budynku, wymieniono pokrycie dachowe, stolar-
ke okienng, docieplono sciany zewnetrzne. Teren wokét budynku jest zagospodarowany i eksploa-
towany na biezgce potrzeby.

= Komunikacja w obiekcie odbywa sie dwoma projektowanymi klatkami schodowymi .

= Do budynku prowadzg trzy wejscia- od strony wschodniej i potudniowej

= Dojazd do budynku zapewniony jest utwardzonym podjazdem z ul. Koscielnej. Dziatka posiada
dwa wjazdy bezposrednie z ulicy

= Dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek porosnieta jest zielenig wysoka, gtéwnie wzdtuz gra-
nicy zachodniej i czesciowo potudniowej . Drzewa nie stanowig kolizji z planowanym zamierzeniem
Wystepuje tez zielen niska zagospodarowana taka jak krzewy, rabaty kwiatowe, trawniki.

= Przedmiotowa dziatka ew. nr. 2941/3 - znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dominujg tu domy jednorodzinne o jednej i dwéch kondygnacjach oraz towarzyszace im
zabudowania gospodarcze i garaze

= Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury techniczne;.

= Teren jest objety ochrong konserwatorskg - znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwatorskiej,
dec WKZ w tomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287

= Uksztaltowanie terenu- powierzchnia wykazuje spadek w kierunku pétnocno pétnocnym w kie-
runku ul. Koscielnej

7.2 Projektowany

Na przedmiotowej dziatce planuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgacego obiektu internatu na po-
trzeby szkoty dla min. 40 nowych ucznidéw oraz nadbudowe o nowg kondygnacje. Planuje sie rozbudo-
we w kierunku potudniowym o nowg klatkg schodowg oraz utworzenie nadbudowy na catej kondygnaciji.
Wysokos¢ planowanego obiektu bedzie przekraczata 12m. Bryta budynku zostanie uksztattowana w
taki sposéb by zapewni¢ optymalne wykorzystanie przestrzeni w istniejagcej strukturze obiektu.

Gtéwne wejscie do obiektu planowane jest od strony wschodniej. Obok istniejgcego wejscia planowane
jest utworzenie nowego z dostepem do projektowanej klatki schodowej - wejscie przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych bezposrednio z chodnika. Od strony potudniowej planuje sie utworzenie do-
budowanej czesci z klatkg schodowa i wyjsciem do zaplecza kuchennego oraz wyjsciem ewakuacyjnym
z wyzszych kondygnacji Teren wokét szkoty zostanie zagospodarowany zielenig urzgdzong, nasadze-
niami roslin, ciggiem pieszo-jezdnym i stanowiskami postojowymi- wg czesci graficznej projektu zago-
spodarowania terenu

Planowana rozbudowa od strony potudniowej wymusza przebudowe doziemnych czesci kanalizacji sa-
nitarnych i wodociggowe;.

8. Komunikacja
o Dziakki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-
nej. Dziatka posiada dwa wjazdy od strony ul. Koscielnej. Drogi wojewddzkiej- dz 2480/2
o Dla inwestycji zapewniono witasciwg obstuge komunikacyjng i parkingowg
=  Projektowane jest 14 miejsc na terenie inwestycji z czego 1 przeznaczone dla oséb nie-
petnosprawnych 3,6x5,0m )
»  Projektuje sie stojak dla roweréw - fgcznie 25 miejsc postojowych dla roweréw
o Gtéwne wejscie do budynku dostepne bedzie od strony wschodniej, Planuje sie zachowanie istnieja-
cego wejscia i w dalszej czesci utworzenie nowego, Drugie wejscie do nowej klatki schodowej od
strony potudniowej. Wejscie gtéwne przy klatce z szachtem windowym bedzie przystosowane po-
chylnig dla oséb korzystajgcych z wézkow inwalidzkich..
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9. Zestawienie powierzchni stanu projektowanego
BILANS POWIERZCHNI
PRZED ROZBUDO- PO ROZBUDO-
WA PROJEKTOWANE WIE
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]
PIWNICA 246,4 77,2 323,6
PARTER 573,3 61,1 634,4
PIETRO 1 577,5 11,7 589,2
PIETRO 2 0 635 635
LACZNIE 1397,2 785 2182,2
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2]
PIWNICA 427,3 71,5 498,8
PARTER 742,9 71,5 8144
PIETRO 1 687,6 71,5 759,1
PIETRO 2 0 759,1 759,1
LACZNIE 1857,8 973,6 2831,4
KUBATURA NADZIEMNA [m3] 5690,05 3348,68 9038,73
WYSOKOSC 10,44 14,56 14,56

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji wystepuje na obszarze uktadu przestrzennego miasta Ciechanowiec wpisanego do
rejestru zabytkéw dec WKZ w Lomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287. Budynek internatu nie jest wpi-

sany do rejestru zabytkéw

11. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gérniczym oraz nie wymaga

okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Budynek zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy nienaruszalnos¢ intereséw oséb trzecich. Prace bu-
dowlane poprowadzone zostang w sposéb zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnos¢ intereséw osob
trzecich oraz w sposdb umozliwiajgcy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancow i pracownikéw in-

ternatu

13. Warunki ochrony i ksztatltowania srodowiska
= Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarach prawnie chronionych, ustanowionych
w trybie przepiséw Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 627)

= Odprowadzenie sciekow

= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do kanalizacji miejskiej istnie-

jacym przytgczem

= Scieki technologiczne odprowadzone do kanalizacji miejskiej istniejgcym przytgczem
po podczyszczeniu w separatorze substancji ttuszczowych
e Wody opadowe z nowoprojektowanej czesci obiektu zostang odprowadzone zostang od-

prowadzone promieniscie na teren inwestycji

08.11.2021
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PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

= Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z kottowni na olekjj opatowy i z gruntowych ist-
niejacych pomp ciepta
= Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej

= Zaopatrzenia w energie elektryczng — Z istniejgcego przytgcza na warunkach PGE

» QOdpady state gromadzone sg w istniejgcym $mietniku; zapewniona jest segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw:

= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311

14. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na ksztalt i forme planowanej rozbudowy oraz uksztattowanie terenu w miejscu planowanej
rozbudowy powstajgce z wykopdw masy ziemne sg znaczne- ok 100m?3 ziemi. Masy ziemne zostang
czesciowo zagospodarowane w obrebie dziatki do niwelacji terenu (ok 100m3);

NIWELACJA NIE OZNACZA PODNIESIENIA TERENU WZGLEDEM STANU PIERWOTNEGO. RZED-
NE TERENU POZOSTAJA ZACHOWANE- NIE ZMIENIA SIE STANU WODY NA GRUNCIE, KIERUN-
KU ODPLYWU WODY OPADOWEJ ANIE KIERUNKU ODPLYWU ZE ZRODEL.

TEREN NIE ZOSTAJE PODWYZSZONY ( patrz rzedne terenu wokét budynku na PZT)
Pozostate ilosci mas ziemnych ktére nie bedg mozliwe do zagospodarowania w obrebie dziatki zostang
usuniete przez firme posiadajgcg koncesje na sktadowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach

( wg nastepujgcych zatozeh:

= grunty z wykopdéw czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane bedg do prac rekultywacyj-
nych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwatki mogg by¢ obszary rekultywacji nieczynnych wy-
robisk gorniczych odkrywkowych i/lub obszary,

= zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkruszeniu
na cele gospodarcze tj. do utwardzenia drég i robo6t budowlanych,

= zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddw,

= odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskaza-
ne przez te firmy sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych,

= wierzchnia warstwa ziemi z wykopow (humus) bedzie zgromadzona w wyznaczonym miejscu na
obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenéw zielonych.

Powstajgce w czasie budowy odpady zostang wykorzystane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami Dz.U. 2015
poz. 796 z p.zm.wg tabeli z zatgcznika ww rozporzadzenia, {j

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 11 maja 2015 r. (poz. 796)

RODZAJE ODPADOW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESACH ODZYSKU R3, R5, R11 | R12 WYMIENIONYCH W ZA-
LACZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, POZA INSTALACJAMI LUB URZADZENIAMI

Proces

- . _—
Lp.| Kod odpadéw Rodzaj odpadow odzysku

Warunki odzysku
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PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

1 2 4 5
2 |010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty [R5 Utwardzanie powierzchni terenow, do ktorych posiadacz
inne niz wymienione w 01 04 07 ma tytut prawny na podstawie zgtoszenia dokonanego w

trybie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.%), z
tym ze utwardzanie to powinno by¢ prowadzone w spo-

010409 Odpadowe piaski i ity s6b uniemozliwiajgcy pylenie oraz nie powinno zaktécac
stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, lipca 2001 r. — Prawo wodne.
cegty, kafle i ceramika budowlana
(po przerdbce termicznej) Planowane dziatania nie spowodujg bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub szkody w srodowi-
170101 Odpady betonu oraz gruz betono- sku w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 13 kwietnia
wy z rozbiérek i remontéw 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie.
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 10
05, 10 10 06, 10 10 07, 10 10 08, 10 12 06, 10 12 08, 10
13 82, w przypadku koniecznosci dostosowania ich
sktadu granulometrycznego do realizacji przedsiewziecia,
przed zastosowaniem poddaje sie kruszeniu.

ex 17 02 04 Odpady drewna

15. Warunki ochrony ppoz

e Szczegotowe warunki ochrony ppoz opisano w tomie Il.

o W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie wyodrebnienie drogi pozarowej po wschodnie
stronie budynku zapewniajgcej dojazd do diuzszej elewacji obiektu i wejs¢ gtéwnych.

e Z uwagi na zblizenie drogi pozarowej ponizej 5m od budynku, sciany budynku w psaie 5m od kra-
wedzi drogi ppoz posiadajg odpornos¢ ogniowa.

e Droga pozarowa szer 6m zakonczona jest zatokg o promieniu zewn 11m

e Hydrant do zewn. Gaszenia pozaru jest dostepny w drodze ul. Koscielnej, przy bramie wjazdowe.
Zapewnione jest odpowiednie cisnienie na sieci ( pismo z zaktadu wodociggoéw w zatgczeniu)

¢ Przy wejsciu gtdéwnym do budynku zlokalizowana jest nasada pozarnicza do potstatych urzgdzen
gasniczych w piwnicy (skfad oleju)

16. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke ew. 2941/3 ul. Ko-

Scielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji wyznaczono na podstawie

1. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

2. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1333 z 2020r,)

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. Nr 67, z
2019r),

4. ROZP)ORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 0293 z
2020,)

6. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

7. Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U.z2013r., poz. 1129)
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B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= Mapa do celéw projektowych- kopia 1:500

= Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PW/PZT/01.0
»= Projekt zagospodarowania terenu- uszczegotowienie 1:250 PW/PZT/02.0
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
C1. Opis ogodlny
1. Temat

Projekt budowlany

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespotu Szkét Ogélnoksztatca-
cych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z niezbedng infrastruktura technicznag
Kategoria obiektu IX

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Koscielna 14, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
7. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
8. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
9. Decyzja lokalizacji celu publicznego
10.Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
11.0swiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
12.Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

5.Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku Rozbudowe, przebudowe i nad-
budowe budynku Internatu Zespotu Szkoét Ogoélnoksztatcacych i Zawodowych w Ciecha-
nowcu, przebudowe przytgczy, z elementami matej architektury, ogrodzeniem, utwardzeniami te-
renu, miejscami postojowymi

6. Forma architektoniczna i sposob dostosowania do otoczenia

Na przedmiotowej dziatce planuje sie rozbudowe i przebudowe istniejacego obiektu internatu na po-
trzeby szkoty dla min.50 nowych uczniéw oraz nadbudowe o nowg kondygnacije.

Planuje sie rozbudowe w kierunku potudniowym o nowg klatkg schodowg oraz utworzenie nadbudowy
na catej kondygnaciji. Wysokos¢ planowanego obiektu bedzie przekraczata 12m. Bryta budynku zosta-
nie uksztattowana w taki sposéb by zapewni¢ optymalne wykorzystanie przestrzeni w istniejgcej struk-
turze obiektu.

Przewiduje sie utworzenie trojkondygnacyjnego obiektu o zwartej prostej bryle korespondujacej z istnie-
jacym obiektem zaréwno architektonicznie jak i funkcjonalnie.

Zastana architektoniczne bryta zostanie uporzadkowana poprzez wyréwnanie wysokosci, ujednolicenia
ksztattu dachu, ujednolicenie spadkéw oraz ujednolicenie kolorystyczne

Bryta budynku zostanie uksztattowana w taki sposéb by zapewni¢ optymalne wykorzystanie przestrzeni
w istniejgcej strukturze obiektu.

Sasiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa — budynki jednorodzinne o prostych brytach z dachami
spadzistymi.

Gtéwne wejscie do obiektu planowane jest od strony wschodniej. Obok istniejgcego wejscia planowane
jest utworzenie nowego z dostepem do projektowanej klatki schodowej - wejscie przystosowane dla
os6b niepetnosprawnych bezposrednio z chodnika. Od strony potudniowej planuje sie utworzenie do-
budowanej czesci z klatkg schodowa i wyjsciem do zaplecza kuchennego oraz wyjsciem ewakuacyjnym
08.11.2021 Strona
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z wyzszych kondygnacji Teren wokét szkoty zostanie zagospodarowany zielenig urzgdzong, nasadze-
niami ro$lin, ciggiem pieszo-jezdnym i stanowiskami postojowymi- wg czesci graficznej projektu zago-
spodarowania terenu

Planowana rozbudowa od strony potudniowej wymusza przebudowe doziemnych cze$ci kanalizacji sa-
nitarnych i wodociggowe;.

Wysokos$¢ nowej czesci obiektu 14,56
Na dzialce oprécz planowanego obiektu utworzona zostanie infrastruktura towarzyszgca obiektowi-
podtgczenie do wszelkich dostepnych medidw.

6. Uktad funkcjonalno-uzytkowy

Ukfad funkcjonalno—uzytkowy zostat opisany w oddzielnym rozdziale

7. Dostep dla osob niepelnosprawnych

Budynek jest catkowicie przystosowano dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

o Parter budynku dostepny jest z poziomu terenu poprzez nowoutworzone wejscie dostepne z
poziomu terenu

e Pietra i piwnica budynku osiggalne jest za pomocg platformy przyschodowej

o Na kazdym pietrze znajduje sie wyodrebniona toaleta przystosowana dla os6b niepetnosprawnych
ogolnodostepna,

o Wszystkie drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych majg zapewniong szerokos¢ w Swietle
przejscia min 90cm i prég ponizej 2cm

o W budynku znajdujg sie tez pokoje dostosowane dla os6b niepetnosprawnych

e Naterenie przed budynkiem zapewniono 1 miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych

08.11.2021 Strona
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Zespotu Szkot Ogélnoksztalcacych i Zawodowych w Ciechanowcu QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie BIURD PROJEKTOWE
PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY
C2. Bilans powierzchni
BILANS POWIERZCHNI
PRZED ROZBUDO- PO ROZBUDO-
WA PROJEKTOWANE WIE
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]
PIWNICA 246,4 77,2 323,6
PARTER 573,3 61,1 634,4
PIETRO 1 577,5 11,7 589,2
PIETRO 2 0 635 635
LACZNIE 1397,2 785 2182,2
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2]
PIWNICA 427,3 71,5 498,8
PARTER 742,9 71,5 814,4
PIETRO 1 687,6 71,5 759,1
PIETRO 2 0 759,1 759,1
LACZNIE 1857,8 973,6 2831,4
KUBATURA NADZIEMNA [m3] 5690,05 3348,68 9038,73
WYSOKOSC 10,44 14,56 14,56

Zestawienie pomieszczen- ZAKRES PODSTAWOWYCH ROBOT REMONTOWYCH | WYKONCZE-

NIOWYCH

Kon-

g%a Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

cja

POZIOM -1.PIWNICE
| -1.02 MAGAZYN GRES 36,9
| _-1.08 POMPY CIEPLA GRES 35,2
| -1.09 KOTLOWNIA GRES 17,6
| -1.12 MAGAZYN OLEJU GRES 10,3
P_-1.01 |KLATKA GRES 15,1
P _-1.02 |KORYTARZ/ SLUZA GRES 15,7
P_-1.03A | HYDROFORNIA GRES 12,2
P _-1.03B | MAGAZYN GRES 18,8
S -1.01 |STRZELNICA PCV 167,5
S -1.02 |MAGAZYN GRES 13,5
S -1.03 |WC GRES 3,8

346,6 m?

POZIOM 0
| 0.01 KLATKA K1 KAUCZUK 24,7
| 0.0la |PORTIERNIA GRES 9,2
| 0.01b |WC GRES 3,3
| 0.02 KLATKA SCHODOWA KAUCZUK 20,2
| 0.03 KORYTARZ GRES 40,1
| 0.04 LAZIENKI GRES 37,2
| 0.05 SALA GRES 53,2
| 0.06 POM.TECH/ SERWER GRES 10,6
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|_0.07 SALA GRES 15,2
| 0.08 SALA GRES 14,9
| _0.09 SALA GRES 10,7
| 0.10 tAZIENKA GRES 2,8
| 0.11 KORYTARZ GRES 2,8
| 0.12a |[SALA GRES 16,5
| 0.12b [SALA GRES 17,2
| 0.13 POM PRASOWANIA GRES 33,2
| 0.14 STOLOWKA GRES 105,2
| 0.15 KUCHNIA GRES 12,2
| 0.16 MAGAZYN GRES 5,4
| 0.17 MAGAZYN GRES 6,9
| 0.18 POM SOCJALNE GRES 11,6
| 0.19 POM. PORZADKOWE GRES 44
| 0.20 KORYTARZ GRES 8,8
| 0.21 KUCHNIA 2 GRES 30,8
| 0.22 KUCHNIA 3 GRES 23,8
| 0.23 KUCHNIA GRES 15,6
| 0.24 MAGAZYN GRES 12,1
| 0.25 MAGAZYN GRES 23,9
P 0.1 KLATKA KAUCZUK 29,9
P 0.2 MAGAZYN GRES 32,0
| | | 634,4 m?
POZIOM +1
| 1.01 KLATKA K1 KAUCZUK 64,9
| 1.01 KORYTARZ GRES 31,1
| 1.02 KORYTARZ GRES 11,0
| 1.03 POKOJ GRES 12,0
| 1.04 tAZIENKA GRES 9,0
| 1.05 POKOJ GRES 23,8
| 1.06 POKOJ GRES 17,1
| 1.07 POKOJ GRES 13,0
| 1.08 POKOJ GRES 19,3
| 1.09 POKOJ GRES 16,4
| 1.10 POKOJ GRES 13,2
| 1.11 POKOJ GRES 13,9
| 1.12 POKOJ GRES 13,0
| 1.13 POKOJ GRES 16,5
| 1.14 KORYTARZ GRES 3,4
| 1.14A |KORYTARZ GRES 2,4
| 1.15 POKOJ GRES 16,2
| 1.16 POKOJ GRES 15,0
| 1.18a |POKOJ GRES 15,7
| 1.18b |POKOJ GRES 17,7
| 1.19 POKOJ GRES 20,1
| 1.20 POKOJ GRES 20,6
| 1.21A | MAGAZYN POSCIELI BRUDNEJ | GRES 6,0
| 1.21B | MAGAZYN POSCIELI CZYSTEJ |GRES 6,0
| 1.22 POM PORZADKOWE GRES 6,5
| 1.23 KORYTARZ GRES 10,0
| 1.24 POKOJ GRES 11,1
| 1.25 tAZIENKA GRES 2.1
| 1.26 tAZIENKA GRES 8,1
| 1.27 KORYTARZ GRES 6,7
| 1.29 KORYTARZ GRES 48
| 1.30 POKOJ GRES 23,7
| 1.31 FAZIENKI GRES 5,2
| 1.32 POKOJ GRES 15,4
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| 1.33 POKOJ GRES 13,4
| 1.34 |LAZIENKA GRES 10,9
| 1.34A |WC GRES 2,7
| 1.35 t AZENKA GRES 8,9
| 1.36 tAZIENKA GRES 4,38
P 1.32 |KLATKA KAUCZUK 23,3
P 1.33 |POKOJ GRES 32,0

586,9 m?

POZIOM+2

P 2.0l1a |POKOJ GRES 18,2
P 2.01b |POKOJ GRES 16,9
P_2.02a |KORYTARZ GRES 8,3
P_2.02b |KORYTARZ GRES 14,4
P 2.03 |POKOJ1 GRES 19,4
P 204 [t1 GRES 2,7
P 2.05 |POKOJ?2 GRES 30,9
P 2.06 |POKOJ3 GRES 12,7
P 2.07 |POKOJ4 GRES 20,4
P 2.08 |2 GRES 10,6
P 2.09 |POKOJ5 GRES 8,7
P_2.09A |LAZIENKA 5A GRES 5,9
P 210 |POKOJ6 GRES 13,0
P 211 |t3 GRES 5,2
P 212 |POKOJ7 GRES 14,3
P 2.13 |POKOJ8 GRES 13,1
P 214 |t4 GRES 2,5
P 215 |POKOJ9 GRES 16,4
P 2.16 |KLATKA SCHODOWA KAUCZUK 59,7
P 2.17 |KORYTARZ GRES 57,4
P 2.18 |POKOJ 10 GRES 13,2
P219 |[t5 GRES 11,1
P 2.20 |POKOJ 11 GRES 13,3
P 221 |POKOJ 12 GRES 16,0
P 2.22 |POKOJ 13 GRES 19,0
P 223 |t6 GRES 31
P 224 |7 GRES 33
P 2.25 |POKOJ 14 GRES 26,2
P 2.26 |POKOJWYCHOWAWCOW |GRES 12,9
P 2.27 |KLATKA KAUCZUK 26,7
P 2.28 |POKOJ 15 GRES 23,1
P 229 |t8 GRES 3,8
P 2.30 |POKOJ 16 GRES 24,3
P 2.31 |POM. PORZADKOWE GRES 3,5
P232 |t9 GRES 3,2
P 2.33 |POKOJ 17 GRES 24,7
P 234 |£10 GRES 2,9
P 235 |k11 GRES 41
P 2.36 |POKOJ 18 GRES 29,6
P 2.37 |POKOJ 19 GRES 20,3

635,0 m?

22029 m?
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C3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 22 czerwca 2010 r. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. dnia 14 grudnia
2015 r. poz. 2117);

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

- PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- PN - EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zareje-
strowane znaki bezpieczenstwa

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowq”. Instytut Techniki Budowlane;.

- Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogieh. Wytyczne ITB —
2020.

2. Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnacji
Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 2941/3 przy ul. Koscielnej w
Ciechanowcu.
Budynek posiada:
- powierzchnie zabudowy 814,40m?
- powierzchnie catkowitg 2831,40m?,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
- wysoko$¢ budynku — 14,56 m — budynek Srednio wysoki (SW)

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce standardowe
wyposazenie budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Olej opatowy sktadowany na poziomie -1 posiada temperature zaptonu powyzej 55 °C..

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osoéb.

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLV ze strefami ZL Il i
PM na kondygnacji podziemnej.

W internacie przewiduje sie jednoczesny pobyt 1750s6b. Nie wystepujg pomieszczenia przewidziane dla
wiecej niz 50 osoéb.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie jako parametru
przypisanego budynkom magazynowym.

W piwnicy budynku oprdécz czesci przeznaczonej na pobyt ludzi znajdujg sie pomieszczenia techniczne, oraz
magazynowe, ktore zakwalifikowano do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku i na terenie przylegtym nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej wyma-
gania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa odpor-
nosci poza- Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
rowej budyn-
ku
gtéwna kon- - - .
i konstruk- 1 Sciana ze- Sciana we- | przekrycie
strukcja no- | . strop? 02 1 3
na cja dachu wnetrznad? | wnetrzna? dachu®
"B R 120 R60 |REI60 E 160 E 130 RE 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem o

wysokoséci 0,8 m.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzeze-

niem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg

takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetnia-

jaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Przekrycie dachu budynku w zakresie reakcji na ogien powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - BROOF
lub BROOF(t1).

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

e Sciany fundamentowe —betonowe

e Sciany zewnetrzne — zelbetowe i murowane z ceramiki budowlanej

e Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne zelbetowe, dzialowe murowane z cegty ceramicznej

e stropy —zelbetowe monolityczne

e schody —zelbetowe monolityczne

e dach w konstrukcji stalowej

e Sciany korytarzy obudowane sg w klasie odpornosci ogniowej El 30 — murowane z pustakéw
ceramicznych i zelbetowe- konstrukcyjne

e Sciany pokoi mieszkalnych pomiedzy sobg oraz pomiedzy korytarzem zapewniajg klase odpornosci
ogniowej El 30 — murowane z pustakéw ceramicznych i zelbetowe

e wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP-1 (ZL Ill) — pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w czesci kondygnacji -1 o
powierzchni 218 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 2500 m?),
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Strefa pozarowa SP-2 (PM o Qd,500 MJ/m?) — pozostata czes¢ kondygnacji -1 o powierzchni 144 m2

(dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 2500 m?),

Strefa pozarowa SP-3 (ZL V) — wszystkie kondygnacje nadziemne internatu o powierzchni 2469 m?

(dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?)

Oddzielng strefa pozarowg jest réwniez hydrofornia - wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej

REI120, stropem RE120 i zamknieta drzwiami EI60.

Wydzielone pozarowo pomieszczenia:

- magazyn oleju w strefie SP-2 — wydzielony $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI120, stropem
REI120 i zamkniety drzwiami EI60. Magazyn wyposazony w poétstate urzadzenie gasnicze pianowe z
uwagi na brak okna;

- kottownia olejowa - wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60, stropem REIG0 i zamknieta
drzwiami EI30;

- serwerownia na parterze — wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI60, stropem REI6O0 i
zamknieta drzwiami EI30.

Klatki schodowe wydzielono scianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0 i na kazdym poziomie zamknieto

drzwiami EIS30.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych posiadajg klase odpornosci ogniowej

REI120 a przejscia zamkniete drzwiami EI60. Stropy oddzielajgce strefy ZL o klasie odpornosci ogniowej

REI60. Strop nad strefg PM o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W licu $cian zewnetrznych na granicy stref pozarowych przewidziano pasy z materiatu niepalnego o klasie

odpornosci ogniowej EI60 i o szerokosci 2,0 m.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego tworzgca z sgsiednig $ciang kat prosty posiada na dtugosci 4 m od

naroznika klase odpornosci ogniowej REI120, a wystepujgce w niej otwory klase EI60.

Szachty instalacyjne obudowaé przegrodami EI120 i zamkng¢ drzwiami EI60.

9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowany budynek jest obiektem dobudowanym do istniejgcego budynku internatu tego samego uzyt-
kownika i bedzie z nim po rozbudowie funkcjonowat jako jeden organizm organizacyjny.

Najblizej budynek gospodarczy (o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? ) zlokalizowany na sgsied-
niej dziatce oddalony jest od projektowanego budynku o 8,94 m. Pozostate budynki oddalone o ponad 15 m.
Odlegtosci z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Strategia ewakuacji.

Ewakuacja ze wszystkich kondygnacji prowadzona jest korytarzami obudowanymi $cianami EI30 do dwdch
klatek schodowych. Klatki wydzielone sg Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i na kazdym poziomie
zamkniete drzwiami EIS30. Wyjscia z klatek schodowych prowadzg bezposrednio na zewnetrz budynku.
Warunki ewakuaciji.

budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuaciji:

e wyjscia z pomieszczenh na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;

e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek do
wyjécia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku) nie przekraczajgcg 40 m;

e przejScia prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia;

e szerokosc¢ przejscia nie mniejsza niz 0,9 m;

e dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLV (od wyjscia z pomieszczenia do wejscia do obudowanej i
oddymianej klatki schodowej lub do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzone wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej), przy jednym kierunku doj$cia nie przekraczajg 10 m, a przy dwéch kierunkach 40m;

e klatki schodowe wydzielone scianami REI60 i oddymiane- powierzchnia czynna kapy dymowej w klatce
- nie mniej niz 5 % rzutu klatki; powierzchnia otworu napowietrzajgcego — wieksza o 30 % od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej; klapa dymowa i drzwi napowietrzajgce otwierane
automatycznie z czujki dymi i z recznie z przyciskdw umieszczonych na kazdej kondygnac;ji.

¢ klatki schodowe: szerokosci biegu 1,20m i spocznika 1,5m oraz wysokos¢ stopni 0,175m;
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e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 mi 1,2 m na odcinkach przeznaczonych
dla do ewakuacji do 20 oséb;

e drzwi, ktore po catkowitym otwarciu zawezajg dopuszczalng szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze;

e wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$¢ przejscia, drzwi lub
lokalnego obnizenia na dtugoscido 1,5 m -2 m,

¢ klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych El 30;

¢ Kklasa odpornosci ogniowej schodow R60; biegi i spoczniki wykonane z materiatow niepalnych;

e drzwi ewakuacyjne z obu klatek schodowych na zewngtrz budynku 1,2 m (skrzydto czynne min 0,9 m);

e w budynku nie sg stosowane drzwi rozsuwane.

Elementy wykoriczenia wnetrz,

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, tj. posiadajgce
klase reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s3, d0; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. posiadajgce klase reakcji na
ogien:A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,dl; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,dl; C-s3,d2; D-s3,dO;
D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ co naj-
mniej trudno zapalne, tj. Aln, A2s-s1, A24-s2, Br-s1, Br-s2, Cii-s1, Cr-S2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych, tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, d0, A2-s3, dO lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na
ogien A2-s1, d1; A2-s2,d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, d0; B-s1, d1;
B-s2, d1; B-s3, d1; B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Po-
wierzchnia sufitébw podwieszonych nie przekracza 1.000 m2.

Wykonanie przegrod, oston i scianek dziatlowych z materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) t>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza nie wystepuja.

11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustycz-
ne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich po-
wierzchni w sposdb zapewniajgcy NRO.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg >1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w spo-
s6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepal-
nych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wy-
magany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpo-
zarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ognio-
wej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w przy-
padku prowadzenia przewodow przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
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elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpoza-
rowego tych stref pozarowych, bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej winny

by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy NRO, tj.:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: Ali; A2.-s1,d0; A2.-
s2,d0; A2.-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz B.-s3,dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2: Al.; A2.-s1,dO;
A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; BL-s1,dO; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow war-
stwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stu-

zacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach

pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Dopuszcza sie ograniczenie czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej do urzgdzen stuza-

cych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut, dla przewoddw i kabli znajdujgcych sie w obrebie przestrzeni

chronionych statym urzgdzeniem gasniczym tryskaczowym oraz dla przewoddéw zasilajgcych i sterujgcych
urzgdzeniami klap dymowych.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne powinny spetnia¢ wymagania w zakresie reakcji na ogien —

zgodnie z N SEP-E-007:2017-09.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci og-

niowej (El) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w pozostatych $cianach i stropach, dla ktérych jest wyma-

gana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

(El) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia instalacyjne ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie gazu do wnetrza bu-

dynku.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu
12.1. Urzadzenia oddymiajace

System oddymiania klatek schodowych zaprojektowaé wg standardu PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpoza-

rowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowana.

Klatki schodowe wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, tj. klapy oddymiajgce w dachu o po-

wierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni maksymalnego rzutu klatki schodowe;.

Czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacji i w najwyzszym punkcie klatek, przyciski recznego uru-

chomienia klap na kazdej kondygnacji w klatce. Napowietrzanie przestrzeni oddymianych automatyczne,

sprzezone z klapami oddymiajgcymi. Wielko$¢ otworéw napowietrzajgcych wieksza o 30 % od powierzchni

geometrycznej otworéw oddymiajgcych.

12.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty wewnetrzne na wszystkich kondygnacjach — przewidziano hydranty HP25 z wezem potsztywnym o
dtugosci nie przekraczajgcej 30 m. Zasieg hydrantu maksymalnie 33 m. Wydajnos¢ hydrantu - 1,0 dm3/s
przy cisnieniu 0,2 MPa. Jednoczesnos$¢ dziatania dwéch hydrantow.
Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczac na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Nasady ttocz-
ne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umoz-
liwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.
Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zabezpieczy¢ instalacje przed niekontrolo-
wanym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia instalacji bytowej (w przypadku jej potgczenia z przewo-
dami wodociggowymi przeznaczonymi do celéw sanitarnych) lub wykonac jako niezalezng instalacje.

12.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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Budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach przeciwpozarowych powinno wynosi¢ 5 Ix.

Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h.

12.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP).
Budynek wyposazy¢ w PWP, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasi-
lajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, umieszczony w
poblizu wejscia gtbwnego do budynku.
Przycisk przeciwpozarowy potgczony z wylgcznikiem prgdu zespotem kablowym zapewniajgcym ciggtos¢
dziatania E 90. Odciecie doptywu pradu za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie moze powo-
dowac samoczynnego zatgczania drugiego zrodta energii elektrycznej.

12.4. System sygnalizacji pozaru
Internat jako budynek zamieszkania zbiorowego dla mniej niz 200 osob, w ktérym przewidywany okres
pobytu tych samych oséb przekracza trzy doby nie wymaga wyposazania w system sygnalizacji pozarowej
potgczonego w ramach monitoringu pozarowego z Panstwowg Strazg Pozarng.
W budynku zastosowano system sygnalizacji pozaru obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze a takze urzgdzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatdéw uszkodzeniowych, zgodnie z PN-E-08350-14
Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji ,
oraz ze Specyfikacjg Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006. Zapewniono ochrone catkowitg wszystkich stref
pozarowych w budynku.
Centralke sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu — $ciany EI60, strop
REI60, drzwi EI30.

Uwaga. Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.), budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne spetniajgce wy-
magania Polskich norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.
Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grupy ABC
Gasnice w obiektach muszg byé rozmieszczone:
- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw; na klat-
kach schodowych; na korytarzach; przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejni-
ki);
- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalaja
na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- 0 gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Lokalizacje gasnic nalezy ustali¢ z Inwestorem w trakcie wykonywania Instrukcji bezpieczenstwa pozarowe-
go.
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14. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia poza-
ru wynosi 20 dm?3/s. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80, przy cisnie-
niu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosié¢ co
najmniej 10 dm3/s. Do poboru wody przewidziano dwa hydranty zewnetrzne DN 80 usytuowane na wodo-
ciggu miejskim w ulicy Koscielnej. Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 15 m od chronionego
obiektu a drugi w odlegtosci nie przekraczajgcej 150m od pierwszego.

Droga pozarowa.

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej o dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100 kN.
Drogg pozarowg jest droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz frontu budynku i zakreca w petle w srodkowej
czesci budynku w odlegtosci 5 m. Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowaé state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Szerokos¢ drogi wynosi 4 m, a nachylenie podtuzne nie przekracza 5% przy budynku oraz na odcinku dtu-
gosci 10 m za i przed budynkiem. Na dtugosci sciany szczytowej od strony pétnocno-wschodniej droga od-
dalona jest od budynku o mniej niz 5 m. Sciana ta na wysokosci dwéch kondygnacii jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Wyijscia z budynku majg potgczenie z drogg pozarowg, utwardzonymi dojsciami o szerokosci nie mniejszej
niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewa-
kuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Przebieg drogi pozarowej pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

Droge pozarowg oznakowaé¢ znakami ,droga pozarowa”, ,zakaz parkowania”.

15. Zalozenia do scenariusza pozarowego.
System sygnalizacji pozaru (SSP) pozwala na:
- wczesne wykrycie zrodia potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig
do czujki,
- szybkie powiadomienie personelu dozorujgcego obiekt oraz uzytkownikéw obiektu o zaistniatym zagro-
zeniu pozarowym poprzez wywotanie alarmu pozarowego (alarm dwustopniowy),
- identyfikacje czujek sygnalizujgcych alarm pozarowy,
- chronologiczny zapis wydarzen w pamieci centralki,
- sterowanie innymi instalacjami w przypadku wystgpienia stanu alarmowego,
- przekazanie stanu alarmowego do PSP przez firme monitorujgca (opcja).
Przewidziano alarmowanie dwustopniowe, w ktérym eliminacje fatszywych alarméw dokonujg wyznaczeni
pracownicy.
Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM I-go STOPNIA (alarm wstepny), ktéry jest sygnalizowany
akustycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 (do 30 s) tej sygnalizacji przeznaczony jest na
zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T1 powoduje
rozpoczecie alarmu ll-go stopnia.
Zadziatanie czujki pozarowej i potwierdzenie przez dowolnego ROP-a lub zadziatanie dwéch czujek lub brak
przyjecia alarmu w czasie T1 30 sekund lub brak skasowania alarmu w czasie T2 (3 minuty) wywotuje alarm
lI-go stopnia i powoduje uruchomienie wszystkich sterowan przypisanych do alarmu pozarowego |l stopnia
wedtug sekwencji przypisanej do pierwszej z zadziatanych czujek, z ktérej nastgpit alarm pozarowy | stopnia.
Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji
pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie
T2 wywota ALARM IlI-go STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziatanie urzgdzen wyko-
nawczych sterowanych przez system sygnalizacji pozaru oraz przekazanie informacji do PSP.
Sygnat z czujki dymowej jest nadrzedny, sygnat z ROP tego nie zmienia, jezeli ROP aktywowany zostat w
innej strefie pozarowej niz czujka. Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), po wczesniej-
szym zadziataniu czujki w alarmie | stopnia, powoduje uruchomienie wszystkich sterowan przypisanych do
alarmu pozarowego Il stopnia wedtug sekwenciji przypisanej do tej czujki, z ktérej nastgpit sygnat alarmowy
pozarowy | stopnia.
Uruchomienie ROP powoduje aktywacje alarmu Il stopnia.
Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru - uzycie ROP, w czasie gdy nie jest aktywny alarm | stopnia,
powoduje aktywacje alarmu |l stopnia i aktywacje wszystkich sterowan.
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Wspotdziatanie urzadzen - w przypadku pozaru, za posrednictwem elementéw sterujgcych realizowane sg
nizej wymienione sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi i bytowymi:

przestanie sygnatu przez UTA do firmy realizujgcej monitoring pozarowy (opcjonalnie),

zatgczenie sygnalizatorow akustycznych informujgcych o zagrozeniu pozarem w budynku,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na wentylacji bytowej,

wytgczenie wentylacji bytowej w budynku,

zatgczenie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych,

zwolnienie blokad drzwi objetych kontrolg dostepu.

Wytaczenie zasilania elektrycznego budynku — reczne, na polecenie dowddcy akcji ratowniczej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zatgcza sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia w instalaciji.
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C4. Uktad konstrukcyjny
1. Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Rozwigzania wzmacniajgce $cian w czesci istniejgcej szczegdtowo przedstawiono w czesci konstruk-
cyjnej projektu budowlanego. Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

Zaprojektowano posadowienia bezpo$rednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN - 81/B -
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli’. Przy wyznaczaniu wartosci oblicze-
niowych parametréw geotechnicznych przyjeto najbardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika mate-

rialowego ym, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod projektowanym budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgod-
nie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 poz. 463),istniejace warunki gruntowo- glebowe zakwalifikowano jako proste.

Ze wzgledu na warunki gruntowe, rodzaj obiektu i zastosowany uktad konstrukcyjny
budynek zalicza sie do
Il KATEGORI GEOTECHNICZNEJ

2. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw obiektu
2.1 Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne — wg proj. konstrukgcji

2.2 Sciany

Sciany konstrukcyine parteru, Zelbetowe gr. 24cm. gazobetonowe gr. 24cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe — ceramiczne gr. 12cm. gazobetonowe gr. 24cm.

2.3 Stropy

Strop monolityczny, zelbetowy- wg. projektu konstrukcji

2.4 Schody

Schody monolityczne, zelbetowe- wg. projektu konstrukciji

2.5 Dach

Dach spadzisty. Konstrukcja na ramie stalowej; odpornos¢ REIG0, poszycie dachu REI6G0;
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C5. Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa

Wszystkie elementy stanu surowego realizowane sg w | etapie W etapie Il nastepujg roboty wykon-
czeniowe i instalacyjne

1. Elementy przegréd pionowych
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem;

- grubosci Scian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw;

Doktadnos¢ wykonania:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej
dlugosci i wysokosci pomieszczenia;

- odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz
10 mm na catej wysokosci i dlugosci pomieszczenia;

- odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz nie wigce;j
niz jedno takie odchylenie na catej dlugosci 2-metrowej faty;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1
m i nie wigcej niz 10 mm na catej wysokosci;

- zaprawy dla scian murowanych z przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-65/B-14504;

1.1 Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe w czesci projektowane] realizowane sg w | etapie W etapie Il nastepujg ropbo-
ty wykonczeniowe

W czesci istniejacej
SFI.1 Sciana piwnic. ponizej linii gruntu
folia kubetkowa
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm istniejgca Sciana fundamentowa — cegta petna
1.5cm tynk cem-wap kat. |I+ gtadz

SFI.2 Sciana piwnic. powyzej linii gruntu
0.5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm istniejgca Sciana fundamentowa — cegta petna
1.5cm tynk cem-wap kat. I+ gtadz

SFI.3 Sciana piwnic. wewnetrzna
1.5cm tynk cem-wap kat. Il
24,0cm $ciana zelbetowa
1.5cm tynk cem-wap kat. Il

W czesci projektowanej
SF.1 Sciana piwnic. ponizej linii gruntu
folia kubetkowa
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm $ciana zelbetowa -W8
1.5cm tynk cem-wap kat. |1+ gtadz
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SF.2 Sciana piwnic. powyzej linii gruntu
0.5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm $ciana zelbetowa -W8
1.5cm tynk cem-wap kat. lI+ gtadz

SF.3 Sciana piwnic. wewnetrzna
1.5cm tynk cem-wap kat. Il
24,0cm $ciana zelbetowa
1.5cm tynk cem-wap kat. Il

1.2 Sciany zewnetrzne:
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

= wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem
= grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

W czesci istniejacej

SZI.1  Sciana zewn.
0.5cm tynk silikonowy (faktura- gtadki)

15,0cm styropian EPS 040-100 fasada

72-85,0cm istniejgca Sciana — cegta petna / dziurawka
1.5cm tynk cem-wap kat Il

SZI.2 Sciana zewn.
0.5cm tynk silikonowy (faktura- gtadki) na siatce
15.0cm styropian EPS 040-100 fasada
28-42,0cm istniejgca Sciana — cegta petna / dziurawka
0.5cm tynk mozaikowy/ blacha ptaska)

W czesci projektowanej
SZ.1  Sciana zewn.- klatka projektowana
0.5cm tynk silikonowy (faktura- gtadki)
15,0cm wetna mineralna twarda- fasada
24,0cm Sciana zelbetowa
1.5cm tynk cem-wap kat Il

Sz.2  Sciana zewn.

0.5cm tynk silikonowy (faktura- gtadki)
15,0cm welna mineralna twarda- fasada
24,0cm $ciana ceramiczna MAX

1.5cm tynk cem-wap kat Il

Sz.3  Scianazewn.

0.5cm tynk silikonowy (faktura- gtadki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm $ciana ceramiczna MAX

1.5cm tynk cem-wap kat Il
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SZ.4 Sciana zewn. ostonowa
Sciany zewn planowanej rozbudowy oparte na konstrukcji no$nej ram dachowych. Stupy stalowe ram
dachowych w rozstawie co 6m kotwione do wienca obwodowego. Konstrukcja stalowa $cian i dachu
zabezpieczona do odpornosci ogniowej REI6O0 farbami peczniejacymi ( stosowac rozwigzanie syste-
mowe, certyfikowanej firmy)

Uktad warstw SZ. 4

0.8cm

blacha na rgbek- pionowo

0,02cm Folia wiatroizolacyjna/ membrana dachowa
5,0cm Wetna mineralna na ruszcie stalowym

10,0cm
10,0cm
2,0cm

Wetna mineralna poziomo na ruszcie stalowym ,Z” lub w kasetach szer 60cm
Wetna mineralna poziomo na ruszcie stalowym ,Z” lub w kasetach szer 60cm
Szczelina wentylacyjna

0,05cm paroizolacja

1.5cm

pltyta cem- drzazgowa NRO Al

SZ.5 Sciana zewn. attyka

0.5cm
15,0cm
24,0cm
10,0cm
0,05cm
0,7cm

tynk silikonowy (faktura- gtadki)

styropian EPS 040-100 fasada

Sciana ceramiczna MAX

weftna mineralna twarda- fasada na ruszcie

wiatroizolacja

blacha stalowa ocynkowana na ruszcie ( warstwa od strony dachu)

1.3 Sciany wewnetrzne:
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem

- grubosci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

Elementy $cian dziatowych z pustakow ceramicznych i gazobetonowych

SW. 1 Sciana wewn.- konstrukcyjna

1.5cm

tynk cem-wap Il kat

24.0cm s$ciana murowana/ sciana zelbetowa

1.5cm

SW. 2
1.5cm

24,0cm
1.5cm

SW. 3
1.5cm

12,0cm
1.5cm

tynk cem-wap Il kat

Sciana wewn.- konstrukcyjna

tynk gipsowy (maszynowy)

$ciana murowana/ pustaki ceramiczne
tynk gipsowy (maszynowy)

Sciana wewn.- konstrukcyjna

tynk gipsowy (maszynowy)

Sciana murowana/ pustaki ceramiczne
tynk gipsowy (maszynowy)

SW. 4 Sciana wewn.- dziatlowa

2.5cm

2x plyta gkf

0,05cm paroizolacja

11.5cm

wetna mineralna / ruszt

0,05cm paroizolacja

2.5cm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
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1.4 Odbudowa kominéw
Wszystkie kominy wentylacyjne po rozbiérce do poziomu stropu nad pietrem zostang odbudowane.
e Konstrukcje murowang trzonéw kominowych i kanatéw wentylacyjnych oprze¢ wiencu zelbe-

towym dotychczasowego komina w poziomie stropu.

Wykona¢ kanaty wentylacyjne z ksztattek PCV lub rury spiro

Kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach do wywiewek dachowych wentylacyjnych

W przestrzeni Il kondygnaciji i na poddaszu kanaty ociepli¢ wetng mineralna gr min 10cm

Kanatly wentylacyjne obudowac ptytg GKF na podkonstrukcji stalowej; Scianki wypemic wet-

ng mineralng

e Ponad dachem komin zwienczy¢ czapkg kominowg obrobiong blachg stalowg ocynkowang
powlekana w kolorze dachu RAL 7024

e Trzon kominowy ponad dachem obrobi¢ blacha n powlekang na rgbek stojgcy tozsama z
pokryciem dachowym

o Wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkg stalowg ocynkowang. Dopuszczalne jest zastoso-
wanie jednej kratki dla szeregu otworéw wentylacyjnych

e Wszystkie kanaty udrozni¢ do poziomu piwnicy

e Na zakonczeniu kanatu w najnizszym jego punkcie zamontowaé wyczystke

1.5 Tynki i gtadzie:

Wszystkie przegrody pionowe i poziome wykonczy¢ tynkiem cem-wap kat min. lll oraz gtadzig gipso-
wa.

Przed przystgpieniem do wykonywania gftadzi gipsowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciezni-
ce drzwiowe i okienne.

Wszystkie narozniki wypukte wykonczy¢ listwg naroznikowg stalowg 10x10x2- stal nierdzewna

2. Elementy przegréd poziomych-podtogi, stropy

Wszystkie elementy stanu surowego realizowane sg w | etapie W etapie Il nastepujg roboty wykon-
czeniowe i instalacyjne

2.1 Podtogi:

Plytg posadzek na gruncie w czesci projektowanej nalezy wykona¢ o grubosci 12-15cm z betonu klasy
min. B15. Plytg nalezy zbroi¢ w sSrodku grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze stali A-lll lub
BSt500S (6 w rozstawie 15cm). Plytg nalezy oddylatowa¢ od $cian budynku za pomocg dwoch
warstw papy asfaltowej.

Dopuszczalne jest zastosowanie Scian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

B1 1 Posadzki na gruncie w czesci istniejacej
1.0cm gres / wyktadzina kauczukowa
2.0cm warstwa poziomujgca
7.0cm szlichta cementowa-
folia PVC
15.0cm styropian twardy-EPS100-038
izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej- warstwa istniejgca
10.0cm plyta betonowa -warstwa istniejgca
30.0cm piasek ubity warstwami -warstwa istniejgca
grunt rodzimy (warstwa istniejgca)

B1 Posadzki na gruncie w czesci projektowanej
1.0cm gres / wyktadzina kauczukowa
2.0cm warstwa poziomujgca
7.0cm szlichta cementowa-
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folia PVC
15.0cm styropian twardy-EPS100-038
izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej- warstwa istniejgca
10.0cm plyta betonowa
30.0cm piasek ubity warstwami
grunt rodzimy

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajgce” , oddzielone od $cian brzegowa tasmg dylatacyjna.

Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego.

Pomieszczenia mokre powinny posiadac kratki sciekowe wyposazone w podwojny syfon.- patrz pro-

jekt technologii

2.2 Stropy:
Szczegoly wg. Konstrukciji. Opis warstw:

W czesci istniejacej

C1.1 Strop miedzypietrowy ISTNIEJACY
1.0cm gres / wykfadzina kauczukowa
1.0cm warstwa poziomujgca
6.0cm szlichta cementowa

folia PVC
5.0cm styropian akustyczny SD>30MN/m3
paroizolacja

25.0cm Strop istniejagcy gestozebrowy
1.5cm tynk cem-wap kat Il

Cl .2. Strop miedzypietrowy- ISTNIEJACY

1.0cm gres / wykfadzina kauczukowa

1.0cm warstwa poziomujgca

6.0cm szlichta cementowa
folia PVC

5.0-35cm keramzyt- wyrdwnanie poziomu na ptycie ze spadkiem
paroizolacja

20-25.0cm ptyta zelbetowa ze spadkiem

1.5cm tynk cem-wap kat Il
Sufit podwieszany systemowy

W czesci projektowanej
C1.1 Strop miedzypietrowy - PROJEKTOWANY
1.0cm gres / wykfadzina kauczukowa
1.0cm warstwa poziomujgca
6.0cm szlichta cementowa
folia PVC
5.0cm styropian akustyczny SD>30MN/m3
paroizolacja
22.0cm PLYTA ZELBETOWA
1.5cm tynk cem-wap kat Ill

C3 Spoczniki
1.0cm gres / wykfadzina kauczukowa
18.0cm piyta zelbetowa
1.5cm tynk cem-wap kat 111
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2.3 Dach
Planuje sie wykonanie dachu opartego na konstrukcji stalowej. Rozwigzanie systemowe o odpornosci

ogniowej R60

Ramy stalowe w rozstawie co 6m kotwione do wienca obwodowego. Konstrukcja stalowa $cian i da-
chu zabezpieczona do odpornosci ogniowej REI60 farbami peczniejgcymi ( stosowaé rozwigzanie sys-
temowe, certyfikowanej firmy)

Budynek zwienczony zostanie dachem o kacie nachylenia 30-35 stopni.
Ukfad warstw:
Dach
1.0cm blacha na rgbek stojacy gr 0.7mm
0.1cm folia paroizolacyjna/ membrana
20.0cm skalna wetna mineralna lamb. 0,040W/mK
folia PE - paroizolacja
10.0-16,0cm
blacha trapezowa konstrukcyjna
T130 gr 1,0mm z powtokg organiczng

7.0cm skalna wetna mineralna lamb. 0,040W/mK

0.1cm folia paroizolacyjna/ membrana
5.0cm systemowy sufit gk- podwieszany

Nad pomieszczeniami uzytkowymi
poddasza Strop lekki poddasza D2
10.0cm wetna mineralna A=0,0040W/mK
0.1cm folia paroizolacyjna
5.0cm systemowy sufit gk- podwieszany

W skfad zestawu wyrobéw dla dachu o odpornosci ogniowej REI60 wchodzi

1) trapezowe blachy stalowe wedtug normy PN-EN 14782:2008, grubosci 1,0 mm, obustronnie po-
kryte antykorozyjng powtokg organiczng min 0,35um,

2) blachy aluminiowe, grubosci 0,7 mm i szerokosci 500, 600 lub 650 mm, od strony licowej (ze-
wnetrznej) pokryte powtokg organiczng poliuretanowo-poliamidowa, a od strony spodniej pokryte
lakierem poliestrowym, ,

3) ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej wedtug normy PN-EN13162+A1: 2015 i nominalnej ge-
stosci 130 kg/m3, klasy A1 reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501- 1+A1:2010 i grubosci
100 + 250 mm,

4)  profile szeSciogiete z blachy stalowej grubosci 1,0mm, gatunku S320GD wedtug normy PN-EN
10346:2015, pokryte powtokg cynkowg i organiczng powtokg poliestrowg; dtugosé srodnika profili
szesciogietych wynosi 100 mm, a dlugosci ramion - 30 mm,

5) stalowe zaczepy katowe do profili szesciogietych, wedtug normy PN-EN 502:2013,

6) folia paroprzepuszczalna STROTEX 1300V z polipropylenu, o masie powierzchniowej 135 g/m?,
wedtug normy PN-EN 13984:2013,

7) folia paroizolacyjna z polietylenu, o grubosci 0,2 mm, wedtug normy PN-EN 13984:2013, stoso-
wana zamiennie z paroizolacjg bitumiczng na osnowie o grubosci nie mniejszej niz 1 mm wedtug
normy PN-EN 13707:2013,

8) stalowe tagczniki mechaniczne, wprowadzone do obrotu.
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e Blacha trapezowa nosna
Blacha trapezowa TR 130 gr. 1,0mm -53% - masa 1m2 - 11,2kg obustronnie pokryte antykorozyjng
powtokg organiczng min 0,35um,

= Blacha ptaska na rabek stojacy

Projektuje sie zastosowanie blachy ptaskiej w arkuszach z przettoczeniem posrednim wzmacniajgcym,
taczonej na ragbek stojgcy

Kolorystyka RAL 9006 lub RAL 7000

Opis produktu

Szerokos$¢ uzytkowa 510 mm

Wysokosc¢ rgbka 25 mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana diugos¢ arkusza 7 mb

Min. dtugosc¢ arkusza 0,5mb

Grubosé 0,70 mm

Powltoka poliester potysk, poliester mat, poliuretan
Akcesoria wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajgce
Zastosowanie pokrycia dachow o min spadku 8° (14%)

Potgczenie podiuzne arkuszy blach dokonuje sie za posrednictwem wkretéw samowiercacych = 4,8 x
16 mm w rozstawie 330 mm. Termoizolacje stanowi wetna mineralna o gestosci 130 kg/m3.

= |zolacja termiczna Wetna mineralna

Izolacja z ptyt wetny mineralnej np. z ROCKWOOL HARDROCK MAX lub réwnorzednej o gestosci
130 kg/m3.

Plyty muszg by¢ ukfadane na wzor cegiet z zachowaniem co najmniej 20-centymetrowych zaktadéw.

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

Certyfikat CE: 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-

Zgodny z CPR-0452/16/P

Gestos¢ nominalna Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,70 kN/m3
Polska Norma Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta
Naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu

AD = 0,037 W/m- K
2 30 kPa

Obcigzenie punktowe przy

odksztatceniu 5 mm 2300 N

Wytrzymato$¢ na rozcigganie = 10 kPa

= Membrana dachowa

folia paroprzepuszczalna z polipropylenu STROTEX 1300V lub réwnowazna, o masie powierzchnio-
wej 135 g/m?, wedtug normy PN-EN 13984:2013membrana dachowa PARAMETR WLASCIWOSCI

Gramatura 135 g/m? + 15%

Temperatura uzytkowania -30 + 80°C
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (Sd) 0,02 m
Wodoszczelno$¢ Klasa W1
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Reakcja na ogien Klasa E

Odpornosé¢ na promieniowanie UV 1 m-c
Kolor membrany szary/biaty

Wymiary rolki 1,5m x 50m

SPOSOB MOCOWANIA | tACZENIA

Membrane nalezy tgczy¢ za pomacg tasmy klejgcej stosujgc zaktad okreslony przez nadrukowane na
membranie linie. Mocowac¢ do krokwi tylko za pomocg zszywek, wykonczenia wykonywacé przy uzyciu
tasmy dwustronnej

» Paroizolacja
folia paroizolacyjna z polietylenu, o grubosci 0,2 mm, wedtug normy PN-EN 13984:2013
Dane techniczne

Wymiar: 2mx50m
Materiat: Polietylen
Grubo$¢: 0,2 mm = 50%
Waga: 9,7 kg

2.4 Schody zewnetrzne i pochylnia
Schody zewnetrzne i pochylnia betonowe na gruncie. Warstwa zwiru lub ttucznia, warstwa piasku

Sredniego lub pospdétki, warstwa chudziaka i schody. W konstrukcje schodow witozy¢ siatke z pretow
#8 w rozstawie co 25cm — siatka dotem.

Boki pochylni wymurowac¢ z bloczkédw betonowych na minimalnej fawie betonowej. W $rodek usypac
podjazd ze zwiru i pospotki i wylaé na to plyte betonowa grubosci 12cm zbrojong identycznie jak scho-
dy.

Wykonczenie kostkg brukowg utozong na podsypce cementowo-piaskowej pomiedzy scianami zelbe-
towymi stanowigcymi obramowanie pochylni, Sciany zelbetowe wykonaé z betonu z dodatkiem do-
mieszek hydroizolacyjnych; wodoszczelnos¢ W6

2.5 Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne zelbetowe o szer ponad 120-150cm z obustronnym pochwytem ( wg rysunku).

Konstrukcja monolityczna- wg projektu konstrukcji . Barierki stalowe ze stali nierdzewnej, mocowane
za pomocg marek stalowych do czofa ptyty schodowej lub $cian: stupki fi50, pochwyty fi50, wypetnie-
nie pola balustrady pretami lub profilami prostokatnymi 10mm w rozstawie co 12cm, Pochwyt fi 50 na
wysokosci 1101 75 cm

2.6 Posadzki wewnetrzne
W czeéci projektowanej Wszystkie posadzki wykona¢ jako ,ptywajgce” , oddzielone od $cian brzegowg

tasmga dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego

2.7 Posadzki zewnetrzne
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Zgodnie z opisem
Al Tarasy
1,5cm. Gres lub terakota mrozoodporna na kleju, antyposlizgowa R11
0,05cm hydroizolacja
10.0cm szlichta cementowa ze spadkiem 1%
15.0cm zwir frakcji 0-32/ kliniec
15.0cm ustabilizowany grunt

A2 $ciezki/ chodniki
6/08.0cm kostka brukowa betonowa w dwdéch kolorach w kolorze szarym/ dopuszczalne za-
stosowanie dwoch rodzajéow szarosci- do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego
4,0cm podsypka cementowo-piaskowa
15.0cm zwir frakcji 0-32/ kliniec
15.0cm ustabilizowany grunt

2.8 Opaska wokét budynku
Opaska wokot budynku z kostki brukowej utozona ze spadkiem 2% od budynku

W miejscach gdzie nie bedzie kostki brukowej wokdt budynku wykonaé z zwiru lub grysu biatego, sze-
rokosci min. 0,5m na podsypce z piasku ubijanego warstwami ze spadkiem na zewnatrz ograniczong
betonowym obrzezem 50x5x15.

3. Izolacje
3.1 Izolacje termiczne
» Sciany fundamentowe- styrodur-) gr. 12-20 cm XPS (wsp. przewodzenie A = 0,035-0,038 W/(m+K))

= Sciany zewnetrzne — styropian EPS 040-100 fasada gr 15-20cm (wsp. przewodzenie A = 0,033
W/(meK))

= Sciany zewnetrzne- wetna mineralna pomiedzy podkonstrukcjg. (wsp. przewodzenie A = 0,031
W/(meK))- gr 15-20cm

» Podtoga parteru na gruncie- styropian EPS —100-038 (podtoga) gr 15 cm (wsp. przewodzenie A =
0,035 W/(m-K))

= Stropy w czesci projektowanej- styropian akustyczny — gr 5 cm (wsp. przewodzenie A = 0,035
W/(m+K)), SD<30MN/m3

» Dach- weftna mineralna twarda . (wsp. przewodzenie A = 0,037 W/(m-K))

» Posadzki- gr 5¢cm plyty styropianowe akustyczne przeznaczone sg do wykonywania warstwy izola-
cyjnej uktadanej pod podktadem podtogowym w podtogach ptywajgcych w celu ttumienia dzwiekow
uderzeniowych. (Przyblizone warto$ci wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw-=34[dB] )

3.2 Hydroizolacje
3.2.1 Odtworzenie izolacji w czesci istniejacej
W budynku projektowanym wykonanie izolacji przeprowadzi¢ z uzyciem kompletnych rozwigzan sys-
temowych.
e hydroizolacja
Papa zgrzewalna, z wktadka poliestrowa. Papa stanowi uktad technologiczny z bitumicznym
Srodkiem gruntujgcym. Papa wykonana jest w oparciu o technologie Szybki Profil
SBS. Umozliwia ona znacznie krétsze zgrzewanie papy do podioza, oszczedza znaczne ilosci
gazu i redukuje btedy pracy ludzkiej wynikajgce z niedogrzania papy do podtoza.
e siatka z widkna szklanego
Siatka z widkna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszyst-
kich systemach ocieplen scian zewnetrznych

¢ Folia kubetkowa -Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone mu-
réw. W czasie uktadania kolejne pasma fgczy sie na zaktady o szerokos$ci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczeh utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach ta-
two wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W
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zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zacho-
dzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze wartosci zakladoéw stosuje sie gdy fgczenie wspoma-
gane jest klejem lub samoprzylepng tas§mg dwustronng, a wigksze w potgczeniach bez kleju i
tadmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy zakfad bez
kleju to 15 cm.

Dodatkowo $ciane fundamentowg zaizolowac termicznie warstwg izolacji termicznej w postaci styro-
dur- gr. 12 cm XPS (wsp. przewodzenie A = 0,029-0,030 W/(m«K))

Ponad gruntem wykonczenie siatkg zatopiong w kleju i tynkiem mozaikowym i jednolitej barwie szarej

Ponizej linii gruntu izolacje termiczng zabezpieczy¢ folia kubetkowg

3.2.2 Izolacja przeciwwilgociowe w czesci projektowanej

» Hydroizolacja fundamentéw i Scian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej za-
prawy wodoszczelnej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie lub papa hydroizolacyjna do-
datkowo folia kubetkowa.

» Hydroizolacja podtogi (wylewki) na gruncie z mineralnej zaprawy wodoszczelnej naktadana natry-
skowo lub dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z wywinieciem na Sciany na zewnatrz do wys.
30cm.

= |zolacja przeciwwodna stropodachéw - rozwigzanie systemowe, papa wierzchniego krycia + papa
podktadowa

3.2.3 Paraizolacje
= Folia polietylenowa gr. 02mm pod warstwe szlichty na posadzkach kazdej kondygnacji
Obszar Opis
Paroprzepuszczalno$c¢* S¢= 82+100/-30m
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
wzdtuz|min. 65 N/50 mm

w poprzek|min. 70 N/50 mm

Wydtuzenie
wzdtuz||270%
w poprzek|480%
Wodoszczelnosé spetnienie wymagan przy 2 kPa
Polska Norma PN-EN 13984:2013-06E

Uwaga! NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI NA ELEMENTACH POZIOMYCH, PIONOWYCH |
PRZEJSC (W PRZYPADKACH TRUDNYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DORADCA TECHNICZNYM
DOSTAWCOW | NADZOREM AUTORSKIM )

4. Elementy robot wykonczeniowych
Zakres prac dla Il etapu robét w przedmiotowym obiekcie dodatkowo w odrebnej tabeli robét

4.1 Stolarka okienno- drzwiowa
4.1.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Stolarka wewnetrzna aluminiowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 755-1.
Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw zgodne s z PN-EN 755-2.
Odchytki wymiarowe ksztattownikow wg PN-EN 12020-2.
Powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ wykoriczone powtokami anodowymi lub powtokami prosz-
kowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja.
Powtoki anodowe, tlenkowe wg wymagan:
[ grubosé warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 — nie mniejsza nilJ 20 [Im,
1 wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023,
[ stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02,
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[0 odpornos¢ powtoki na korozjg wg PN-76/H-04606/03.

Powiloki poliestrowe, proszkowe wg wymaga(:

[0 grubos$¢ warstwy oznaczana wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN 1SO 2808 — nie mniejsza nilJ 60 [Jm,
0 twardo$¢ wzgledna wg PN-EN I1SO 1522 — min. 0,7,

[0 odpornos¢ na odrywanie od podjolJa wg PN-EN 1SO 2409 — stopiel] 0,

[ odpornos¢ na dziatanie mgLly solnej wg PN-ISO 7253,

[J odporno$¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN I1SO 2812

Uwaga! Dobér stolarki powinien uwzglednia¢ uwagi zawarte w projekcie wnetrz. Zwtaszcza pod ka-
tem oznaczen sal i pomieszczeh ogolnodostepnych, tj toalet, pomieszczen administracyjnych, szat-
ni, itp.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi do sal, drzwi do toalet, pokoi administracyjnych!

4.1.1.1 Drzwi wewnetrzne dostepne z holi, korytarzy ( pokoje, szatnie, pok. administracyjne, ta-
zienki ogélnodostepne, wc, magazyny itd.)

Konstrukcja:

- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym lub przeszklone
szklem bezpiecznym

- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne P2A/laminowane

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- odbojniki

- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg
lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi do sal, drzwi do toalet, pokoi administracyjnych!

4.1.1.2 Drzwi wewnetrzne w pokojach- tj do tazienek, pom. magazynowych, schowkéw
Konstrukcja:

- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym lub przeszklone
szkiem bezpiecznym

- o$cieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne P2A/laminowane

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkiadkg patentowg; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- odbojniki

- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg
lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny byé dostosowane do ciezaru wiasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéow skrzydet.

4.1.1.3 Drzwi wewnetrzne do czesci zaplecza, pom. technicznych i czesci gospodarczej

Konstrukcja:
- drzwi aluminiowe, jednoramowe w aluminiowych oscieznicach

Szklenie:
- brak, ew. niewielkie naswietla ze szktem niskoemisyjnym
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- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie

- klamka z zamkiem — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncéwka)
- samozamykacz

- uszczelki (przylgowe i peczniejgce przeciwpozarowe)

4.1.1.4 Drzwi wewnetrzne - do pom. technicznych, magazynowych

Konstrukcja:
- drzwi stalowe/ aluminiowe, jednoramowe w metalowych o$cieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo
- o$cieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:
- malowanie proszkowe w kolorach RAL

Wyposazenie:

- szyby -szkto mleczne bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka)

- zamek z wkladkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key™

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- samozamykacz

4.1.1.5 Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe
Drzwi wydzielajgce poszczegoélne strefy pozarowe, a wiec klatki schodowe i ciggi komunikacyjne, stre-

fe kuchenng i magazynowa, hole, kuchnia i holem oraz do klatki schodowej prowadzgcej do kondy-
gnacji podziemnej- patrz rysunek: zestawienie stolarki.- konieczno$¢ weryfikacji z rysunkiem RZUT
PIWNICY, PARTERU, PIETRA,

Przed zaméwieniem materialdow wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cie zamawiajgceqo ( dyrektor Zespotu Szkoét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

4.2 Wykonczenie scian
4.2.1 Wykonczenie zewnetrzne budynku :
4.2.1.1. Podmuréwka/ cokét: tynk mozaikowy
Tynk dekoracyjny mozaikowy oparty na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej i kolorowych gryséw
marmurowych w systemie obejmujgcym jednoczesnie siatke zbrojgcg, profile narozne, startowe idyla-
tacyjne (do dylatacji konstrukcyjnych).
Wiasciwosci:
e wodoodporny,
mrozoodporny,
odporny na uderzenia mechaniczne,
trwaly,
tatwy w uzyciu,
Srednioziarnisty 3 mm,
ciezar objetosciowy 1650 kg/m2,
przyczepnos¢ > 0,1 N/mm2,
e wsp. oporu dyfuzyjnego m = 60.
Zastosowanie: strefa cokotowa budynku

4.2.1.2. Elewacje- tynki mineralne
Przewiduje sie remont elewacji poprzez wykonanie tynkéw w systemie BSO " w czesci dobudowanej
oraz odnowienie ( malowanie ) i naprawy tynkéw w czesci istniejgce;.

Zatozenia ogélne
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o Zaklada sie kompleksowe ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku nowoprojektowanego
metodg BSO z mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, malowanym farba silikatowg na warstwie
styropianu gr. 15-20cm — przyjeto system z tynkiem mineralnym i fakturg ,kamyczkowg” z ziarnem
1,5mm, malowanym farbg silikatowa (w partiach cokotowych tynk mozaikowy wg rys. elewac;ji) .
Zamiennie moze zosta¢ wybrane inne rozwigzanie systemowe spetniajace warunek réwno-
rzednosci.

Dolna krawedz ocieplenia powinna znajdowac sie na poziomie min. 30cm ponizej istniejgcej po-
sadzki parteru. Cokét budynku nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. min. 10cm, przy
czym warstwe izolacji nalezy wykona¢ do gtebokosci min.1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku
(budynek nalezy odkopaé¢ do gitebokosci 1,0m, wykona¢ izolacje pionowa $cian piwnicznych i war-
stwe izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego).. W miejscach wystepowania nawietrzakéw
podokiennych oraz kratek wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ do udroznienia Swiatta otworow.

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych nadziemia metodg bezspoinowg poprzez przymoco-
wanie piyt styropianowych do istniejgcej powierzchni elewacyjnej scian zewnetrznych za pomocag
masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych i wykonaniu na nich warstwy
z zaprawy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang i warstwg szlachetnej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje
sie alternatywne technologie BSO, m. in. Zastosowanie zewnetrznej wyprawy mineralnej, pomalo-
wanej farbami silikonowymi — rozwigzanie to posiada zalete w postaci kompleksowej, bardzo szero-
kiej i ciekawej gamy kolorystycznej oraz mozliwosci oczyszczenia powierzchni muru z powstatych
zabrudzen, np. graffiti ciennego, stad na etapie realizacji nalezy bezwzglednie uscisli¢ kolorystyke
do przyjetego systemu i technologii ocieplenia.

Kolorystka elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatdw i palety kolorystycznej, zostata
przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinie¢ elewaciji.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych cata powierzchnia scian powinna zostac
oczyszczona ; Zwietrzate i odparzone tynki powinny zosta¢ usuniete, a scian oczyszczona z pozo-
statosci kleju, tynku i kurzu.

Warunki i zasady ocieplania scian
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych nie moga by¢ prowadzone w nastepu-

jacych warunkach atmosferycznych:
e w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
¢ na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

Prace wykonywa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

¢ Swiezo natozone zaprawy i masy w czasie wstepnego stwardnienia nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi

¢ wykona¢ elewacje stanowigce odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem pocho-
dzgcym z jednego zamowienia i z jednej serii produkcyjnej

e Scisle przestrzegaé sposobu przechowywania materiatéw oraz terminéw przydatnosci do uzycia

Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, czyste i suche. Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Powierzchnie podifoza przeznaczonego pod termomodernizacje
(Sciany nadziemia z warstwg fakturowg) nalezy oczysci¢ mechanicznie lub zmy¢ wodg pod wysokim
cisnieniem. Tynki odparzone i stabe oraz ztuszczajgce sie powtoki malarskie nalezy usungé. Catg po-
wierzchnie podtoza otynkowanego zagruntowaé preparatem gruntujgcym zmniejszajagcym chtonnosé.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5mm nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowo — wapienng. Wieksze
nierownosci przekraczajgce 3cm mozna zlikwidowaé poprzez przyklejenie warstwy wyrdwnujgcej z
materiatu termoizolacyjnego. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian dokonaé oceny przyczepnosci
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zaprawy klejowej do przygotowywanego podfoza oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ mocowania mechanicz-
nego (zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na sta-
rym tynku nalezy sprawdzi¢ jego przyczepno$¢ poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewacji
prébek styropianowych i dokonaniu préby oderwania po uptywie 72 godz. Podioze moze zostaé uzna-
ne za nosne wéwczas, gdy nastgpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje
razem z probka, nalezy te fragmenty elewac;ji sku¢ i wyréwnaé nowa zaprawa cementowo — wapienna.
Roboty dachowe i prace wykohczeniowe na zewnatrz powinny by¢ zakohczone wczesniej. Nalezy
zdemontowaé obrébki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie ptyt styropianowych do scian.

Po przygotowaniu podtoza i zdemontowaniu obrobek blacharskich mozna przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawg klejacg. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy
ukfadaé na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami szeroko$ci ok. 6 — 8cm, a na pozostatej po-
wierzchni plackami o srednicy ok. 8 — 10cm, w ten sposéb, aby pokrywaty nie mniej niz 40% po-
wierzchni ptyty. Przyklejanie styropianu na $ciane nalezy zacza¢ od dotu sciany budynku, 20cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica, czyli ociepli¢ nalezy réwniez pas ok. 35cm dotychczaso-
wego cokotu. W pasie tym grubo$¢ styropianu dobrac tak, by pokry¢ réznice uskoku dotychczasowego
cokotu. Przyklejanie rozpoczgé od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie listwy cokotowej
startowej. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijanko-
wej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakonhczenia warstw w naroznikach, oraz takim roz-
planowaniu, aby styki ptyt styropianowych nie pokrywaty sie ze ztaczami prefabrykatéw Sciennych.
Spoiny pomiedzy ptytami styropianu muszg pozosta¢ wolne od kleju.

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie utozenia ptyty po uptywie kilkunastu minut od przykleje-
nia.

Nie wczesniej niz po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przystgpi¢ do do-
datkowego mocowania ptyt do Scian fgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-
lezy stosowac tgczniki wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos¢ kotkowania powinna wyno-
si¢ 6cm, przy ilosci tgcznikdw 5 — 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku
/pasy o szerokosci okoto 2m/ nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 sztuk na 1m, ze wzgledu na wy-
stepujgce tam najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki tgcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczy¢ struktury styropianu, ani tez zbyt ptytko osadzone.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych.

Zewnetrzng powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nalezy wyréwnac, szlifujgc ja grubym
papierem $ciernym. W przypadku wystepowania niewielkich szczelin nalezy uzupehic je tym samym
materiatem termoizolacyjnym lub specjalng piankg poliuretanowg nie powodujgcg niszczenia styropia-
nu (po zawigzaniu kleju — ok. 2 — 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego.

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé¢ z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojgcej — siatki z wtdkna szklanego.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 3 — 4mm. Przygotowang mase klejgcg nalezy nanosi¢ na po-
wierzchnie ptyt styropianowych ciggltg warstwa pionowych lub poziomych paséw na szerokos¢ tkaniny
zbrojgcej z uwzglednieniem zakladu z jednej strony o szerokosci 10cm. Natychmiast po natozeniu za-
prawy wiopi¢ w nig siatke uzywajgc packi stalowej nierdzewnej, a nastepnie na wyschnieta po-
wierzchnie siatki nanies¢ drugg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. 1mm celem catkowitego wy-
réwnania oraz wygtadzenia powierzchni.

UWAGI:

— niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych za-
prawa klejaca.

— zakfady tkanin nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— w parterze budynku, do wysokosci 2m od poziomu terenu, utozy¢ podwdéjng warstwe siatki zbrojace;.
— szerokosc¢ siatki zbrojgcej dobra¢ tak, aby oscieza okienne oklejone byty na catej gtebokosci.
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— nadproza okienne wzmocni¢ skosnymi prostokgtami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezposrednio na
styropian.

Wykonywanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przed natozeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zaleznosci od pogody, musi przez kilka dni
schng¢. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na grubo$¢ maksymalnej wielkosci ziarna za pomocg sta-
lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacg z PCV lub styrodurowg zaleznie od typu tynku i zamie-
rzonego efektu.

UWAGI:

— do prawidlowego wykonania pofgczen sgsiadujgcych ze sobg réznych tynkéw nalezy zastosowac
samoprzylepng malarskg tasme papierowa.

— miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg, obrébkami blacharskimi, itp. nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemozliwienia wnikania wody deszczowej pod pty-
ty styropianu.

UWAGA: Szczego6towe zalecenia i uzupetnienia powyzszych informaciji dotyczace przyjetego systemu
lub innego nalezy przyja¢ wedtlug zalecen instrukcji producenta. Wszystkie wymiary zatozone w pro-
jekcie nalezy sprawdzi¢ w trakcie budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ dokfadnej
inwentaryzacji elewacji celem uscislenia zakresu robot. Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby
uprawnionej do tego typu robét. Bezwzglednie przestrzega¢ wymogow technicznych i technologicz-
nych oraz materiatéw uzytych do ocieplenia, zwigzanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi
BSO oraz PWS.

Uwagi i zalecenia.
Prace nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie posiadajgcej odpowiednie certyfikaty, ktérej pracownicy zo-
stali przeszkoleni w technologii przez przedstawiciela wybranego systemu. Wszystkie roboty wymaga-
ja szczegolnej starannosci, powinny by¢é wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej od-
powiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiada¢ odpowiednie uprawnie-
nia budowlane.
Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych" Polskimi normami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz poszanowania przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Oprécz kon-
cowego odbioru technicznego robot ociepleniowych nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory cze-
Sciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powierzchni $ciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z witdkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.
Do ocieplenia $cian budynku metodg BSO nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii cer-
tyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.
Nalezy stosowac materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowa¢ zamiennie, ani zastepowac
samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wptyw na trwatos¢ docieplenia, oraz spowoduje to utrate
gwarancji producenta systemu.

4.2.1.3. Elewacje- malowanie w czesci istniejgcej
W czeéci istniejgcej przewiduje sie zachowanie warstwy docieplenia i odnowienie jej poprzez malo-
wania farbami silikonowymi. W miejscach gdzie bedzie to konieczne wymagane bedzie uzupetnienie
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warstwy izolacji lub jej wymiane z uwagi na warunki ppoz.. W elewacji od ul. Koscielnej przewiduije sie
odtworzenie pilastru ze styropianu celem zachowania symetrii elewacji

4.2.1.4. Zadaszenia wejs¢

Zadaszenie wejscia- nad wejsciem ewakuacyjnym oraz wyjsciami z budynku (wejscie gospodarcze,
tazienki zewnetrzne) przewiduje sie montaz systemowego -zadaszenia szklanego (szklo hartowane;
grubos$¢ szkfa 15mm; laminowane z folig PVB lub EVA) podwieszane na odciggach z linki stalowe;j i
wspornikach stalowych

4.2.1.5. Obrébki zewnetrzne, parapety
Wszystkie obrébki blacharskie ( w tym réwniez parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej ) gr, min 0,7mm w kolorze grafitowym RAL 7024 lub zblizonym

4.3. Posadzki zewnetrzne

4.3.1 Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym (dwa odcienie) stanowi materiat z ktérego wyko-
nane chodniki do budynku, cigg pieszo jezdny, a takze dojscia do projektowanego parkingu. Sciezka
ma szerokos$¢ 1,5m-5,0 na catej swojej dtugosci.

Podbudowe stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 15cm warstwa ttuczniowo-klincowa.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa o grubosci 6 cm (8cm na fragmencie
przeznaczonym pod ruch kotowy) ujeta jest w krawezniki betonowe 50x20x6cm przy chodnikach i
krawezniki drogowe 100x15x30 przy parkingach i drogach manewrowych.

Kolorystyka — szara w dwoch odcieniach ( grafit i szary)

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg
posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

a) wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

b) wytrzymatosci na uciskanie

c) nasigkliwosci

d) odpornosci na dziatanie mrozu

e) Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i
normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:

- grubosé : +5 mm,

- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

4.3.3 Oswietlenie zewnetrzne.
Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne: wzdtuz ciggu pieszo jezdnego, w czesci wejSciowej, przy
stanowiskach postojowych,, wzdtuz chodnika prowadzgcego od furtki do wejscia gtéwnego,; w ogro-
dzie wewn. dziatki wg. Projektu zagospodarowania dziatki
Nalezy zastosowaé oprawy ,do stosowania na zewnatrz”. Patrz projekt elektryki

4.4 Wykonczenie wewnetrzne:
4.4.1. Posadzki wewnetrzne
4.4.1.1 Posadzki kauczukowe-

Roboty wykonczeniowe:
Posadzka z wyktadziny kauczukowej podfogowej gr. 2,0mm
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii 11l (przecierek), szer. Do 15 cm w miejscach po ze-
rwanym cokoliku.
Zeskrobanie i zmycie starej farby.
Malowanie uzupetniajgce farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem (element potgczenia cokotu
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z wyktadziny ze $ciang) - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Stosownie do potrzeby wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowe;j
Zagruntowanie podtoza preparatami gruntujgcymi,

Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki,

Utozenie wykfadziny rulonowej kauczukowej na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie Scie-
ralnej na catej grubosci, oraz wywiniecia cokotdw na $Scianie wys. 10 cm wraz z montazem listew
wyobleniowych

montaz listew fgczgcych i progowych

Materiaty
Nalezy zastosowaé wyktadzine kauczukowg o grubosci 2 mm, nie posiadajaca warstw ochronnych ani
zadnych powtok zabezpieczajgcych.

4.4.1.2 Posadzki ceramiczne
W holach technicznych, pomieszczeniach kuchennych, technicznych, gospodarczych; sanitaria-

tach wewnetrznych nalezy utozy¢ ptyty gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60, 20x60, i 30x30cm
W, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, sanitariatach zewn - ptyty gresowe mrozoodpor-
ne antyposlizgowe. . Posadzki powinny by¢ tatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do
kratek Sciekowych

Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!
Przed zamoéwieniem materiatdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajacego ( dyrektor Zespotu Szkoét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

Proponowana kolorystyka:

- pomieszczenia kuchenne, magazyny- gres popielaty lub biaty (techniczny)
- hol wejsciowy i wiatrotap, - ptyty w kolorach szarosci

- pomieszczenie ochrony- plyty w kolorach szarosci

- lazienki i pomieszczenia przynalezne do sal - popielaty

- toalety ogoéIinodostepne- kolor bialy

4.4.1.3 Posadzki gresowe
W pokojach mieszkalnych na poditodze przewiduje sie utworzenie posadzki z ptytek gresowych o wym
20x60cm lub zblizonych

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35

<7,5 mm min 750 N

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 7.5 mm min 1300 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 |<9

Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 | max 175

Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu
b)zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku  \wg. met. badan min UB
Odpornosé na plamienie wg. met. badan 3-5

a)PN-EN ISO 10545-13|ULA , ULB
b)PN-EN ISO 10545-13 UHA , UHB

Przed zamoéwieniem materialdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajacego ( dyrektor Zespotu Szkot) w zakresie rozmiarow, kolorystyki, faktury.
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4.4.2. Sufity
Przewidziane jest wykonanie sufitow podwieszanych w dwoch wariantach

-sufit systemowy kasetonowy
- zabudowa trwata z ptyty gk + wetna mineralna

4.4.2.2 Sufit gk
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwne;j.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstruk-

cji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jed-
nowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwo-
wej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubos$c¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— sztywnos¢ pivt,

funkcije jakg ma spetniac¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufiitu moze byé  wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gip-
sowo-kartonowa.

4.4.2.2 Sufity systemowe kasetonowe
Projektowany sufit kasetonowy, systemowy z ptytami z wetny szklanej na_konstrukcji niewidocznej
lub widocznej czesciowo. Szerokos¢ profili systemu 15mm!!!

Rozmieszczenie kasetondw ( 60x60 i 120x60) i uktad opraw oswietleniowych
Przed zamoéwieniem materiatdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajgcego ( dyrektor Zespotu Szkot) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

4.4.3. Sciany
Wszystkie nowoprojektowane $ciany wykonczone tynkiem , pomalowane farbg emulsyjng (pokoje i ko-

rytarze) lub wykornczone ptytkami ceramicznymi ( pokoje mieszkalne do wys.180cm, tazienki, maga-
zyny, pomieszczenia mokre)- wg rysunkow

08.11.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

45



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu
Zespotu Szkot Ogélnoksztalcacych i Zawodowych w Ciechanowcu QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

W pomieszczeniach remontowanych zakres podstawowych rob6t remontowych

Przed zamowieniem materiatéw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cie zamawiajaceqo ( dyrektor Zespotu Szkél) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

W pokojach mieszkalnych iinnych pomieszczeniach wskazanych w tabeli ponizej na do wy-
sokosci 180cm nalezy utozy¢ wielkogabarytowe plytki gresowe o wym 60x120 lub zblizonym

Parametry glazury na scianach
Parametry plytek $ciennych - glazury wg normy PN-En14411
Plytki ceramiczne $cienne - glazura E>10%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<1,0
s N <7,5 mm min.15

Wytrzymatosé na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 57.5 mm min 12

. . <7,5 mm min 600 N
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 ~7.5 mm min 200 N
Wspétcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Odpornos¢ na pekniecia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:
zasady i kwasy o stabym stezeniu
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN I1SO 10545-13min GB
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14min 3 kla

PN-EN ISO 10545-13/GLA , GLB

4.4.5. Malowanie:
= Wszystkie pomieszczenia malowaé farbami zgodnie z kolorystykg ustalong w ramach nad-
zoru autorskiego.
= Poszczegoblne pomieszczenie malowacé
- pomieszczenia mokre typu tazienki, kuchnie, magazynki- farby do kuchni i fazienek
- pomieszczenia ogolnodostepne, typu sale ogdlne korytarze, poczekalnia, pomieszczenia
administracyjne, socjalne- farby silikonowymi
» elementy stalowe - malowanie dwukrotne farbg olejng
Przed malowaniem wykonawca kazdorazowo uzyska akceptacje zamawiajgceqo ( dyrektor Ze-
spotu Szkél) w zakresie, kolorystyki, faktury.

4.4.6. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne w budynku wykona¢ ptyt z konglomeratu kamiennego gr min. 3cm, wysuniete

min 5¢cm po bokach poza otwér okienny i 10cm od lica sciany. Brzegi frezowane, narozniki zaokrgglo-
ne W przypadku okien okragtych dopuszcza sie wykonanie parapetéw z ptytek ceramicznych,
Przed zaméwieniem materialdow wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajaceqo ( dyrektor Zespotu Szkét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

4.4.7. Listwy ochronne

W budynku na wszystkich kondygnacjach wszystkie narozniki wypukte powinny by¢ zabezpieczone
katownikiem stalowym ze stali nierdzewnej 65x65x4 na catej wysokosci naroznika. Analogiczna sytua-
cja dotyczy naroznikéw glefow windowych i przy drzwiowych do sal i przy drzwiach w ciggach komu-
nikacyjnych- wszystkich dostepnych z korytarza ( co zabezpieczy $ciany przed uderzeniem wozka z
pojemnikami zywnosciowymi)

Przed zamdwieniem materialdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cie zamawiajaceqo ( dyrektor Zespotu Szkét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

4.4.7. Remont zadaszenia i schodéw zewn
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przewiduje sie wykonanie prac remontowych wejscia gtébwnego. W zakres robot wejdzie:
- wymiana ptytek antyposlizgowych na schodach i podescie
-pokrycie zadaszenia blachg ptaskg- tozsamg z dachem gtéwnym
- naprawa i malowanie plyt i stupédw konstrukcji betonowych
- malowania balustrad
- osadzenie wycieraczki zewn.
5. Wyposazenie instalacyjne
5.1 Platforma przyschodowa
przewiduje sie montaz platform schodowych utatwiajgcych transport produktéw i narzedzi.
Maksymalne obcigzenie 225 kg (lub 300 kg)
Moc silnika 0,5 kW
Predkosc przejazdu maks. 0,15 m/s
Typ napedu
Zasilanie akumulatorowe/sieciowe Akumulator 2x12V, 9Ah (lub 8x12V,
9Ah)
Tor jezdny Stal nierdzewna
Sterowanie Pilot zdalnego sterowania lub z poziomu
platformy
Kat nachylenia schodow od 0 do 47°
Okres gwarancji 36 miesiecy (lub 60 miesiecy)
Czas realizacji 4 tygodnie
Miejsce montazu Wewnatrz i na zewnatrz
| e
| "%
Z —
| -
; A
' 1
T 105( ]
K ‘
' \
& '
Kat w stopniach 20° 25° 30° 35° 40° 45° 47°
Platforma 800x800
Wysoko$¢ M w 411 464 522 587 660 745 784
Wysokos¢ L w [mm] 861 914 972 1037 1110 1195 1234
Wysokos¢ K w [mm] 961 1014 1072 1137 1210 1295 1334
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C - Miejsce dla D - Platforma E- F - Platforma z na- |G - Szeroko$¢
. Platforma : .
szyny zamknieta jazdem schodow
otwarta
Montaz do 92 250 990 1160 1000
Sciany w
Montaz na 155 310 1050 1220 1070
Nachylenie schodow 20° | 25° 30° 35° 40° \ 45° \ 47°
Odlegtos¢ A 1639 1531 1457 1402 1359 | 1325 1313
1
e Lo X=580
1
X
&
B}
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U
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) N 2
v 2
' 1 ! !
o
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255<b>
92<a> |
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1500

5.2 Wyposazenie tazienek i wc
Montaz urzadzen sanitarnych

1694

Stosowac¢ ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytow i
stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalka w tazience ogolinej

- mocowana na wspornikach do sciany
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- z otworem, bez przelewu,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do Sciany.
Umywalka w pom. porzagdkowym

- mocowana do $ciany, z otworem, z przelewem,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
Syfon butelkowy.

Ostona syfonu — poétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.
Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:

Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegétowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

- klasa gtosnosci I,

- ciSnienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

Wyréb wymaga akceptacji projektanta.

Ustep ogoélnodostepny:

Miska kompaktowa wiszgca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu typu geberit lub réwnowazny z przyciskiem w komplecie
Przycisk podwadjny, zgodny ze stelazem

Uchwyt na papier toaletowy

Wieszak Scienny

Wyréb wymaga akceptacji projektanta.

Brodzik

Brodzik akrylowy gteboki 90x90

Gtebokosc¢ 19 - 21cm, bez obudowy, z syfonem czyszczonym od gory..

Mocowany na petnym podmurowaniu, na podktadzie z pianki, czesciowo w grubo$ci warstw
podposadzkowych. Posadzka w obrebie catej kabiny w poziomie wierzchu brodzika.

Zestaw prysznicowy.

Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, z gtowicg ceramiczng, ze stuchawka na drgzku z
regulacjg wysokosci.

Pozostate elementy inst. sanitarnych:

Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z syfonem samoczyszczgcym dostep-
nym od goéry. Wpusty z kotnierzem do wpiegcia izolacji. Kratka mocowana na wkrety/$ruby nierdzewne.
Kratki wentylacyjne stalowe malowane proszkowo na kolor biaty.
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Wyposazenie tazienek ogélnych (bez biatego montazu)
+ dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamykany na kluczyk
obstuga poprzez pociggniecie przycisku wymiary 143 x 262 x116mm pojemnos¢ 0,75l
* podajnik papieru toaletowego np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS wykonczenie biate zamykany
na kluczyk okienko podgladu ilodci papieru. wymiary 268 x 293 x 134 mm, pojemnosé: 1 rolka, max 25
cm szer.
» pojemnik na reczniki papierowe np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS, wykonczenie biate, za-
mykany na kluczyk, okienko podgladu ilosci papieru, wymiary 300 x 380 x 143mm, pojemnos¢
400/600 recznikéw typu ZZ
» porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki 32mm, do
uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sSruby montazowe schowane
pod ozdobng rozetkg

* porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, dlugos¢ 550mm, sred-
nica rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, Sruby mon-
tazowe schowane pod ozdobng rozetkg
* porecz uchylna dt. 600mm np. wg wzoru, wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32mm, do uzytku w toaletach publicznych konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci sruby montazowe
schowane pod ozdobng rozetkg

elustra o krawedziach szlifowanych, prostokgtne, klejone do $ciany o wymiarach zgodnych z dokumen-
tacjg pierwotna;

* lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocznymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat

* klej montazowy do luster :

temperatura pracy: od +103 do +303

czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te mogg zmienia¢ sie w zaleznosci od warunkéw otoczenia, ta-
kich jak: temperatura, wilgotnos¢ oraz rodzaj powierzchni)

czas peinego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznos$ci od chtonnosci podtoza)

wydajnos¢: 300-500 ml/m2

+ zastonka prysznicowa o wym. 200x150cm, sktad: 100% poliester, drgzek aluminiowy do zawieszenia
zastonki prysznicowej o regulowanej dtugosci (rozporowy),

Wyposazenie kabin ustepowych:

Podajnik na papier toaletowy w rolce, do montazu nasciennego.

Wyposazenie kabin natryskowych:

Koszyczek na mydto itp. w natrysku

Podajnik na reczniki papierowe.

Podajnik mocowany w kazdej tazience na bocznej Scianie.

Podajnik nascienny, stalowy, na reczniki papierowe listkowe. Pojemnos¢ min.500szt. Otwierany
kluczykiem. Maksymalna gtebokosé 120mm.

Mocowanie na wys. 110cm od posadzki (spdd).

Przed zamoéwieniem materiatdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajaceqgo ( dyrektor Zespotu Szkoét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

5.3 Podnosnik towarowy przy kuchni

W klatce 2 na poziomie wejscia przy schodach projektuje sie montaz podnosnika hydraulicznego /
platformy transportowej do transportu zaopatrzenia kuchni. R6znica wysokosci 95cm

Warunki realizacji podnosnika do pionowego transportu powinnyspetnia¢ zatozenia jn :
1. Tor jazdy prostoliniowy pionowy .
2. Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podtoza betonowego i $ciany budynku.
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3. Najazd na podest platformy podnosnika ,na wprost’4. Przystanek dolny na poziomie wejscia do
klatki , przystanek gorny na poziomie posadzki parteru ( wzniesienie 95cm).

5. Wymiary podestu podnosnika - pozagdane wymiary nie mniejsze niz szer. 90cm , dt.100,0 cm.

6. Udzwig min. 200 kg.

7. Sterowanie reczne lub automatyczne.

8. Predkos¢ jazdy 0,05 m/s.

9. Zasilanie 230V , sterowanie 24 V.

10.Naped srubowy11.

11.Wysoko$¢ podnoszenia 1,0m.
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6. Elementy dodatkowe
6.1 Oswietlenie zewnetrzne
Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia na zewnatrz budynku przy wejsciach gtéwnych w postaci
lamp wiszgcych oraz w postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania te-
renu. Nalezy stosowac¢ oprawy ,do stosowania na zewnatrz”

Przed zaméwieniem materiatdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajacego ( dyrektor Zespotu Szkét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.

6.2 Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne ze stali kwasoodpornej
Przy schodach wewn. Na scianie dwa pochwyty na wysokosci 90 i 75 mocowane punktowo do Scia-
ny. Pochwyt $rednicy 5¢cm odsuniety od $ciany 5cm do krawedzi pochwytu. Od strony duszy schodéw
balustrady petne z pretéw lub profili 2x2cm w odstepie max 12cm w ramach z profilu 5x5cm gr 4mm
Balustrady wokot patio na holu pietra na catej wysokosci kondygnacji mocowane do czota piyty stro-
powej i stropu nad kondygnacja pietra. Balustrady petne tj. z pretow Ilub profili 2,2cm w ramach z pro-
filu 5x5cm

Szczegoly wg detalu balustrady.

Stal kwasoodporna .

Balustrada sktada sie z zamknietych, profili stalowych 2x2cm w odstepie max 12cm w ramach z

profilu 5x5cm gr 4mm, stupkéw 5x5cm gr 4mm

Balustrady sg potgczone ze sobg na spocznikach,

Spawy zeszlifowane pod katem prostym,

Balustrada miedzy biegami schodéw mocowana do policzka biegdéw zelbetowych markg stalowg i 4 -6

Srubami stalowymi, rownolegle do spadku biegéw,

Pas goérny o innym spadku — rownajgcym do stupkdéw spocznikow, wykonczony pochwytem

drewnianym) — do zatwierdzenia przez Architekta,

Stal kwasoodporna — kolorystyka do zatwierdzenia przez Architekta.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie materiaty, akcesoria konieczne do wykonania i instalacji balustrad.
Rysunki warsztatowe musza zosta¢ do przedstawione do akceptacji Architekta

Przed zamoéwieniem materiatdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajacego ( dyrektor Zespotu Szkot) w zakresie rozmiarow, kolorystyki, faktury.

6.3 Wycieraczki wbudowane — systemowe
Projektuje sie wycieraczki podtogowe wpuszczone w posadzke przy gtéwnych wejsciach do obiektu
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wkiadami szczotkowymi  z pojemnikiem z tworzywa
sztucznego,
Nalezy przewidzie¢ osadzenie wycieraczek w grubosci warstw posadzkowych,
Wycieraczka z wymiennym wkfadem szczotkowym z pojemnikiem z tworzywa sztucznego,
Wymiary wg rysunku architektury
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Profile tagczone ocynkowang linkg stalowa,
Grubo$¢ wkiadu wycieraczki wraz z ramkg — 2cm.
Kolor szczotek — do decyzji Architekta, po przedstawieniu prébek,

Wycleraczka systemowa wyposazona we wkiady szczotkowe oraz gumowe, osadzone w
aluminiowych profilach nosnych, potaczonych perforowanym tacznikiem. Zalecana do
miejsc zmniejszym natezeniem ruchem pieszych.

System doormat fitted with brushes and rubber inserts set in aluminium bearing sections
connected with a perforated connector. Recommended for places with less intensity
pedestriantraffic.

Wysokos¢ / Height

Natezenie ruchu * * 15mm

Traffic intensity Kolory / Colours

Szorowanie
Scrubbing

Suels

Przeznaczenie nazewnatrziwewnatrz
Application inside & outside

Bl

saary  brq caarny

arey brovm

Instalacja standardowa X X
Standard installation Instalacja z rama maskujaca
Installation with masking frame

Lo o*® _G
‘wzmocnienia na ‘ f

phytil / kostka
paving / tes rama wpustowa
niet frame

rama wpuslawa
phytki / kostka inlat frame
paving / liles

n:r:tnikxh ramy / wylewka wyréwnujaca

reinforced comers podoze leveling screed i

of ihe Infet frame basis wyiwka_wyrdwnujqca
agis leveling screed

6.4 Obudowy grzejnikow
Ostony grzejnikow wykona¢ z twardych ptyt laminowanych grub. Min. 12 mm oklejanych obustronnie
laminatem drewnopodobnym. Kolor laminatu jasny dgb. W ptytach oston wycig¢ otwory i zaokragli¢
narozniki. Ostony mocowac¢ srubami z tbem kulistym do stalowego rusztu wykonanego z profili
zamknietych spawanych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru i posadzki kotwami metodg wtrysku
hit. Ostony grzejnikéw montowa¢ na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach dostepnych dla
dzieci.
Wz6r i kolorystyke ustali¢ z zamawiajgcym
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6.5 Wyposazenie internatu
Wszystkie sale wyposazone zostang w niezbedne umeblowanie. Zakres wyposazenia poza zakresem
dokumentacji budowlanej
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6.6 Scianki systemowe hpl w ubikacjach

Kabiny WC
¢ wykonane z ptyt HPL o tacznej grubosci do 10mm.

Wymiary:
e wysokos$¢ catkowita konstrukcji kabin WC w sanitariatach dla personelu wynosi +/-2050mm
wigczajgc przeswit 150mm nad podtogag*
o wysokos¢ catkowita konstrukcji kabin WC dla dzieci wynosi +/-2050mm witgczajgc przeswit
150mm nad podtogg*
o wysokos¢ drzwi 2000mm- dla personelu/ 1350mm — dla dzieci

e zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o klamka bezpieczna w ksztatcie "U" ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej
o rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie
z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
e zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel
e w profilu stupkowym umieszczona uszczelka PCW, ktéra ttumi odgtosy oraz amortyzuje zamy-
kanie drzwi
Profile:
zwiehczenie - nadajac konstrukcji stabilnos¢

o wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

e ceownik - tgcznik miedzy kabinami WC a Scianami statymi

e listwa przymykowa

o profil narozny - tgczy naroza kabin

¢ aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety koloréw RAL)
Podpory:

e rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej
o wysokosc¢ standardowa 150mm z mozliwo$cig regulacji
e Zastosowane materiaty powinny posiada¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

Zestawienie kabin przedstawiono w cze$ci rysunkowej
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Opis:

Wymiary :

wysokos¢ catkowita 2000 mm
wysokos¢ elementow 1850 mm
odstep od podtogi 150 mm
gtebokosé 1200 mm
Drzwi:

szerokos¢ 900 - 1000 mm
wysokos¢ 1850 mm

Wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gal-
ke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy z sygna-
lizacja,,zamkniete/otwarte’, z mozliwoscia awaryjnego
otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej.

Drzwi wykonane z plyty HPL #12mm.

Sciany systemowe:

Sciany kabin wykonane z plyty HPL #10mm w kolo-
rze wg wzornika producenta. Krawedzie $cian ostonie-
te profilem aluminiowym malowanym lakierem prosz-
kowym.

Charakterystyka:

Plyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwar-
dzalne tworzywo warstwowe fatwe do utrzymania w
czystoéci, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodpor-
ne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti).

Akcesoria dodatkowe:

Wieszak ubraniowy i uchwyt do papieru toaletowego
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do pomieszczer higieniczno-sanitarnych w budyn-
kach biurowych, szkofach, obiektach sportowych,
przemystowych itp.

rysunek schematyczny

N

100010 1000 10 1000 |10

Przed zamoéwieniem materiatléw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-

cie zamawiajaceqo ( dyrektor Zespotu Szkot) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.
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6.7 Wyposazenie tazienek i wc
Montaz urzadzen sanitarnych

Stosowac¢ ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytow i
stylu. Wszystkie urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalka w tazience ogodlnej

- mocowana na wspornikach do $ciany

- z otworem, bez przelewu,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.

Umywalka w pom. porzagdkowym

- mocowana do Sciany, z otworem, z przelewem,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)

- Syfon butelkowy. Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $cia-
ny. Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:

Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegoétowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

- klasa gtosnosci I,

- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

Ustep ogblnodostepny:
e Miska kompaktowa wiszgca
o Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
e Mocowanie na stelazu z przyciskiem w komplecie
e Przycisk podwadjny, zgodny ze stelazem
o Uchwyt na papier toaletowy
o Wieszak Scienny
e Szczotka do wc

Zestaw prysznicowy.

Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, podtynkowy, z gtowicg ceramiczng, ze stuchawka na drgzku z
regulacjg wysokosci.

Pozostate elementy inst. sanitarnych:

- Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z syfonem samoczyszczgacym do-
stepnym od gory. Wpusty z kotnierzem do wpiecia izolacji. Kratka mocowana na wkrety/sruby nie-
rdzewne.

- Kratki wentylacyjne stalowe malowane proszkowo na kolor biaty.

- Wentylatory kanatowe zgodnie z proj. inst. sanitarnych.

O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkre-
ty lub kofki rozporowe.

Wyposazenie fazienek
O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkre-
ty lub kofki rozporowe.
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Wyposazenie tazienek ogolnych (bez biatego montazu)
» dozownik mydta w plynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamykany na kluczyk obstuga po-
przez pociggnigcie przycisku wymiary 143 x 262 x116mm pojemnos¢ 0,75l

& s
. S e

« podajnik papieru toaletowego np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS wykonczenie \_
biate zamykany na kluczyk okienko podglgdu iloSci papieru. wymiary 268 x 293 x 134 mm,
pojemnosé: 1 rolka, max 25 cm szer.
* pojemnik na reczniki papierowe np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS, wykonczenie
biate, zamykany na kluczyk, okienko podgladu ilosci papieru, wymiary 300 x 380 x |
143mm, pojemnos¢ 400/600 recznikow typu ZZ '\ l |

e

» porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej pole-
rowanej, srednica rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych,
konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sruby montazowe schowane |
pod ozdobng rozetkg

180

* porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej
polerowanej, dlugo$¢ 550mm, $rednica rurki 32mm, do uzytku w
toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sruby
montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

* porecz uchylna dt. 600mm np. wg wzoru, wykonane ze stali nie-

rdzewnej polerowanej, srednica rurki 32mm, do uzytku w toaletach pu-
blicznych konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci sruby montazowe e
schowane pod ozdobng rozetkg d g

elustra o krawedziach szlifowanych, prostokgtne, klejone do Sciany o

wymiarach zgodnych z dokumentacjg pierwotng;

* lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocznymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
* klej montazowy do luster :

temperatura pracy: od +103 do +303

czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te mogg zmienia¢ sie w zalezno-
$ci od warunkéw otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotnos¢ oraz
rodzaj powierzchni)

czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci od chtonnosci
podtoza) 600 |
wydajnos¢: 300-500 ml/m2

40°
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« zastonka prysznicowa o wym. 200x150cm, sktad: 100% poliester, drgzek aluminiowy do zawieszenia
zastonki prysznicowej o regulowanej dtugosci (rozporowy),

Wyposazenie kabin ustepowych:

Podajnik na papier toaletowy w rolce, do montazu nasciennego.

Wyposazenie kabin natryskowych:

Koszyczek na mydto itp. w natrysku

Podajnik na reczniki papierowe.

Podajnik mocowany w kazdej tazience na bocznej Scianie.

Podajnik nascienny, stalowy, na reczniki papierowe listkowe. Pojemno$¢ min.500szt. Otwierany
kluczykiem. Maksymalna gteboko$é 120mm.

Mocowanie na wys. 110cm od posadzki (spod).
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C6. Czesé rysunkowa
SPIS RYSUNKOW:

Nrrysunku |SKALA | Tytut
A.01.2.1 1:50 |Rzut piwnic
A.01.2.2 1:50 |Rzut parteru
A.01.2.3 1:50 |Rzut pietra +1
A.01.2.4 1:50 |Rzut pietra +2
A.01.2.5 1:50 |Rzut dachu
A.01.3.1 1:50 |Przekroj A1
A.01.3.2 1:50 |Przekroj A2
A.01.3.3 1:50 |Przekrodj B1
A.01.3.4 1:50 |Przekroj B2
A.01.3.5 1:50 |Przekroj C1
A.01.3.6 1:50 |Przekroj K2
A.01.3.1 1:50 |Elewacja WSCHODNIA
A.01.3.2 1:50 |Elewacja POLNOCNA
A.01.3.3 1:50 |Elewacja POLUDNIOWA
A.01.3.4 1:50 |Elewacja ZACHODNIA
A.01.4.1 Zestawienie stolarki okiennej
A.01.4.2 Zestawienie Slusarki drzwiowej
A.01.4.3 1:75 |Zestawienie balustrad —-KLATKA K1
A.014.4 1:75 |Zestawienie balustrad —-KLATKA K2
A.015.1 Perspektywy
A.01.5.2 Perspektywy
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