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Płyty kulochwytowe gumowo-poliuretanowe Płyty kulochwytowe gumowo-poliuretanowe

STÓŁ

STRZELECKI

STÓŁ

STRZELECKI

STANOWISKO

PROWADZĄCEGO

STRZELANIE

PUNKT

PIERWSZEJ

POMOCY

SZAFY METALOWE NA BROŃ

MAGAZYN BRONI

STÓŁ OD

CZYSZCZENIA
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KOMPRESOR DO

NABIJANIA

POJEMNIKÓW NA

GAZ BRONI

PNEUMATYCZNEJ

KULOCHWYTY STALOWE (stal pancerna/ hardox) KULOCHWYTY STALOWE (stal pancerna/ hardox)
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X6

RZUT PIWNICY

RZUT PIWNIC

1:50

inwestor:

tytuł:

adres:

nazwa rysunku:

branża:

faza projektu:

nr rysunku:

skala:

data:

jednostka projektowa

projektanci

Projekt chroniony prawem autorskim.

A

B

dn32

pod stropem

dn32

pod stropem

dn40

pod stropem

grzejnik elektryczny

1500 W 

WARMTEC 

istniejące

rozdzielacze

stal 

dn40

H=3.5 m

V=1.9 m3/h

Stratos GIGA 50/1-14/0,8

WILO

schemat rozbudowy rozdzielacza dla potrzeb c.o.

3~400 V  moc=0,8 kW

grzejnik elektryczny

1500 W 

WARMTEC 

1.           Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym.

2.          Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur PEX łączonych poprzez kształtki zaciskowe.

3.          Piony instalacji C.O. wykonać z rur stalowych (stal czarna ze szwem).

4.          Przewody prowadzić w warstwach podłogowych. Odcinki pionowe pod grzejniki w bruzdach ściennych

5.           po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

6.           Przy każdym z grzejników zastosować głowicę termostatyczną.

7.           Grzejniki łazienkowe wyposażyć w zawór grzejnikowy, np. MULTIBLOCK-T2.

8.           Izolować przewody zgodnie WT2021.

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE - PEX

INSTALACJA C.O. - POWRÓT - PEX

rozdzielacz

według detalu
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1900 W

20 ºC

dn 16x2

dn 20x2

SANITARNA

INSTALACJA GRZEWCZA

SANITARNA

MAZ/0413/PBS/16

Jacek Jakubiak

mgr inż. 
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CV22-60 0,600 m

650 W n 2

Przejścia przez przegrody budowlane i ściany oddzieleń p.poż :

Rurociągi o średnicy DN40mm i większej przechodzące przez przegrody budowlane i oddzielenia

pożarowe o odporności EI 60min lub większej wyposażyć w przepusty pożarowe o odporności

odpowiadającej odporności przegrody. Wszystkie rurociągi przechodzące przez ściany oddzieleń

p.pożarowych wyposażyć w przepusty pożarowe. Technologia wykonania przepustów zgodna z

odpowiednimi aprobatami dopuszczającymi przepusty do stosowania. Należy zastosować elastyczną

masą pęczniejącą np. CP 601S Hilti. Miejsca wykonanych przepustów  oznakować tabliczkami.

stan istniejący stan projektowany


