
W1

p.II

p.I

instalację na p.II prowadzić

w warstwach podłogowych

W2

p.II

p.I

CW 32x3

CYR 20x2

ZW 32x3

hydr dn50

Zawór termostatyczny 

MTCV-C dn15;

CW 32x3

CYR 20x2

ZW 32x3

hydr dn50

n47st.C; Xp=5.0

Zawór termostatyczny 

MTCV-C dn15;

n47st.C; Xp=5.0

p.0 p.0

p.-1

dach dach

instalację hydrantową 

prowadzić pod stropem

instalację hydrantową 

prowadzić pod stropem

hydr dn50

hydr dn50

doprowadzenie 

wody do 1xHP25

doprowadzenie 

wody do 1xHP25

hydr dn50

hydr dn50

doprowadzenie 

wody do 2xHP25

doprowadzenie 

wody do 2xHP25

hydr dn32

hydr dn32

hydr dn50

hydr dn50

CW 32x3

CYR 20x2

ZW 32x3

CW 32x3

CYR 20x2

ZW 32x3

HYDROFORNIA 

WĘZEŁ CIEPLNY

CW 40x3,5

CYR 20x2

ZW 40x3,5
hydr dn50

ZW 63x4,5

ZW 40x3,5

CW 32x3

CYR 20x2

ZW 32x3

hydr dn50

HP25 HP25

hydr dn32

W1

p.II

p.I

W2

p.II

p.I

hydr dn50
hydr dn50

p.0 p.0

p.-1

dach dach

instalację hydrantową 

prowadzić pod stropem

instalację hydrantową 

prowadzić pod stropem

hydr dn50

hydr dn50

doprowadzenie 

wody do 1xHP25

doprowadzenie 

wody do 1xHP25

hydr dn50

hydr dn50

doprowadzenie 

wody do 2xHP25

doprowadzenie 

wody do 2xHP25

hydr dn32

hydr dn32

hydr dn50

hydr dn50

hydr dn50

hydr dn50

HP25 HP25

hydr dn32 hydr dn32

----

inwestor:

tytuł:

adres:

nazwa rysunku:

branża:

faza projektu:

nr rysunku:

skala:

data:

jednostka projektowa

projektanci

Projekt chroniony prawem autorskim.

HP25

hydr dn32

SANITARNA

SCHEMATY

INSTALACJA WOD-KAN

SANITARNA

MAZ/0413/PBS/16

Jacek Jakubiak

mgr inż. 


