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PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
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Drzwi wewnętrzne do części zaplecza i części gospodarczej
Konstrukcja:
- drzwi  aluminiowe, jednoramowe  w aluminiowych ościeżnicach
Szklenie:
- brak, ew. niewielkie naświetla ze szkłem niskoemisyjnym
- izolacja akustyczna  min.32 dB
Wyposażenie
- klamka z zamkiem - klamka bezpieczna (z zaokrągloną końcówką)
- samozamykacz
- uszczelki (przylgowe i pęczniejące przeciwpożarowe)

 Drzwi wewnętrzne  do pom. technicznych,
magazynowych

Konstrukcja:
- drzwi stalowe jednoramowe  w metalowych ościeżnicach
- skrzydło stalowe  z wypełnieniem pianą lub wełną, malowane

proszkowo
- ościeżnice stalowe regulowane, malowane proszkowo
Pokrycie:
- malowanie proszkowe w kolorach RAL
Wyposażenie:
- szyby -w drzwiach z  przeszkleniem szkło mleczne

bezpieczne
- szyld z klamką - klamka bezpieczna ( z zaokrągloną

końcówką)
- zamek  - przewidzieć zastosowanie systemu „master key”`
- drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi
- samozamykacz

Drzwi wewnętrzne dostępne z holi, korytarzy
Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypełnieniem panelem

systemowym lub przeszklone szkłem bezpiecznym
- ościeżnice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane

Wyposażenie:
- szyby -szkło  bezpieczne P2A/laminowane
- szyld z klamką - klamka bezpieczna (z zaokrągloną końcówką), ze stali

nierdzewnej
- zamek  z wkładką patentową; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzieć

zastosowanie systemu „master key”
- odbojniki
- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia „EASY OPEN”
- Okucia powinny być mocowane do kształtowników drzwi zgodnie z dokumentacją

systemową lub z dokumentacją producenta okuć. Typy okuć powinny być
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych
oraz gabarytów skrzydeł.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi  propozycje systemu identyfikacji
wizualnej - oznaczeń drzwi do sal zajęć, drzwi do toalet, pokoi
administracyjnych!

zestawienie ślusarki Wewnetrznej DRZWIOWEJ
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Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe
Drzwi wydzielające poszczególne strefy pożarowe, a wiec klatki schodowe i ciągi

komunikacyjne, strefę kuchenną i magazynową, hole, kuchnia i holem oraz do
klatki schodowej prowadzącej do kondygnacji podziemnej- patrz rysunek:
zestawienie stolarki.- konieczność weryfikacji z rysunkiem RZUT PARTERU I
RZUT PIĘTRA

Drzwi wewnętrzne  w pokojach- tj do łazienek, pom. magazynowych,  schowków
Konstrukcja:
- skrzydła drewniane,
- Wypełnienie skrzydeł płytą wiórowa pełną lub perforowaną
- ościeżnice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny
Wyposażenie:
- szyby -szkło  bezpieczne
- szyld z klamką - klamka bezpieczna ( z zaokrągloną końcówką), ze stali nierdzewnej
- zamek  z wkładką patentową; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzieć zastosowanie systemu „master

key”
- odbojniki
- samozamykacze na drzwiach
- Okucia powinny być mocowane do kształtowników drzwi zgodnie z dokumentacją systemową lub z

dokumentacją producenta okuć. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł
oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz gabarytów skrzydeł.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi  propozycje systemu identyfikacji wizualnej - oznaczeń
drzwi  dostępnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp
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