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Przejscia przez przegrody budowlane i Sciany oddzielen p.poz :

Rurociggi o srednicy DN4Omm i wiekszej przechodzgce przez przegrody budowlane i oddzielenia
pozarowe 0 odpornosci EI 60min lub wiekszej wyposazy¢ w przepusty pozarowe 0 odpornosci
odpowiadajgcej odpornosci przegrody. Wszystkie rurociggi przechodzgce przez $ciany oddzielen
p.pozarowych wyposazy¢ w przepusty pozarowe. Technologia wykonania przepustow zgodna z
odpowiednimi aprobatami dopuszczajgcymi przepusty do stosowania. Nalezy zastosowac elastyczng
masg peczniejacg np. CP 601S Hilti. Miejsca wykonanych przepustéw oznakowac tabliczkami.

LEGENDA:

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE - PEX

— — — — — INSTALACJA C.O. - POWROT - PEX

UWAGI WYKONAWCZE:

Rysunek rozpatrywac razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur PEX tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe.

Piony instalacji C.O. wykona¢ z rur stalowych (stal czarna ze szwem).

Przewody prowadzi¢ w warstwach podfogowych. Odcinki pionowe pod grzejniki w bruzdach $ciennych
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Przy kazdym z grzejnikow zastosowac gfowice termostatyczng.

Grzejniki fazienkowe wyposazy¢ w zawor grzejnikowy, np. MULTIBLOCK-T2.

Izolowac¢ przewody zgodnie WT2021.

NGO AWM

schemat rozbudowy rozdzielacza dla potrzeb c.o.

| H=3.5m
- V=1.9m3/h
I Stratos GIGA 50/1-14/0,8

WILO
3~400 V moc=0,8 kW

70°C

stan istniejgcy Stan projektowany

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Internatu Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcacych i
Zawodowych w Ciechanowcu

Dziatka o numerze geodezyjnym: 2941/3

ul. Koscielna 14, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

tytut:

adres:

jednostka projektowa

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

Jacek Jakubiak

SANITARNA MAZ/0413/PBS/16

mgr inz.

nazwa rysunku: RZUT PIWNIC
INSTALACIA GRZEWCZA

branza:

SANITARNA

skala:

1:50

nr rysunku:

PW/S/06

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

data:

29.12.2020

Projekt chroniony prawem autorskim.




