ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

OKNA WEWNETRZNE zestawienie $lusarki Wewnetrznej DRZWIOWEJ
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DRZWI PRZY
LOKALIZACJA LOKALIZACJA KLATKACH POMIESZCZENIA DRZWI W DRZWI DO POKOI DZRWI DO £AZIENEK DRZWI DO DRZWI DO DRZWI DO KABIN
SCHODOWYCH i PIWNIGY KOTEOWNI PIWNICA PIWNICA et OGOLNYCH I POM |  LAZIENEK WEWN EAZIENEK WEWN - HPL
SERWER KOMUNIKACJI OGOLNEJ GOSP. W POKOJACH W POKOJACH
KOLORYSTYKA BIALY KOLORYSTYKA RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040
OPDORNOSC OGNIOWA EIS30 EIS60 EI30 EI30.
PARAPET WEWN | KONGLOMERAT gr 3m / 150x15cm PARAPET WEWN - - - - - - - - -
PARAPET ZEWN PARAPET ZEWN
KONGLOMERAT gr 3m / 150x15cm
WYPOSAZENIE E130 WYPOSAZENIE
SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
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WYMAGANIA JAK DLA OKIEN Erzwtl V'Lewnetrzne dostepne z holi, korytarzy Drzwi ne do pom. technicznych
ZEWN Z WYJATKIEM onstrukcja: ) ’
WSPOLCZYNNIKOW - z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem Ko’:;rg:;(gg:ow)'c“ Drzwi wewngtrzne w pokojach- tj do tazienek, pom. magazynowych, schowkow

PRZENIKANIA- brak wymagan

systemowym lub przeszklone szktem bezpiecznym
- o$cieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne P2A/laminowane

- szyld z klamkg - klamka bezpieczna (z zaokraglong koricéwka), ze stali
nierdzewnej

- zamek z wkiadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢
zastosowanie systemu ,master key”

- odbojniki

- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg|
systemowg lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych
oraz gabarytéw skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacj
wizualnej - oznaczen drzwi do sal zaje¢, drzwi do toalet, pokoi
administracyjnych!

Drzwi wewnetrzne do czesci zaplecza i czesci gospodarczej
Konstrukcja:

- drzwi aluminiowe, jednoramowe w aluminiowych o$cieznicach
Szklenie:

- brak, ew. niewielkie naswietla ze szktem niskoemisyjnym

- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie

- klamka z zamkiem - klamka bezpieczna (z zaokraglong korncoéwka)
- samozamykacz

- uszczelki (przylgowe i pgczniejgce przeciwpozarowe)

Drzwi etrzne pr iwpozarowe

Drzwi wydzielajgce poszczegdlne strefy pozarowe, a wiec klatki schodowe i ciagi
komunikacyjne, strefe kuchenng i magazynowa, hole, kuchnia i holem oraz do
klatki schodowej prowadzacej do kondygnacji podziemnej- patrz rysunek:
zestawienie stolarki.- koniecznos¢ weryfikacji z rysunkiem RZUT PARTERU |
RZUT PIETRA

- drzwi stalowe jednoramowe w metalowych o$cieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane

proszkowo

- o$cieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:

- malowanie proszkowe w kolorach RAL

Wyposazenie:

- szyby -w drzwiach z przeszkleniem szkto mleczne

bezpieczne

- szyld z klamka - klamka bezpieczna ( z zaokraglong

koncowka)

- zamek - przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master key”

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- samozamykacz

Konstrukcja:
- skrzydta drewniane,

- Wypetnienie skrzydet plytg widrowa petng lub perforowang

- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szkto bezpieczne
- szyld z klamka - klamka bezpieczna ( z zaokraglong koricéwkg), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkiadkg patentows; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master

key’
- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z
dokumentacjg producenta oku¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej - oznaczen
drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

etap 2

inwestor:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Internatu Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i
adres: Zawodowych w Ciechanowcu
Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 2941/3

ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
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