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Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia
centrala nawiewno-wywiewna poziomo
750/ 460 m3/h Wyw 0.1 PRZEDSIONEK GRES 8,8
0.2 PRZYJECIE PRANIA  GRES 13,3
120 Pa
Domekt R 700 V ' N 0.3 PRALNIA GRES 421
obrotowy Wymiennik k||matyzator smenny 0.4 WYD{\NIE’PRANIA GRES 18,5
chtodnica z bezposrednim MSFAAU 05 POKOJBIOROWY _ GRES 63
odparowaniem i funkcjg grzania Qch=3,0 kW 06 PRZEDSIONEK GRES 27
moc elektryczna : 500 W . " o7 LAZIENKA GRES 4.2
Creronia $cienna y _ klimatyzator $cienny 08 POM. TECHNCZINE  GRES 41
BN 2%0 chtodnica freonowa KFK MSFAAU 0.9 POM SOCJALNE GRES 115
Blauberg Qch=3,0 kW 11,5 m,
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kurtyna powietrzna elektryczna %

L=12m WARMTEC
moc: 2,7/5,3/8 kW

WEJSCIE

wentylator kanatowy typ silent

TD 500/160

kurtyna powietrzna elektryczna

Q=140 m3/h delta p =120 Pa
V=230V, moc=50 W

L=12m WARMTEC
moc: 2,7/5,3/8 kW
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LEGENDA

kanat wentylacyjny
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anemostat nawiewny

przepustnica
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przewody freonowe
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