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WYDANIE PRANIA

  

0.4

  

PU: 18,5

 

 m

2

 

PRALNIA

  

0.3

  

PU: 42,1

 

 m

2

 

POM SOCJALNE

  

0.9

  

PU: 11,5

 

 m

2

 

POM. TECHNCZINE

  

0.8

  

PU: 4,1

 

 m

2

 

ŁAZIENKA

  

0.7

  

PU: 4,2

 

 m

2

 

PRZEDSIONEK

  

0.6

  

PU: 2,7

 

 m

2

 

POKÓJ BIÓROWY

  

0.5

  

PU: 6,3

 

 m

2

 

PRZYJĘCIE PRANIA

  

0.2

  

PU: 13,3

 

 m

2

 

PRZEDSIONEK

  

0.1

  

PU: 8,8

 

 m

2

 

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

POZIOM 0

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Nazwa pomieszczenia

PRZEDSIONEK

PRZYJĘCIE PRANIA

PRALNIA

WYDANIE PRANIA

POKÓJ BIÓROWY

PRZEDSIONEK

ŁAZIENKA

POM. TECHNCZINE

POM SOCJALNE

Rodzaj posadzki

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

Powierzchnia

8,8

13,3

42,1

18,5

6,3

2,7

4,2

4,1

11,5

111,5 m˛

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:75

Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny 

znamionowa moc cieplna 20 kW 

dwufunkcyjny, na gaz płynny 

klasa efektywności energetycznej A 

     Skrzynka z zaworem gazowym

odcinającym

Przejście z rury PE Ø32mm

na rurę stalową 20 mm

naziemny zbiornik na gaz płynny

lokalizacja na działce zgodnie z PZT

dn 20

tuleja ochronna

CV22-60/0,8

+20°C 

+20°C 

+20°C 

+20°C 

+18°C 

+20°C 

+20°C 

+20°C 

Ø 16x2,0 

Ø 16x2,0 

Ø 16x2,0 

Ø 16x2,0 

Ø 16x2,0 

Ø 16x2,0 Ø 16x2,0 

990 W

CV22-60/0,6

780 W

N=4 N=3 

CV11-60/0,5

340 W

N=2

CV22-60/0,8

1050 W

N=4 N=4 

CV22-60/0,8

1050 W

CV11-60/0,4

310 W

CV22-60/0,5

650 W

SAN 11 04

322 W

0,4 m

ROZDZIELACZ

LEGENDA

grzejnik ścienny

przewody grzewcze

rura gazowa

Ø 20x2,0 

Projekt chroniony prawem autorskim.

projektanci

jednostka projektowa

INSTALACJE

SANITARNE

data:

skala:

nr rysunku:

faza projektu:

branża:

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

SANITARNA

S.02

1:75

RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA GRZEWCZA i GAZU

mgr inż.

Jacek Jakubiak

MAZ/0413/PBS/16

 PE Ø32x3,0

Viessmann Vitodens 100-W z płytowym  

wymiennikiem ciepła do podgrzewania c.w.u.  


