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D1. OPIS OGOLNY

1. Temat
Ekspertyza techniczna budynku gospodarczego wraz z niezbedng infrastruktura techniczng pod katem
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospodarczego

na pralnie wodng wraz z budowg zbiornika na gaz

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr. 81/2 obreb Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218,.

Pow. Wysokomazowiecki, woj. podlaskie

3. Inwestor
Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytorycznai formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatdw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej raz mapa do celoéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

5.Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej pod planowang inwestycje- Zmiane
sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejgcego budynku gospodarczego na

pralnie wodna wraz z budowg zbiornika na gaz

5.Cel i zakres projektu
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie ekspertyzy technicznej budynku gospodarczego
wraz z infrastrukturg techniczng pod katem mozliwoéci, przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania z uwzglednieniem przedstawionej koncepcji przebudowy.
Przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektu bedacego przedmiotem
ekspertyzy, pod katem sprawdzenia ich stanu technicznego, oraz ustalenia klasyfikacji wystepujacych
zagrozen wraz z ustaleniem czytelnych wnioskéw wskazujgcych kierunek dziatania.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang bedgca podstawg do opracowania projektéw
przebudowy i dalszego do wykonania prac zwigzanych z ewentualng przebudows..
Opracowanie zawiera rowniez wytyczne konstrukcyjne w zwigzku z przebudowg budynku i dostoso-

waniem do nowej funkcji.
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6. Lokalizacja budynku
Budynek gospodarczy zlokalizowany jest na dz. o nr 81/2 obreb Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218,.
Pow. Wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Jest to jeden z obiektéw Centrum Turystyczno- Rehabili-

tacyjnego.
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D2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ogodlna charakterystyka obiektu
Istniejgcy budynek to obiekt o wymiarach zewnetrznych 37,90x10,52m, wys. ok. 5,05m,. Forma jed-
nobrytowa murowana, Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20% kryty blacha trapezowa
uktad konstrukcyjny obiektu podituzny - istniejgce sciany murowane z cegty ceramicznej kratowki,
- Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi ok. 264,78m?
- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,50 m2.
- Wysokos¢ budynku — 5,05m .- bez zmian

- Budynek posiada 1 kond. nadziemng

2. Ocena elementéw objetych opracowaniem
Ocenie technicznej poddane zostaty murowane konstrukcje $cienne, stropy, dachu Zwrécono tez
uwage na stan poszycia dachowego i systemu odprowadzenia wéd opadowych, izolacje budynku,
stan tynkow i elementéw wykohczeniowcy wewnatrz lokalu. Wizja lokalna i inwentaryzacja pozwolity
okresli¢ stan poszczegdlnych elementéw konstrukcji i poszycia dachu.

Na podstawie powyzszych czynnosci stwierdzono:

2.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe
Fundamenty i $ciany fundamentowe obiektu wykonano jako zelbetowe. Obiekt posadowiony zostat
ponizej strefy przemarzania, , tj. ok. w czesci podpiwniczonej 1,2m, a w ponizej poziomu terenu na fa-
wie zelbetowej . Fundamenty wykonane sg z 5-10cm odsadzkg na zewngtrz budynku. Mury funda-

mentowe i piwniczne z cegty petnej gr. 38-45 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Widoczne sg zawilgocenh $cian i pekniecia wskazujgcych na przekroczenie naprezeh lub nieréwno-

mierne osiadanie. Wskazane jest odtworzenie izolacji przeciwwodnej i termoizolacji

2.2 Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne gr, 55cm wykonano jako tréjwarstwowe murowane z cegly ceramicznej na zapra-
wie wapiennej
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty ceramicznej kratowki gr. 25cm
Stan z ogdliny dobry. Nie wykazujg znaczgcych peknieé i odksztatcen.

Sciany otynkowane obustronnie, Stan tynku zewnetrznego staby

2.3 Posadzki
Posadzke stanowi szlichta cementowa w stabym stanie . Brak jakichkolwiek izolacji . Zalecana catko-

wita wymiana

2.4 Pokrycie dachu

Poszycie stanowi blacha trapezowa wymieniona na budynku kilka lat wczesniej. . Stan bardzo dobry .
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Dach o kacie nachylenia ok 20%°.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary drewniane oparte na $cianach zewnetrznych i wewnetrznej w
centralnej czesci traktu

W zakresie konstrukcji dach réwniez jest w stanie dobrym;

System rynien i rur spustowych odprowadzajacy wody opadowe z dachéw z rur spustowych i rynien z

PCV o s$rednicy 11cm.

2.5 Obroébki blacharskie, system odprowadzenia wody dachowej,

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej stalowej w stanie dobrym.

2.6 Stolarka

Drzwi garazowe drewniane , rozwierane w stabym stanie. Znaczne znieksztatcenie i zwichrowanie

2.7 Izolacje

Brak jakichkolwiek izolacji $cian i posadzek

2.8 Instalacje

Budynek nie jest wyposazony w instalacje

3. Wnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku po-
zwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie¢ w ogélnym stanie technicznym zadawalajacym i na-
daje sie w petni do projektowanej rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci od-
ksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych czy objawéw intensywnej koroz;ji.

Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniaja-
ce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istnieja-
cej konstrukcji.

Zatozonarozbudowa i przebudowa w minimalnym stopniu ingeruje w istniejagcy obiekt

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU



355

Budynek gospodarczy
Dziatka o nr: 81/2, obreb Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218,. Pow. Wysokomazowiecki, woj. podlaskie G@Hﬁpﬁl};lw':ﬂ

EKSPERTYZA i INWENTARYZACJA

4. Dokumentacja fotograficzna
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5. Czess graficzna
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