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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat

Projekt budowlany

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wodng wraz z bu-
dowg zbiornika na gaz

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materialy ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

Na dziatkach znajdujg sie istniejagce budynki szkoty oraz budynki gospodarcze.

Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z ptyt betono-wych, zielence.

Celem przedsiewziecia jest Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudows istniejgcego budynku gospodarczego
na pralnie

W istniejgcym budynku przewidziana jest przebudowa przegréd wewnetrznych zwigzana z nowg funkcja, wymiana stolarki i
$lusarki z zmiana gabarytow otwordw, termomodernizacja, wyposazenie budynku w petng infrastrukture techniczng
Przewiduje sie realizacje zbiornika gazu w poblizu budynku

Wszelkie parametry powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m2.
- Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) - 11 165,50 m2. 100,00 %

- powierzchnia zabudowy - 2404,40 m2 25,53 %

W tym

Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego (1) 656,80m2
Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m2
Bud. gospodarczy (258,81 m2) i projektowana pralnia (3) (138,94 m2 ) 397,75 m2

- powierzchnia zieleni - 5222,20 m2 46,77%

- powierzchnia utwardzona - 3538,90 m2 27,70%

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 397,95 m2. (38,00x10,83m)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,50m2.
- Wysokos$¢ budynku - 5,05 m.- bez zmian

- Kubatura budynku 1846,5m3 / Kubatura czegsci objetej opracowaniem 621,32m3
- Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

Zatozenia szczegotowe.

- przebudowa ukfadu funkcjonalnego fragmentu budynku

- przebudowa otwordéw okiennych i drzwiowych w Scianach zewn.

- wymiana posadzek wewn.

- wyposazenie czesci budynku przeznaczonej na pralnie w petng infrastrukture techniczna

- remont pomieszczen

- termomodernizacja budynku

- wykonanie instalacji doziemnych zewnetrznych- podtgczenie do istniejgcej kanalizacji i sieci wodo-ciggowej w obrebie dzial-
ki

- wykonanie instalacji gazowej wraz z zbiornikiem gazu

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegajg zmianie

" Odprowadzenie Sciekdéw - -projektowana sie¢ doziemna do istniejgcej kanalizacji na dziatce

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych na nieu-twardzony- bez zmian-

" Zaopatrzenie budynku w ciepto - wykonanie wtasnej kottowni gazowej zasilanej z projekto-wanego zbiornika gazowego o
poj 4800l

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej - -projektowana instalacja zewnetrzna do istniejgcej instala-
cji na terenie dziatki

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - projektowane odrebnym opracowa-niem przytaczenie do istniejgcej
sieci i przytgcza po zwiekszeniu mocy- wwg odrebnego opra-cowania

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwos¢ zawiera sie w granicach
dziatki inwestora oraz dziafki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem

" Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Budynek potozony jest w Ill strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogg-cych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko oraz szczegdlnych kryteriow zwigzanych z kwalifiko-waniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu od-
dziatywania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ, Bu-dynek gospodarczy objety
niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

" Inwestycja nie narusza intereséw 0sdb trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1 Istniejgcy

" Teren inwestycji oznaczony jako dziatki geod. 101, 81/2, cze$¢ 38/2 w Krzyzewie, jest w zarzadzie Zespo6t Szkét Rolniczych
im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie. Na dziatce znajdujg sie istniejace budynki szkoty oraz budynki gospodarcze. Opracowa-
niu podlega budynek gospodarczy

" Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z ptyt betonowych, zie-lence.

" Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw szkoty i ZAZ Krzyzewo oraz uktad komunikacyjny-
ciggi chodnikéw i dojazdow.

" Budynek posiada petny dostep do infrastruktury technicznej

" Nie przewiduje sie rozbiorki ani wznoszenia budynkow

" Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zielen urzgdzona niska w formie krzewow i, trawnikéw i rabat

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne

" Obszar inwestycji: ok. 11165,50m2 -stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -na ktérych zlo-kalizowany jest budynek
gospodarczy podlegajacy przebudowie

" Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

" Zakres rob6t wymaga pozwolenia na budowe

7. Komunikacja

o Dziafki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-nej.

o Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z terenu przylegtego od strony wschodniej

o Dla inwestycji zapewniona jest wtasciwa obstuga komunikacyjna - istniejacy ciag pieszo- jezdny spetnia warunki drogi ppoz.
Wokot ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca postojowe ; miejsca dla osdb niepetnosprawnych sg w bezposrednim sg-
siedztwie budynku na terenie dziafki

o Gtéwne wejscia do budynku pozostajg bez zmian, Planuje sie zachowanie istniejgcego wejscia od strony wschodniej ktére
spetnia wymogi dostepu dla oséb korzystajacych z wézkow inwalidzkich..

8.Zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50m2
- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 397,95 m2. (37,90*10,5m)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,5m2.

- Wysokos$¢ budynku - 5,05 m.- bez zmian

- Kubatura budynku 1846,5m3 / Kubatura czegsci objetej opracowaniem 621,32m3

- Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

9. Informacje i dane:

9.1 Informacje wynikajgce z prawa miejscowego

Planowana inwestycja z uwagi na wewnetrzny zakres robét i brak zmian powierzchniowych i kubatu-rowych nie ingeruje w
zagospodarowanie przestrzenne

9.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej
Budynek nie podlega ochroni konserwatorskiej. Na terenie opracowania wystepujg inne obiekty objete ochrong konserwator-
ska.

9.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren planowanej inwestyciji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-ploatacji gérniczej, nie
podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gérniczym oraz nie wymaga okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabu-
dowy.

9.4. Informacje dotyczgce ochrony intereséw o0séb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposob zapewniajgcy nienaruszalnosé intereséw oséb trzecich. Prace budowlane popro-
wadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosé intereséw oséb trzecich.

9.5. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na $rodowisko.

" Odprowadzenie Sciekdéw - -projektowana sie¢ doziemna do istniejgcej kanalizacji na dziatce

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych do miejskiej kanalizacji deszczowe;j -
bez zmian-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Zaopatrzenie budynku w ciepto - wykonanie wtasnej kottowni gazowej zasilanej z projektowanego zbiornika gazowego o poj
4800l

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej - -projektowana sie¢ doziemna do istniejgcej instalacji na
terenie dziatki

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - projektowane przytgczenie do istniejgcej sieci i przytgcza po zwiek-
szeniu mocy u dostawcy energii- wg odrebnego opracowania

" Odpady state gromadzone sg w istniejagcym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:

" ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

" ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.,

" rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego"; DZIENNIK
USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763

10. Informacje dotyczgce warunkow i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-nych mas ziemnych w trak-
cie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy ( wymiana posadzki) powstajgce z wykopdw masy ziemne sg nieznaczne i
zostang wywiezione i zutylizowane zgodnie z przepisami. Z raciji iz nie przewiduje sie wy-kopow gtebokich nie powstajgc ma-
sy ziemne podlegajgce zagospodarowaniu.

" zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane beda po rozkruszeniu na cele gospodarcze
tj. do utwardzenia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i rob6t budowlanych,

" zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skltadowiska odpadéw,

" odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskazane przez te firmy sktado-
wiska odpadow niebezpiecznych,

11. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowe dziatki 38/2. 81/2 oraz 101 i nie wykracza poza nig
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-powiada¢ budynki i ich usytuo-
wanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, Dz.U.2022.248)

" PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. poz.1333 z 2020r)

" Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),

" Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219

z pézn. zm.),

" Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)

" Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

12. Dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego

Projektowane przebudowa bedzie wykonana w technologii murowanej . Gtéwna konstrukcja obiektu pozostaje bez zmian.
Nie przewiduje sie komplikacji w realizacji inwestyc;ji

UWAGA. kOSZTORRYS NIE UWZGLEDNIA WYPOSAZENIA PRALNI W URZADZENIA PRALNICZE

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

Energobudowa 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ELEKTROMONTAZ wyd.IV 1985

ATHENASOFT wyd.I 2008

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

WACETOB wyd.V 2003

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

OR[N WIN|~

ORGBUD-SERWIS,wyd.Il 2010

10|ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996

11]KOPRIN wyd.| 2003

12|ATHENASOFT wyd.Il 2010

13|ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

14|ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996

15|WACETOB wyd.lll 2003

16|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

17|ATHENASOFT wyd.l 2004

18| ATHENASOFT wyd.| 2003

19]ORGBUD wyd.lIl 1986
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KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.05.05.kst OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

20

ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1998

22

KNR-W 2-15 0430-02

23

IGM wyd.| 2001

24

KNR-W 2-15 0132-04

25

KNR-W 2-15 0132-02

26

KNR-W 2-15 0132-01

27

KNR-W 2-15 0132-03

28

KNR-W 2-15 0135-01

29

KNR-W 2-15 0116-01

30

WACETOB wyd.| 2000

IGM wyd.| 2002

32

KNR-W 2-15 0127-03

33

KNR 0-34 0101-01

34

Energobudowa wyd.ll 1989,biuletyny do 9 1996

35

INSTAL 1996

36

ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do 9 1996

37

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

38

ORGBUD wyd.ll 1985 biuletyny do 9 1996

39

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

40

ORGBUD wyd.lll 1988,biuletyny do 9 1996

41/ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

42| ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996
43|HENKEL wyd.l 2008

44|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéow
45|IGM wyd.l 1996

46| ATHENASOFT wyd.l 2001

47|IGM wyd.l 1998

48/ WACETOB wyd.lll 2000

49| ATHENASOFT wyd.l 2010

50|WACETOB 2000

51|HENKEL wyd.| 2005

52|ATHENASOFT wyd.l 2005

53|WACETOB wyd.| 1992

54|ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
55|WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
56|MRiGZ wyd.l 1997

57|WACETOB wyd.| 1997

58 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
59|ORGBUD wyd.Ill 1987 biuletyny do 9 1996
60|ORGBUD wyd.Ill 1987,biuletyny do 9 1996
61/WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

62| TOR-PROJEKT wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
63|wyd. | 1991 nigdy nie zatwierdzony do stosowania
64 WACETOB wyd.| 1992 uzupetnienie 1997
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KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.05.05.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 13-23 |Rozbidrka obrébek blacharskich- m2
1/0106-05
(10.58)*0.3 m2 3.174
RAZEM 3.174
1.1.|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
2|0105-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsnio- |m2
3|0429-06 wych
analogia
18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5 m?2 110.400
RAZEM 110.400
1.1.|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - polep, izolacji, itd- m?2
4/0429-01
analogia
18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5 m2 110.400
RAZEM 110.400
1.1.|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
5/0329-03 wie wapiennej - przebicia w $¢ianach wewn
analogia
0.27*2.2*1.1*2+0.27*3.79*2.2+0.27*2.5*2.2+0.27*1.3*2.2+0.27*2*2.2 m3 7.003
RAZEM 7.003
1.1.|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
6/0329-03 wie wapiennej - wykucie otworow w $cianach zewn-powigkszenie otwo-
analogia réw na okna
2.5*0.45*0.47*2+2.85*0.47*0.45 m3 1.660
RAZEM 1.660
1.1.|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
7|0804-07
analogia
18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5 m?2 110.400
RAZEM 110.400
1.1.|KNP 18 Rozbidérka podtoza gruzobetonowego o grubosci do 10 cm mitotem me- |m3
8|0418-01.03 |chanicznym- garaz
analogia
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5)*0.5 m3 55.200
RAZEM 55.200
1.1.|KNR AT-27 |Skucie zwietrzatych tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych- m?2
9|0101-03 50% tynkéw
analogia
0.5*(12.53+10.50+12.53)+0.5%(4.66*6+4.63*6+3.89*2+3.79*2+3.84*2) |m?2 57.170
RAZEM 57.170
1.1.|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |[m3
10/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.1.|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
11/0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 15
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2. ROBOTY ZIEMNE
1
1.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
1.1/0290-02 zebrowane o $r. 8
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
1.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
1.2|0290-02 zebrowane
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
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1.2.|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
1.3/0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5) m2 110.400
RAZEM 110.400
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |[m2
1.4/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5) m2 110.400
RAZEM 110.400
1.2.|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
1.5/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - $¢iany fundamentowe wewn
4.66*6+4.63*6+3.89*4+3.79*4+3.84*4 m2 101.820
RAZEM 101.820
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2
1.2.\KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
2.110329-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych-okna 1,38*1,55,
analogia drzwi 1,38%0,9 (wykucie podokiennika)
0.2*[0.47*(2.9*5)+0.27%(2.9+4.20+1.7+1.7+1.5+1.5+2.4)] m3 2.222
RAZEM 2.222
1.2.|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy stalowych kpl.
2.2/0126-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
2.3/0210-01 ju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu-wypetnienie przestrzeni no-
analogia wych nadprozy
Krotnos¢ = 2
0.2*[0.47*(2.9*5)+0.27%(2.9+4.20+1.7+1.7+1.5+1.5+2.4)] m3 2.222
RAZEM 2.222
1.2.]JKNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m2
2.4|102 0105-01 |kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
analogia cegly
3.45%(4.63+1.86+3.06+2.05+1.46+1.5+1.34+1.60+2.42) m2 68.724
RAZEM 68.724
1.2.|KNR-W 2- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m2
2.5|02 0105-03 |kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2
analogia cegiet- zamurowanie otworéw podoknami
0.9*(1.47+2.50+1.47+2.5+2.50+2.50)+1.50%1.1 m?2 13.296
RAZEM 13.296
1.2.]JKNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m2
2.6/02 0105-03 |kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2
analogia cegiel- $éiana dziatowa z budynkiemgospodarczym ponadparterem- w
przestrzeni poddasza
10.58*1*0.5 m2 5.290
RAZEM 5.290
1.2.|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
2.7/0210-06 ju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
1.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
2.8/0290-02 zebrowane 12- usztywnienie $¢ian dziatowych
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
1.2.\KNKRB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
2.9/0101-10
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
1.2.\KNR 9-07 |Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z  |kpl.
2.10/0208-03 izolacjg o $r. przewodu 16-20 cm i dt. 6 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. PODLOZA
3
1.2.|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
3.1/1101-07
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5)*0.3 m3 33.120
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RAZEM 33.120
1.2.|KNR 2-01 |Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
3.2/0236-03
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5)*0.15 m3 16.560
RAZEM 16.560
1.2.|KNR 2-02 |Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowano pompe do betonu |m3
3.3/1101-02 na samochodzie.
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5)*0.07 m3 7.728
RAZEM 7.728
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco|m?2
3.4/0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5) m?2 110.400
RAZEM 110.400
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm po- |m2
3.5/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Krotnosé = 3
(18.3+18.1+18.6+18.7+18.2+18.5) m?2 110.400
RAZEM 110.400
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
3.6/0616-01
poz.1.2.3.5 m2 110.400
RAZEM 110.400
1.2.|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m2
3.7/1102-01 zatarte na ostro
poz.1.2.3.5 m?2 110.400
RAZEM 110.400
1.2.|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
3.8/1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - docelowa gr 50mm
Krotnos¢ = 4
poz.1.2.3.5 m?2 110.400
RAZEM 110.400
1.2. NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU
4
1.2. Dach konstrukcja
41
1.2./KNR 4-01 |Wzmocnienie uszkodzonych krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m
4.1./0413-01 grub. 32 mm
1]analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
150 m 150.000
RAZEM 150.000
1.2.\KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -wstawienei poprzecznych |m
4.1./0412-07 elementéw wzmachniajgcych dzwigary
2|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
0.8*32 m 25.600
RAZEM 25.600
1.2.|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
4.1./0102-04
3|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
5.56%13.14*2+13.14*10.80 m?2 288.029
RAZEM 288.029
1.2. poszycie dachu
4.2
1.2.|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m2
4.2./0506-02 wanej- uzupetnienie obrébekpod przebicia dachu werntylacjg
1
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
1.2.|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
4.2./02 0531-04
2
4.0*4 m 16.000
RAZEM 16.000
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1.2.|KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
4.2./0513-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.|KNR K-05 |Obrdbka nasad wentylacyjnych m
4.2./0205-03
4
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.2.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
4.2.|0104-06
5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2.\KNR 4-01 |Wykonanie podsufitki z listew PCV m2
4.2.|0410-04
6|analogia
13.14*0.2 m2 2.628
RAZEM 2.628
1.2. WZMOCNIENIE STROPU-
5
1.2.\KNR 4-01 |Wymiana stropu poprzez poprzeczne do dxwigarow stezenia z desek co |m?2
5.1]0410-01 80-100cm
analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
1.2.|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
5.2/0102-04
analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
111.5 m?2 111.500
RAZEM 111.500
1.2.|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na rusztach metalowych; m?2
5.3|2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm- DWIE WARSTWY PLYTY
8.8+13.3+42.1+18.5+6.3+2.7+4.2+4.1+11.5 m2 111.500
RAZEM 111.500
1.2.|KNR K-05 |Utozenie paroizolaciji m2
5.4/0103-02
8.8+13.3+42.1+18.5+6.3+2.7+4.2+4.1+11.5 m?2 111.500
RAZEM 111.500
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej gr. 25cm pozio- |[m?2
5.5/0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
8.8+13.3+42.1+18.5+6.3+2.7+4.2+4.1+11.5 m2 111.500
RAZEM 111.500
1.3 INSTALACJE WEWN
1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
1.3. INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
1.1./0101-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych
1 w podtozu z cegly
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.3.|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
1.1.|0110-04
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukta- |m
1.1./0210-03 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
3 nowym
145 m 145.000
RAZEM 145.000
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1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukfa-|m
1.1./0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
4 nowym
155 m 155.000
RAZEM 155.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
1.1./0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
5 nowym
145 m 145.000
RAZEM 145.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z m
1.1./0201-02 przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkow plastikowych w
6|analogia podtozu z cegly
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (tgczny przekréj zyt do |m
1.1./0211-07 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach
7 odstepowych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.3.|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- |szt.
1.1./0301-20 wej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
8
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
1.3.|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
1.1./0301-02 kotkéw plastikowych w podtozu z cegty
9
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
1.3.|KNR 5-04 |Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt.
1.1.[1911-01
10|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
1.1./0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
11
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
1.1./0307-02 jednobiegunowych, przyciskdow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
12
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
1.1./0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
13
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR-W 5- |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
1.1./08 0401-12 |pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocu-
14 jacych
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- |szt.
1.1./0402-02 ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|\KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane A1 kpl.
1.1./0502-04
16|analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.|\KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane B1 kpl.
1.1./0502-04
17|analogia

-10 -
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10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe LED przykrecane c1 kpl.
1.1.|0502-01
18|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - kinkiety wewnetrzne D1 kpl.
1.1.|0502-01
19/analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy zewnetrzna przykrecane E1 kpl.
1.1.|0502-01
20]analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy zewnetrzna przykrecane f1 kpl.
1.1.|0502-01
21|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjna przykrecane Ew1 kpl.
1.1.|0502-01
22|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjna przykrecane Ew2 kpl.
1.1.|0502-01
23|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjna przykrecane Ew3 kpl.
1.1.|0502-01
24|analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjna przykrecane EW4 kpl.
1.1.|0502-01
25|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
1.2
1.3.|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od be- |m
1.2./0107-01 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
1.3.|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 mm m
1.2.|0104-02
2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
1.3.|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
1.2.|0103-01 la
3
80 m kab- 80.000
la
RAZEM 80.000
1.3.|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w |m
1.2./08 0226-02 |gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6
4|analogia 250MHz LSZH
125 m 125.000
RAZEM 125.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej 10U o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
1.2.0110-13
5
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stela- |szt.
1.2.|0109-01 zach 19"- Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Modut MMC RJ45 BC  |kpl.
1.2.|0110-02 kat.6 UTP
7|analogia
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
1.2.|0108-01
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
1.2.|0110-09
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz -Przetgcznik zarzgdzalny 24 x GE + 4 GE SFP Web Smart Pro  |kpl.
1.2./0110-01 Switch, 1 RJ45 Console port, Fanless design
10(analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
1.2.|0302-01
11
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
1.2.|0107-02
12|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
1.2.|0108-02
13|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera $wiattowodowegoSC-RJ |szt.
1.2.|0108-06
14|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera $wiattowodowegoSC-RJ |szt.
1.2.|0108-06
15/analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 |m kab-
1.2./0101-01 kabel la
16|analogia
25 m kab- 25.000
la
RAZEM 25.000
1.3.|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm m
1.2.|0109-05
17|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.3.|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
1.2.{0111-01 miar
18
2 po- 2.000
miar
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RAZEM 2.000
1.3. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN
1.3
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokoscido 0.6 mw |m
1.3.|0611-01 gruncie kat.I-ll
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.3.|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajagcej w budynkach w ciggach poziomych na |m
1.3.|0602-13 wspornikach mocowanych na kotkach wstrzeliwanych - przekréj bednar-
2 ki do 120 mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.3.|KNR 5-08 |fgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednar- |szt.
1.3./0617-05 ka 120mm2
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz zwodoéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
1.3.|08 0604-01 |preta o srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
4
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o $r. 8 mm na uprzed- |m
1.3.|0606-03 nio zainstalowanych wspornikach na $cianie
5
4.25*4 m 17.000
RAZEM 17.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
1.3.|0619-06 uziemiajgcej i odgromowe;j
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR 5-08 |kgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |[szt.
1.3.|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw do drutu fi 8mm szt.
1.3./0601-11
8
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.3.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1.3./1205-01 miar.
9
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1.3./1205-02 miar.
10
3 po- 3.000
miar.
RAZEM 3.000
1.3.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
1.3./1205-03 miar.
11
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
1.3. INSTALACJA PRZYZYWOWA
1.4
1.3.|KNR-W 5- |Montaz urzgdzen fgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domo- |szt
1.4./08 0406-01 |fonu) - tablica przyzywowa
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1.3.|KNR-W 5- |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
1.4./08 0401-12 |pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocu-
2 jacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- |szt.
1.4./08 0402-02 |ciowego rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujgce
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 5-06 |Instalowanie transformatoréw gtosnikowych na ptycie z tworzywa szt.
1.4./0403-01 sztucznego
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- |szt.
1.4./08 0402-02 |ciowego rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujgce
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Praca prébna i testowanie instalacji kpl.
1.4.|analiza in-
6|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. INSTALACJE SANITARNE
2
1.3. WEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
21
1.3. ARMATURA
21.
1
1.3.|KNR-W 2- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
2.1./15 0430-03
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
2.1.115 0430-02
1.2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.3.|KNR 0-31 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 |szt.
2.1./0110-02 mm
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 2- |Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. no- |szt.
2.1./15 0525-02 |minalnej 32 mm
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-31  |Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep- |szt.
2.1.10109-02 tej o ér. 20 mm
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
2.1./15 0132-04 [sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
2.1./15 0132-02 [sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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1.3.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
2.1./15 0132-01 |[sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
2.1./115 0132-03 |$r. nominalnej 25 mm
1.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
2.1./115 0132-02 |$r. nominalnej 20 mm
1.10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkag do weza /do szt.
2.1./15 0135-01 |ptuczki ustepowej/
1.11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
2.1./15 0135-01
1.12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2- |Izolator przeptywu zwrotnego instalacji wodociagowych z rur z tworzyw |szt.
2.1./15 0132-02 [sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1.13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
2.1./115 0116-01 |do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
1.14 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.3.|2-15 Stacja uzdatniania wody szt.
2.1.|kalk. ind.
1.15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. PRZYBORY
21.
2
1.3.|KNR-W 2- |Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z syfonem chrmomo-  |kpl.
2.1./15 0230-02 |wanym szer. 50 cm
2.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.3.|KNR-W 2- |Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.
2.1./15 0229-02
22
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm do zlewozmywa-|szt.
2.1./1150218-02 |kow
23
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3.|KNR-W 2- |Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowg kompakt kpl.
2.1./15 0233-03
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej kpl.
2.1.|GEBERIT
2.5/0101-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.3.|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
2.1.|GEBERIT
2.6/0105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, szt.
2.1./0114-02 luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
27
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.3. RUROCIAGI
21.
3
1.3.|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
2.1./0209-03 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
3.1
0.2*3 m2 0.600
RAZEM 0.600
1.3.|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm ojm
2.1./115 0112-05 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3.|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm ojm
2.1./115 0112-04 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
1.3.|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm ojm
2.1./115 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.4
65 m 65.000
RAZEM 65.000
1.3.|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |m
2.1.115 0127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3.5
105 m 105.000
RAZEM 105.000
1.3. IZOLACJE TERMICZNE
21.
4
1.3.|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw sr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm |m
2.1./0101-01
4.1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
1.3.|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
2.1./0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
4.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.3. WEWN. INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.2
1.3. RUROCIAGI
2.2.
1
1.3.|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
2.2.10209-03 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1.1
0.2*3 m2 0.600
RAZEM 0.600
1.3.|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
2.2./15 0203-04 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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1.3.|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
2.2./15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.3.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
2.2./1150211-03 [taczeniach wciskowych
1.4
15 pode;. 15.000
RAZEM 15.000
1.3.|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
2.2./15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3.|KNR-W 2- |wywiewki kanalziacyjne Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mmna |m
2.2./15 0208-02 |$scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.6
6*5 m 30.000
RAZEM 30.000
1.3.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;.
2.2./1150211-01 |czeniach wciskowych
1.7
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
2.2./1150211-03 [taczeniach wciskowych
1.8
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
1.3. Dostawa i montaz: Rura ochronna stalowa Dn:250 mm m
2.2.kalk. wtasna
1.9
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.3. WEWN. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
23
1.3. INSTALACJA CO
23.
1
1.3.|KNNR 4 Kotciot gazowy dwufunkcyjne 20kW z wymiennikiemciepta do CWU szt.
2.3./0503-01
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|\KNR 0-35 |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/ |szt.
2.3./0112-01 h i ér. nominalnej kré¢cow 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|\KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajno$ci do 4,5 m3/h i|szt.
2.3.|/0208-01 $r. nominalnej kré¢écow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR 13-25 |Regulator obiegdéw grzewczych szt.
2.3./0308-06
1.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |czujnik temperatury zewnetrznej szt.
2.3./0216-08
1.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |czujnik temperatury pokojowej szt.
2.3./0216-08
1.6|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |czujnik temperatury zasilajacej szt.
2.3./0216-08
1.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR INS- |Zawodr bezpieczenstwa membranowy syr 1915 1/2 3,5bar szt.
2.3.|TAL 0309-
1.8|04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR 0-35 |Rd&znicowe regulatory ci$nienia; $r. nom. 25 mm szt.
2.3./0216-02
1.9/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR INS-  |Zawor bezpieczenstwa membranowy syr 1915 1/2 6,0 bar szt.
2.3.|TAL 0309-
1.10/04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |zawor do uzupetniania instalacji syr2128 1/2 szt.
2.3.]0215-11
1.11|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |zawor czerodrogowy $r. nom. 15 mm szt.
2.3.]0215-11
1.12|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |zawor zwrotny szt.
2.3.]0215-11
1.13|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |zawor bezpieczenstwa szt.
2.3.]0215-11
1.14|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |zawor odcinajacy szt.
2.3.]0215-11
1.15|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR 0-35 |Filtr siatkowy gwintowany szt.
2.3.10216-09
1.16|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 0-35 |Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
2.3.10216-07
1.17|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR 0-35 |Termomanometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
2.3./0216-08
1.18|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. GRZEJNIKI
2.3.
2
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1.3.|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys.do 1400 mm szt.
2.3./0205-05 montowane na $cianie
2.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.3.|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm montowane na $cianie szt.
2.3./0206-04
22

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.3.|KNR 0-31 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwoddw, 3/4"/  |kpl.
2.3./0212-09 15)
23

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.3.|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
2.3./15 0436-01 [raco)

24
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. INSTALACJA GAZOWA CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
24
1.3.|KNR 2-15 |Szafka gazowa koloru zéttego o wymiarach 600x600x250 mm zlokalizo- |szt.
2.4./0120-01 wana min. 0,5 m nad poziomem terenu na $cianie zewnetrznej projekto-
1 wanego budynku
1 szt. 1
RAZEM 1

1.3.|KNR 2-19 |Przejscia gazociagu w tulechach ochronnych przez stropy i $ciany zel- |przej.
2.4.10217-01 betowe

1 przej. 1

RAZEM 1

1.3.|KNR 2-15 |Rurociggi stalowe w instalacjach gazowowych o $rednicy nominalnej 25 |m
2.4./0301-03 mm

3
3 m 3.0
RAZEM 3.0
1.3.|KNR-W 2- |Zawor elektromagnetyczny typ Mag-3 DN25 szt.
2.4.115 0312-04
4|analiza in-
dywidualna
<szafka gazowa> 1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-15  |Kurki gazowe $rednicy 25 mm szt.
2.4.10310-02
5
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR-W 2- |Préba cisnieniowa instalacji gazowej m
2.4.115 0307-02
6|analiza in-
dywidualna
34+p0z.1.3.2.4.3+7+3 m 47.000
RAZEM 47.000
1.3.|KNNR 2 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych (farba w kolorze zéttym) m
2.4.11404-04
7
34+p0z.1.3.2.4.3+7+3 m 47.000
RAZEM 47.000
1.3. WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5
1.3. CENTRALE WENTYLACYJNE CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
1
1.3.|KNR 2-17  |Centrala nawiewno-wywiewna 750 / 460 m3/h,120 Pa,Domekt R 700 V, |szt.
2.5.10320-09 obrotowy wymiennik,chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcjg
1.1|analiza in- |grzania, moc elektryczna : 500 W

dywidualna
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1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |Nagrzewnica elektryczna DN 250 , moc : 4 kW szt.
2.5.10320-09
1.2|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17 |chiodnica freonowa KFK szt.
2.5.10320-09
1.3|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 7-24 |agregat chtodniczy typ AHU 24-B1 MIDEA z funkcjg pompy ciepta szt.
2.5./0153-01
1.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 7-24  |osuszacz powietrza WT 280 firmy Dantherm Group moc elektryczna:  |szt.
2.5./0153-01 900 W
1.5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. KANALY WENTYLACYJNE CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
2
1.3.|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
2.5./0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
21
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3.|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
2.5./0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3.|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l o obwo- |m?2
2.5./0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
23
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
1.3.|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,typ S(Spiro) o ér.do  |m?2
2.5.10122-01 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
24
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
1.3.|KNR 2-17  |Nagrzewnica ELEKTRYCZNA moc 4,0 kW szt.
2.5.10320-01
2.5|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |Regulator cav typ VFC firmy TROX z sitownikiem, zakres przeptywu szt.
2.5./0155-02 Vmin-Vmax stopien otwarcia w zaleznosci od biegu wentylatora okapu
2.6|analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
1.3.|KNR 2-17  |Ttumik typ MSA100 L=1,0 m trox 750x300 szt.
2.5./0154-01
27
2 szt. 2
RAZEM 2
1.3.|KNR 2-17  |Czerpnia $cienna kotowa $rednicy 250mm szt.
2.5./0147-01
2.8
<piwnica> 4 szt. 4
RAZEM 4

-20 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum




KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.05.05.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1.3.|KNR 2-17  |Kratka kotowa nawiewna srednicy 250mm szt.
2.5./0147-01
29
<piwnica> 4 szt. 4
RAZEM 4
1.3.|KNR 2-17 |Anemostat kotowy $rednicy 160 mm szt.
2.5./0140-01
2.10
6 szt. 6
RAZEM 6
1.3.|KNR 2-17 |Anemostat kotowy $rednicy 125 mm szt.
2.5./0140-01
2.1
12 szt. 12
RAZEM 12
1.3.|KNR 2-17 |Anemostat kotowy $rednicy 100 mm szt.
2.5./0140-01
212
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa $rednicy 250 mm szt.
2.5./0145-03
213
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa $rednicy 125 mm szt.
2.5./0145-01
214
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa $rednicy 100 mm szt.
2.5./0145-01
2.15
2 szt. 2
RAZEM 2
1.3. WENTYLATORY CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
3
1.3.|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD350//125 szt.
2.5.10204-01
3.1
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |Wentylator SILENT DESIGN 100 szt.
2.5.10204-03
3.2
2 szt. 2
RAZEM 2
1.3.|KNR 2-17  |Wentylator SILENT TD500/160 szt.
2.5.10204-03
3.3
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-17  |kurtyna powietrzna kurtyna powietrzna elektryczna 1,2m, moc : 2,7 / 5,3 |szt.
2.5./0320-01 / 8 kW
3.4|analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | AKUSTYCZNE KANALOW WENTYLACYJNYCH CPV 45331210-1
2.5. Instalowanie wentylacji
4
1.3.|KNR 2-16 |Izolacja kanatéw wetng mineralng grubosci 50 mm na folli aluminiowej |m2
2.5./0304-01
41
poz.1.3.2.5.2.1+p0z.1.3.2.5.2.2+p0z.1.3.2.5.2.3+12.957+49.212+ m2 142.169
poz.1.3.2.5.2.4
RAZEM 142.169
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1.3. ROBOTY TOWRZYSZACE CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5,
5
1.3. Przebicia w przegrodach budowlanych, zabezpieczenie przejscia kana- |komp-
2.5.|analiza in- [téw wentylacyjnych przez przegroby budowlane ogniochronng masg let
5.1|dywidualna |uszczelniajgcg
1 komp- 1
let
RAZEM 1
1.3.|KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
2.5./0516-11
5.2|analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.3. WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5,
6
1.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.6
1.3.|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o otw.
2.6./1003-07 dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.|\KNR 7-24 |Dostawa i montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw moc elek- szt.
2.6./0153-01 tryczna : 3,5 kW
2|analogia Q chtodnicze=10,6 kW,Q grzewcze=11 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|\KNR 7-24 |Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw szt.
2.6./0153-01 MSFAAU 3,0Kw
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm (ok |m
2.6./0235-01 260mb)
4|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
1.3.|KNNR 4 Instalacja skroplin z podtaczeniem poprzez wtasne syfony kulkowe, do  |m
2.6./0110-01 pionéw kanalizacyjnych lub nad syfon zlewozmywakowy/umywalkowy
5|analogia poprzez lejek umieszczony w Scianie- Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej
20 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
1.3.|\KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
2.6./11105-08
6
25 m 25.000
RAZEM 25.000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4. POSADZKI PARTERU
1
1.4.|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki wodoszczelnej na po- |m2
1.1/0308-05 wierzchni poziomej od géry przeciw zawilgoceniu - pom. tazienek
jw.
4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
1.4.|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- |m?2
1.2|1202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
8.8+13.3+42.1+18.5+6.3+2.7+4.2+4.1+11.5 m2 111.500
RAZEM 111.500
1.4.|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwykig z|m2
1.3/1118-05 cokolikiem
8.8+13.3+42.1+18.5+6.3+2.7+4.2+4.1+11.5 m2 111.500
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RAZEM 111.500
1.4. TYNKI
2
1.4.|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recz- |[m2
2.1/0102-05 nie; podtoze:
3.45%[(3.89+4.66+0.85+0.27+0.85+4.63+3.89+1.11+0.27+1.11+3.79+ |m?2 441.359
4.63+3.79+2.22+0.27+2.22+0.54+0.27+0.54+4.66)+(4.66+1.60+1.34+
1.56+2.32+4.06+0.48+0.27+0.48+0.28+4.66+1.83+1.4+1.43+1.64)+
(2.05+3.06+2.05+3.06)+(1.46+1.85+1.46+1.85)+(2.40+1.86+2.40+1.86)
+(1.86+1.86+2.22+2.22)+(1.83+4.63+1.83+4.63)+(2.47+1.50+1.25+
1.50+2.3)]
RAZEM 441.359
1.4.|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |[m2
2.2/0803-03 pach- pokdj biurowy
3.45%(3.06+2.05+3.06+2.05) m2 35.259
RAZEM 35.259
1.4.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg tynkdw wewnetrznych na m2
2.3/1501-08 sufitach
Krotnos¢ = 2
3.45%(3.06+2.05+3.06+2.05) m2 35.259
RAZEM 35.259
1.4.|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne tazienek i pomieszczenia socjalnego do wysokosci 2, |m?2
2.4|10201-03 0m z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2.0*((1.46+1.85+1.46+1.85)+(2.40+1.86+2.40+1.86)+(1.86+1.86+2.22+ |m?2 72.440
2.22)+(1.83+4.63+1.83+4.63)]
RAZEM 72.440
1.4.|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne fpralni na petng wysokos¢ $cian z ptytek z kamieni m?2
2.5|0201-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3.45%[(3.89+4.66+0.85+0.27+0.85+4.63+3.89+1.11+0.27+1.11+3.79+ |m?2 281.141
4.63+3.79+2.22+0.27+2.22+0.54+0.27+0.54+4.66)+(4.66+1.60+1.34+
1.56+2.32+4.06+0.48+0.27+0.48+0.28+4.66+1.83+1.4+1.43+1.64)+
(2.47+1.50+1.25+1.50+2.3)]
RAZEM 281.141
1.4.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykite farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na |m2
2.6/1501-06 sufitach
Krotnos¢ = 2
111.5 m2 111.500
RAZEM 111.500
1.4./45420000-7 STOLARKA WEWNETRZNA
3
1.4.|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - drzwi wewnetrzne m?2
3.1/1104-02
0.9*2.0*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.4.|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
3.2|1103-01 czonych
j.w.
0.9*2.0*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.4.|KNR 4-01 |Zalozenie samozamykaczy szt.
3.3/0920-23
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4. WYPOSAZENIE
4
14. Wyposazenie sanitariatow; lustra, pojemniki na mydto w ptynie, uchwy- |kpl.
4.1 |kalk. ind. ty na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe (wszystko w/w
ze stali nierdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne), metalowe kosze azu-
rowe na zuzyte reczniki, .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego kpl.
4.2|kalk. ind.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 DOCIEPLENIE BUDYNKU
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21 STOLARKA ZEWN OKIENNA | DRZWIOWA
2.1./KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
1/1023-07 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2.5"1.5*3+1.2"1.5"2 m2 14.850
RAZEM 14.850
2.1./KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
2(1023-06 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.6*1.5*2 m2 1.800
RAZEM 1.800
2.1.|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
3|01 0322-03 |Scianach z cegiet
zgodnie z rysunkami nr: A/03.0 RZUT PRZYZIEMIA; A/04.0 RZUT
PODDASZA; A/09.0 PRZEKROJ A-A; A/10.0 PRZEKROJ B-B; A/16.0
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
1.2*2.3+0.9%2.3 m2 4.830
RAZEM 4.830
2.1./KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych ALUMINIOWYCHwykonczo- |m?2
4/1104-05 nych szklonych
1.2"2.3+0.92.3 m2 4.830
RAZEM 4.830
2.1.|KNR-W 2- |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 3 cm |m
5|02 2119-05 |i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe(KONGLOMERAT)
2.60*3+1.30*2+0.7*2 m 11.800
RAZEM 11.800
2.2 OCIEPLENIE BUDYNKU
2.2.|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.V- |m3
1]0319-03 VI- dla uzupetnienia izolacji scian fundamentowych
(12.53+10.50+12.53)*1.2*1 m3 42.672
RAZEM 42.672
2.2.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie scian do klejenia ptyt m?2
2(0106-02 styrodurowych
(12.53+10.50+12.53)*1.2 m2 42.672
RAZEM 42.672
2.2.|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto-  |m2
3/0207-01 wania powierzchni
(12.53+10.50+12.53)*1.2 m2 42.672
RAZEM 42.672
2.2.|KNR 0-17  |Przyklejenie ptyt strodurowych gr. 12 cm do $cian fundamentowych m?2
4/2609-01
(12.53+10.50+12.53)*1.2 m2 42.672
RAZEM 42.672
2.2.|/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na m2
5/0103-07 $cianach i stupach.
(12.53+10.50+12.53)*1.2 m2 42.672
RAZEM 42.672
2.2.|/ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego liub |m2
6/0113-04 przyklejenie ptytak klinierowych na gotowym podtozu na scianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).- COKOL do wy-
sokosci 30cm- Kolor szary
(12.53+10.50+12.53)*0.2 m2 7.112
RAZEM 7.112
2.2.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie scian do klejenia ptyt m2
7/0106-02 styropianowych
(12.53+10.50+12.53)*4.24-2.5*1.5*3-1.5-1.2*2-0.6*1.5*2-1.2*2.3-0.9*2.3 |/m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt styropianowych o gru-|m2
8/0102-10 bosci 15 cm na $cianach z fakturg grysowa lub ceglanych
poz.2.2.7 m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt styropianowych o gru-|m2
9/0102-01 bosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla-
nej
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
2.2.|/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplenrh . Ochrona naroznikéw wypuktych pros- |m
10{0104-05 tych.
4.00*3 m 12.000
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RAZEM 12.000
2.2.|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Przymocowanie ptyt styropianowych za |m2
11(0103-02 pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly
poz.2.2.7 m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na m?2
12|0103-07 $cianach i stupach.
poz.2.2.7 m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na m2
12'0103-09 osciezach.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.2.|KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - parapety z blachy stalowej ocynkowanej |m
13/0118-08 powlekanej gr,0,7mm
2.6*3+1.3*2+0.7*2 m 11.800
RAZEM 11.800
2.2.|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natoze-|m2
14(0930-01 nie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.2.2.7 m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wy- |m2
15/0501-03 konany recznie na $cianach
poz.2.2.7 m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
16/0601-02
poz.2.2.7 m2 128.994
RAZEM 128.994
2.2.|KNR-W 2- |Zadaszenia z poliweglanu na profilachi stalowych m?2
17|25 0209-01
analogia
2¥1.2*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2.2.|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
18/0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
analogia
(12.53+10.50+12.53)*1.2*1 m3 42.672
RAZEM 42.672
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
31 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31. ZEWNETRZNE, SCHODY | POCHYLNIA
1
3.1.|KNR 2-31  |opaska wokdt budynku m2
1.1]0511-01
(10.50+12.53)*10.5 m?2 241.815
RAZEM 241.815
3.1.|KNR 4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 |szt.
1.2|0322-04 m2 w podtozach betonowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
3.2 SIEC KANALIZACYJNA- MODYFIKACJA | PODLACZENIE
1
3.2./|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
1.1/0815-01 z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
22%1*1.2 m2 26.400
RAZEM 26.400
3.2.|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
1.2|/01 0310- tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
0201 recznymkat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
22%1*1.2 m3 26.400
RAZEM 26.400
3.2.|KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
1.3|0501-05
analogia
22*1 m?2 22.000
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RAZEM 22.000
3.2.|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
1.4|18 0408-03
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3.2.|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
1.5/18 0421-03 |o $r. zewn. 200 mm
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.2.|KNR 2-01 |Zasuwy kielichowe $r. 150-200 mm szt.
1.6|0619-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC |szt.
1.7/0510-02 0 $r. nom. 150 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - za-  |szt
1.8/18 0517-01 |mkniecie stozkiem betonowym
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
1.9|0804-02
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3.2.|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
1.10{01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1l
0101
22%1*1.2 m3 26.400
RAZEM 26.400
3.2.|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
1.11]01 0228-01 |llI
22*1*1.2 m3 26.400
RAZEM 26.400
3.2 SIEC WODOCIAGOWA- MODYFIKACJA | PODLACZENIE
2
3.2.|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
2.1|01 0310- tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
0201 recznymkat. IlI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
25%1*1.2 m3 30.000
RAZEM 30.000
3.2.|KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
2.2/0501-05
analogia
43*1 m?2 43.000
RAZEM 43.000
3.2.|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe m
2.3|0103-04 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
3.2.|KNR 2-18 |Prdéba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE |prob.
2.410802-01 ) 0 $r.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
2.5/01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1l
0101
43*1*1.2 m3 51.600
RAZEM 51.600
3.2.|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
2.6/01 0228-01 |llI
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
43*1*1.2 m3 51.600
RAZEM 51.600
3.2. PRZYLACZE ZEWNETRZNE CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3
3.2.|KNR 2-01 |Kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
3.1|0701-02 gruncie kat. Il
150 m 150.000
RAZEM 150.000
3.2.|KNR 5-10 |Ztacze kontrolno-pomiarowe ztgcz.
3.2/0509-08 +
KNR 5-18
0403-04
analiza in-
dywidualna
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cm na dno rowu kablowego m
3.3/0301-01
poz.3.2.3.1 m 150.000
RAZEM 150.000
3.2.|KNR-W 2- |Rury ochronne DVK fi 110 mm m
3.4/19 0306-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.2.|KNR 2-25 |Wocigganie kabla YKXS 5x185 mm2 do rur ochronnych m
3.5/0613-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.2.|KNR 5-18 |Przejscie kabla przez $ciane fundamentowg w rurze ochronnej, koncéw- |szt.
3.6{1712-07 ki rury zabezpieczy¢ dfawicg czopowg
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|\KNKRB 5 |Zarobienie na sucho kabla energetycznego 5-zytowego szt.
3.7/0605-06
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNR 5-10 |Obsypanie rur ochronnych piaskiem grubosci 10 cm m
3.8/0301-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
3.2.|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kabli utozonych w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
3.9/19 0102-01 |go
analogia
poz.3.2.3.8 m 150.000
RAZEM 150.000
3.2.|KNP 18 Zasypanie rowow kablowych gruntem z odktadu m
3.10|0403-01.14
poz.3.2.3.1 m 150.000
RAZEM 150.000
3.2.|\KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
3.11/1305-01
analiza in-
dywidualna
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
3.2..KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préb.
3.12|1305-02
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
3.2. INSTALACJA GAZOWA
4
3.2.|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
4.1/01 0310- tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
0201 recznymkat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
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34 m3 34.000
RAZEM 34.000
3.2.|KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
4.2|0501-05
analogia
34*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
3.2.|KNR 2-15 |Rurociagi stalowe w instalacjach gazowowych o srednicy nominalnej 32 |m
4.3/0301-04 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3.2.|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
4.4|101 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1l
0101
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
3.2.|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
4.5|01 0228-01 |llI
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
3.2.|KNR-W 2- |Zbiornik na gz o poj 4800l usytuowanyna zelbetowejptycie fundamento- |szt
46|05 wej-wraz z montazem i podtgczeniem
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 2- |Préba cisnieniowa instalacji gazowe;j m
4.7|15 0307-02
analiza in-
dywidualna
34 m 34.000
RAZEM 34.000
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1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 13-23 Rozbiodrka obrobek blacharskich- m?2 (10.58)*0.3
110106-05 =3.174
1.1.|KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 6
2/0105-04
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - pod- |m?2 18.3+18.1+
3/0429-06 sufitek z ptyt pilSniowych 18.6+18.7+
analogia 18.2+18.5
=110.400
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - po- |m?2 18.3+18.1+
410429-01 lep, izolacji, itd- 18.6+18.7+
analogia 18.2+18.5
=110.400
1.1.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 0.27*2.2*
5/0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - przebicia w 1.1*2+0.27*
analogia $¢ianach wewn 3.79*2.2+
0.27*2.5*
2.2+0.27*
1.3*2.2+
0.27*2*2.2
=7.003
1.1.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 2.5*0.45*
6(0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wykucie 0.47%2+
analogia otworow w Scianach zewn-powiekszenie otworéw 2.85*0.47*
na okna 0.45 =
1.660
1.1.|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 18.3+18.1+
7/0804-07 18.6+18.7+
analogia 18.2+18.5
=110.400
1.1.|KNP 18 0418- |Rozbidrka podtoza gruzobetonowego o grubosci do |m3 (18.3+
8/01.03 10 cm miotem mechanicznym- garaz 18.1+18.6+
analogia 18.7+18.2+
18.5)*0.5 =
55.200
1.1.|KNR AT-27 Skucie zwietrzatych tynkéw cementowo-wapien- m?2 0.5%(12.53+
9/0101-03 nych i cementowych- 50% tynkéw 10.50+
analogia 12.53)+0.5*
(4.66*6+
4.63"6+
3.89*2+
3.79*2+
3.84*2) =
57.170
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m3 20
10{1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegtosé 15 km
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 20
11(0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
ana|ogia Krotnos¢ = 15
1.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2. ROBOTY ZIEMNE
1
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.09
1.1/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.1
1.2/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (18.3+
1.3/0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 18.1+18.6+
towego - pierwsza warstwa 18.7+18.2+
18.5) =
110.400
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1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (18.3+
1.4/0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 18.1+18.6+
towego - druga i nastepna warstwa 18.7+18.2+
18.5) =
110.400
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 4.66"6+
1.5/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 4.63*6+
towego - $¢iany fundamentowe wewn 3.89%4+
3.79%4+
3.84*4 =
101.820
1.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2
1.2.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 0.2*[0.47*
2.110329-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw (2.9*5)+
analogia drzwiowych i okiennych-okna 1,38%1,55, drzwi 1,38* 0.27%(2.9+
0,9 (wykucie podokiennika) 4.20+1.7+
1.7+1.5+
1.5+2.4)] =
2.222
1.2.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy|kpl. 1
2.2/0126-05 stalowych
analogia
1.2.|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego |m3 0.2*[0.47*
2.3/0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pom- (2.9"5)+
analogia py do betonu-wypetnienie przestrzeni nowych nad- 0.27%(2.9+
prozy 4.20+1.7+
Krotnos¢ = 2 1.7+1.5+
1.5+2.4)] =
. 2.222
1.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m2 3.45%(4.63+
2.410105-01 kosci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie wa- 1.86+3.06+
analogia piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly 2.05+1.46+
1.5+1.34+
1.60+2.42)
=68.724
1.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m?2 0.9*(1.47+
2.5/0105-03 kosci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie wa- 2.50+1.47+
analogia piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2 2.5+2.50+
cegiet- zamurowanie otworéw podoknami 2.50)+1.50*
11=
13.296
1.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m2 10.58*1*0.5
2.6/0105-03 kosci do 4.5 m z cegiet kratdwek na zaprawie wa- =5.290
analogia piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2
cegiet- $¢iana dziatowa z budynkiemgospodarczym
ponadparterem- w przestrzeni poddasza
1.2.|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego |m3 1.2
2.7/10210-06 obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.12
2.8/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane 12- usztywnie-
nie $¢ian dziatowych
1.2.|KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3.6
2.9/0101-10
1.2.|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek ke-  |kpl. 1
2.110208-03 ramzytobetonowych z izolacjg o $r. przewodu 16-20
0 cmidt.6m
1.2. PODLOZA
3
1.2.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 (18.3+
3.111101-07 gruntowym 18.1+18.6+
18.7+18.2+
18.5)*0.3 =
33.120
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1.2.|KNR 2-01 Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty m3 (18.3+
3.2/0236-03 sypkie kat. |-l 18.1+18.6+
18.7+18.2+
18.5)*0.15
= 16.560
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowa- |m3 (18.3+
3.3/1101-02 no pompe do betonu na samochodzie. 18.1+18.6+
18.7+18.2+
18.5)*0.07
=7.728
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy|m?2 (18.3+
3.4/0604-01 na lepiku na gorgco faw fundamentowych murowa- 18.1+18.6+
nych z wyréwnaniem zaprawg 18.7+18.2+
18.5) =
110.400
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- |m?2 (18.3+
3.5/0609-03 nowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji 18.1+18.6+
na sucho - jedna warstwa 18.7+18.2+
Krotnos¢ = 3 18.5) =
110.400
1.2.|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - m2 poz.1.2.3.5
3.6/0616-01 jedna warstwa =110.400
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 poz.1.2.3.5
3.7/1102-01 mentowej gr.20 mm zatarte na ostro =110.400
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 poz.1.2.3.5
3.8/1102-03 mentowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o =110.400
10mm - docelowa gr 50mm
Krotnos¢ = 4
1.2. NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU
4
1.2. Dach konstrukcja
41
1.2.|KNR 4-01 Wzmocnienie uszkodzonych krokwi przez nabicie |m 150
4.1./0413-01 jednostronnie desek grub. 32 mm
1]analogia
1.2.|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -wsta- |m 0.8*32 =
4.1./0412-07 wienei poprzecznych elementéw wzmacniajgcych 25.600
2|analogia dzwigary
1.2.|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2 5.56%13.14*
4.1./0102-04 2+13.14*
3|analogia 10.80 =
288.029
1.2. poszycie dachu
4.2
1.2.|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2 2.5
4.2./0506-02 - z blachy ocynkowanej- uzupetnienie obrobekpod
1 przebicia dachu werntylacja
1.2.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 4.0*4 =
4.2./0531-04 16.000
2
1.2.|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do |szt. 8
4.2.10513-01 20 cm
3
1.2.|KNR K-05 Obrobka nasad wentylacyjnych m 2.5
4.2./10205-03
4
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw- |m 6
4.2./0104-06 Sniegowy
5
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie podsufitki z listew PCV m?2 13.14*0.2 =
4.2./0410-04 2.628
6|analogia
1.2. WZMOCNIENIE STROPU-
5
1.2.|KNR 4-01 Wymiana stropu poprzez poprzeczne do dxwigaréw |m?2 100
5.110410-01 stezenia z desek co 80-100cm
analogia

-31 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum




KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.05.05.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1.2.|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa m2 111.5
5.2/0102-04
analogia
1.2.|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na m?2 8.8+13.3+
5.3/12011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 42.1+18.5+
cm- DWIE WARSTWY PLYTY 6.3+2.7+
4.2+4 1+
11.5=
111.500
1.2.|KNR K-05 Utozenie paroizolacji m?2 8.8+13.3+
5.4/0103-02 42.1+18.5+
6.3+2.7+
4.2+4.1+
11.5=
111.500
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 8.8+13.3+
5.5/0613-03 ralnej gr. 25cm poziome z ptyt uktadanych na su- 42.1+18.5+
cho - jedna warstwa 6.3+2.7+
4.2+4. 1+
11.5=
111.500
1.3 INSTALACJE WEWN
1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
1.3. INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1
1.3.|KNR 5-08 Montaz uchwytoéw pod rury winidurowe uktadane m 50
1.1./0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz-
1 nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podio-
zu z cegly
1.3.|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane n.t. na |m 35
1.1./0110-04 gotowych uchwytach
2
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 145
1.1./0210-03 Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
3 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 155
1.1./0210-02 Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
4 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 145
1.1./0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach
5 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.3.|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktada-|m 120
1.1./0201-02 ne pojedynczo z przyg.podtoza mechanicznie -
6|analogia przykrecanie do kotkdw plastikowych w podtozu z
cegly
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej m 120
1.1./0211-07 (taczny przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowa-
7 ne na uprzednio zainstalowanych uchwytach odste-
powych
1.3.|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu |szt. 35
1.1./0301-20 na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
8 niem slepych otworéw mechanicznie w cegle
1.3.|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu |szt. 21
1.1./0301-02 przez przykrecenie do kotkdw plastikowych w pod-
9 tozu z cegly
1.3.|KNR 5-04 Wykonanie tablicy bezpiecznikowe;j szt. 1
1.1./1911-01
10|analogia
1.3.|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych |szt. 35
1.1./0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
11 puszkach z podtgczeniem
1.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 8
1.1./0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw
12 W puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 8
1.1./0307-04 nych podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych
13 W puszce instalacyjnej z podtgczeniem
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1.3.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |aparat 6
1.1./0401-12 kucie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w pod-
14 tozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1.3.|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
1.1./0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigcze-
15 nia (il. otworéw mocujacych do 4)
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane A1 kpl. 10
1.1.|04
16|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane B1 kpl. 10
1.1.|04
17|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe LED przykrecane c1 kpl. 6
1.1.101
18|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - kinkiety wew- |kpl. 3
1.1./01 netrzne D1
19/analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy zewnetrzna przykrecane E1 kpl. 3
1.1.101
20|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy zewnetrzna przykrecane f1 kpl. 3
1.1.|01
21|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy ewakuacyjna przykrecane Ew1 kpl. 3
1.1.101
22|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy ewakuacyjna przykrecane Ew2 kpl. 2
1.1.|01
23|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy ewakuacyjna przykrecane Ew3 kpl. 10
1.1.101
24|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy ewakuacyjna przykrecane EW4 kpl. 3
1.1.|01
25|analogia
1.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
1.2
1.3.|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w m 80
1.2./0107-01 podtozu réznym od betonowego w gotowych bruz-
1 dach, bez zaprawiania bruzd
1.3.|KNR AT-15 Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy dojm 80
1.2./10104-02 16 mm
2
1.3.|KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kabla 80
1.2./0103-01
3
1.3.|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m 125
1.2./0226-02 12.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
4|analogia elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6 250MHz
LSZH
1.3.|KNR AT-14 Montaz szafki wiszacej 10U o masie ponad 2 do 12 |kpl. 1
1.2./0110-13 kg
5
1.3.|KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych Swiattowodowych w szt. 1
1.2./0109-01 przygotowanych stelazach 19"- Panel MMC
6|analogia 24xRJ45 BC 1U, bez modutow
1.3.|KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl. 24
1.2./0110-02 Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP
7|analogia
1.3.|KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowa-  |szt. 2
1.2./0108-01 nych stelazach 19"
8
1.3.|KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - za- |kpl. 1
1.2./0110-09 silacz awaryjny
9
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1.3.|KNR AT-14 Montaz -Przetacznik zarzadzalny 24 x GE + 4 GE  |kpl. 1
1.2./0110-01 SFP Web Smart Pro Switch, 1 RJ45 Console port,
10|analogia Fanless design
1.3.|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do |szt. 20
1.2./01 60 mm
11
1.3.|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4- |szt. 6
1.2./0107-02 parowej
12|analogia
1.3.|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt. 6
1.2./0108-02
13|analogia
1.3.|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera szt. 1
1.2./0108-06 SwiattowodowegoSC-RJ
14|analogia
1.3.|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera szt. 6
1.2./0108-06 SwiattowodowegoSC-RJ
15/analogia
1.3.|KNR AT-15 Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - |m kabla 25
1.2./0101-01 odcinek poziomy, 1 kabel
16|analogia
1.3.|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm |m 50
1.2./0109-05
17|analogia
1.3.|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréow transmisyjnych zgodnie |pomiar 2
1.2./0111-01 z wymaganiami
18
1.3. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN
1.3
1.3.|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gte- |m 40
1.3./0611-01 bokosci do 0.6 m w gruncie kat.I-Il
1
1.3.|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m 60
1.3./0602-13 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych
2 na kotkach wstrzeliwanych - przekréj bednarki do
120 mm2
1.3.|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie |szt. 4
1.3./0617-05 na $cianie - bednarka 120mm2
3
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej |m 60
1.3./0604-01 nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na
4 dachu ptaskim pokrytym blachg
1.3.|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z pretao |m 4.25%4 =
1.3.|0606-03 $r. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wsporni- 17.000
5 kach na $cianie
1.3.|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptas- |szt. 4
1.3.0619-06 kownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
6
1.3.|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomo- |szt. 6
1.3./0618-01 cqg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
7
1.3.|KNR 5-08 Montaz uchwytéw do drutu fi 8mm szt. 60
1.3./0601-11
8
1.3.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 1
1.3./1205-01 czego
9
1.3.|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 3
1.3./1205-02 czego
10
1.3.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1
1.3./1205-03
11
1.3. INSTALACJA PRZYZYWOWA
1.4
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wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
20 mm

Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tagcznosci wewnetrznej - instalacji |szt 1
1.4./0406-01 przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
1
1.3.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |aparat 1
1.4./0401-12 kucie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w pod-
2 tozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1.3.|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
1.4./0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigcze-
3 nia - 4 otwory mocujgce
1.3.|KNR 5-06 Instalowanie transformatoréw gtosnikowych na ply- |szt. 1
1.4./0403-01 cie z tworzywa sztucznego
4
1.3.|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
1.4./0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigcze-
5 nia - 4 otwory mocujgce
1.3. Praca prébna i testowanie instalacji kpl. 1
1.4.|analiza indy-
6|widualna
1.3. INSTALACJE SANITARNE
2
1.3. WEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
21
1.3. ARMATURA
21.
1
1.3.|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt. 2
2.1./0430-03
1.1
1.3.|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt. 15
2.1./0430-02
1.2
1.3.|KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zim- |szt. 1
2.1./0110-02 nej lub cieptej o $r. 20 mm
1.3
1.3.|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi dla cis- |szt. 1
2.1./0525-02 nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 32 mm
1.4
1.3.|KNR 0-31 Montaz zaworow przelotowych albo zwrotnych do  |szt. 2
2.1./0109-02 wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm
1.5
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 1
2.1./0132-04 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
1.6 32 mm
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 2
2.1./0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
1.7 20 mm
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 2
2.1./0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
1.8 15 mm
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt. 1
2.1./0132-03 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1.9
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt. 4
2.1./0132-02 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1.1
0
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgcz- |szt. 2
2.1./0135-01 kg do weza /do ptuczki ustepowej/
1.1
1
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgcz- |szt. 2
2.1./0135-01 kg do weza
1.1
2
3./KNR-W 2-15 |lzolator przeptywu zwrotnego instalacji wodociggo- |szt. 1
1
A
3
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1.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z  |szt. 17
2.1./0116-01 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, bate-
1.1 rii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
4 nym o $r. zewnetrznej 20 mm
1.3.|2-15 Stacja uzdatniania wody szt. 1
2.1.|kalk. ind.
1.1
5
1.3. PRZYBORY
21.
2
1.3.|KNR-W 2-15 |Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z |kpl. 5
2.1./0230-02 syfonem chrmomowanym szer. 50 cm
21
1.3.|KNR-W 2-15 |Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt. 2
2.1./0229-02
2.2
1.3.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o s$r. 50 |szt. 5
2.1./0218-02 mm do zlewozmywakow
23
1.3.|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowg kompakt |kpl. 1
2.1./0233-03
24
1.3.|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowe;j kpl. 1
2.1.|BERIT 0101-
2.5|05
1.3.|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych  |kpl. 1
2.1.|BERIT 0105-
2.6/02
1.3.|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykona- |szt. 7
2.1./0114-02 niu standardowym, luksusowym lub termostatycz-
2.7 nym montowane na obrzezu
1.3. RUROCIAGI
21.
3
1.3.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 |m?2 0.2*3 =
2.1./0209-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 0.600
3.1 cm
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. |m 15
2.1./0112-05 zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych,
3.2 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. |m 25
2.1./0112-04 zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych,
3.3 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. |m 65
2.1./0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych,
3.4 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3.|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z |m 105
2.1./0127-03 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
3.5 (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.3. IZOLACJE TERMICZNE
21.
4
1.3.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami - jednowar- |m 75
2.1./0101-01 stwowymi gr. 6 mm
4.1
1.3.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaf-\m 40
2.1./0101-04 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
4.2
1.3. WEWN. INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.2
1.3. RUROCIAGI
2.2.
1
1.3.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 |m2 0.2*3 =
2.2./0209-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 0.600
1.1
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1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go- |m 45
2.2.10203-04 towych wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgcze-
1.2 niach wciskowych
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w go- |m 12
2.2.10203-03 towych wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgcze-
1.3 niach wciskowych
1.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;j. 15
2.2.10211-03 o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
1.4
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scia-|m 15
2.2./10208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1.5 wciskowych
1.3.|KNR-W 2-15 |wywiewki kanalziacyjne Rurociggi z PVC kanaliza- |m 6*5 =
2.2./0208-02 cyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- 30.000
1.6 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;j. 8
2.2.10211-01 o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
1.7
1.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;j. 8
2.2.10211-03 o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
1.8
1.3. Dostawa i montaz: Rura ochronna stalowa Dn:250 |m 1
21.29. kalk. wlasna |mm
1.3. WEWN. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
23
1.3. INSTALACJA CO
2.3.
1
1.3.|KNNR 4 0503- |Kotciot gazowy dwufunkcyjne 20kW z wymienni- szt. 1
2.3.|101 kiemciepta do CWU
1.1|analogia
1.3.|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o szt. 1
2.3./0112-01 wydajnosci do 1,3 m3/h i r. nominalnej kréécow 1/
1.2|analogia 2" (15 mm) wraz z podej$ciem
1.3.|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wy- |szt. 4
2.3./0208-01 dajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przy-
1.3|analogia taczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1.3.|KNR 13-25 Regulator obiegéw grzewczych szt. 1
2.3./0308-06
1.4|analogia
1.3.|KNR 0-35 czujnik temperatury zewnetrznej szt. 1
2.3./0216-08
1.5|analogia
1.3.|KNR 0-35 czujnik temperatury pokojowej szt. 1
2.3./0216-08
1.6|analogia
1.3.|KNR 0-35 czujnik temperatury zasilajacej szt. 1
2.3./0216-08
1.7|analogia
1.3.|KNR INSTAL |Zawdr bezpieczenstwa membranowy syr 1915 1/2 |szt. 2
2.3./0309-04 3,5bar
1.8|analogia
1.3.|KNR 0-35 Roéznicowe regulatory ci$nienia; $r. nom. 25 mm szt. 2
2.3./0216-02
1.9|analogia
1.3.|KNR INSTAL |Zawodr bezpieczenstwa membranowy syr 1915 1/2  |szt. 1
2.3./0309-04 6,0 bar
1-8 analogia
3.|KNR 0-35 zawor do uzupetniania instalacji syr2128 1/2 szt. 1
3
A
1
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1.3.|KNR 0-35 zawor czerodrogowy $r. nom. 15 mm szt. 1
2.3./0215-11
1.1|analogia
2
1.3.|KNR 0-35 zawor zwrotny szt. 1
2.3./0215-11
1.1|analogia
3
1.3.|KNR 0-35 zawor bezpieczenstwa szt. 1
2.3./0215-11
1.1|analogia
4
1.3.|KNR 0-35 zawor odcinajacy szt. 2
2.3./0215-11
1.1|analogia
5
1.3.|KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany szt. 1
2.3./0216-09
1.1|analogia
6
1.3.|KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt. 2
2.3./0216-07
1.1|analogia
7
1.3.|KNR 0-35 Termomanometry techniczne; $sr. nom. 15 mm szt. 2
2.3./0216-08
1.1|analogia
8
1.3. GRZEJNIKI
2.3.
2
1.3.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 |szt. 7
2.3./0205-05 wys.do 1400 mm montowane na $cianie
21
1.3.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm monto- |szt. 1
2.3./0206-04 wane na Scianie
2.2
1.3.|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 |kpl. 1
2.3./0212-09 (10 obwodow, 3/4"/15)
23
1.3.|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego |urz. 2
2.3./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
24
1.3. INSTALACJA GAZOWA CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
24
1.3.|KNR 2-15 Szafka gazowa koloru zéittego o wymiarach szt. 1
2.4.10120-01 600x600x250 mm zlokalizowana min. 0,5 m nad
1 poziomem terenu na $cianie zewnetrznej projekto-
wanego budynku
1.3.|KNR 2-19 Przejscia gazociggu w tulechach ochronnych przez |prze;. 1
2.4.10217-01 stropy i $ciany zelbetowe
2
1.3.|KNR 2-15 Rurociggi stalowe w instalacjach gazowowych o m 3
2.4.10301-03 $rednicy nominalnej 25 mm
3
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawdr elektromagnetyczny typ Mag-3 DN25 szt. <szafka ga-
2.4.10312-04 zowa> 1 =
4|analiza indy- 1
widualna
1.3.|KNR 2-15 Kurki gazowe $rednicy 25 mm szt. 1
2.45. 0310-02
1.3.|KNR-W 2-15 |Préba ci$nieniowa instalacji gazowej m 34+
2.4./0307-02 poz.1.3.2.4.
6|analiza indy- 3+7+3 =
widualna 47.000
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przedm.
1.3.|KNNR 2 1404- | Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych (farba |m 34+
2.4.104 w kolorze zo6itym) poz.1.3.2.4.
7 3+7+3 =
47.000
1.3. WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5
1.3. CENTRALE WENTYLACYJNE CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
1
1.3.|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna 750 / 460 m3/h,120 |szt. 1
2.5./0320-09 Pa,Domekt R 700 V,obrotowy wymiennik,chtodnica
1.1)analiza indy- |z bezposrednim odparowaniem i funkcijg grzania,
widualna moc elektryczna : 500 W
1.3.|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna DN 250 , moc : 4 kW szt. 1
2.5./0320-09
1.2|analiza indy-
widualna
1.3.|KNR 2-17 chtodnica freonowa KFK szt. 1
2.5./0320-09
1.3|analiza indy-
widualna
1.3.|KNR 7-24 agregat chtodniczy typ AHU 24-B1 MIDEA z funkcjg |szt. 1
2.5./0153-01 pompy ciepta
1.4|analogia
1.3.|KNR 7-24 osuszacz powietrza WT 280 firmy Dantherm Group |szt. 2
2.5./0153-01 moc elektryczna : 900 W
1.5|analogia
1.3. KANALY WENTYLACYJNE CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
2
1.3.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m2 20
2.5./0101-06 katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
21 ksztattek do 35 %
1.3.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m2 20
2.5./0101-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
2.2 ksztattek do 35 %
1.3.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 25
2.5./0101-03 katne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
23 ksztattek do 35 %
1.3.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, |m2 15
2.5.10122-01 typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 35
24 %
1.3.|KNR 2-17 Nagrzewnica ELEKTRYCZNA moc 4,0 kW szt. 1
2.5./0320-01
2.5|analiza indy-
widualna
1.3.|KNR 2-17 Regulator cav typ VFC firmy TROX z sitownikiem, |szt. 2
2.5./0155-02 zakres przeptywu Vmin-Vmax stopien otwarcia w
2.6|analogia zaleznosci od biegu wentylatora okapu
1.3.|KNR 2-17 Ttumik typ MSA100 L=1,0 m trox 750x300 szt. 2
2.5./0154-01
27
1.3.|KNR 2-17 Czerpnia $cienna kotowa $rednicy 250mm szt. <piwnica>
2.5./0147-01 4=4
2.8
1.3.|KNR 2-17 Kratka kotowa nawiewna srednicy 250mm szt. <piwnica>
2.5./0147-01 4=4
29
1.3.|KNR 2-17 Anemostat kotowy $rednicy 160 mm szt. 6
2.5./0140-01
21
0
1.3.|KNR 2-17 Anemostat kotowy $rednicy 125 mm szt. 12
2.5./0140-01
21
1
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przedm.
1.3.|KNR 2-17 Anemostat kotowy $rednicy 100 mm szt. 1
2.5./0140-01
21
2
1.3.|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa $rednicy 250 mm szt. 1
2.5./0145-03
21
3
1.3.|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa $rednicy 125 mm szt. 1
2.5./0145-01
21
4
1.3.|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa $rednicy 100 mm szt. 2
2.5./0145-01
21
5
1.3. WENTYLATORY CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
3
1.3.|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD350//125 szt. 1
2.5./0204-01
3.1
1.3.|KNR 2-17 Wentylator SILENT DESIGN 100 szt. 2
2.5./0204-03
3.2
1.3.|KNR 2-17 Wentylator SILENT TD500/160 szt. 1
2.5./0204-03
3.3
1.3.|KNR 2-17 kurtyna powietrzna kurtyna powietrzna elektryczna |szt. 2
2.5./0320-01 1,2m, moc : 2,7 /5,3 / 8 kW
3.4|analiza indy-
widualna
1.3. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | AKUSTYCZNE KANALOW WENTYLACYJNYCH CPV 45331210-1
2.5. Instalowanie wentylacji
4
1.3.|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wetng mineralng grubosci 50 mm |m2 poz.1.3.2.5.
2.5.10304-01 na folli aluminiowe;j 2.1+
41 poz.1.3.2.5.
2.2+
poz.1.3.2.5.
2.3+
12.957+
49.212+
poz.1.3.2.5.
24 =
142.169
1.3. ROBOTY TOWRZYSZACE CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
5
1.3. Przebicia w przegrodach budowlanych, zabezpie- |komplet 1
2.5.|analiza indy- |czenie przejscia kanatow wentylacyjnych przez
5.1|widualna przegroby budowlane ogniochronng masg uszczel-
niajacyg
1.3.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1
2.5./0516-11
5.2|analogia
1.3. WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
2.5.
6
1.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.6
1.3.|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub  |otw. 10
2.6./1003-07 stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r.
1 rury do 40 mm
1.3.|KNR 7-24 Dostawa i montaz jednostek zewnetrznych klimaty- |szt. 1
2.6./0153-01 zatoréw moc elektryczna : 3,5 kW
2|analogia Q chtodnicze=10,6 kW,Q grzewcze=11 kW
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1.3.|KNR 7-24 Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych klimaty- |szt. 4
2.6./0153-01 zatorow
3 ana|ogia MSFAAU 3,0Kw
1.3.|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu fre- |m 25
2.6./0235-01 onu o $r. 10 mm ( ok 260mb)
4|analogia
1.3.|KNNR 4 0110- |Instalacja skroplin z podtaczeniem poprzez wtasne |m 25
2.6.101 syfony kulkowe, do pionéw kanalizacyjnych lub nad
S|analogia syfon zlewozmywakowy/umywalkowy poprzez le-
jek umieszczony w $cianie- Rurociggi z PVCo $r.
zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3.|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do m 25
2.6./08 gotowych otworéw
6
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14. POSADZKI PARTERU
1
1.4.|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki |m?2 4.2
1.1/0308-05 wodoszczelnej na powierzchni poziomej od goéry
przeciw zawilgoceniu - pom. tazienek
1.4.\NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z za- |m?2 8.8+13.3+
1.2/1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w 42.1+18.5+
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.3+2.7+
4.2+4 1+
11.5=
111.500
1.4.|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktada- |m?2 8.8+13.3+
1.3/1118-05 nych metodg zwyktg z cokolikiem 42.1+18.5+
6.3+2.7+
4.2+4.1+
11.5=
111.500
14. TYNKI
2
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Podstawa
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przedm.

Jedn.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1.4.
2.1

KNR AT-07
0102-05

Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-
SHIELD FIX-PLUS - recznie; podtoze:

m2

3.45*
[(3.89+
4.66+0.85+
0.27+0.85+
4.63+3.89+
1.11+40.27+
1.11+43.79+
4.63+3.79+
2.22+0.27+
2.22+0.54+
0.27+0.54+
4.66)+
(4.66+
1.60+1.34+
1.56+2.32+
4.06+0.48+
0.27+0.48+
0.28+4.66+
1.83+1.4+
1.43+1.64)
+(2.05+
3.06+2.05+
3.06)+
(1.46+
1.85+1.46+
1.85)+
(2.40+
1.86+2.40+
1.86)+
(1.86+
1.86+2.22+
2.22)+
(1.83+
4.63+1.83+
4.63)+
(2.47+
1.50+1.25+
1.50+2.3)]
= 441.359

1.4.
2.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recz-
nie na $cianach i stupach- pokéj biurowy

m2

3.45%(3.06+
2.05+3.06+
2.05) =
35.259

23

.|KNR 2-02

1501-08

Dwukrotne malowanie zwykie farbg klejowg tynkow
wewnetrznych na sufitach
Krotnos¢ = 2

m2

3.45%(3.06+
2.05+3.06+
2.05) =
35.259

1.4.
24

KNR AT-22
0201-03

Oktadziny scienne tazienek i pomieszczenia socjal-
nego do wysokosci 2,0m z ptytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

m2

2.0%((1.46+
1.85+1.46+
1.85)+
(2.40+
1.86+2.40+
1.86)+
(1.86+
1.86+2.22+
2.22)+
(1.83+
4.63+1.83+
4.63)] =
72.440
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1.4.|KNR AT-22 Okfadziny Scienne tpralni na petng wysokos¢ $cian |m?2 3.45*
2.5(0201-03 z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- [(3.89+
tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o 4.66+0.85+
wymiarach 30x30 cm 0.27+0.85+
4.63+3.89+
1.11+40.27+
1.11+43.79+
4.63+3.79+
2.22+0.27+
2.22+0.54+
0.27+0.54+
4.66)+
(4.66+
1.60+1.34+
1.56+2.32+
4.06+0.48+
0.27+0.48+
0.28+4.66+
1.83+1.4+
1.43+1.64)
+(2.47+
1.50+1.25+
1.50+2.3)]
=281.141
1.4.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tyn- |m2 111.5
2.6/1501-06 kow wewnetrznych na sufitach
Krotnos¢ = 2
1.4.45420000-7 |STOLARKA WEWNETRZNA
3
1.4.|KNNR 2 1104-|Montaz oscieznic drewnianych - drzwi wewnetrzne |m?2 0.9*2.0*5 =
3.1]02 9.000
1.4.|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych |m2 0.9*2.0*5 =
3.2/01 fabrycznie wykonczonych 9.000
1.4.|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy szt. 4
3.3/0920-23
1.4. WYPOSAZENIE
4
14. Wyposazenie sanitariatow; lustra, pojemniki na kpl. 1
4 1|kalk. ind. mydto w ptynie, uchwyty na papier toaletowy, po-
jemniki na reczniki papierowe (wszystko w/w ze
stali nierdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne), me-
talowe kosze azurowe na zuzyte reczniki, .
14. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego kpl. 1
4.2|kalk. ind.
Razem dziat: PRZEBUDOWA
2 DOCIEPLENIE BUDYNKU
21 STOLARKA ZEWN OKIENNA | DRZWIOWA
2.1.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m?2 2.5%1.5*3+
1/1023-07 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. 1.2*1.5*2 =
ponad 1.5 m2 14.850
2.1.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m?2 0.6*1.5*2 =
2(1023-06 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. 1.800
do 1.5 m2
2.1.|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni m2 1.2*2.3+
3/0322-03 otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet 0.9*2.3 =
4.830
2.1./KNNR 2 1104- |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych ALUMI- |m?2 1.2*2.3+
4|05 NIOWYCHwykonczonych szklonych 0.9*2.3 =
4.830
2.1.|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - ele- m 2.60*3+
5/2119-05 menty grubosci do 3 cm i szerokosci do 30 cm - 1.30*2+0.7*
skaty osadowe(KONGLOMERAT) 2 =11.800
2.2 OCIEPLENIE BUDYNKU
2.2.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach |m3 (12.53+
1/0319-03 nawodnionych kat.V-VI- dla uzupetnienia izolacji 10.50+
scian fundamentowych 12.53)*1.2*
1=42.672
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2.2.|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie m2 (12.53+
2/0106-02 scian do klejenia ptyt styrodurowych 10.50+
12.53)*1.2
=42.672
2.2./KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii ku-  |m?2 (12.53+
3/0207-01 betkowej bez gruntowania powierzchni 10.50+
12.53)*1.2
=42.672
2.2./KNR 0-17 Przyklejenie ptyt strodurowych gr. 12 cm do $cian  |m?2 (12.53+
4/2609-01 fundamentowych 10.50+
12.53)*1.2
=42.672
2.2.|/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej |m?2 (12.53+
5/0103-07 wartswy siatki na $cianach i stupach. 10.50+
12.53)*1.2
=42.672
2.2.|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku |m2 (12.53+
6/0113-04 mozaikowego liub przyklejenie ptytak klinierowych 10.50+
na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po- 12.53)*0.2
wierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).- CO- =7.112
KOt do wysokosci 30cm- Kolor szary
2.2.|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie m2 (12.53+
7/0106-02 scian do klejenia ptyt styropianowych 10.50+
12.53)*
4.24-2.5*
1.5*3-1.5-
1.2*2-0.6*
1.5*2-1.2*
2.3-0.9"2.3
= 128.994
2.2.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt |m?2 p0z.2.2.7 =
8/0102-10 styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach z 128.994
fakturg grysowa lub ceglanych
2.2.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt  |m?2 20
9/0102-01 styropianowych o grubosci 3 cm na osciezach beto-
nowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
2.2.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri . Ochrona narozni- |m 4.00*3 =
10/0104-05 kow wypuktych prostych. 12.000
2.2.|/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Przymocowanie ptytjm?2 poz.2.2.7 =
11(0103-02 styropianowych za pomocg kotkow plastikowych w 128.994
ilosci 5 szt./m2 do podioza z cegty
2.2.|/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej |m?2 poz.2.2.7 =
12(0103-07 wartswy siatki na $cianach i stupach. 128.994
2.2.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej |m?2 20
12'0103-09 wartswy siatki na osciezach.
2.2./KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety z blachy sta- |m 2.6*3+1.3*
13/0118-08 lowej ocynkowanej powlekanej gr,0,7mm 2+0.7*2 =
11.800
2.2./KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze |m?2 poz.2.2.7 =
14/0930-01 strukturalnej - natozenie na podtoze farby gruntuja- 128.994
cej - pierwsza warstwa
2.2.|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit |m?2 poz.2.2.7 =
15/0501-03 GranoporPutz -wykonany recznie na scianach 128.994
2.2.\KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg silikonowag m2 p0z.2.2.7 =
16/0601-02 128.994
2.2.|KNR-W 2-25 |Zadaszenia z poliweglanu na profilachi stalowych |m2 2%1.2*2 =
17/0209-01 4.800
analogia
2.2.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem |m3 (12.53+
18(0105-01 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 10.50+
analogia 15 cm w gruncie kat. |- 12.53)*1.2*
1=42.672
Razem dziat: DOCIEPLENIE BUDYNKU
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
31 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. ZEWNETRZNE, SCHODY | POCHYLNIA
1
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3.1.|KNR 2-31 opaska wokét budynku m2 (10.50+
1.1{0511-01 12.53)*10.5
= 241.815
3.1.|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o |szt. 2
1.2|10322-04 powierzchni do 0.5 m2 w podtozach betonowych
3.2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
3.2 SIEC KANALIZACYJNA- MODYFIKACJA | PODLACZENIE
1
3.2.|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i |m?2 22*1"1.2 =
1.1/0815-01 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm 26.400
na podsypce piaskowej
3.2.|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokos$ci 0.8-1.5 m pod funda- m3 22*1"1.2 =
1.2|10310-0201 menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z 26.400
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym-
kat. IlI-1V; gteboko$é do 1.5 m
3.2./KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2 22*1 =
1.3/0501-05 22.000
analogia
3.2.|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 22
1.4/0408-03 200 mm
analogia
3.2.|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 5
1.5/0421-03 we fgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
analogia
3.2.|KNR 2-01 Zasuwy kielichowe $r. 150-200 mm szt. 1
1.6/0619-02
3.2.|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur |szt. 2
1.7/0510-02 kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm
analogia
3.2.|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r |szt 1
1.8/0517-01 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
analogia
3.2./KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatdow rurowych o §r.nom. 200 |m 22
1.9(0804-02 mm
analogia
3.2.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach piono- |m3 22*1"1.2 =
1.110312-0101 wych gtebokos$ci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; 26.400
0 kat. gr. I-Il
3.2.|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 22*1"1.2 =
1.1/10228-01 grunty sypkie kat. -1l 26.400
1
3.2. SIEC WODOCIAGOWA- MODYFIKACJA | PODLACZENIE
2
3.2.|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokos$ci 0.8-1.5 m pod funda- m3 25*1*1.2 =
2.110310-0201 menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z 30.000
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym-
kat. IlI-1V; gteboko$é do 1.5 m
3.2.|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2 43*1 =
2.2/0501-05 43.000
analogia
3.2.|/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. |m 43
2.3/0103-04 32 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na
analogia Scianach w bud.mieszkalnych
3.2.|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z two- |prob. 1
2.410802-01 rzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
analogia
3.2.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 43*1*1.2 =
2.5/0312-0101 wych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; 51.600
kat. gr. |-l
3.2.|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 43*1*1.2 =
2.6/0228-01 grunty sypkie kat. |-l 51.600
3.2. PRZYLACZE ZEWNETRZNE CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3
3.2.|KNR 2-01 Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m 150
3.1/0701-02 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il|
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
3.2.|KNR 5-10 Ztacze kontrolno-pomiarowe ztgcz. 1
3.2/0509-08 +
KNR 5-18
0403-04
analiza indy-
widualna
3.2.|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cmnadno |m poz.3.2.3.1
3.3/0301-01 rowu kablowego =150.000
3.2.|KNR-W 2-19 |Rury ochronne DVK fi 110 mm m 20
3.4/0306-05
3.2.|KNR 2-25 Wocigganie kabla YKXS 5x185 mm2 do rur ochron- |m 20
3.5/0613-04 nych
3.2./KNR 5-18 Przejscie kabla przez Sciane fundamentowag w rurze|szt. 1
3.6/1712-07 ochronnej, koncowki rury zabezpieczy¢ dtawica
analiza indy- |CZOpowg
widualna
3.2.|KNKRB 5 Zarobienie na sucho kabla energetycznego 5-zyto- |szt. 2
3.7/0605-06 wego
analiza indy-
widualna
3.2.|KNR 5-10 Obsypanie rur ochronnych piaskiem grubosci 10 m 150
3.8/0301-01 cm
3.2.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kabli utozonych w ziemi tasmg z|m p0z.3.2.3.8
3.9/0102-01 tworzywa sztucznego =150.000
analogia
3.2.|KNP 18 0403- |Zasypanie rowdw kablowych gruntem z odktadu m poz.3.2.3.1
3.1101.14 =150.000
0
3.2.|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
3.1/01 (pierwsza préba)
1lanaliza indy-
widualna
3.2.|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |proéb. 4
3.1102 (nastepna proba)
2
3.2 INSTALACJA GAZOWA
4
3.2.|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokos$ci 0.8-1.5 m pod funda- m3 34
4.1/0310-0201 menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym-
kat. IlI-1V; gteboko$é do 1.5 m
3.2.|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2 34*0.5 =
4.2/0501-05 17.000
analogia
3.2./KNR 2-15 Rurociggi stalowe w instalacjach gazowowych o m 34
4.3/0301-04 $rednicy nominalnej 32 mm
3.2.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach piono- |m3 34
4.4/0312-0101 wych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;
kat. gr. I-Il
3.2.|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 34
4.5/0228-01 grunty sypkie kat. I-llI
3.2.|KNR-W 2-05 |Zbiornik na gz o poj 4800l usytuowanyna zelbeto- |szt 1
4.6|analogia wejptycie fundamentowej-wraz z montazem i podia-
czeniem
3.2.|KNR-W 2-15 |Proba cisnieniowa instalacji gazowe;j m 34
4.7/0307-02
analiza indy-
widualna

Razem dzial: ROBOTY ZEWNETRZNE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogo6tem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum




KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.05.05.KEABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

PRZEBUDOWA

ROBOTY ROZBIORKOWE

— —
N ==

ARCHITEKTURA | KONS-
TRUKCJA

1.21

ROBOTY ZIEMNE

1.2.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.2.3

PODLOZA

1.24

NAPRAWA KONSTRUKCJI
DACHU

1.24

Dach konstrukcja

1.24

poszycie dachu

1.2.5

WZMOCNIENIE STROPU-

1.3

INSTALACJE WEWN

1.31

INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE

1.31

INSTALACJE WEWNETRZ-
NE

1.3.1

INSTALACJE NISKOPRADO-
WE

1.31

w

INSTALACJA ODGROMOWA
1 UZIEMIEN

1.3.1

INSTALACJA PRZYZYWO-
WA

1.3.2

INSTALACJE SANITARNE

1.3.2

—

WEWN. INSTALACJA WO-
DOCIAGOWA

1.3.2
A1

ARMATURA

1.3.2
1.2

PRZYBORY

1.3.2
1.3

RUROCIAGI

1.3.2

IZOLACJE TERMICZNE

1.3.2

N

WEWN. INSTALACJA KANA-
LIZACYJNA

1.3.2
21

RUROCIAGI

1.3.2

w

WEWN. INSTALACJA CEN-
TRALNEGO OGRZEWANIA

1.3.2
3.1

INSTALACJA CO

1.3.2
3.2

GRZEJNIKI

1.3.2

>

INSTALACJA GAZOWA CPV
45333000-0 Roboty instala-
cyjne gazowe

1.3.2

WENTYLACJA MECHANICZ-
NA CPV 45331210-1 Instalo-
wanie wentylacji

1.3.2
5.1

CENTRALE WENTYLACYJ-
NE CPV 45331210-1 Instalo-
wanie wentylacji

1.3.2
5.2

KANALY WENTYLACYJNE
CPV 45331210-1 Instalowa-
nie wentylacji

1.3.2
5.3

WENTYLATORY CPV
45331210-1 Instalowanie
wentylacji

1.3.2
5.4

ZABEZPIECZENIE TER-
MICZNE | AKUSTYCZNE KA-
NALOW WENTYLACYJ-
NYCH CPV 45331210-1 Ins-
talowanie wentylacji

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.05.05.KEABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

1.3.2
5.5

ROBOTY TOWRZYSZACE
CPV 45331210-1 Instalowa-
nie wentylacji

1.3.2
.5.6

WENTYLACJA MECHANICZ-
NA CPV 45331210-1 Instalo-
wanie wentylacji

1.3.2

INSTALACJA KLIMATYZA-
CJi

14

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

1.41

POSADZKI PARTERU

14.2

TYNKI

14.3

STOLARKA WEWNETRZNA

14.4

WYPOSAZENIE

DOCIEPLENIE BUDYNKU

21

STOLARKA ZEWN OKIEN-
NA | DRZWIOWA

2.2

OCIEPLENIE BUDYNKU

ROBOTY ZEWNETRZNE

341

ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU

3.11

ZEWNETRZNE, SCHODY |
POCHYLNIA

3.2

INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.21

SIEC KANALIZACYJNA- MO-
DYFIKACJA | PODLACZE-
NIE

3.2.2

SIEC WODOCIAGOWA- MO-
DYFIKACJA | PODLACZE-
NIE

3.23

PRZYLACZE ZEWNETRZNE
CPV 45311200-2 Roboty w
zakresie instalacji elektrycz-
nych

3.24

INSTALACJA GAZOWA

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.06ABRkst WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 - PRZEBUDOWA
1.4.4.2
1.1/1.1.1 - 1.1.11|ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2| 1.21.1- |ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2.5.5
121 1.21.1- |ROBOTY ZIEMNE
1.2.1.5
1.2.2| 1.2.21- |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.2.2.10
1.2.3| 1.2.3.1- |PODLOZA
1.2.3.8
1.24| 1.2.41.1 - [NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU
1.2.4.2.6
1.2.41| 1.2.4.1.1 - |Dach konstrukcja
1.24.1.3
1.2.4.2| 1.24.2.1- |poszycie dachu
1.2.4.2.6
125 1.2.51- |WZMOCNIENIE STROPU-
1.2.5.5
1.3| 1.3.1.1.1 - |INSTALACJE WEWN
1.3.2.6.6
1.3.1] 1.3.1.1.1 - |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3.1.4.6
1.3.11] 1.3.1.1.1 - |INSTALACJE WEWNETRZNE
1.3.1.1.25
1.3.1.2] 1.3.1.2.1 - |INSTALACJE NISKOPRADOWE
1.3.1.2.18
1.3.1.3] 1.3.1.3.1- |[INSTALACJA ODGROMOWA | UZIE-
1.3.1.3.11 |MIEN
1.3.1.4| 1.3.1.4.1- |INSTALACJA PRZYZYWOWA
1.3.1.4.6
1.3.2| 1.3.2.1.1.1 - | INSTALACJE SANITARNE
1.3.2.6.6
1.3.2.1] 1.3.2.1.1.1 - WEWN. INSTALACJA WODOCIA-
1.3.2.1.4.2 |GOWA
1.3.2.1] 1.3.2.1.1.1 - |ARMATURA
1] 1.3.2.1.1.15
1.3.2.1] 1.3.2.1.2.1 - |PRZYBORY
2| 1.3.21.2.7
1.3.2.1] 1.3.2.1.3.1 - |RUROCIAGI
3| 1.3.21.35
1.3.2.1] 1.3.2.1.4.1 - |IZOLACJE TERMICZNE
4| 1.3.21.4.2
1.3.2.2| 1.3.2.2.1.1 - WEWN. INSTALACJA KANALIZA-
1.3.2.2.1.9 |CYJNA
1.3.2.2| 1.3.2.2.1.1 - |RUROCIAGI
A 1.3.2.2.1.9
1.3.2.3| 1.3.2.3.1.1 - |WEWN. INSTALACJA CENTRALNE-
1.3.2.3.2.4 |GO OGRZEWANIA
1.3.2.3| 1.3.2.3.1.1 - |INSTALACJA CO
1] 1.3.2.3.1.18
1.3.2.3]| 1.3.2.3.2.1 - |GRZEJNIKI
2| 1.3.2.3.24
1.3.24| 1.3.2.4.1- |INSTALACJA GAZOWA CPV
1.3.2.4.7 |45333000-0 Roboty instalacyjne ga-
zowe
1.3.2.5| 1.3.2.5.1.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA CPV
1.3.2.5.56.2 |45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.3.2.5| 1.3.2.5.1.1 - |CENTRALE WENTYLACYJNE CPV
1] 1.3.2.5.1.5 /453312101 Instalowanie wentylacji
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KOSZTORYS INWETORSKI- pralnia 2022.06ABRkst WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3.2.5| 1.3.2.5.2.1 - |KANALY WENTYLACYJNE CPV
.2| 1.3.2.5.2.15 |45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.3.2.5| 1.3.2.5.3.1 - WENTYLATORY CPV 45331210-1
3| 1.3.2.5.3.4 |Instalowanie wentylacji
1.3.2.5| 1.3.2.5.4.1 - |ZABEZPIECZENIE TERMICZNE |
4| 1.3.2.5.41 |AKUSTYCZNE KANALOW WENTY-
LACYJNYCH CPV 45331210-1 Insta-
lowanie wentylacji
1.3.2.5| 1.3.2.5.5.1 - | ROBOTY TOWRZYSZACE CPV
.5| 1.3.2.5.5.2 |45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.3.2.5 WENTYLACJA MECHANICZNA CPV
.6 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.3.2.6| 1.3.2.6.1 - |INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.3.2.6.6
1.4/ 1.4.1.1- |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.4.2
141 1.41.1- |POSADZKIPARTERU
1.4.1.3
14.2| 1.4.21- |TYNKI
1.4.2.6
143 1.431- |STOLARKA WEWNETRZNA
1.4.3.3
1.4.4) 1.4.4.1- |WYPOSAZENIE
1.4.4.2
2/2.1.1-2.2.18 | DOCIEPLENIE BUDYNKU
21| 21.1-2.1.5 |[STOLARKA ZEWN OKIENNA |
DRZWIOWA
2.2/12.2.1 - 2.2.18 |OCIEPLENIE BUDYNKU
3| 3.1.1.1- |ROBOTY ZEWNETRZNE
3.24.7
314, 3.1.1.1- |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.1.2
311 3.1.1.1- |ZEWNETRZNE, SCHODY I PO-
3.1.1.2 CHYLNIA
3.2 3.21.1- |INSTALACJE ZEWNETRZNE
3.24.7
3.21| 3.21.1- [SIEC KANALIZACYJNA- MODYFI-
3.21.11 |KACJA | PODLACZENIE
3.2.2| 3.2.21- |SIEC WODOCIAGOWA- MODYFIKA-
3.2.2.6 CJA | PODLACZENIE
3.23| 3.2.31- |PRZYLACZE ZEWNETRZNE CPV
3.2.312 |45311200-2 Roboty w zakresie ins-
talacji elektrycznych
3.24| 3.24.1- |INSTALACJA GAZOWA
3.24.7
RAZEM netto
Vat
Razem brutto
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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