Gazowy kompaktowy kociot kondensacyjny

dwufunkcyjny, na gaz ptynny
Znamionowa moc cieplna 20 kW
klasa efektywnosci energetycznej A

Viessmann Vitodens 100-W z ptytowym
wymiennikiem ciepta do podgrzewania c.w.u.

Przejécie z rury PE @32mm

na rure stalowg 20 mm

Skrzynka z zaworem gazowym

odcinajgcym

naziemny zbiornik na gaz ptynny
lokalizacja na dziatce zgodnie z PZT

PE @32x3,0

budynku poza opracowaniem
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RZUT PRZYZIEMIA skala 1:75

Zestawienie pomieszczen

- PRZYJE

02

PRZEDSIONEK

[PU: 13,3

WYDANIE PRANIA
04 |
jednostka projektowa

10.
VP2460/0,8

=/ KURTYNA POWIETRZNA

WEJSCIE

WEJSCIE

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia
POZIOM 0
0.1 PRZEDSIONEK GRES 8,8
0.2 PRZYJECIE PRANIA  GRES 13,3
0.3 PRALNIA GRES 42,1
0.4 WYDANIE PRANIA GRES 18,5
0.5 POKOJ BIOROWY GRES 6.3
0.6 PRZEDSIONEK GRES 2,7
0.7 LAZIENKA GRES 4,2
0.8 POM. TECHNCZINE GRES 4,1
0.9 POM SOCJALNE GRES 11,5
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‘ inwestor: Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytut: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRALNIE,

adres: Dziatka o numerze geodezyjnym: 81/2
obreb Krzyzewo
Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki

QQUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci
mgr inz.
INSTALACJE Jacek Jakubiak
SANITARNE MAZ/0413/PBS/16 ‘
nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA GRZEWCZA i GAZU
LEGENDA branza:
SANITARNA
grzejnik Scienny — skala: 1:75
przewody grzewcze ——— e S.02
faza projektu:
rura gazowa " PROJEKT TECHNICZNY
data:
05.05.2022

Projekt chroniony prawem autorskim.




