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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

Działka o numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2 oraz 101
obręb Krzyżewo

Krzyżewo, gm. Sokoły 18-218, pow wysokomazowiecki

ARCHITEKTURA

05.05.2022

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU

UŻYTKOWANIA NA PRALNIĘ

Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

A.01.1.5
PROJEKT BUDOWLANY

±0,00
0 POZIOM 0

+3,63
1 POZIOM +1

+6,47
2 POZIOM+2

12
0

34
2

33

12
0

39
6

10
9

50
5

12
0

23
7

15
4

10
9

50
5

5,00

3,913,91

0,00 -0,050,00

3,42 3,42

556 556

12
0

21
0

13
2

33
10

2

42
4

2,40 2,40

0,900,90

-0,02

2,36

11,30°20%
11,30°

20%
rynna Ø 11 PCVrynna Ø 11 PCV

SFI.3
SFI.1

SFI.2

SZI.1

SWP.1

SWI.1

D1

B1

C1
SZI.1

C1

wstawienie okna
/ zamurowanie otworu
bramowego

parapety z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr
min 0,55

odtworzenie izolacji przeciwwodnej

odtworzenie izolacji przeciwwodnej

odtworzenie izolacji
przeciwwodnej

odtworzenie izolacji przeciwwodnej

nowy otwór drzwiowy,
nadproże 2x C100, skręcane

wzmocnienie więźby dachowej
poprzez poprzeczne zastawki
28x6cm co 80cm

wymiana stolarki i ślusarki

wzmocnienie wieźby i impregnacja
grzybo- i ogniochronna

wymiana obróbek- z blachy
ocynkowanej powlekanej gr
min 0,55

zachowanie ciągłości izolacji

zadaszenie systemowe 120x80
kurtyna powietrzna
elektryczna

SFI.1

SZI.1

SZI.1

parapet z konglomeratu
2,5cm

opaska z kostki brukowej
szer 50cm, spadek 2%

WYMUROWAĆ ŚCIANĘ DZIELĄCĄ LOKALE DO WYSOKOŚCI POSZYCIE
USZCZELNIĆ PRZESTRZEŃ POMIĘDZY DACHEM

nowy otwór drzwiowy,
nadproże 3x C200, skręcanenowy otwór drzwiowy,

nadproże 3x C200, skręcane
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PRZEGRODY PIONOWE

             Ściana piwnic. powyżej lini gruntu- ISTN.
  0.5cm  tynk mozaikowy  na siatce
12,0cm  polistyren estrudowany - styrodur XPS
              izolacja przeciwwilgociowa
47,0cm  ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm    tynk cem-wap kat III

                Ściana zewn. ISTN.
  0.5cm   tynk silikonowy (faktura- gładki)
15.0cm   styropian EPS 040-100 fasada
47,0cm   istn. sciana  - cegła pełna/ dziurawka
  1.5cm   tynk cem-wap kat III

              Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap III kat
24.0-40.0cm  ściana murowana/ cegła - ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap III kat

              Ściana wewn.- działowa- PROJEKT.
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)
11,5cm  ściana murowana/ pustaki ceramiczne
  1.5cm  tynk gipsowy (maszynowy)

             Ściana piwnic. poniżej lini gruntu- ISTN.
             folia kubełkowa
12,0cm  polistyren estrudowany - styrodur XPS
              izolacja przeciwwilgociowa
47,0cm  ist.ściana fundamentowa
1,5cm    tynk cem-wap kat III

              Ściana fund. wewnętrzna- ISTN.
              izolacja przeciwwilgociowa
25,0-30,0cm  ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
              izolacja przeciwwilgociowa
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           Ścieżki/chodniki
   6.0cm  kostka brukowa
   4,0cm  podsypka cementowo-piaskowa
 15,0cm  żwir frakcji 0-32
 15.0cm  ustabilizowany grunt

PRZEGRODY POZIOME

              Posadzki na gruncie- PROJ.
  1.0cm gres / wykładzina PCV
  7.0-10cm szlichta cementowa zbrojona
             folia PE
 15.0cm styropian twardy-EPS100-038 λ=0,0031W/mK
              izolacja przeciwwilgociowa z
              mineralnej zaprawy wodoszczelnej
10.0cm  płyta betonowa
30.0cm  piasek ubity warstwami
              grunt rodzimy

              Dach
  2.0cm blacha trapezowa istniejąca
  0.1cm folia paroizolacyjna
20.0cm konstrukcja dachu

              Strop
              przestrzeń poddasza
 25,0 cm Wełna mineralna pomiedzy dźwigarami
  5.0cm  ruszt pod płytę gk
              paroizolacja
  1.5cm płyta gipsowa ogniochronna
             i wodochronna typ F
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