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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospodarczego

na pralnie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew.. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

1.2. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

45111100-9
45111220-6
45261910-6
45262100-2
45262500-6
45440000-3
45442100-8
45410000-4
45400000-1
45421000-4
45421100-5
45223100-7
45111200-0
45200000-9

45261100-5
45422000-1
20322000-5
45261210-9
45453000-7
45262300-4
45262310-7

Roboty rozbidrkowe/Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Naprawa dachéw

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murowe

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie

Tynkowanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Montaz konstrukcji metalowych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Wykonanie konstrukcji dachowych

Roboty Ciesielskie

Drewniane Konstrukcje dachowe

Wykonanie pokry¢ dachowych

Roboty remontowe i renowacyjne

Betonowanie

Zbrojenie

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu
Zakres inwestycji obejmuje Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejace-
go budynku gospodarczego na pralnie

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu
1.3.2.1 Istniejacy
Na dziatkach znajdujg sie istniejace budynki szkoty oraz budynki gospodarcze.
Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z ptyt betono-
wych, zielence.

Istniejgcy obiekt podlegajgcy przebudowie i rozbudowie to obiekt jednokondygnacyjny na
planie prostokata zwienczony dwuspadowym dachem. Petnit role budynku gospodarcze-
go z miejscami garazowymi.

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m?.
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Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) — 11 165,50 m® 100,00 %

powierzchnia zabudowy - 240440 m® 2553 %
W tym
Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego (1) 656,80m”
Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekuriczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m*
Bud. gospodarczy- projektowana pralnia wodna (3) 397,75 m?
powierzchnia zieleni - 5222,20 m? 46,77%
powierzchnia utwardzona —3538,90 m? 27,70%

.Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 397,95 m®. (37,90x10,5m)

Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 107m2.
Wysokos¢ budynku — 5,05 m.- bez zmian

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

1.3.2.2 Projektowany

W istniejacym budynku przewidziana jest przebudowa przegréd wewnetrznych zwigzana z nowg
funkcja, wymiana stolarki i Slusarki z zmiana gabarytéw otwordéw, termomodernizacja, wyposazenie
budynku w petng infrastrukture techniczng

Wszelkie parametry powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospodarowanie terenu nie ulega
Zmianie

Przewiduje sie realizacje zbiornika gazu w poblizu budynku

Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,50m?>.

1.3.2.3 Komunikacja

o

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury tech-
niczne;j.

Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z terenu przylegtego od strony wschodniej

Dla inwestycji zapewniona jest wlasciwa obstuga komunikacyjna — istniejgcy cigg pieszo- jezdny
spetnia warunki drogi ppoz. Wokét ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca postojowe ; miejsca
dla oséb niepetnosprawnych sg w bezposrednim sgsiedztwie budynku na terenie dziatki

Gltoéwne wejscia do budynku pozostajg bez zmian, Planuje sie zachowanie istniejgcego wejscia od
strony wschodniej ktére spetnia wymogi dostepu dla oséb korzystajgcych z wézkéw inwalidzkich..

1.4. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
opisanych w przedmiocie zamodwienia.

1.5. Zakres robo6t objetych specyfikacja

1. Wozniesienie obiektu

2. Wykonanie prac zewnetrznych zagospodarowania terenu- ciggow komunikacyjnych, dojs¢, do-
jazdow, instalacji doziemnych
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

2.1. Organizacja robé6t budowlanych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przez dyrekcje Internatu. Transport
materiatdw budowlanych i usuwanie gruzu powinien by¢ zorganizowany w sposéb bezkolizyjny z uzyt-
kownikami sgsiednich zabudowan i obostrzeniami i zasadami sgsiedniego terenu
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik bu-
dowy.

2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczehstwa oséb postronnych i
uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk
montazu. Wykonanie pomostoéw i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stano-
wisk robét prowadzonych wewnatrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatdw budowlanych i gruzu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasciwym
prowadzeniem robét budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;
- bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
Slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Prace remontowo- budowlane mogg wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne bada-
nia do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
,0g90Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z
2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Nalezy takze zachowa¢ przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania do-
tyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub prze-
budowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie, w budynku moze by¢
udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Teren posiada bezpos$redni dostep do drogi gminnej. z dziatki 102

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokét budynkéw w czasie prac na wy-
sokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy
budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania roboét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz.
401) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny by¢ wykony-
wane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmia-
nami, dokumentacjg projektowg oraz sztuka budowlang oraz instrukcjami producenta materiatéw stosowa-
nych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodno$ci ich realizacji
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac w trakcie wyko-
nywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw — sprawdze-
nie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbiér robot
Odbiory robo6t dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pézniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygoto-
wuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbiér dokonywany jest
na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich
usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone odrebnym trybem.

3.3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wykonywania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaga-
niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i
kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg byé
jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty
beda niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcy ja-
kosé, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponow-

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 9



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

nie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem in-
spektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami wynikajagcymi o uzytkowaniu
obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym. Wykonawca zo-
bowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzgtania ciggow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatu. Wyko-
nawca dopilnuje, aby transport materiatéw odbywat sie w sposdb nieutrudniajacy pracy budynku. Wy-
konawca poda czas realizacji zamoéwienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontazowo- mon-
tazowych.

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowga . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t pono-
si Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te

bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci :

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robét
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu robét w stosunku do przedstawionego przedmiaru robot i
stanu faktycznego powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym
zakresie po ztozeniu oferty nie bedg rozpatrywane.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbidr robdét ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
b) odbiér kohcowy. Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

3.10. Przepisy zwigzane
- Prawo Budowlane
- Ustawa o Zamdwieniach Publicznych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..
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4. WARUNKI| SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku
4.1.1 Roboty przygotowawcze
Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem nalezy przygotowac plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie nalezg:
- Drogi do przyjazdu i odjazdu $rodkéw transportu
- Oswietlenie placu budowy
- Zabezpieczenie elewacji zewnetrznych budynku istniejgcego w miejscu sktadowania i transportu
odpaddw budowlanych oraz wewnetrznych Scian, podtdg i okien budynku
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowac rytmiczna wywdzke materiatdow z rozbiorki dla zapewnienia ciggtosci prac rozbiérkowych

4.2 Roboty ziemne
4.2.1 ST-02.01 Wytyczenie osi i punktéw wysokosciowych

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wyznaczeniem osi
oraz punktow wysokosciowych przy budowie obiektdw kubaturowych, parkingéw, sieci, chodnikéw i
trwatych elementéw zagospodarowania terenu. W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z ww. praca-
mi wchodza:

Roboty obejmuja:
— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy obiektow ( ZBIORNIK NA GAZ)
— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingéw, chodnikow
— wytyczenie sieci i statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga budowy
— sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych

Okreslenia podstawowe

Punkty giéwne - punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci,
chodnikow, parkingdw, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt osi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
+~WVymagania ogdlne".

4.2.1.1 Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug ST i zasad w niej zawartych s3a:
- paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5- 1,7 m
- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm i dlugosci 0,5 m
- stupki betonowej
- farba chloro-kauczukowg (do zaznaczania punktéw na jezdni)

4.2.1.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,WWymagania ogdlne".
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wyszcze-
golnionych . wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe itp.).
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.2.1.3 Wykonanie robét
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbed-
ne do szczegdétowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié, czy
rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi tere-
nu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre-
Slonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odp owiednigj
decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji pro-
jektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zama-
wiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wy-
konawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaak-
ceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne i punkty posrednie osi musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidiowej realiza-
cji robot, nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczanie punktow gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci
oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingdw, chodnikéw (w miare potrzeby). Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzystac¢ punkty state, na stabilnych, istniejgcych budowlach.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, za-
akceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscig, aby
sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w na-
wigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jed-
noznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne,
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projektowej. O$ powinna byé wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow. W przypadku sieci, dodatkowo mu-
si zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
lcm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.
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Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2 Usuniecie
pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robét zastgpi je palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na po-
wierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robo6t oraz w miejscach zaakcepto-
wanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopoéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz stopnia skomplikowania elementéw wytyczonych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych
musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.2.1.4 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w rozdziale 3 ,Wymagania ogolne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Robdét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej, co 200 metréw na odcinkach prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

¢ nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktéw gtéwnych sieci i obiektow kubaturowych.

4.2.1.5 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysokosciowych sieci i osi obiektéw kubaturowych
sg metry biezgce [mb].

Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac powierzchniowych sg metry kwadrato-
we [mz]. Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w rozdziale ,Wymagania ogélne".

4.2.1.6 Odbiér robét
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdét podano w rozdziale ,Wymagania ogoélne Odbiér robét
zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub

protokdt kontroli geodezyjne;j.
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4.2.2 ST-02.02 Wykonanie wykopéw
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych wymienionych w
punkcie 1.1., obejmujgcych:

- wykonanie wykopow pod fundamenty

- zabezpieczenie wykopow

- zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami

- uzupetnienie nasypow wokot budynku

- wyréwnanie terenu

Uwaga:.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna), oraz z
rozdziatem. ,Wymagania ogdlne" (Roboty drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych:

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢é wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,

Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
pow

Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypo-
wego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z Polskimi Normami

4.2.2.1 Materiaty

Wykopy bedg prowadzone w gruntach kat. |

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw lub wykonania nasypéw musza by¢ wywie-
zione na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wymagane zageszczenie podsypek i nasypéw do stopnia podanego w dokumentacji technicz-
nej branzy konstrukcyjnej

Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. W tym celu — wykonujgc wykop — nalezy pozosta-
wi¢ warstwe ca 0,30 m u usungc jg tuz przed wykonaniem fundamentéw w okresie pozbawionym opa-
dow atmosferycznych. Przestrzega¢ zalecen podanych w ,, opinii geotechniczno — inzynierskiej ,, - od-
nosnie prowadzenia robét

4.2.2.2 Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania Robot.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST e rozdziale. ,Wytyczenie osi i punktow wyso-
kosciowych".

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé i uzgodni¢ z
wiasciwym wydziatem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw i postepowania z ma-
sami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Sposodb prowadzenia robot ziemnych polega na:

- wywiercenie otworéw w gruncie i wypetnienie go betonem ,

otwor wiertniczy powinien by¢ wykonany w rurze stalowej zagtebionej do projektowanego poziomu po-
sadowienia ,
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadze-
nia robot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspajac¢ do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzed-
nych robét ziemnych.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt z wykopdéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow. W przypadku wystgpienia gruntow
nieprzydatnych, postepowac¢ zgodnie z pkt.2.

Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie
korpusu: Warstwa gérna o grubosci 20cm Is min.=I,00 na gtebokosci 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97

Wymagania odnosnie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz 1cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%
projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow pod obiekty kubaturowe nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 5cm. Spadek dna rowow powinien byé zgodny z zaprojektowanym, z
doktadnoscig do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawié, w
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, za$ w
gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, spraw-
dzi¢, czy charakter gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projekto-
wej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drog,
mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wyko-
py nalezy wykonywac¢ o $ciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg drewniang lub
metalowa.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan., Itp.),
ktére nie podlegajg pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie do prowizo-
rycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzgdzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaist-
niatej sytuaciji.

Wszelkie przeszkody ,0 ktérych mowa przy prowadzeniu robét winna by¢ takze wczesniej przedsta-
wiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
Odwodnienie wykopow

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom po-
przecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 2%. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych poprzez zatozenie igtofiltrow
, lub za pomoca przenosnej pompy powierzchniowej .

Odwodnienie pasa robé6t ziemnych
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Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia , ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grun-
ty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zatozenie iglofiltréw lub za pomocg przenosnej
pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidiowe od-
wodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi, na wtasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnoéci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw natural-

nych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Zalecenia dotyczgce prowadzenia rob6t z udziatem odwodnienia.

1. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno byé przeprowadzone w taki sposoéb , aby nie zostata

naruszona struktura gruntu.

2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowaé przy uzyciu igtofiltrow, jesli wystgpi taka konieczno$¢, przy
uzgodnieniu szczego6téw z Inwestorem , gdyz inny sposdb moze prowadzi¢ do rozluznienia grun-
téw piaszczystych: zgodnie z opinig geologiczng moze nastgpi¢ na skutek niekorzystnych warun-

koéw hydrologicznych uplastycznienia

3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed

wptywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznosci odwodnienia dla prowadzonych robét kanalizacji sanitarnej i deszczowej na-
lezy prowadzi¢ z uzyciem zestawoéw igtofiltrédw, czas pracy okresla inspektor nadzoru wraz z Inzy-

nierem.

5. Odwaodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnie-
je konieczno$¢ zastosowania zestawow igtofiltrow a bedzie to miato zwigzek z przedmiotem zada-

nia

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowych za-
biegéw zwigzanych z odwodnieniem na wlasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.
Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nakfadu) po-

wyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 30cm.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Mozna dopusci¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,

ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obcigza w catosci Wykonawce robdt ziemnych.

4.2.2.3 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogoélne warunki dotyczace kontroli Robot podano w rozdziale ,Wy-

magania ogolne" oraz. ,Wymagania ogélne" (Roboty drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiadajg wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza to-

lerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy

zwréci¢ na:
- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
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- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 [Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

2 |Pomiar szerokosci dna rowéw

3 |Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemneqo

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego po- Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach
wierzchni korpusu lub dna rowu zmiany kierunku wykopu i w  kazdym miejscu
budzgcym watpliwosci
8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j

warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m® nasy-

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
—  dziennika budowy
—  protokotéw odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce.

4.2.2.4 Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét ziemnych jest 1 m?®.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyni-
ki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowg. W tym przypadku Wykonawca Ro-
b6t zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponow-
nego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegajg zaptacie.
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4.3 Roboty budowlane
4.3.1 ST-03.01 Roboty zelbetowe i betonowe

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych wymienionych w punk-
cie 1.1., obejmujgcych:

montaz i rozbieranie szalunkow

zbrojenie konstrukcji zelbetowych

betonowanie konstrukgji zelbetowych i betonowych betonem klasy B 25
betonowanie konstrukgji zelbetowych i betonowych betonem klasy B 20
izolacja przeciwwilgociowa faw fundamentowych z papy zgrzewanej

SRR i o

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacjg techniczna) przeka-
zanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych:

Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali,

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej obje-
tosci. Z tego wzgledu zarowno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce jedng
nazwa - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn ce-
mentowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajgca uzyskaé¢ wyrdb w Zzgdanym ksztalcie z
materiatu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwykte;j
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspodtpracujg ze sobg w tych konstruk-
cjach i stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace, a beton napreze-
nia sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im odpowiednig sztyw-
nos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed
dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na
ich wykonanie sktadajg sie na ogoét nastepujgce czynnosci:

a) ustawienie deskowania konstrukcji,

b) przygotowanie i montaz zbrojenia,

C) przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;,

d) pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej ele-
menty stanowig jednolitg catos¢, a wiec wykazujg ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtos¢ konstrukcyj-
na.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych ta-
kich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,
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Zbrojenie - prety, tkaniny, widkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia okreslonych sit,

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodna z projektem kon-
strukcji. Nizej podano ogélne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze
stali klasy A-0 gatunku StOS-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu. Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie no-
$ne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstruk-
cjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach
pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg.
Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowa-
nych.

Prety ze stali klasy A-1l gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak stosowac w
konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do spawania tuko-
wego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-1l gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracu-
jacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazo-
nych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ciSnienia gazow i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia
powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-1l gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbe-
towych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
Zmiennym.

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
rozdziale ,Wymagania ogélne".

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w rozdziale ,Wymagania ogéine"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, in-
strukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

4.3.1.1 Materiaty
Wymagania szczegé6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe
Przewiduje sie zbrojenie konstrukcji stala:
—  St3SX-b, klasa stali A | - prety gtadkie s$r. 6 - 12 mm,
—  34GS klasa A Il - prety zebrowane sr. 8-25 mm,
— Bst500s klasa A-IIIN - prety zebrowane $r. 8-25 mm,
—  ze stali ksztaltowej St3SX wykonaé wbetonowane marki do mocowania slusarki
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W przypadku stali dostarczanej w kregach, srednica kregéw powinna wynosi¢ 500-1000mm, a ich masa do
000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety proste powinny byé dostarczane na bu-
dowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamdwieniu nie okreslono inaczej.

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Od-
giete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢é winny w magazynie za-
mknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w
atest hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane
ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarskg. Elementy winny by¢é osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

Mieszanka betonowa

Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowej:
— B -10 - podktad pod fundamenty
— B - 20 - dodatkowy materiat na fundamenty
— B - 25 - gldwny materiat dla fundamentow , Scian i stropéw
—  Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza:
—  kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement,
- woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i
domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu)

Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowac kruszywa tamane i naturalne odpowiadajgce normg PN-B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicyO-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakdw (ziarna o Srednicy od 2 mm do dyix, Przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na odmiany | i ll, zaleznie od zawartosci grudek
gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat mag-
mowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegdlnych frakcji w kru-
szywie. Marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne
poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodosz-
czelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnosé
mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktdre sg
okreslane przez:
—  ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zakfadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu
— sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpo-
wiedniej ilosci zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono
w tabeli ponizej) oraz konsystenciji.
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S Najmniejsza suma objetosci abso-
Zalecana llosc zaprawy w lutnych cementu i ziaren kruszywa
Rodzaje wyrobéw elementéw lub konstrukcii dm?®na 1 m mieszanki y ) YW
. ponizej 0,125 mm w dm na Im
betonowej . ; .
mieszanki betonowej
Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz  |400-450 70
500 mm i kruszywie do 63 mm
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy kon-
strukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 450-550 80
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do 31,5 mm
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i kon-
strukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 500-550 95
wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Be-
tony o konsystencji potciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastycz-
niajgcych lub uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od me-
tod badan, podano w tabeli ponizej:

Konsystencjai | Sposoby zageszczania i warunki formowania (ksztait Wskaznik wg metody:
jej symbol przekroju, ilo$¢ zbrojenia) Ve-Be,s |Stozka opadowe-
go,cm
Wilgotna K- Mieszanki wibrowane (powyzej I00Hz) i wibroprasowa- ~ -
ne, przekroje proste, rzadko zbrojone 2
Gestoplastyczna | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje 8 -
K-2 proste, rzadko zbrojone
2
Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje( 13-7
proste, normalnie zbrojone (okoto 1- 2,5%) lub mieszanki| (metoda |2-5
wibrowane, przekroje ztozone , rzadko zbrojone zaleca-
Potciekta K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, prze- 6-11
kroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie sztychowa- 6 (metoda zale-
ne, proste przekroje, normalnie zbrojone cana)
Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia,

prostopadtej do kierunku betonowania

Cement

lezagcymi w jednej ptaszczyznie

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI),
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia sie szes¢ klas
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymato-
$ci weczesnej).Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w in-
strukcji UB nr 356/98[8].

Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie po-

winna zawiera¢ sktadnikow wpltywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku

watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
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(oprocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogdine dotyczace wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli ponizej:

Barwa Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej Woda nie powinna
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny
PH 4

Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode,
napowietrzajgce. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.

Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki ptynne
stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m*® mieszanki betonowej nalezy braé¢ pod uwage przy ob-
liczaniu wskaznika wodno-cementowego wic.

Wpltyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrédta
moga wymagacé uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggnigecia jej zatozonego wpltywu.
Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu.
Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu beto-
nowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki op6zniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.
Stosuje sie je:
a) do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej 18°C),
b) przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys
c) przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce - plastyfikatory i super
plastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnos¢ i/lub polepszajg urabialno$¢ mieszanki betonowej. Moga tez do-
datkowo powodowac opdznienie lub przyspieszenie wigzania bgdz twardnienia betonu. Domieszki
napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikro poréw, co zapewnia zwiekszenie mro-
zoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajgcych. Dodatki te wptywajg
tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. do-
mieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyj-
nym. Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgdanych efektéw w mieszance
betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki be-
tonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczgcymi poszcze-
golnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie
w sposOb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej
(moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel
wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwa-
rzania bgdz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku po-
winno wynikac z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej.
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Izolacja 2x < Papa zgrzewalna >

Przewidziano izolacje 2xpowtokg mineralng— dopuszcza sie przy akceptacji Inwestora i dozoru autor-
skiego polimerowg - asfaltowg pape zgrzewalng, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min.
200 g/mz, zgrzewana na szerokos¢ zakfadki lub klejona na zimno

Izolacja powlokowa

Do gruntowania powierzchni stosowac roztwor asfaltowy, nastepnie nanosi¢ 2x izolacje powtokowg na
zimno.

Skiadowanie materiatéw

Stal zbrojeniowg (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, na podktadach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) bgdz przenos$nych stojakach, posortowang wg
wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzad-
kowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatun-
kéw. Nie wolno uktadaé tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach
ukfada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajgc jeden krgg o drugi.
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.

Bitumiczny preparat gruntujgcy przechowywaé z dala od zrodet ognia, w szczelnie zamknietych fa-
brycznych pojemnikach.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci beto-
nu. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopa-
trzona w atest hutniczy.

4.3.1.2 Wykonanie robét
Zakres wykonania Robét
Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowaé zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji techniczne;.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ wymiaréw
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je
zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z
umowg szczegotowg z bezposredni nadzér nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest In-
spektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich
ustalen i uzgodnien dotyczgcych prowadzonych robdt przed przedstawieniem ich do akceptacji
przez Inzyniera. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wta-
snym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wézki, wibratory), zbrojenia, parcia
mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i zageszcza-
nia), obcigzenia od pracownikéw itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mie-
szanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta
wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
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szeroko$ci. Deskowania belek, stropéw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w
projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy
przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé odbio-
ru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku bu-

dowy.

Przygotowanie i montaz zbrojenia, marek

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw za-
pewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktorej weczeéniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy mon-
taz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nale-
zy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.
Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, gie-
cie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, far-
ba olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzg (lekki nalot rdzy nieniszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu
usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy
luszczgcej sie mozna usungé za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie.
Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych
zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.). Prety
zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza
prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego
celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o
napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret.
Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg nastepnie
wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginaé recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie
stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna
przy tym jednoczesnie wyginaé wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie
bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

Szkielety krotkich belek i stupéw mozna montowac na dwdch lub trzech koztach. Na tych koztach uktada
sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie na-
ktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potgczeniu strze-
mion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, tgczac je (np. drutem
wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.

Zbrojenie ptyt mozna ukfadac od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéw-
kiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i
na nich uktada sie i od razu fgczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety
rozdzielcze w zagieciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe Scian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza
sie rozstaw pretow. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, fgczy z nimi prety
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poziome. Pionowe prety Scian i stupdw przywigzuje sie do pretéw wystajgcych z fundamentu lub
poprzedniej kondygnaciji. Dlugos$¢ zakiadu powinna by¢ zgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne
krgzki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrze-
wane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewaC za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna tgczy¢ za pomocag spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $red-
nicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny bgdz wezty krzyzowe albo martwe.
Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtu-
gosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetiony,
to odcinki pretéw trzeba w zasadzie fgczy¢ za pomocg spawania lub zaciskdw mechanicznych.

Dopuszcza sie tez taczenie pretéw na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretow znajdowaty sie w przekro-
jach, ktérych nosnos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i
sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

Osadzenie w betonie marek do mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury
i konstrukciji.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo

- doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegdine fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

- przygotowanie sktadnikéw,

— dozowanie i mieszanie sktadnikéw,

- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za po-
mocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m®. Czas mieszania sktadnikow
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale
nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji poiciekiej i cieklej). Przy wiekszym zapotrzebo-
waniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwdrni, zwanych betonowniami.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

a) ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,

ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnos¢
mieszanki betonowej,

b) dobdr i ewentualne badania sktadnikéw mieszanki betonowej,
c) ustalenie wstepne sktadu mieszanki,
d) proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

e) ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos$¢ urzadzenia
mieszajgcego i sposéb dozowania sktadnikow.

Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania roboét poprze-
dzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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a) wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostéw

b) wykonanie zbrojenia

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

d) wykonanie robét zanikajgcych

e) prawidlowos¢é rozmieszczenia i niezawodno$s¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

f) gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie
betonu do deskowania.

Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza, niz I,5m a o kompensaciji ciektej - 0,5m.
W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawi-
diowego ksztattu konstrukgciji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabez-
pieczona przed nadmierng utratg wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien byc¢ rejestrowany w dzienniku robét.
Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic¢ wiasciwg pielegnacje betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z najwazniejszych
probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadni-
kéw.

Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekfa, tym fatwiej rozsegregowuje sie.
Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci
nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie
powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna
by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki
przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby ukladania mieszanki warstwami:

- poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposob stosuje sie
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu kazda kolejna warstwa musi byé utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe
z uwagi na ditugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej
wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej,

- warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosé;
sposéb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
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rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna byé zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttu-
mieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktére maja zestawy butaw o r6znych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cemen-
towym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm
w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po przyjetym
czasie wibracji butawe powoli wyjmuije sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku
tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy
chce sie uzyskac¢ powierzchnie elementu gtadkg i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowa-
nia. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhe-
zyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowa¢. Cienkie elementy pionowe grubosci do
25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa bgdz
stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm.
Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktoéry przesuwa sie po po-
wierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowag mozna tez zageszczac przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.
Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio
dobrany sktad, réznigcy sie od skfadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega
na zwiekszeniu udziatu frakgcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popidt lotny, drobno zmielony wa-
pien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez ko-
niecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mie-
szanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zacho-
wane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Jako temperature obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature oto-
czenia wynoszgcg ponizej +10°C, a srednig dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczna,
przy kidrej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli
przewiduje sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy
okresli¢ wtasdciwg i organizacje i technologie wykonania robét prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowac¢ kon-
strukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny by¢é podane sposoby zabezpieczen umozliwiajgce uzyskanie przez beton
petnej wymaganej mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.
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Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpomosci - zgodnie
z instrukcjg ITB nr 282/88:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan
laboratoryjnych,

c) podgrzewanie skfadnikbw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania
w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania
ciepla w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do
uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) utrzymywac w statej wilgotnosci:

f) 3 dni- w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

g) 7 dni- gdy uzyto cementu portlandzkiego,

h) 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utoze-
nia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co
3h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli tempe-
ratura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.
Orientacyjnie mozna przyjac, ze boczne elementy deskowan nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru
konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementdéw oraz ze nosne deskowanie konstrukcji mozna usungé po osig-
gnieciu przez beton wytrzymatosci:

— w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— w Scianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,

— w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej,

— w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

Wykonanie izolacji przeciwwodnych

Izolacje fundamentéw wykona¢ ukiadajgc Ix warstwy papy termozgrzewalnej na chudy betonie.

Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywajgc nawierzchnie roztworem asfaltowym do grunto-
wania, w wilgotnosci max. 6%. Nastepnie naktadac izolacje powtokowg na zimno w dwdch war-
stwach.

Roboty szczegétowe

Sciany fundamentowe

- fola kubetkowa

- kamien tamany 12 cm klejony do $ciany powyzej linii gruntu
- 2x izolacja powtokowa z gruntowaniem

- Beton B 25 gr 35cm
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- 2x izolacja powtokowa z gruntowaniem.

Schody zelbetowe zewnetrzne i pochyinia

- Stal zbrojeniowa A-Ill 34GS.

- Beton B25

- marki ze stali ksztattowej St3SX do mocowania $lusarki

4.3.1.3 Kontrola jakosci robot
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich skladowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

- terminéw rozdeskowania, rozszalowania

- czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukgji

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna byé mniejsza, niz: 1 prébka na 50m? be-
tonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno byé¢ ono tak usytuowa-
ne, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki beto-
nowej.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,

nalezy stosowac roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarow zbrojenia,
jego usytuowania (w tym grubos¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia
itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy
ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
1.  dlugos¢ elementu +10 mm
2. szerokos¢ (wysokos¢) elementu:
—przy wymiarze do 1 m +
—wymiarze powyzej 1 m 5

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
1. przy < 20 mm

+
2. przy > 20 mm 1
W potozeniu odgieé pretow £2mm
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potlozeniu potgczen (stykéw) pretow +25mm
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4.3.1.4 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
— metr sze$cienny [m’] dla wbudowanej mieszanki betonowej
- metr kwadratowy [m?] dla izolacji

4.3.1.5 Odbiér robét

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaciji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy).

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze
by¢ odstoniete.

Odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych Dopuszczalne

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowane-
go pochylenia 5
a) na 1 m wysokosci 120
b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 15
¢) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne 1/500 wysokosci obiektu bu-
d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu dowlanego, lecz nie wiecej niz
slizaowvm lub przestawnvm 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b) na catg ptaszczy- 515
zne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg
dtugosci 2 m z wyjagtkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) nowierzchni adrnvch +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw Odchylenia w 120
wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 5
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4.3.2 ST-03.02 Konstrukcje murowane
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét obejmujacych:

. wykonanie $cian petnych, gr. 11,5 cm z pustakéw gazobetonowych

. prace zwigzane (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii $cian)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przeka-
zang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymie-
nionych prac zasadniczych:

Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu witasciwej ilosci wody zaczyn ce-
mentowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych ta-
kich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Nadproze - belka przenoszaca obcigzenia nad otworem,

Wiazanie - ukfad elementdéw jednostkowych w robotach murarskich,
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenia obu tych
sktadnikow, ktéra po zastosowaniu twardnieje

4.3.2.1 Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
o bloczki gazobetonowe KL.600 59,9 x 12,0x 19,9 cm
Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.
Wymiary: [=599mm, s=120mm, h=199mm. Masa - ok. 9,35kg
Wytrzymato$¢ na Sciskanie do 2,5 N.mm2
Gestos¢ pozorna < 350 kg/m3
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

o Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadprozy w
Scianach stosowac zaprawe cementowg ,
. Prety zbrojeniowe gtadkie do zbrojenia $cianek dziatowych gr. 8,0 i 12,0cm (oraz zamiennych),

Sktadowanie materiatéw

Pustaki sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym zabezpie-
czy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostoniecie plandekg lub folig. Uklada¢ tworzac mate bloki, po-
segregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w workach, skladowac
w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang podtogg. W pomieszczeniu wilgotno$¢ nie po-
winna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane.

Worki uktadaé na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakéw, bloczkéw, powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadcze-
nie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
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4.3.2.2 Wykonanie roboét
Zakres wykonania Robot

Murowanie Scian, obudéw kominow

Sciany murowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST, umieszczajgc w okreslonych miejscach nad-
proza i wykonujgc oscieza. Sciany i obudowy powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w tym za-
kresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymaganej
geometrii. Sciany gr. 12 i 6.5 cm nalezy zbroi¢ co najmniej w co czwartej spoinie.

Szczegobtowe wskazéwki dotyczace scian z bloczka

Murowanie $cian z pustakéw

Poziomowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku.
W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam pozioméw. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowa-
nia z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od ufozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wyko-
nujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowa-
nia pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawczg uklada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j
Z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.

Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim uziarnie-
niu kruszywa. Niepozgdane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie pustakéw

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania za-
prawy murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosé.
Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wow-
czas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W
przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z za-
prawa.

Po wypoziomowaniu podfoza i zwilzeniu cegiet mozna przystgpi¢ do murowania.

Murowanie

Do sScian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich Scian we-
wnetrznych nalezy stosowaé zwykfe zaprawy murarskie. Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestopla-
styczna: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby wciekata w gitgb drgzen cegiet, zgodnie z
elementarnymi zasadami sztuki budowlanej.

Murowanie nalezy rozpoczynac¢ od utozenia kilku warstw pustakéw w narozach $cian (tzw. "wycigga-
nie" naroznikdw). Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw
pustakéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzystaé mozna wczesniej ustawione taty.

Stosowanie cegiet potdbwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementdw petnowymiarowych. Po wykonaniu naroznikéw nalezy przystgpi¢ do
uzupetniania pustakami odcinkéw $cian pomiedzy nimi. Aby prace te wykona¢ poprawnie nalezy
naciggng¢ pomiedzy naroznikami sznurek murarski, pozwalajagcy nam na ustalenie poziomu danej
warstwy.

Kolejne cegty/kamienie ukladamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome uto-
zenie za pomocg poziomicy. Jesli zachodzi koniecznos¢ prawidiowego usytuowania cegty poprzez tzw.
dobicie go mtotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wéwczas z mtotkdw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy cegiet rozktadamy kielnig murarskg zaprawe na catej
szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamietajgc o tym, aby byty one ustawiane w
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nastepujgcy sposob: najpierw unoszgc pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy (nie dotykajac
jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do po-
ziomu murowanej warstwy, ustawiajgc na zaprawie i poziomujgc. Ta bardzo wazna czynnos¢ zapobiega
tzw. ,zrolowaniu sie" zaprawy i daje mozliwos¢ poprawnego zestawienia dwoch kolejnych pustakow.
Grubos$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Zale-
cane jest wykonywanie grubosci ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. cegty +
gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Roz-
ktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obli-
czeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mieé
jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukfadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o
ponad 50%. Ewentualne ubytki pustakédw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem
uzupetni¢ zaprawg murarskg. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg
ostatniej warstwy cegiet i Swiezej zaprawy. Nalezy rowniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed
opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unikaé sytuacii, w ktérej wody opadowe dostajg sie w
drazenia cegiet i zawilgacajg od wewnatrz sciane.

Docinanie pustakéow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ dociecia pustaka,
nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docietej i catej cegty. Miejscami
wymagajgcymi wypetnienia spoin pionowych sg wszystkie potgczenia (np. w narozach).

Przewigzania w murze
Bloczki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidlowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz muszag
by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h, (gdzie h, jest wysokoscig cegly). O ile jest to mozliwe, zaleca sie wy-
konanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot cegly w dwoch sasiadujgcych warstwach mu-
ru. W przypadku sciany o nie modularnej dtugosci , konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajg-
cych w postaci cegiet docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powodujg
mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byc
jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych war-
stwach. Bloczki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie przy
jej krawedziach. Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetniaé
przerw bgdz ubytkédw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chy-
ba, ze $ciana w tym miejscu zostanie ocieplone materiatem termoizolacyjnym).

Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania bloczkéw nieprzycinanych. W przypadku, gdy
wysoko$¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig modutu, na warstwe wyréwnujgcg, z reguty bezposrednio pod
stropem, stosuje sie cegty przyciete na wysokosci.

Potaczenia scian
Przy tgczeniu Sciany zewnetrznej z wewnetrzng $ciang nosng prostopadtg, bloczek sciany wewnetrznej
nalezy "wsung¢" w sciane zewnetrzng na gtebokosé 100-150 mm, przycinajgc odpowiednio bloczki Scia-
ny zewnetrznej. Miejsce potgczenia scian zaleca sie ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym o grubosci 50
mm. Materiat ten rekompensuje lokalne zwigkszenie przewodnosci termicznej sciany spowodowane
wiekszg przewodnoscig termiczng cegiet $cian wewnetrznych nosnych. Gdy $ciana konstrukcyjna we-
wnetrzna usytuowana prostopadle do $ciany zewnetrznej jednowarstwowej bedzie wznoszona w termi-
nie pézniejszym, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania prawidtowego potgczenia tych scian, np. na
tzw. "strzepig". Przy taczeniu $ciany dziatowej z innymi Scianami nalezy stosowaé typowe kotwy stalowe
ocynkowane. Sciany dziatowe wykonuje sie zazwyczaj na koncu, po wymurowaniu pozostatych $cian
(zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy pamieta¢ o tym, aby wspomniane kotwy
stalowe wmontowac w spoinach poziomych w $cianie zewnetrznej lub wewnetrznej no$nej podczas ich
wykonywania. Wystajgce konce kotew umieszcza sie w zaprawie spoiny poziomej sciany dziatowej. Po
wymurowaniu sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (10 do 20 mm) wypet-
nia sie zaprawg murarska lub piankg montazows.
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Bruzdy w $cianach z bloczkow

W $cianach z bloczka dopuszcza sie wykonanie bruzd, nie uwzglednionych w obliczeniu konstrukcji,
jezeli spetnione sg warunki podane dla bruzd poziomych i ukosnych i bruzd pionowych podane w
ponizszych tabelach:

Tab. 1.1. Dopuszczalne wymiary poziomych ukosnych bruzd w $Scianie, nie uwzglednionych w obli-
czeniach konstrukcji:

grubos¢ sciany | maksymalna gteboko$é (mm) Uwagi
(mm)
ditugosé bez dtugosc
ograniczen <1250
<115 0 0 1.0dlegtos¢ pozioma miedzy koricem bruzdy o otworem powinna by¢

nie mniejsza niz 500mm

od 116 do 10 15 2.0dlegtos$¢ pozioma miedzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dtu-
175 gosci, nie od tego, czy wystepuja po jednej czy po obu stronach $cia-
ny, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotnos¢ dtugos¢ dtuzszej

bruzdy

3.W $cianach o grubosci wiekszej niz 150mm, dopuszczalng gtebo-
od 176 do 15 20 kos¢ bruzdy mozna zwiekszyé o 10mm, jezeli bruzdy s wycinane

225 maszynowo na wymagana gteboko$¢. Jezeli maszynowo wycina sie
bruzdy o gtebokosci do I0mm, mozna wycinac¢ je z obu stron pod wa-
runkiem, ze grubo$¢ Sciany jest nie mniejsza niz 225mm.

20 25 4. Zaleca sig, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubo-
od 226 do $ci Sciany w miejscu bruzdy.

300
30

Tab. 1.2. Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w Scianie, nie uwzglednionych w obliczeniach kon-

strukciji:
Bruzdy i wneki wykonane w go- Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wznoszenia
towym murze (mm) muru (mm)
grubosc sciany (mm) Maksy- Maksymalna gteboko$¢ |  Maksymalna gtebokos¢  |Minimalna grubo$é $ciany
malna gte- w miejscu bruzdy lub wneki
bokos¢
<115 3 100 300 70
od 116 do 175 30 125 300 90
od 176 do 225\ 30 150 300 140
od 226 do 300 30 200 300 215
2300 200 300 215
Uwagi:

1. Pionowe bruzdy, ktére siegajg nie wiecej niz na 1/3 wysokosci ponad stropem, mogg mie¢ gtebokos¢ do 80mm i
szerokos$¢ do 120mm, jezeli grubos¢ Sciany wynosi nie mniej niz 225mm.

2. Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie
mniejsza niz 225mm.

3. Zaleca sig, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sgsiednimi wnekami, jezeli wystepujg po tej samej stronie
Sciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do wneki otworu, byta nie mniejsza niz dwukrotna szerokos¢ szerszej
z dwdch wnek.

4. Zaleca sig, aby faczna szeroko$c¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dlugosci Sciany.

Bruzdy poziome i ukosne wykonywane mogg by¢ tylko z jednej strony i tylko w pasie szerokosci do 0,4rn
pod lub nad stropem w stanie surowym. Scianach o grubo$ci wiekszej niz 150mm dopuszcza sie gtebo-
kos¢ bruzd, podane w tab. 1.1 mozna zwiekszy¢ o I0mm, jezeli wykonywane sg przy uzyciu frezarek do
muru, zapewniajgcych doktadne wykonanie bruzd.
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Odlegtos¢ bruzd pionowych od krawedzi otworu nie moze by¢é mniejsza niz 225mm.

Jezeli bruzdy wykonuje sie przy uzyciu frezarek do muru, gtebokosé bruzd w $cianach o grubosci >
225mm zwiekszy¢é mozna o I0mm w stosunku do wartosci podanych w tab. 1.2.

Bruzdy o dtugosci < 1,0m liczac od wierzchu stropu, wykonywane w Scianach o grubos$ci < 225mm,
mogg mie¢ gtebokos¢ do 80rnm i szer. do 120mm.

Elementy wyposazenia budynku mocuje sie do $cian z cegty silikatowej , zwykle za pomocg wkre-
téw rozporowych w tulejkach plastikowych. Ciezsze elementy wyposazenia np. umywalki, bojlery,
markizy itp. mocuje sie za pomoca dybli, umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod cisnieniem do
woreczka umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w Scianie.

4.3.2.3 Kontrola jakosci robot
Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare po-
stepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z do-
kumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii i technologii)
- kontrola droznosci kanatéw wentylacyjnych

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

4.3.2.4 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— metr [m] dla pojedynczych przewoddw wentylacyjnych, nadprozy,
— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami, $cianek i obudow
— metr szescienny [m3] dla uzupetnieh w scianach
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4.3.3 ST-02.03 Roboty Ciesielskie
Wykonanie konstrukcji dachowych -kod CPV 45261100-5
Roboty Ciesielskie - kod CPV 45422000-1
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W obiekcie przewiduje sie
naprawe konstrukgciji istniejgcego dachu

Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem;

- grubosci $cian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikdw;

- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig

- pofgczenia poszczegdinych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie
Wymiary poszczegdlnych elementéw zgodnie z dokumentacja techniczng

Pokrycie — dachu- blacha trapezowa — bez zmian

e . Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24 o wilgotnosci nie przekra-
czajgcej 15%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszato$¢, skret widkien i
rdzenia, seki wzdtuzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdéjczymi i owadobdj-
czymi.

e Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg preparatem grzybobdjczym i
ogniochronnym

4.3.3.1 Materiaty

WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej , sortowanej wytrzymato-
sciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w Dokumentacji projektowej i trwale oznako-
wanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkitadki,
klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debo-
wego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé
klasyfikowane metodami wytrzymatosSciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wi-
zualnej lub mechanicznej, na niezniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtadciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci
drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 15% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 15% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyj-
nej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stoso-
wania - zgodne z wymaganiami PN-82/D- 94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowa-
na do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parame-
trow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyj-
nej sortowanej wytrzymatosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowa-

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 39



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

nie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO- wiezba dachowa/ strop

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych stosuje sie drewno wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy.

Dopuszczalne wady tarcicy wg normy.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 15%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo&ci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

odchytki wymiarowe krawedziakow na grubo$ci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm, odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato-
Sciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stoso-
wac w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nale-
zy wykonywa¢ w drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twar-
dosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych me-
todach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spet-
nia¢ wymagania podane w PN-82/D- 09421 PN-EN 518:2000 - wersja polska ( PN-EN 14081-2:2006
- wersja angielska, PN-EN 14081-3:2006 - wersja angielska, PN-EN 14081-1:2006 - wersja angielska)

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 40


http://sklep.pkn.pl/pn-en-14081-2-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14081-2-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14081-3-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14081-1-2006e.html

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2016-06. Wilgotnosc¢
drewna iglastego nie powinna byé wyzsza niz:

- 20% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 15% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢
— w zaleznosci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-D-94021:2013-10 oraz PN-EN
350:2016-10

. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢przed uzyciem sprawdzona i zakwalifiko-
wana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen, cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrébki. Pakowanie, przechowywanie i transport tar-
cicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo, powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-D-
94021:2013-10

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zakfadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych - w
zaleznosci od zakresu ich stosowania nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-EN 1995-
1-1:2010

. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkim stadiach ich wykonania. Czesci elementow konstrukcji stykajace sie z elementami kon-
strukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane.

Elementy konstrukcji z drewna — w zaleznos$ci do klas zagrozenia- powinny by¢ odporne lub uodpor-
nione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Sposéb za-
bezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z in-
strukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji ITB 355/98.

Odchytki wymiaréw elementdéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i

wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych ponizej:

+/- 0,2mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm,

+/- Imm przy wymiarze od 26 do 100mm,

+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm,

+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm,

+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm,
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+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm,
+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm
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Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg. BN-70/5028-12.

WYMAGANIA DLA £ ACZNIKOW MECHANICZNYCH

taczniki mechaniczne stosowane w pofgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé wymagania PN-
EN 1995-1-1:2010

oraz PN-EN 912:2011 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. taczniki typu ptytek
kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. £gczniki metalowe powinny byé
zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010
oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB:
ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

WYMAGANIA DOTYCZACE PREPARATOW ZABEZPIECZAJACYCH DREWNO

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10

, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopo-
chodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty
do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej po-
winny spetnia¢é wymagania podane w aprobatach technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE IMPREGNATOW DO DREWNA
Wg kart technicznych preparatéw, ktére znajdujg sie na stronach producentow

SKEADOWANIE DREWNA

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé sktadowane w wa-
runkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od
podtoza warstwg folii oraz skladowaé na podkfadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej
20 cm od podtoza. Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny byé skta-
dowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie,
w sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podktadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu skfadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ skladowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie prze-
ktadkami, rozmieszczonymi w sposéb niepowodujgcy powstania ich deformaciji. Elementy poziome
wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pio-
nowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢
skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub
w pozycji poziomej, na podkfadkach, na wysokosci, co najmniej 20 cm od podioza, w sposéb nie po-
wodujgcy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skladowania elementéw pozio-
mych.

4.3.3.2 Wykonanie prac

WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg techniczng projek-

towa. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jako-

$ci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych -

w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-

03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgo-

ceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementéw konstrukcji stykajgce sie z ele-
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mentami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane. Potgczenia po-
winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodno-
$ci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w
PN-B-03150:2000. W ztgczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé wiecej niz 2 rodzaje
tacznikow.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa. Przy wyko-
nywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pil-
$niowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ £ 1mm. Wymiary szablonu i elementu
nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Diugos¢ elementu nie powinna réznic¢ sie od
dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej nizt 1mm. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem
(murtaty) powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami grzybobojczymi oraz odizolowane pa-
p3a. Elementy drewniane winny by¢ wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C30. Do
taczenia elementéw wiezby dachowej uzywaé systemowych tgcznikoéw ciesielskich. Potgczenia krokwi
za pomocg potgczen ciesielskich. Wiezbe dachowg zwiatrowaé tasmami perforowanymi. Szczegétowe
wymiary przekrojow elementéw wiezby dachowej wg rysunkoéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j.
Konserwacja elementéw drewnianych — ogniochronna preparatem w stopniu trudnozapalnym lub in-
nymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dajgce klasyfikacje dla zabezpieczanego
elementy jako materiat trudnozapalny, a pod wzgledem rozprzestrzeniania ognia jako materiat nieroz-
przestrzeniajgcy ognia. Elementy drewniane wiat oraz widoczne i niepodlegajgce zakryciu oprocz za-
bezpieczenia ogniowego i biologicznego nalezy powlekac preparatami koloryzujgcymi

Pozostate elementy drewniane

Do wykonania drewnianych elementoéw konstrukcyjnych materiaty muszg spetnia¢ okreslone wymaga-
nia normatywne analogicznie jak w przypadku schodéw. Elementy dekoracyjne zewnetrzne (desko-
wania) powinny by¢ wykonane z drewna o wysokich walorach estetycznych. Elementy wewnetrzne
gruntowane sg preparatem i wykanczane powtoka koloryzujaca. Elementy zewnetrzne gruntowane sa
preparatem oraz wykanczane lakierobejca.

4.2.3.3 Kontrola jakosci
Kontrola materiatéw
Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami po-
danymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z doku-
mentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w Dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci. Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie wykonania elementéw konstrukciji

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami Dokumentacji projektowej nalezy przepro-
wadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikdw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w
Dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje sprawdzenie wymiaréw szablo-
now, konturéw oraz wymiaréw poszczegdélnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z po-
dziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odchytki wymiaréw przekrojow elementéow
konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej w tabeli

L.p. Odchytka Wymiar
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O~NOO O~ WN =

+0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

+0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,
+1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,
+2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,
+ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
1+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
+15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
1 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robo6t z Dokumentacjg projektowa,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidlowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie, Sprawdzenie wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg albo
suwmiarkg - na losowo wybranych elementach.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami nalezy przeprowadzaé za pomoca
stalowego kgtownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Elementy kon-
strukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbu-
dowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

4.3.3.4 Odbiory

Odbiér koncowy obejmuje stwierdzenie:

- zgodnosci z Dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci ksztattu i wymiarow,

- prawidtowosci oparcia na podporach i rozstawu elementow,

- prawidtowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji,
- prawidtowo$ci wykonania powtok malarskich.

4.3.3.5 Przepisy zwigzane

Normy polskie:

PN-93/D-02002 Surowiec drzewny - Podziat, terminologia i symbole ustanowiona przez Polski Ko-
mitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 29.03.1993r.,

PN-93/D-95000 Surowiec drzewny - Pomiar, obliczanie migzszosci i symbole ustanowiona przez
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 30. 03.1993r.,

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste- wspdine wymagania i ba-
dania; ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 29grudnia 1992r.,
PN-92/D-95008 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe lisciaste- Wspdlne wymagania i ba-
dania; ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 29 grudnia 1992r.,
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny - Drewno sredniowymiarowe- Wspdlne wymagania i badania;
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 14 listopada 1991r.,
PN-91/PN-95019 Surowiec drzewny - Drewno matowymiarowe ustanowiona przez Polski Komitet
Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 26 lutego 1991r.,w brzmieniu okre$lonym w zatgcznikach do za-
rzadzenia.

Normy polskie wprowadzajgce normy europejskie:
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN_EN_ 1313 1 2010_U Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary.
Czes¢ 1: Tarcica iglasta

PN_EN_975 1 2009 _AC_2010_U Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu.
Czes¢ 1: Dab i buk

PN_EN_1315 2010_U Klasyfikacja wymiarowa drewna okragtego

Polskie normy dotyczace defektéw tarcicy

e PN-66/D-01100 Wady drewna,

Normy dla tarcicy konstrukcyjnej

Inny rodzaj norm opracowano ze wzgledu na bezpieczenstwo stosowania konstrukcyjnego elementéw
drewnianych, ktore cieszg sie niestabngcg popularnoscig w budownictwie — niezaleznie od warunkéw
geograficznych.

Polskie normy:

PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 14081-2:2006 - wersja angielska Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarci-
cy sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Polskie normy wprowadzajgce normy europejskie:

PN_EN_338_2013 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN_EN_1912 2012_U Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i
gatunki

PN-EN 384+A1:2018-12 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartosci charakterystycznych wiasci-
wosci mechanicznych i gestosci

PN-EN 408+A1:2012_KOLOR Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone war-
stwowo. Oznaczanie niektorych wtadciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczgce
wstepnych badan typu

PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokat-
nym sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe doty-
czace zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 15497 _2014-06E_KOLOR Konstrukcyjne drewno lite tgczone na ztgcza klinowe Wymaga-
nia jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN_EN_12490_2012 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczo-
ne srodkiem ochrony. Oznaczanie wnikania i retencji oleju kreozotowego w zabezpieczonym drew-
nie
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e PN-EN 16449 2014-06E Drewno i materiaty drewnopochodne. Obliczanie zawartosci wegla bio-
genicznego w drewnie i przeliczanie na ilos¢ dwutlenku wegla

Dla drewna szczegdblnego przeznaczenia:

e PN_EN_13145 Al 2012 U Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane
Normy dotyczace ochrony i trwalosci drewna

Polskie:

e PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

e PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Polskie uwzgledniajgce wytyczne europejskie:

e PN_EN_12490 2012 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite nasycone
srodkiem ochrony Oznaczanie wnikania i retencji kreozotu w nasyconym drewnie

e PN-EN 335_2013-07P Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: defi-
nicje, zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopochodnych

Standaryzacja dopuszczonego do obrotu handlowego i uzytku budowlanego materiatu drewnianego
jest z wielu wzgledow istotna. Warto wiedzie¢, czego dotyczy. Warto tez z tej wiedzy korzystac.

e PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

e PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

e PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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4.3.5 ST-03.05 Obrébki blacharskie
Przewiduje sie naprawe , uzupetnienie i wymiane obrébek blacharskich

Obrébki z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B- 94701:1999, PN B-94702:1999.
Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg byé wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15 st. C., a w przypadku blach ocynkowanych nie nizszej niz 5st.C.
Robaét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach. Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na
podiozach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowymi potozyé
na nim pape asfaltowa.
Wymagania te dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich. Wszystkie wygiecia
blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie
powiloki zabezpieczajgcej blache.

Projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej, Obrébki dachowe w
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym,

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek bla-
charskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z

obszaru dylataciji.

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

- roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe

Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze
zgodnym z obrdbkami blacharskimi dachu.

Zachowa¢ prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodnos¢ wymiarowg i kolorystyczng z istniejgcymi
elementami.

Zalecana srednica rynien 16cm, spadki 0,5-2%; Rury spustowe montowac na $cianie elewacyjnej .

4.3.5.1 Materiaty

Do wykonania obrébek blacharskich, rur spustowych nalezy zastosowaé blache stalowg ocynkowang
odpowiadajgcg normom PN-61/B-10245 i PN —73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obu-
stronnie ocynkowana metodg ogniowg — rowng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasy-
wacyjng majgcag dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wyzej wymieniona blacha wystepuje w
arkuszach o wym. 1000*2000mm lub 1250*2000mm.

4.3.5.2 Wykonanie prac

Roboty wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi . Wykonawca jest zo-

bowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ mate-

riatdw i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci od-

wadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.

Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.
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- Lgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny byé¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Lagczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakfad sze-
rokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwa-
ty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniaz-
dach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

4.3.5.3 Kontrola jakosci robot
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonani z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nad-

zoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac po-
krywczych

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokryw-
czych.

Obrébki z blachy

Kontrolg miedzyoperacyjng i kohcowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm :

PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wy-
maganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

4.3.5.4 Odbior
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :
a) podtoza
b) jakosci zastosowanych materiatéw
c¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia
d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych .
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikéw, wtazow itp.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien .
-sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé¢:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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4.3.6 ST-03.06 Izolacje
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w rozdziale Warunki Ogoélne
Materiatami stosowanymi w izolacjach sa:

Izolacje
= Hydroizolacja fundamentéw i Scian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej za-

prawy wodoszczelnej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie lub papa hydroizolacyjna do-
datkowo folia kubetkowa.

= Hydroizolacja podtogi (wylewki) na gruncie z mineralnej zaprawy wodoszczelnej naktadana natry-
skowo lub dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z wywinieciem na sciany na zewnatrz do wys.
30cm.

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznej (szczegotowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdow.

- niedopuszczalne jest stosowanie do roboét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

4.3.6.1 Materialy
e Zaprawa uszczelniajgca do podtozy mineralnych Powtoka uszczelniajgca réwnorzedna ma stu-
zy¢ do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych podtozy mine-
ralnych. Zaprawa ma tworzy¢ powtoke uszczelniajacg na powierzchni podiozy. Dodatkowo, w
trakcie eksploatacji obiektu, powinna wykrystalizowac sie w porach podtoza. Nierozpuszczalne w
wodzie sole wnikajg w strukture poréow kapilarnych betonu, gdzie tworzg tzw. jadra krystalizaciji.
Stopniowo dochodzi do narastania krysztatéw, az do zamkniecia $swiatta kapilar, co prowadzi do
zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpiecze-
nie podtoza w przypadku lokalnego uszkodzenia powioki lub pekniecia powtoki wywotanego inicja-
cja rys statycznych.
Wiasciwosci
- wodoszczelna
- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
- uszczelnia strukture betonu pod powtokg po-przez efekt krystalizaciji
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm
- wspotpracuje z tasmg uszczelniajgca
- paroprzepuszczalna
- mrozoodporna
- ekonomiczna w stosowaniu
- nakfadanie pedzlem, pacg lub natryskiem

e Masa izolujaca

Masa stuzgca do izolowania podtozy mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoine, tyn-
kéw, jastrychow, betondw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajgcej i wywierajgcej ci-
$nienie hydrostatyczne. Powinna by¢ przystosowana do uktadania na zewnatrz i wewnagtrz budyn-
kow, zawsze od strony naporu wody. Mase nalezy nakfada¢ na powierzchnie pionowe i poziome.
Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach .
W przypadku muréw kamiennych czy wystepowania w podtozu szczelin i peknige¢ — izolacje nalezy
wzmocnic¢ siatkg z widkna szklanego. Masa powinna moze by¢ przystosowana do mocowania ob-
sypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat powinien by¢ odporny na normalnie
wystepujace w gruntach substancje agresywne
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Wiasciwosci
- odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
- mozliwos¢ zasypania gruntem po ok. 1 dniu
- skurcz ok. 9%
- wodoszczelna
- doskonata urabialno$¢
- elastyczna i kryjaca rysy w podtozu
- szybko schngca
- mozliwos$¢ nakfadania natryskowego

o siatka z wiékna szklanego
Siatka z widkna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszystkich
systemach ocieplen scian zewnetrznych

¢ Folia kubetkowa -Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw.
W czasie ukfadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zasto-
sowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen ufatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo
wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zasto-
sowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5
stozkdw, przy czym mniejsze wartosci zaktadéw stosuje sie gdy taczenie wspomagane jest klejem
lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3
stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

Sciane fundamentowg zaizolowa¢ termicznie warstwg izolacji termicznej w postaci styrodur- hydrotex
gr. 12cm XPS (wsp. przewodzenie A = 0,029-0,030 W/(mK))

Ponad gruntem wykohczenie siatkg zatopiong w kleju i tynkiem mozaikowym i jednolitej barwie szarej
Ponizej linii gruntu izolacje termiczng zabezpieczy¢ folia kubetkowg

Papa termozgrzewalna podkiadowa

Papa termozgrzewalna powinna cechowac sie nastepujgcymi witasciwosciami:
- Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE

- Rodzaj bitumu - SBS

- Grubos¢ - 3 do 5 mm

- Wktadka nosna - wtoknina poliestrowa 180 do 250 g/m2

- Sita zrywajgca podtuzna - 400 do 800 N/5cm

- Sita zrywajgca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm

- Wydtuzenie przy sile zrywajacej podiuznej i poprzecznej - 2 do 40%
- Dolna granica elastycznosci -20 do - 25°C

- Odporno$¢ na wysokie temperatury - +70 do +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z two-
rzywa sztucznego; wymagane cechy:

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢é w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos$c¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 5,2 £0,2 mm
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Papa asfaltowa izolacyjna.

Nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 spetniajgca wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997, w szczegolnosci:

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,

- dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz
30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Styropian
Do ocieplenia $cian fundamentowych powinien by¢ stosowany polistyren estrudowany, sezonowany
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a jego wiasnosci techniczne powinny
by¢ nastepujgce:
polistyren estrudowany - styrodur XPS
gestos¢ objetosciowa 20 kg/m3
struktura zwarta czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase, bez
pustych miejsc
- ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie; jezeli sg gtadkie nalezy zdrapa¢ szczotkg druciana.
wymiary ptyt 1000x500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz+/- 2mm, grubo$¢- zaleznie od potrzeb,
zgodnie z dokumentacjg projektowg
odchytki grubosci +/- 2 mm
- ptyty powinny mie¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami bez uszkodzen
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 8N/cm2

Do ocieplenia posadzki parteru stosowac¢ styropian twardy-EPS100-038

Do ocieplenia posadzki parteru stosowa¢ styropian twardy-EPS100-038
Specyfikacja techniczna:

Wiasciwosci wyrobu Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie

Grubos¢ Tl +2mm

Dtugosc i szerokos¢ L1;W1 +3mm

Prostokatnosé S1 +5mm

Ptaskosc¢ P3 10mm

Wytrzymatos$¢ na zginanie BS150 =2150kPa

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 >100kPa

St.abllnosc wymiarowa w statych normalnych warunkach laborato- DS(N)5 £0,5%

ryjnych

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i DLT(1)5 <5%

temperatury

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czoto- TR150 >150kPa

wych

Klasa reakcji na ogien E -

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap - <0,038W/mK
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Styropian elewacyjny

Lp. Parametr Wartos¢

1 V\(spg’:czynmk przewodze- <0,032W/mK
nia ciepta A

2 Wytrzymato$¢ na zginanie = 100 kPa

3 wytrzymalosc narozrywa- . o0 oo
nie

4 Wymiar piyty 100 cm x 50 cm

5 Grubosé phvty gtadkiei 2cm|3cm|4cm|5cm|6cem|7cm|8cm|9cm|[10cm |11 cm|12cm |13 cm |

PYly g g l4cm|15cm|16cm |17 cm |18 cm|19cm |20 cm | 25 cm | do 30 cm

6 Grubos¢ ptyty frezowanej 5cm|6cm|7cm|8cm|9cm|10cm|1lcm|12cm|13cm|14cm|15¢cm |16 cm |
na zaktad 17cm|18cm|19cm |20 cm

7 Klasa reakcji na ogien E

STYROPIAN AKUSTYCZNY

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosc¢ T3 -5% +15%
Dtugos¢ L1 10,6%
Szerokos¢ w1 10,6%
Prostokgtnosc¢ S1 + 5 mm/1000 mm
Wytrzymatos$é na zginanie BS50 = 50kPa
it::ri:;gf; r\:;)ér:iarowa w statych normalnych warunkach DS(N)5 £0,5%
tSut;biiI\:\VciTZitv:gZ:iiarowa w okreslonych warunkach tempera- DS(70,)2 <29,
Sztywnos$¢ dynamiczna, s’ - dla piyt 22/20 SD30 < 30 MN/m3
Sztywnos¢ dynamiczna, s’ - dla ptyt 33/30 i 38/35i 43/40 SD15 <15 MN/m3
Scisliwosé, dL-dB CP3 <3mm
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, AD - < 0,050 W/(m-K)
Deklarowany opdr ciepiny RD
- dla ptyt 22/20 - 0,40
- dla ptyt 33/30 - 0,65
- dla ptyt 38/35 - 0,75
- dla ptyt 43/40 - 0,85
Wazony wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego,
Alw
- dla ptyt 22/20 - 25dB
- dla ptyt 33/30 i 38/35 i 43/40 - 29dB
Obcigzenie uzytkowe na warstwie wyrownawczej - <4,0 kPa
Klasa reakcji na ogien E -

Wetna mineralna
Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych
do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
- matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,
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- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.

Wetna mineralna

- z plyt wetny mineralnej np. z ROCKWOOL HARDROCK MAX lub réwnowaznej Ptyty muszg by¢
uktadane na wzor cegiet z zachowaniem co najmniej 20-centymetrowych zaktadow.

Atest higieniczny

Kod produktu

Zgodny z

Gestos¢ nominalna
Polska Norma

Klasa reakcji na ogieh

Wytrzymato$é na rozcigganie

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztaiceniu

Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm

GUM/199/322/215/2016
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5-
PL(5)300-WS-WL(P)-MU1

Certyfikat CE: 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P;
1390-CPR-0452/16/P

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,70 kN/m3
Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

A1 wyréb

AD = 0,039 W/m- K
> 30 kPa

2300 N

> 10 kPa

Wetna mineralna

z ptyt weiny mineralnej np. z TOPROCK lub réwnowaznej

OPIS PRODUKTU
KOD WYROBU
NORMA
CERTYFIKAT CE

ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE'

Maty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

EN 13162:2012+A1:2015
1390-CPR-0364/13/P

Niepalne ocieplenie:

stropodachéw wentylowanych i poddaszy,

stropéw drewnianych i podtég na legarach,

sufitow podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
Scian dziatowych i lekkich $cian ostonowych

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Ap=0,037 W/mK
WS (<1 kg/mz)

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) (< 3 kg/m?)
Trwato$¢ reakcji na ogieh w funkcji ciepta, warunkéw * atmosferycznych,
starzenia/degradaciji

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Krétkotrwata nasigkliwosé wodg

Wartos¢ wspéitczynnika przewodzenia ciepta w funkgciji
starzenia

A=0,037 W/mK

Folie

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukos$ne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy po-
winno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw ko-
twigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢

i otworéw

Izolacja przeciwwilgociowe w
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= Hydroizolacja fundamentéw i Scian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej za-
prawy wodoszczelnej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie (; dodatkowo folia kubetkowa.

= Hydroizolacja podtogi (wylewki) na gruncie z mineralnej zaprawy wodoszczelnej naktadana natry-
skowo ; lub dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z wywinieciem na $ciany na zewnatrz do wys.
30cm.

= Hydroizolacja pozioma po tawach fundamentowych pod $ciane fundamentowg z dwoch warstw pa-
py termozgrzewalnej

= |zolacja przeciwwodna stropodachéw - rozwigzanie systemowe

= |zolacja przeciwwilgociowa tarasow i balkonéw- rozwigzania systemowe,

= System papy na stropodachu ( papa podktadowa + papa korzenioodporna w systemie dachu zielo-
nego)

Paraizolacje

Parametr Dane charakterystyczne Norma

Materiat Materiat Polietylen LDPE -

Reakcja na ogien F PN-EN 13984:2013-06
Wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa  PN-EN 13984:2013-06
Przenikanie pary wodnej — parametr 100 (+/- 40%) [m] PN-EN 13984:2013-06

Sd czyli dyfuzyjnie rownowazna
grubos¢ warstwy powietrza

Wiasciwosci mechaniczne przy min. 100 [N/50 mm] PN-EN 13984:2013-06
rozcig-ganiu wzdtuz: min. 100 [N/50 mm]

w poprzek: min. 500%

Wydtuzenie w kierunku wzdtuzym: min. 500%

poprzecznym:

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie min. 50 [N] PN-EN 13984:2013-06
wzdtuz: min. 50 [N]

w poprzek:

Wytrzymatosé zigcza NPD PN-EN 13984:2013-06
Odpornos¢ na uderzenie NPD PN-EN 13984:2013-06
Trwato$¢: spetnienie wymagan PN-EN 13984:2013-06
- po sztucznym starzeniu spetnienie wymagan

- po dziataniu alkaliow

Papa podkiadowa

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej wzmacnianej niémi szklanymi, z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z two-
rzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii ,SZYBKI PROFIL”. Mocowanie mechanicz-
ne do izolacji termicznej.

Metoda bada-
Lp. Wtasciwos¢ nia/ klasyfika- U.M. Wartosc lub ustalenie
1. |Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
Dtugosé (*) EN 1848-1 m > 7,5
Szerokos$é (*) EN 1848-1 m  [>0,99 (1,00 £ 0,01)
4. [Prostoliniowos¢ EN 1848-1 ::lcnr;;’”;?; f’r::y;"h”;:uggsr; lub proporcjo-
5. |Grubosé EN 1849-1 mm 4,0+6,2%
Wodoszczelnosé EN 1928 Metoda wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD
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\Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigga-
n'iu: maksymaln.a sita rozciggajaca - EN 12311-1 N/50 700 + 250 500 + 250
kierunek wzdtuz, mm
-kierunek w poprzek

\Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigga-
9. |niu: wydtuzenie -kierunek wzdtuz, EN 12311-1 % [25+20 (**)45+15
-kierunek w poprzek

\Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwoz-

10. |dziem) EN 12310 -1 N 180 £100 230 £100
-kierunek wzdtuz -kierunek w poprzek

11.|Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C  |-5/030 mm

12.|0dpornosé na splywanie EN 1110 °C |80

13. |Przenikanie pary wodnej EN 13707 M=20 000

Papa Wierzchniego krycia

Papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfi-
kowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spo-
dnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg tech-
nologii ,Szybki Profil SBS”.

L. [Metoda badania/ L. i
Lp. |Wtasciwosé L U.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
1. |Wady widoczne EN 1850-1 wyrob pozbawiony wad widocznych
2. |Dtugosc (*) EN 1848-1 m > 7,5
3. |Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m > 0,99 (1,00 + 0,01)
4 Prostoliniowosé EN 1848-1 odchytka: s15 mr’n / 7,5 m lub proporcjonalnie
dla innych diugosci
Grubos¢ EN 1849-1 mm 4,0 £ 6,2%
\Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy ci$nieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: N/50
8. |maksymalna sita rozciggajaca -kierunek EN 12311-1 mm 700 + 250 500 + 250
wzdtuz, -kierunek w poprzek

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
9. |\wydtuzenie -kierunek wzdtuz, EN 12311-1 % 25+20(*™)45+£15

-kierunek w nonrzek
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

10-1 \ierunek wzdiuz -kierunek w poprzek EN 12310 -1 N 180 £100 230 £100
11. |Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C - 5/030 mm

12. |Odpornos¢ na splywanie EN 1110 °C 380

13. |Przenikanie pary wodnej EN 13707 M=20 000

Mineralna powltokowa zaprawa naktadana natryskowo

, . mieszanka cementoéw z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami
Bazowy Srodek wigzacy vp Vi yf

Proporcje mieszania 7,0 | wody na 25 kg suchej zaprawy
Czas otwartego schniecia ok. 30 minut

Temperatura stosowania (powietrza
P P od +5°C do +25°C

i podtoza)
Max. ilos¢ warstw 3
Grubos¢ kazdej warstwy 10 mm

Min. czas pomigdzy natozeniem 8 godzin
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kolejnych warstw

Orientacyjne zuzycie

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1
Zakres wytrzymatosci na Sciskanie
Przyczepnos$¢ do podtoza

Absorpcja wody

Wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej

Wodoszczelnosé
Reakcja na ogien
Opakowania

Przechowywanie

Okres przydatnosci do stosowania

5 kg/m#5mm
GP (ogdlnego przeznaczenia)
kat. CS Il
20,2 N/mm? - FP
kat. W1 | < brak ubytku masy probek | < spadek wytrzymatosci na zginanie
9% | - spadek wytrzymatosci na Sciskanie 0%

p<15

wg PN-EN 14891 | nasigkanie nie wystepuje
klasa Al
Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajgce 25 kg produktu

Przechowywac¢ w szczelnie zamknigtym oryginalnym opakowaniu w po-
mieszczeniu suchym w temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga

18 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu

Papa zgrzewalna, z wkfadkg poliestrowg. Papa stanowi uktad technologiczny z bitumicznym srodkiem
gruntujgcym. Papa wykonana jest w oparciu o technologie Szybki Profil SBS. Umozliwia ona znacznie
krotsze zgrzewanie papy do podtoza, oszczedza znaczne ilosci gazu i redukuje btedy pracy ludzkiej
wynikajgce z niedogrzania papy do podtoza.

Fundament Szybki Profil SBS

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006
Gwarancja [lata] 50 /99 lat

Typ oshowy, Gramatura [g/m2], Technologia Widknina poliestrowa/ 250g
Srednie wydiuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%)] 50/50

Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodporne;j: pod osnowg / 2,3-25/26

Catkowita grubo$c¢ papy [mm] 3,2

Gietkos$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -12/ -

llo$¢ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [m2] 7,5/150

Ciezar rolki papy / ciezar palety z papg [kg] 41/820

4.3.6.2 Wykonanie prac

Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni izolowanych

oraz sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp., w obiektach wymaga-
nych projektem przez hydropiaskowanie

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
- podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podifoze a powtoke gruntowg. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢
wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.
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Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Wszystkie izolacje nalezy wykonaé zgodnie ze szczegoétowq instrukcjg producenta zastosowanych
materiatéw izolacyjnych.
Izolacje wodochronne nalezy uktadac podczas:

- bezdeszczowej pogody.

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne.

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.

- przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15°C przy uktadaniu folii z two-
rzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcia-
zenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicz-
nych powinna by¢ réowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona i
zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé¢ warstwe wyréwnawczg z zapra-
wy cementowej 1:3 do 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z go-
towych zapraw wyréwnujgcych. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promie-
niem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 450 na szerokos¢ i wysoko$¢ co najmniej 5
cm od krawedzi. Podkfad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub in-
nych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztwo-
rem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej
5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a je-
go wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna
rozpoczgC nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton
byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-
9701 a pod izolacje

asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01. Mie-
szanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i
przygotowane.

Wiasciwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu. Nie wolno rozciencza¢ ma-
teriatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi. Przy pracy
z masami bitumicznymi, nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie skladowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako ciezsze od po-
wietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak
rébwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p. poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych
izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatéw smotowych lub asfaltowych ze skérg, a w wypadku
podraznienia naskérka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatdw zywicznych $cisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez pro-
ducenta.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatéw rolowych zalicza sie:

* papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtdkna szklanego lub poliestrowego,
+ papy termozgrzewalne,
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* membrany samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podkta-
du. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne po-
dobne uszkodzenia. 1zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 150C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podfoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami ga-
zowymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy. Grubos¢ warstwy lepiku mie-
dzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych
jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm. Folie nalezy uktadac¢ luzno na izolo-
wanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw szerokosci 5 cm przez
zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Membrany samoprzylepne uktada¢ na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na ptaszczyznach piono-
wych zaleca sie na goérnej krawedzi mocowa¢ membrane mechaniczne a na powierzchniach pozio-
mych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.

Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac:

+ zjednej lub dwdch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem, utozonych
luzno na podtozu lub

« zfolii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej15 cm

Izolacje cieplne

Izolacja termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-suchym. Izola-
cje nalezy ukfada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub
dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢é powierzchni podtoza i ewentualnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg. Podtoze pod izola-
cje cieplng powinno by¢ rowne i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno by¢ rownane. Jako warstwa wy-
réwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm. Ptyt styropianowych
nie wolno ukfada¢ na izolacjach z materiatébw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajgce
polistyren. W szczegolnosci plyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztwordéw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie
powinny by¢ przykrywane papa. Piyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z le-
pikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym, zaliczanym do
I lub Il kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz $cian pasek materiatu izolacyjnego o
szerokosci réwnej wysokosci konstrukciji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowywany do
Sciany.

Izolacja termiczna $cian

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Powierzchnie podtoza nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem
powiok
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malarskich i tynkéw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w réz-
nych miejscach elewacji (8-10 prébek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na
grubos¢ ok. 10 mm.

Prébke docisng¢ do podtoza. Przyczepnos$é¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe recznego odrywa-
nia przyklejonej probki. Mozna przyjg¢, ze podioze posiada wystarczajgcg wytrzymatose, jezeli pod-
czas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem war-
stwy. Podtoze zagruntowa¢ srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowacé projektanta i Inzyniera.

W przypadku $cian wykazujacych odpowiednig wytrzymato$¢, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nie-
réwnoscig powierzchni, nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg.

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona¢ wyrownanie za
pomoca tynku wg ST-03.01lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nale-
zy zastosowac szpachlowke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej
w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie
same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywacé je w kilku warstwach. W przypadku nierownosci powyzej
20 mm nalezy zastosowa¢ naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej gru-
bosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukfadu ocieplajgce-
go za pomocg tgcznikéw mechanicznych.

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie piyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozot-
kte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Ptyty styropiano-
we nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowacé sie
na peknigciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej po-
wierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wyste-
powanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodg "pasmowo-
punktowg". Szerokos$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Na pozostatej powierzchni mase

nalezy roztozy¢ plackami o srednicy 8-12cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna
obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy klejacej i grubos$¢ Jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi
by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno-
Sci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy kle-
jacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i dokfadnie docisng¢ az do uzyskania réwne;j
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie poprzez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa
klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungé. Piyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociskac
po raz drugi ani jej poruszac. Plyty nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5°C.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy starto-
wej. Na Scianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe tak nalezy przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie
pokrywaty sie ze ztgczami Scian. Spoiny miedzy ptytami nie mogq tez przebiegaé¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych
powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg po-
liuretanowa.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementow stalowych

O ile w dokumentaciji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ ze-

stawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami:

- przygotowanie podfoza:

e stal oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 lub po-
kryta ciggta powtokg farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej ochro-
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ny, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Stal
ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo doktadnie odttuszczona, powierzchnia sucha, po-
zbawiona tluszczu i kurzu.

stal ocynkowana - natryskowo - podtoze zagruntowane farbg epoksydowg do gruntowania (do cza-
sowej ochrony) powierzchni stalowych szczegodlnie eksploatowanych w atmosferze agresywnej
chemicznie.

- gruntowanie podtoza:

pierwsza warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania uniwersalng tiksotropowg do
systemow epoksydowych i poliuretanowych przeznaczong do malowania powierzchni konstrukcji
stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej jedng warstwg
o grubosci 100 um.

druga warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania tiksotropowg przeznaczong do
gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwg o grubosci
100 um.

- malowanie nawierzchniowe:

Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania
konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubosci 50 um. elastyczna,
twarda oraz odporna na dziatanie czynnikdw mechanicznych. Wykonana powtoka powinna by¢ do-
brze przyczepna do podfoza, elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikéw mechanicz-
nych, odporna na promieniowanie stoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpusz-
czalniki organiczne. Materiaty na bazie smoty lub asfaltu zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg
palne, a w pewnych stezeniach wybuchowe.

4.3.6.3 Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpi-
séw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez Inzyniera. Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robét zanikajgcych) pod-
legajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolac;ji

- ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

4.3.6.4 Odbiory

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Rozdziale ,Wymagania Ogéine”

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych:

- m2 - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i akustycznej bez doliczania
dodatkdw i bez potrgcen powierzchni niepokrytych, zajetych przez otwory, przewody itp. gdy kazda z

nich jest mniejsza niz 1m2. Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian za-
akceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Ogolne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w Rozdziale ,Wymagania Ogdéine”
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich ilo&ci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania ro-

bot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji nalezg do robét ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawiony-
mi atestami wytwodrcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow ktérych wtasci-
wosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych.

4.3.6.5 Przepisy zwigzane

e BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

e PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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4.3.7 ST-03.07 Posadzki wewnetrzne
Betonowanie kod CPV 45262300-4
Zbrojenie kod CPV 45262310-7
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatow pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

Wszystkie posadzki wykona¢ jako ,ptywajgce” , oddzielone od Scian brzegowg tasma dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejs$ciu do pomieszczenia sgsiedniego.

Pomieszczenia mokre powinny posiadac kratki $ciekowe wyposazone w podwojny syfon.- patrz pro-
jekt technologii. Przy posadzkach gresowych konieczne jest wykonanie cokotu wysokosci 10cm

4.3.7.1 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogolne”

Plytki, kleje, zaprawy, izolacje.

Uzyte materiaty powinny by zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Phytki terakotowe musza odpowiada wymaga-
niom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownic-
twie.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

— mrozoodporno$cia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

Posadzki ceramiczne

W holach technicznych, pomieszczeniach kuchennych, technicznych, gospodarczych; sanitariatach
wewnetrznych nalezy utozy¢ plyty gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60 i 30x30cm

W, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, - ptyty gresowe mrozoodporne antyposlizgowe.
Posadzki powinny by¢ fatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do kratek sciekowych
Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!

Proponowana kolorystyka: gres popielaty lub biaty (techniczny)

Parametry gresu
Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5

Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 750 N
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>7,5 mm min 1300 N
Wspéicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 | <9

Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 | max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu
Odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku  wg. met. badan min UB
wg. met. badan 3-5

a)PN-EN 1SO 10545-13 ULA , ULB
b)PN-EN ISO 10545-13 UHA , UHB

Odpornos¢ na plamienie

Parametry glazury
Parametry ptytek sciennych - glazury wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne Scienne - glazura E>10%.
Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 [E>10
<7,5 mm min.15
>7.5 mm min 12
<7,5 mm min 600
N
>7,5 mm min 200
N
PN-EN ISO 10545-8 <9
PN-EN ISO 10545-11wymagana

Wytrzymato$¢é na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C
Odpornos$¢ na pekniecia wioskowate

Odpornos$¢ na czynniki chemiczne:

zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odporno$c¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku
Odpornos¢ na plamienie

PN-EN ISO 10545-13GLA , GLB

PN-EN ISO 10545-13min GB
PN-EN ISO 10545-14min 3 kla

Parametry terakoty
Parametry ptytek podtogowych - terakoty wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne podiogowe - terakota 3%< E <6%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 3<E <6%
Wytrzymato$é na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.22

<7,5 mm min 1000 N

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 7.5 mm min 600 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9

Odporno$¢ na pekniecia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana
Odporno$¢ na czynniki chemiczne:

zaszdy i kwasy o Ztabym steZeniu PN-EN1SO 10545-13 GLA, GLB
Odpornos¢ na Scieranie ( klasa) PN-EN I1SO 10545-7 min GB
Skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 NPD , R9
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min GB

Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

Antyposlizgowosé

Antyposlizgowosé powinna byé dobrana adekwatnie do miejsca ukfadania ptytek, zgodnie z ponizsza
tabelg

Tabela Antyposlizgowosci ptytek ceramicznych:

Nr Opis przeznaczenia ptytek ceramicznych Wspétczynnik
0 Ptytki ceramiczne na strefy robocze ogélnie
0.1 Strefa wejsciowa wewnetrzna R9
0.2 Strefa wejsciowa zewnetrzna R11/R10 V4
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0.3 Schody wewnetrzne R9
0.4 Schody zewnetrzne R11/R10 V4
0.5 Pomieszczenia socjalne ( tazienki , prysznice , szatnie ) R9
Pomieszczenia na przerwy robocze (np. bufety zaktadowe ) R9
Zaktadowe pomieszczenia pielegniarskie R9
9 Plytki ceramiczne na kuchnie ,stotowki
9.1 Kuchnie w gastronomii (restauracje , hotele ) R12
9.1.1 Do 100 nakry¢ dziennie R11v4
9.1.2 Ponad 100 nakry¢ dziennie R12V4
9.2 Wspdlne kuchnie w instytucjach , schroniskach , sanatoriach , domach wypocz. R11
29.1 Strefa wejsciowa , korytarze , hale wypoczynkowe R9
29.2 Klasy R9
29.3 Schody R9
29.4 tazienki i toalety R10
30 Ptytki ceramiczne na zewnetrzne ciggi komunikacyjne

4.3.7.2 Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i gru-
bos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3

dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje ge-
stg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé
ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptasz-
czyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

catej dlugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

4.3.7.3 Kontrola jakosci

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i syste-
mow technologicznych.

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg tech-
niczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

4.37.4 Odbiory

Podtoza betonowe oblicza sie w ms.

Posadzki oblicza sie w mz.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

Odbidér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktére-
go przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej po-
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dane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tole-
rancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wy-
niki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w poditodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbidr gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podkitadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakoéci zastosowanych materiatow,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: 7+2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtad-
kg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz +5
m na catej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2mm/m i max. 3 mm
na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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4.3.8 ST-03.08 ELEWACJE- tynki
Przewiduje sie remont elewacji poprzez wykonanie tynkéw w systemie ETICS "
Przewiduje sie docieplenie muru warstwg styropianu szarego gr min. 15cm o wspotczynnik przenika-
nia ciepta (lambda= 0,032 W/mZK) oraz wetng mineralng gr 15cm. Wspdétczynnik przenikania ciepta
dla $ciany wg. WT od 2021 min U=0,19 W/m?K- warunek spetniony).
Nalezy zwréci¢ uwage na rysunki parteru z uwagi na strefy wyznaczone do ocieplenia wetn mi-
neralng z uwagi na warunki PPOZ

1.1 Zatozenia ogdlne

e Zaktada sie kompleksowe ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku metodg ETICS z mi-
neralnym tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym na warstwie styropianu szarego gr. 15cm —
(lambda= 0,032 W/m?K)

e przyjeto system z tynkiem mineralnym i faktura ,kamyczkowg” z ziarnem 1,5mm-+malowanie farbg
silikonowg

¢ (w partiach cokotowych tynk mozaikowy wg rys. elewacji). Dolna krawedz ocieplenia powinna znaj-
dowac¢ sie na poziomie min. 30cm ponizej istniejgcej posadzki parteru. Cokdt budynku nalezy ocie-
pli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm, przy czym warstwe izolacji nalezy wykona¢ do gteboko-
$ci min.1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku (budynek nalezy odkopa¢ do gtebokosci 1,0m,
wykonac izolacje pionowg $cian piwnicznych i warstwe izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowa-
nego). Prefabrykowany gzyms zelbetowy nalezy dociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr.
5cm. W miejscach wystepowania nawietrzakdéw podokiennych oraz kratek wentylacyjnych nalezy
doprowadzi¢ do udroznienia swiatta otworéw.

Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw okiennych, rynien i rur spustowych w obiekcie — obrébki
blacharskie, rynny (d120mm) i rury spustowe (&d120mm) z blachy stalowej powlekanej, parapety
podokienne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

¢ Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych nadziemia — szczytowych i ostonowych — metoda
bezspoinowg poprzez przymocowanie ptyt styropianowych do istniejgcej powierzchni elewacyjnej
$cian zewnetrznych za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikéw mechanicz-
nych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej tkaning szklang i warstwg szlachet-
nej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje sie alternatywne technologie ETICS, m. in. Zastosowanie ze-
wnetrznej wyprawy mineralnej, pomalowanej farbami silikonowymi — rozwigzanie to posiada zalete w
postaci kompleksowej, bardzo szerokiej i ciekawej gamy kolorystycznej oraz mozliwosci oczyszcze-
nia powierzchni muru z powstatych zabrudzen, np. graffiti Sciennego, stad na etapie realizacji nalezy
bezwzglednie uscisli¢ kolorystyke do przyjetego systemu i technologii ocieplenia.

Kolorystka elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatéw i palety kolorystycznej, zostata
przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinie¢ elewaciji.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych cata powierzchnia $cian powinna zostac
oczyszczona ; Zwietrzate i odparzone tynki powinny zosta¢ usuniete, a $cian oczyszczona z pozo-
statosci kleju, tynku i kurzu.

4.3.8.1 Materialy
Materiaty izolacyjne.
Przyjeto ptyte z styropianu EPS 038 (styropian ryflowany) fasada o wsp lambda 0,038 W/m2K gr.
15cm jako wariant najbardziej optymalny
Siatka z wtékna szklanego.
Siatka charakteryzuje sie rownym, trwatym splotem i dzieki kagpieli poliuretanowej —
odpornoscig na alkalia. Dostarczana jest w rolkach o dt. 50 mb i szer. 1,00 m.
Klej — szpachla ,,B” do klejenia welny mineralnej do podioza.
Jest to sucha zaprawa mineralna mrozo- i wodoodporna, wytrzymata w zakresie temperatur od -
20°C do + 60°C. Dopuszczona do stosowania $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.
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Akrylowy tynk zacierany.

Jest to gotowa, ciekta kompozycja lub zestaw komponentu cieklego i suchego do zmieszania w $ci-
Sle okreslonych proporcjach, bez grudek, obcych wtrgcen i rozwarstwien. Zaleznie od wymagan
mozna uzyskac rozne faktury, zaréwno poprzez dobér wypetniacza jak i sposéb zacierania. Materiat
jest dopuszczony do stosowania w budownictwie swiadectwem ITB.

4.3.8.2 Wykonanie robét
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych nie moga by¢ prowadzone w nastepu-
jacych warunkach atmosferycznych:
o w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
e na powierzchniach scian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

Prace wykonywac¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

¢ Swiezo natozone zaprawy i masy w czasie wstepnego stwardnienia nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi

e wykonac elewacje stanowigce odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem pocho-
dzgcym z jednego zamowienia i z jednej serii produkcyjnej

¢ Scisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materiatéw oraz termindéw przydatnosci do uzycia

Przygotowanie podioza.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, czyste i suche. Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy
dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Powierzchnie podtoza przeznaczonego pod termomodernizacje
(sciany nad ziemia z warstwg fakturowa) nalezy oczysci¢ mechanicznie lub zmy¢ wodg pod wysokim
cisnieniem. Tynki odparzone i stabe oraz ztuszczajgce sie powtoki malarskie nalezy usunaé. Catg po-
wierzchnie podioza otynkowanego zagruntowac preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chtonnosé.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowo — wapienng. Wieksze
nierownosci przekraczajgce 3cm mozna zlikwidowac¢ poprzez przyklejenie warstwy wyréwnujacej z
materiatu termoizolacyjnego. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian dokonaé oceny przyczepnosci
zaprawy klejowej do przygotowywanego podtoza oraz sprawdzi¢ skutecznosé mocowania mechanicz-
nego (zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na sta-
rym tynku nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnos¢ poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewac;ji
prébek styropianowych i dokonaniu préby oderwania po uptywie 72 godz. Podtoze moze zosta¢ uzna-
ne za nosne wéwczas, gdy nastgpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje
razem z probka, nalezy te fragmenty elewacji sku¢ i wyréwnaé nowa zaprawa cementowo — wapiennag.
Roboty dachowe i prace wykonczeniowe na zewnatrz powinny by¢ zakonczone wczesniej. Nalezy
zdemontowac obrébki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie ptyt styropianowych do scian.

Po przygotowaniu podtoza i zdemontowaniu obrébek blacharskich mozna przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawg klejacg. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy
uktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami szerokosci ok. 6 — 8cm, a na pozostatej po-
wierzchni plackami o $rednicy ok. 8 — 10cm, w ten sposéb, aby pokrywaty nie mniej niz 40% po-
wierzchni ptyty. Przyklejanie styropianu na $ciane nalezy zaczg¢ od dotu $ciany budynku, 20cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg, czyli ociepli¢ nalezy rowniez pas ok. 35cm dotychczaso-
wego cokotu. W pasie tym grubosé styropianu dobrac tak, by pokryé réznice uskoku dotychczasowego
cokotu. Przyklejanie rozpoczg¢ od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie listwy cokotowej
startowej. Ptyty nalezy przykleja¢é w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijanko-
wej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakonczenia warstw w naroznikach, oraz takim roz-
planowaniu, aby styki ptyt styropianowych nie pokrywaty sie ze ztgczami prefabrykatéw Sciennych.
Spoiny pomiedzy ptytami styropianu muszg pozosta¢ wolne od kleju.
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UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie utozenia ptyty po uptywie kilkunastu minut od przykleje-
nia.

Nie wczesniej niz po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przystgpi¢ do do-
datkowego mocowania ptyt do $cian tgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-
lezy stosowac tgczniki wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos¢ kotkowania powinna wyno-
si¢ 6cm, przy ilosci tgcznikdw 5 — 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku
/pasy o szeroko$ci okoto 2m/ nalezy zwiekszyC liczbe tgcznikéw do 8 sztuk na 1m, ze wzgledu na wy-
stepujgce tam najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki tgcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczy¢ struktury styropianu, ani tez zbyt ptytko osadzone.

Wyrownanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych.

Zewnetrzng powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nalezy wyréwnaé, szlifujac ja grubym
papierem sSciernym. W przypadku wystepowania niewielkich szczelin nalezy uzupemi¢ je tym samym
materiatem termoizolacyjnym lub specjalng piankg poliuretanowg nie powodujgcg niszczenia styropia-
nu (po zawigzaniu kleju — ok. 2 — 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojgcej — siatki z wtdkna szklanego.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 3 — 4mm. Przygotowang mase klejgcg nalezy nanosi¢ na po-
wierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa pionowych lub poziomych paséw na szerokos¢ tkaniny
zbrojgcej z uwzglednieniem zaktadu z jednej strony o szerokosci 10cm. Natychmiast po natozeniu za-
prawy wtopi¢ w nig siatke uzywajgc packi stalowej nierdzewnej, a nastepnie na wyschnieta po-
wierzchnie siatki nanie$¢ drugg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. Tmm celem catkowitego wy-
réwnania oraz wygtadzenia powierzchni.

UWAGI:

— niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych za-
prawa klejaca.

— zaktady tkanin nie mogg pokrywac¢ sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— w parterze budynku, do wysokosci 2m od poziomu terenu, utozyé podwdjng warstwe siatki zbrojacej.
— szeroko$¢ siatki zbrojgcej dobrac tak, aby oscieza okienne oklejone byty na catej gtebokosci.

— nadproza okienne wzmocni¢ skosnymi prostokgtami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezposrednio na
styropian.

Wykonywanie zewnetrznej wyprawy tynkarskie;j.

Przed natozeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zaleznosci od pogody, musi przez kilka dni
schngé. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na grubo$¢ maksymalnej wielko$ci ziarna za pomocg sta-
lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacg z PCV lub styrodurowg zaleznie od typu tynku i zamie-
rzonego efektu.

UWAGI:

— do prawidtowego wykonania potgczen sgsiadujgcych ze sobg réznych tynkéw nalezy zastosowaé
samoprzylepng malarskg tasme papierowa.

— miejsca potgczen ocieplenia ze stolarka, obrobkami blacharskimi, itp. nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemozliwienia wnikania wody deszczowej pod pty-
ty styropianu.

Roboty uzupetniajgce zwigzane z dociepleniem $cian.
Przed rozpoczeciem wykonywania docieplenia scian nalezy:
— zdemontowac¢ istniejgce obrobki blacharskie i instalacje odgromowa, a po zakonczeniu prac zatozy¢
ponownie;
— skorygowac przejscia rur spustowych przez gzymsy;
— zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne stropodachu;
— po wykonaniu docieplenia zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie, dostosowane do nowej grubosci
Scian, oraz nowe kratki wentylacyjne stropodachu.
05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 71



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Projektuje sie docieplenie stropodachu poprzez przymocowanie ptyt warstwowych z rdzeniem styro-
pianowym do istniejgcej powierzchni stropodachu za pomocg masy klejgcej z dodatkowym zastoso-
waniem tgcznikow mechanicznych - dybli i wykonaniu na nich warstwy wierzchniej poprzez dwukrotne
utozenie papy termozgrzewalne;j.

UWAGA: Szczegodtowe zalecenia i uzupetnienia powyzszych informacji dotyczace przyjetego systemu
nalezy przyja¢ wedtug zaleceh instrukcji producenta. Wszystkie wymiary zatozone w projekcie nalezy
sprawdzi¢ w trakcie budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji
elewaciji celem uscislenia zakresu robét. Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
tego typu robot. Bezwzglednie przestrzega¢ wymogow technicznych i technologicznych oraz materia-
tow uzytych do ocieplenia, zwigzanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi BSO oraz PWS.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg wyprawe tynkarskg mozemy poto-
zy¢ warstwe gruntu a nastepnie po wyschnieciu pierwszg warstwe farby silikonowej, a drugg po wy-
schnieciu pierwszej.

Uwagi i zalecenia.

Prace nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie posiadajgcej odpowiednie swiadectwo z firmy , ktoérej pra-
cownicy zostali przeszkoleni w technologii przez przedstawiciela systemu. Wszystkie roboty wymagajg
szczegolnej starannosci, powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpo-
wiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Polskimi normami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Oprécz konh-
cowego odbioru technicznego robét ociepleniowych nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory cze-
sciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powierzchni $ciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych do Scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z wtdkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.

Do ocieplenia scian budynku metodg BSO nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii cer-
tyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.

Nalezy stosowac materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowac zamiennie, ani zastepowac
samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wptyw na trwatos¢ docieplenia, oraz spowoduje to utrate
gwarancji producenta systemu.

4.3.8.3 Odbiory

Roboty ociepleniowe Scian zewnetrznych, jako zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét do ktérych dostep pdzniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badanie koncowe ocieplenia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidiowosci przygotowania podtozy,

Odbiér ocieplenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zamoOwieniem, ktérego
przedmiot okres$lajg projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robét, przedmiar,a takze dokumen-
tacja powykonawcza.

4.3.8.4 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznacze-
niem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim do-
kumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie Polskg Norma, aprobatg techniczng. W przypadku zastrzezeh co do zgod-
nosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé,
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru
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4.3.10 ST-03.10 Stolarka okienno-drzwiowa
4.3.10.1 Materialy
Stolarka okienno- drzwiowa
4.3.10.1 Stolarka okienna
Stolarka okienna- zewnetrzne
Konstrukcja:
Nalezy wbudowa¢ okna z ksztattownikéw PCV w kolorze zgodnie z rysunkiem elewaciji, spetniajgce
n.w. parametry techniczno -uzytkowe:
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet (tgcznie) U,<0,9W/mK, (zgodnie z wymaga-
niami z WT dla 2021)
- Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*/(hmdaPa2/3),
- Szczelnos$¢ na wode opadowg — szczelnosé catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementdéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania
- stopien szczelnosci 4

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno —rozwierane i rozwierane, z mozliwo-
Scig potozenia posredniego elementoéw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-
rozwieranym (UR)- Kazde okno pojedyncze rozwieralno-uchylne; w oknach podwaéjnych lub potroj-
nych dwie kwatery rozwierane, jedna uchylna

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby
-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkia float 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szkiem niskoemi-

syjnym z przestrzenig miedzyszybowag wypetniong gazem. Wspétczynnik przenikania ciepta dla ca-
tego okna < U, = 0,9W/m’K (zgodnie z wymaganiami z WT dla 2021). - izolacyjnos¢ akustyczna
min. Rw = 32dB.

- szyby zewnetrzne pochtaniajgce Swiatto- szkto refleksyjne barwione w masie

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem, mikrouchylanie w kwaterze otwieranej, zaczep antywtamaniowy, okapnik osta-

niajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, —
- hawiewnik higrosterowany - w kazdym oknie (min 25m°/h przeptyw powietrza)

W wymienianych i istniejgcych oknach nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne uwzgledniajgc nowa
grubos¢ sciany w zwigzku z dociepleniem budynku. Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr min. 0.5mm. Kolorystyka zgodna z obrébkami blacharskimi na budynku

W wymienianych oknach réwniez parapety wewnetrzne. Projektuje sie parapety z konglomeratu, gr.
min.3cm, wysuniete po bokach otworu okiennego po 5m i 5cm poza lico $ciany.

4.3.10.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejscia giowne

Konstrukcija:
Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli Un<1,3W/m°K,

- Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*/(hmdaPa2/3),

- Szczelnos¢ na wode opadowg — szczelnos¢ catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,

- Ugiecia elementow od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania
System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).

Okucia:
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W drzwiach wystepujacych w fasadzie stosowac:
- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce,
- obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym
- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa
lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Szyby
-zestawy w ukfadzie dwukomorowym ze szkta float np. 4/164/16/4 min. 2-szybowe ze szktem nisko-

emisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong gazem. Wspdtczynnik przenikania ciepta ze-
stawu U,, < 0.9W/m2K. Zewnetrzna szyba laminowana
-izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtama-

niowy, okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, — klamka bezpieczna (z zaokraglong
koncowka)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

4.3.10.3 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne z holu do pomieszczen sal i tazienek

Konstrukcja:

- skrzydta drewniane,

- Wypetnienie skrzydet ptytg wiérowa petng lub perforowang

- o$cieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkitadkg patentowg; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg lub z
dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

4.3.10.4 Drzwi wewnetrzne — pom techniczne

Konstrukcja:

- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych oscieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo

- oscieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:

- malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 9006

Wyposazenie:

- szyby —szkto bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncéwka)

- zamek z wkitadkg patentowg; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key™
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- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi
- uszczelka na catym obwodzie drzwi
- samozamykacz

4.2.10.5 Drzwi wewnetrzne do biura i pom. socjalnego
Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym lub przeszklone
szktem bezpiecznym
- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane
Wyposazenie:
- szyby -szkto bezpieczne P2A/laminowane
- szyld z klamka — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewne;j
- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy-
- odbojniki
- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"
- w drzwiach na drodze ewakuacyjnej listwa antypaniczna

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
w3 lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasne-
go skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej

— oznaczen drzwi do sal zajeé, drzwi do toalet, pokoi administracyjnych!

UWAGI:

Montaz oScieznic:

- Wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usta-
wienia w dwéch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,

- Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowied-

niej wielkosci. W otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby szczelina na gorze miata sze-

roko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas mies$cita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze

z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czesci oscieznicy. Oscieznice

wbudowaé w otwoér po zdjeciu skrzydet drzwi.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg techno-

logii producenta. - Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w o$ciezy poprzez kotwy stalowe mocowa-

ne do muru kotkiem rozporowym o $rednicy min. 8 mm i dtugosci min. 50 mm.

Na tylnej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego ce-

lu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w odlegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata

drzwi, odlegtosci miedzy sasiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po ustawieniu
drzwi w otworze, nierownosci kompensuje sie klockami drewnianymi. Drzwi zostajg unieruchomione
klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potozeniu, nastepuje zamocowanie kotew w murze.

Zalecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o $rednicy min. 8 mm. W zaleznosci od rodzaju muru

nalezy stosowaé odpowiednie typy dybli uwzgledniajgc zalecenia producentéw. Otwarte przestrzenie

nalezy wypetni¢ wiasciwg masg uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowaé miejsce
potgczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac¢ od strony wewnetrzne,;.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonaé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia osciez-

nic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po ste-

zeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

- Wykonczenie robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zgodnie z rysunkiem parteru nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania odpornosci ogniowej
dla poszczegdinych drzwi
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4.3.10.2 Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji.
Przygotowanie osciezy.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

- Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.04.

- Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabez-
pieczyc¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu-
Swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

- Po zmontowaniu doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach ele-
mentow stolarskich.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na pod-
ktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ nie mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej dopuszczonej do stosowania do

tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Powloki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow
i spetnia¢ wymagania dla rob6t malarskich.

- Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngc.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.3.10.3 Odbiory

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 4.1.10.2 oraz wszystkie czynnosci i roboty towarzy-
szgce (zamurowania lub powiekszenie otworéw itp.).

4.3.10.4 Kontrola jakosci robot
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktoérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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4.3.11 ST-03.11 Wykonczenie scian i podtég plytkami ceramicznymi
Przewiduje sie wykonczenie wszystkich pomieszczerh mokrych ptytkami ceramicznymi
4.3.8.1 Materialy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcym
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkitad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. okfadzina - pionowe lub pra-
wie pionowe, nienos$ne pokrycie konstrukcji.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac atesty do zasto-

sowan w budynkach uzytecznosci publicznej.

Piytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (korytarz), terakota

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Parametry glazury
Parametry ptytek Sciennych - glazury wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne Scienne - glazura E>10%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E>10
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 <7,5mm min.15

>7,5 mm min 12
<7,5 mm min 600 N

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 7.5 mm min 200 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana

Odporno$¢ na czynniki chemiczne:

. L PN-EN ISO 10545-13 GLA, GLB
zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min GB
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 kla
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Parametry terakoty
Parametry ptytek podtogowych - terakoty wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne podiogowe - terakota 3%< E <6%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 3< E <6%
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.22

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8

<7,5 mm min 1000 N
>7,5 mm min 600 N

<9

Odporno$¢ na peknigcia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana
orno$¢ na czynniki chemiczne:

z(;gzdy [ ksvtase;i )s/tabym stezeniue PN-EN SO 10545-13 GLA. GLB

Odporno$¢ na Scieranie ( klasa) PN-EN ISO 10545-7 min GB

Skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 NPD , R9

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min GB

Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie do-

brg przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z: PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepnos$é poczgtkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabru-
dzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w plynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajacg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powioki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Fo-
lie w ptynie mozna stosowaé na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez
grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo- wapienne, a takze
tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubos$¢ powtoki: 1,5 mm
- Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
- ZdoInos¢ krycia rys: 1,0 mm
- Sptyw z powierzchni pionowej: brak
- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnosé do podtoza: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekta masa
- Kolor: szary
- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
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Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna
Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna
Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury po-
wietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowa-
nym podiozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m?

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6%12 mm do rozprowadzania kom-
pozyciji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- Kkliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4.3.11.2 Wykonanie prac
Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podkfad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i gru-
bos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencije
gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3. Po-
wierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptasz-
czyzny (poziomej lub pochyiej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szero-
kosci pomieszczenia.
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W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub
2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy stosowaé: na wilgotne
podtoze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg
zrédta zaptonu

Posadzki z ptytek Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej
niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilkka dni przed rozpoczeciem robot
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czeéci, zattuszczenia, jak réwniez zabru-
dzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczgce i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé¢ i szczelin
- Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym.
Do uktadania stosowac¢ klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz ro-
dzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperéw, ktérych powierzch-
nia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedgcych wielo-
krotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach - reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie fatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$é oktadzina uzyska po 3 dniach

4.3.11.3 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz od-
powiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 82



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwier-
dzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badanh
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru robot

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego dZzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m ( nie po-
winno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej
dt. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- pfaszczyzny poziomej lub spadkdw,
- nierdbwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny byé
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
- grubosé warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

4.3.11.4 Odbiér
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za zgodne z doku-
mentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- okfadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okfadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okfadzine i ponownie wykonac.

Odbiodr podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Je-

zeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
wodag.

Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg

pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podioza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w poditodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych okfadzin powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.
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4.3.12 ST-03.12 Gtadzie szpachlowe

4.3.12.1 Materialy

Gtadz Gipsowa stosuje sie do wykonania prac wewngtrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykon-
czeniowa. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie¢ wydtuzonym czasem
wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnia-
nych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsows jest idealnym pod-
tozem do malowania lub tapetowania.

Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkdbw na powierzchniach $cian i sufitdw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ za-
stosowania na typowych podiozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnagtrz pomieszczen, przy czym
grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢
na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podioze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

e  Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

e  (Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

e  Max. grubosc jednej warstwy: 2 mm

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podfozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo
wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem

tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dys-
persja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w gtgb podtoza, powodujgc
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulo-
wac proces chtonnosci podfoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na
nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawiaé¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie zakia-
danych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emuls;ji:

e Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

e  Gesto$¢ emulsji: 1,0 g/cm3

4.3.12.2 Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciezni-
ce drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkli-
wos$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywa¢ pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy gtadz, za-
czynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos$é
jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonhczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.
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Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym
papierem sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do
idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

4.3.12.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

4.3.12.4 Odbior
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gip-
sowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.
o Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.
o Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W ta-
kim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e (Gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
e Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, za-
liczy¢ jg do nizszej kategorii.
e W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonaé
roboty.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetro-
wej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowedo - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomiesz-
czeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
¢ wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenika-
jacych z podtoza, pil$ni itp.,
o trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedosta-
tecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
¢ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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4.3.13 ST-03.13 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcigczalnymi.

Wszystkie pomieszczenia malowa¢ farbami zgodnie z kolorystykg przedstawiong w projekcie wnetrz
oraz ustalonymi w ramach nadzoru autorskiego.

Poszczegdlne pomieszczenie malowac- pomieszczenia gospodarcze tynkowane

Malowane bedg sciany w pomieszczeniu wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem

4.3.15.1 Materiaty
Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
- wode — do farb emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowia-
da¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa w kolorze zgodnym z istniejgcg elewacja
- farba emulsyjna biata

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce:

- zalecane przez producenta zastosowanych farb

4.3.13.2 Wykonanie prac

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé poto-
zona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie
powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby wciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do naktadania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12- 18°C.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy $cisle
przestrzegac przepisow bhp.

Powtoki powinny réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazujgc odpry-
skow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chro-
powatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu
(nie dotyczy powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu
uproszczonym).

Powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnosc¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosc.
(Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac przez prébe odrywania ostrym narzedziem np. nozem,
powioki od podioza, a w przypadku istnienia podkfadu wyréwnawczego - od tego podkfadu. Powtoka
ma dostateczng przyczepnosc, jezeli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu
podtoza lub podktadu wyréwnawczego.)

Roboty powinny odpowiada normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcieczalnymi

Podstawowe warunki wykonywania malowania farba
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1) malowanie elementéw stalowych nalezy wykonywa¢ wedtug dokumentacji technicznej, opracowa-
nej dla okreslonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzgledniajgcej wymagania Aprobaty
Technicznej ITB dla danego systemu malowania;

2) zabezpieczenia konstrukcji mogg by¢ wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszko-
lone przez Wnioskodawce Aprobaty w zakresie warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen,
wiasciwosci fizyko-chemicznych stosowanych wyrobow, kontroli jako$ci wykonywanych prac;

3) zabezpieczenia nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby malowana powierzchnia
stalowa miata temperature min. 3°C wyzszg niz punkt rosy powietrza;

4) podtoze stalowe, na ktérym bedg wykonywane zabezpieczenia, powinno by¢ czyste, odpylone, od-
ttuszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do wtasciwego stopnia, wedtug
normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkia-
dowej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”

4.3.13.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola przegotowania podtoza

- wyglad powierzchni,

- stopien czystosci podtoza,

- profil powierzchni (chropowatosc)

- obecnos¢ zattuszczen,

- obecnosc¢ zapylenia,

- obecnosc¢ zanieczyszczeh jonowych.

Kontrole stopnia czystosci mozna przeprowadzi¢ w poréwnaniu do barwnych wzorcéw
fotograficznych zatgczonych do norm.

Kontrola wykonania malowania

Kontrola jakosci wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- przyczepno$ci warstwy gruntujgcej do podtoza,

- grubosci poszczegdlnych warstw w stanie mokrym i po wyschnieciu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50 Ci przy wil-
gotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujgc: wyglad zewnetrzny powtok (nalezy
stwierdzi¢, czy powtoka nie ma wad powierzchniowych, poréwnac kolor i stopieh potysku dokumenta-
cja), stopien wyschniecia powtoki (okreslany normy PN-79/C-81519 rozrdzniajgcej 7 stopni schniecia),
przyczepnosé powloki (mozna oznaczy¢ zgodnie z PN- EN 24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego
naprezenia rozciggajgcego potrzebnego do oderwania powtoki prostopadle od podtoza, lub wedtug
PN- EN I1SO 2409:1999 metodg siatki nacie¢), grubos¢ powtoki (pomiar grubosci mozna przeprowa-
dzac¢ nieniszczacymi lub niszczgcymi - dobér przyrzadu zalezy od rodzaju podtoza — grubo$é metoda
nieuszkodzeniowg mozna
oznaczy¢ za pomocg przyrzagdéw magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubo-
Sci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykona¢ stosujgc do oceny grubosci nacietej powtoki
przyrzady optyczne lub mechaniczne szczelnosé pokrycia (kontrole szczelnosci pokrycia na podtozu
stalowym mozna przeprowadzi¢ stosujgc poroskop. Metoda umozliwia wykrywanie poréw i rys o sred-
nicy powyzej 0,05 mm przechodzacych przez powtoke do przewodzacego podtoza; uziemiony detek-
tor wytwarza prad staty o wysokim napieciu, ktéry przeptywajgc przez nieszczelnhosci do podtoza za-
myka obwdd elektryczny; wykrytg nieszczelnos¢ aparat sygnalizuje efektem dzwiekowym lub optycz-
nym.
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4.3.13.4 Odbiory

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odpornosci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wy-
konane prawidiowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie nie-
zgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowaé¢ w
formie protokotu kontroli i badan.
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4.3.15 ST-03.15 Sufity
Przewidziane jest wykonanie sufitdw podwieszanych jako zabudowa trwata z piyty gk

W przestrzeni nad sufitem z ptyt g-k pomiedzy dzwigarami przewiduje sie modyfikacje i poprawe
ocieplenia. Istniejgca warstwa wioréw drewnianych utozonych luzem na deskowaniu zostanie usunie-
ta.

Zastgpiona zostanie warstwg wetny mineralnej gr 25cm.

Przed ufozeniem izolacji nalezy wykonac¢ impregnacje wiezby dachowej oraz dokonac niezbednych
napraw konstrukcji o ile takowe wystgpia.

Impregnacja wiezby -drewna wykonac¢ srodkami grzybobojczymi i owadobojczymi typu INTEX,
FOBOS F4 lub rGwnowaznymi, metodg natrysku lub malowania.

4.3.15.1 Materialy
Sufity g-k

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKB - zwykta

GKBI- ognioodporna EI30

Wymagania

1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=18+0,5

4. Wilgotnosé [%] <=10,0

5. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >=20 - >=20

6. Nasigkliwos$¢ [%] - - <=10 <=1

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢é wymagania podane w aproba-
tach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny spetniaé wymagania podane
w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w $rodowisku agresywnym powinny byé za-
bezpieczone. Miejsca podlegajgce zabezpieczeniu powinny byé oznakowane.

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F ( dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
- powierzchnia réwna gtadka bez uszkodzen kartonu, krawedzi,

- tolerancja dla grubosci ptyty +-0,5

- tolerancja dla szerokosci — 5,0
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- tolerancja dla dtugosci -6,0
- prostopadtosc: réznica w dtugosci przekatnych mniejsza lub rowna 5
- wilgotnos$¢ mniejsza lub réwna 10%

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz moco-
wania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Wiatroizolacja- utozona od zewnatrz , mocowana na wetnie

- budowa - jedno, dwu lub tréjwarstwowa, laminowana

- opor dyfuzyjny - Sd 0,02 m

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
- odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce

- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakosci ISO

Welna mineralna
Ulozona pomiedzy profilami stalowymi niepalna klasa A1; I_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gestos¢
powyzej 15 kg/m3 ; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Wetna mineralna Rockwool SUPERROCK lub réwnowazna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszonych,

Wiasciwosci Opis

Wspoditczynnik przewodzenia cie- A 5 = 0,035 W/mk

pta

Klasa reakcji na ogienh A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm),

. MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MUL1 (gr. 50 - 99
mm),

N MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200
mm)

Norma wyrobu EN 13162:2012 +A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

Folia paroizolacyjna aluminiowa

Utozona pod ptyte gipsowa od strony pomieszczenia ogrzewanego (uzytkowego);

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowa¢ szczelng
paroizolacje, ktoéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtonnos$¢ <
1%; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
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przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szero-
kosc rolki 2,0m, dtugos$¢ 50 — 75m.

Materiat - warstwa aluminium miedzy folie poliestrowg i zbrojong folig polietylenowg
Sita zrywajgca wzdituz [N/5cm] max290

Sita zrywajgca w poprzek [N/5cm] max 150

Masa powierzchniowa [g/m2] min. 150

Zakres temperatur uzytkowania -40°C do +80°C

Warto$¢ wspétczynnika (op6r dyfuzyjny) Sd ok. 150 m

szerokos¢ x dtugosé rolki [m] 1,5 x 50
paroprzepuszalnos¢ (g/m2/24h) >30

zakres temperatury uzytkowej -40°C do +80°C
odpornos¢ na UV 1 miesigc

klasyfikacja ogniowa B2

wartos¢ wspotczynnika Sd ok 30 m

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania po-
wierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéow dla po-
szczegolnych wyrobow.

4.3.15.2 Wykonanie prac

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo- kartonowych ogniochronnych REI30

Zakres prac

- naniesienie siatki konstrukcji na stropie oraz wytrasowanie miejsc montazu wieszakéw do kon-
strukcji nosnej dachu ( dzwigaréw dachowych)

- montaz stalowej konstrukcji no$nej ( dwukierunkowej)— na wieszakach wieszane sg profile gtéw-ne i
poprzeczne,

- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych
nad sufitami urzadzen, wykonania przejs¢ przez sufity,

- montaz klapy rewizyjnej

- utozenie warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej

- utozenie warstwy paroizolaciji

- montaz ptyt ( ptyty ogniochronne EI30)

- wykonczenie styku ze $ciang kgtownikiem przy$ciennym lub listwa cieniowg

- montaz oswietlenia

- wykonczenie ptyt ( gtadz+ malowanie)

System sufitu podwieszanego na konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej, tworza:
e poszycie z plyt g-k REI30 — ptyta gr 18mm
e ruszt
e elementy podwieszajgce
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Rysunek 1. Sufit podwieszony na dwupoziomowej krzyzowej konstrukcji nosnej - aksonometria (Opis:
1- Plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, 2- Profil dolny nosny CD60, 3- Profil gérny gtéwny CD60, 4-
Element podwieszajgcy, 5- Lacznik krzyzowy LK60)

Ruszt sufitow dwupoziomowych sktada sie z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil
dolny nosny CD 60, do ktérego montowane sg bezposrednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymal-
ny rozstaw profili nosnych wynosi 400mm.

Gorny poziom to profile gérne gtéwne CD 60. Rozstaw ich zalezny jest od iloSci ptyt poszycia suchej
zabudowy oraz ewentualnego dodatkowego obcigzenia np. wetny mineralne;.

Dla sufitu o odpornosci ( R ) EI30
e Max. rozstaw profili gtdéwnych MFCC50 100cm

e Max. Rozstaw profili noSnych MFCP44  40cm

e Max. Rozstaw zawiesi WON60 85cm

Profili dolny nosny oraz gérny gtéwny CD 60 utozone sg prostopadle do siebie oraz potgczone za po-
mocg specjalnych tacznikéw krzyzowych LK 60.

Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomoca:

e wieszakow mocowanych obrotowo oraz pretéw mocujacych. Standardowe zastosowanie w
sufitach z pojedynczym optytowaniem bez wymagan odpornosci ogniowej, zalecana maksymal-
na wysokos¢ podwieszenia wynosi 1,50m.

e wieszakow mocowanych obrotowo z noniuszem wraz z gérnymi wieszakami noniusza
oraz ewentualne z przediuzaczami do noniuszy PN. Standardowe zastosowanie w sufitach z
wymaganiami odpornosci ogniowej przy wysokosci podwieszenia powyzej 1,50m.

e wieszakow dolnych noniuszowych wzmocnionych wraz z gérnymi wieszakami noniusza
WGN oraz ewentualne z przedtuzaczami do noniuszy. Standardowe zastosowanie w po-
mieszczeniach narazonych na niewlasciwe uzytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.

Sufit podwieszony za pomocg wieszakdw obrotowych WOG0 o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej
na profilach CD60 z pojedynczym optytowaniem z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 18,0mm;
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Rysunek 2. Sufit DK/IWO/CD60-12,5 — przekréj pionowy (Opis: 1- Ptyta gipsowokartonowa 18mm, 2- Profil dolny
nos$ny CD60, 3- Profil gérny gtéwny CD60, 4- Wieszak obrotowy WOG60, 5- tgcznik krzyzowy LK60)

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢é warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych za-
betonowanych wypustéow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego po-
winny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusz-
tu,
— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.
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4.3.15.3 Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST, Wymagania ogélne”
Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegodlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnosé i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

4.3.15.4 Odbiory
Odbidér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty po-
zytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania po-
wierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przy-
ktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wyko-
nany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptasz- Powierzchni i krawedzi Przecinajgcych sie ptasz-
czyzny i krawedzi od ) ) czyzn od kata w dokumen-
linii prostei pionowego poziomego tacii

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem | Nie wieksze niz 2
Nie wieksza niz 2 mm i | nie wiecej niz 3 mm w pomiesz- | mm i ogotem nie
w liczbie nie wiekszej | czeniach do 3,5 m wysokosci oraz | wiekszej niz 3 mm
niz 2 szt na catej dtugo- | nie wiecej niz 4 mm w pomiesz- | na catej powierzchni
Sci taty kontrolnej 2 m czeniach powyzej 3,5 m wysoko- | ograniczonej Scia-
Sci nami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm
na dtugosci taty kon-
trolnej 2 m

4.3.15.5 Przepisy zwiazane
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan PN-B-79405: 1997/Ap1:1999
Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862  Odpornos$é ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10142:2003 Tasmy i bla-
chy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma 1SO Seria 9000, 9001, 9002,
9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.
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4.3.16 ST-03.16 Zabudowa plyta gipsowo- kartonowg lub wiéknowo - cementowa
4.3.16.1 Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F (dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
- powierzchnia réwna gtadka bez uszkodzen kartonu, krawedzi,
- tolerancja dla grubosci ptyty +-0,5
- tolerancja dla szerokosci — 5,0
- tolerancja dla dtugosci -6,0
- prostopadtosc: réznica w dtugosci przekatnych mniejsza lub rowna 5
- wilgotno$¢ mniejsza lub réwna 10%

Ptyty wiéknowo- cementowe wewnetrzne

Nazwa
Wymiary standardowe (mm) 1200*2500/305
Grubos¢ plyty (mm) 9; 12
Materiat rodzaj Widkno-cement
Masa piyty (kg/m?) 10,80/ 14,40
Rozszerzalnos¢ termiczna (mm/mK) 0,007
Uamose (ki) W popraek wiien - 1.2
Elastyczno$¢ przy zginaniu (GPa)* 4/3
Gestosé (g/cm®) 1,15
Klasyfikacja ogniowa Al

* modut elastycznosci suchego produktu wzdtuz wiékien / w poprzek

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz moco-
wania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Wiatroizolacja- utozona od zewngtrz , mocowana do deskowania pofaci
- budowa - jedno, dwu lub tréjwarstwowa, laminowana

- opor dyfuzyjny - Sd 0,02 m

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h

- odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce

- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakosci ISO

Wetna mineralna
Utozona pomiedzy profilami stalowymi niepalna klasa A1; I_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gestosé
powyzej 15 kg/m3 ; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Folia paroizolacyjna
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Utozona pod ptyte gipsowg od strony pomieszczenia ogrzewanego (uzytkowego);

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowa¢ szczelng
paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtonnos¢ < 1%;
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesia-
kanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokos¢ rolki
2,0m, dtugos¢ 50 — 75m.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997

Do wykonywania potgczehn miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodo-
wych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do konco-
wego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla po-
szczegolnych wyrobow.

4.3.16.2 Wykonanie prac

Montaz folii:

Po oczyszczeniu konstrukcji wiezby dachowej i zabezpieczeniu srodkami ogniochronnymi i grzyboboj-
czymi. Na krokwiach od wewnatrz zamocowaé membrane paroprzepuszczalng (folie wiatroizolacyjng).
Membrane nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym do krokwi z zaktadem 10-15 cm. Zaktady mem-
brany uszczelni¢ tasmg dwustronnie klejgcg. Jezeli membrana nie bedzie sklejana, wtedy zaktady na-
lezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, sciang, kominem szczelnos¢ zapewnic
przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowaé do konstrukcji drewnianych
zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych membrane przykleja sie tasma
dwustronnie klejgca.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diu-
gich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmies$ci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odle-
gtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byé dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni ro-
dzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykoro-
zyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztal-
townikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na $cianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm.
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W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé
miedzy elementami nosnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodoéw instala-
cyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie sciany nalezy rozpoczgé od przykre-
cenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu
lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnie-
nia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlo-
wania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakoéw lub dtugich wkre-
téow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczgé od przykrecenia piyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzy-
skuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgcze-
nia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy na-
lozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tadmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po
jej wyschnieciu szpachlowanie masag nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt po-
przedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbro-
jenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoi-

ny.

4.3.16.3 Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci rob6t podano w OST, Wymagania ogdine”
Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badanh doraznych.
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Badania w czasie wykonywania robot w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

4.3.16.4 Odbiory
Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
Zgodnos¢ z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty

pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania
Sprawdzeniu podlega:

przy odbiorze.

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przy-
ciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno-
Scig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi

ptaszczyzny i kra-
wedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt
na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogotem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wiecej
niz 4 mm w pomieszcze-
niach powyzej 3,5 m wyso-
kosci

Nie wigksze niz 2 mm i
0gotem nie wigkszej
niz 3 mm na catej po-

wierzchni ograniczonej
scianami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm
na dtugosci taty kon-
trolnej 2 m

4.3.16.5 Przepisy zwigzane
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan PN-B-79405: 1997/Ap1:1999
Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

05.05.2022

Strona
102




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10142:2003 Tasmy i bla-
chy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma ISO Seria 9000, 9001,
9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.
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4.4 Zagospodarowanie terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.4.1 ST-04.01 Nawierzchnie utwardzone

Istniejgcy zjazd o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej grubosci 8cm. Szerokos$¢ zaprojektowanego
uktadu drogowego: 4,5-5,0m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu

i drogi potgczono tukami o promieniu 2,5m.

Zaprojektowano uktad drogowy o nastepujgcych parametrach:
- jezdnia o szerokosci 4,5 -5,0m,
- pochylenie podtuzne zjazdu na dtugosci 2,15-5%
- pochylenie poprzeczne zjazdu, przekroj daszkowy, spadek 2,0% ,
- przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy potgczono tukami o promieniu R=2,5m,
- istniejacy row nalezy oczyscic¢ po obu stronach przepustu na dtugosci 5,0m.

Pod wzgledem wysokosciowym projekt dowigzano do wtérnika geodezyjnego i rzednych istniejgcych na-
wierzchni drogi gminnej

Konstrukcja zjazdu:

- 8.cm - betonowa kostka brukowa szara o ksztatcie trapezowym réznych wielkosci

- cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=5.0 MPa

- 15 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie

- W miejscu potgczenia zjazdu z ulicg i na koncu zjazdu, zaprojektowano kraweznik wtopiony- Kra-
weznik drogowy 15x30cm, na tawie z betonu B15. Nawierzchnie zjazdu od strony zieleni obramo-
wano obrzezem 8x25cm, wtopionym h=-1cm, na tawie z betonu B-1

- Szczegoty przedstawione sg na rysunkach nr 2 ,Szczegét zjazdu”.

- Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00.

- Odwodnienie jezdni zjazdu bedzie realizowane metodg powierzchniowg poprzez zastosowanie po-
przecznych spadkéw z odprowadzeniem wéd na pochylenie przylegtego terenu

- Teren robdt nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét. Po zakonczeniu
robét pas drogowy nalezy uporzgdkowac (przywréci¢ do poprzedniego stanu).

4.4.1.1 Materialy
1. Projektowane rozwigzanie

Rzedne nawierzchni sg dostosowane do rzednych istniejgcego terenu, istniejgcego zjazdu z ul. Dzia-
towej, oraz istniejgcej nawierzchni wokét istniejgcego obiektu. Wysoko$¢ nawierzchni dostosowana
jest do wysokosci kotwienia lub innego montazu w gruncie projektowanych elementéw zagospoda-
rowania takich jak urzadzenia zabawowe oraz mata architektura. Warto$¢ i kierunki spadkéw sg
uksztattowane tak, aby sptyw wody odbywat sie w kierunku terenu pokrytego szatg roslinna.

1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym stanowi materiat z ktérego wykonana jest $ciezka
taczaca, chodniki do budynku, cigg pieszo jezdny od str. Ul. Dziatowej, Sciezka ma szeroko$¢ 1,5m na
catej swojej dtugosci.

Podbudowe stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 10cm warstwa ttuczniowo-klincowa.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa o grubosci 6 cm ( 8cm na fragmencie
przeznaczonym pod ruch kotowy) ujeta jest w krawezniki betonowe 50x20x6¢cm.
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Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg
posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w

zakresie :

a) wygladu zewnetrznego - ksztaltu wymiarow

b) wytrzymatosci na uciskanie

c) nasigkliwosci

d) odpornosci na dziatanie mrozu
e) Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i

normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:

- grubos¢: £ 5 mm,
- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane ce-

chy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wedtug
I Il

1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrz- 160 120 PN-B-04110 [3]
no -suchym, MPa, nie mniej niz:

2 |Scieralno$é na tarczy Boehmego, w centyme- 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
trach, nie wiecej niz

3 |[Wytrzymato$é na uderzenie ( zwiezto$¢ ), 12 8 PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz

4 [Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 [Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie | Catkowita PN-B-04102 [2]

Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wyszczegdlnienie Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchyiki dla gatunku (
cm)
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) 0,7 0,6 0,5
do gdrnej (czota), nie mniejszy niz
Nierownosci pow. Gdrnej (czota), nie +04 +0,6 +0,8
wieksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie 0,6 0,6 0,8
wigksza niz
Odchyiki od kata prostego krawedzi 6 +8 +10
powierzchni gérnej ( czota ) w stop-
niach, nie wieksze niz
Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [13].

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy ce-
mentowo -piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.

Zawarto$¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo - zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji ( grupy frakcji ).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna by¢ to woda ,odmiany 1".

Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrédta poboru wody

w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. Zmetnienia, zapachu, barwy. 3

4.4.1.2 Wykonanie prac
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

Podsypka

Nawierzchnia z kostki kamiennej utozona bedzie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2. niniejszej ST oraz
z PN-S-96026 [12].

Wspétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R; = 10 MPa, R,g = 14 MPa.

Ukladanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez ukfadanie kostki rzedami pod kgtem 45° do osi dro-
al,

desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokosé spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach po-
winny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu jezdni powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwéch rze-
doéw kostek o odmiennym kolorze.

Szczeliny dylatacyjne
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cemento-
wej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy
lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokosé¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania nawierzchni potowg szerokosci
jezdni.

Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukfada¢ kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodzie-
wane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie
cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej nalezy chroni¢ w spo-
sOb podany w PN-B-06251 [6].

Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania
spoin. Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowa-
dzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie na-
stepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Wypetnienie spoin

Wypetienie spoin zaprawag cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepuja-
cych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5.

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4.

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodat-
kiem 1 % cementu w stosunku objetosciowym

- gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm zaprawa
cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostkg

Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg pole-
ga na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci
przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymac w stanie wilgot-
nosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokfadnie z piasku i mozna oddac¢ do ruchu.

4.4.1.3 Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale ,Wymagania ogélne

4.4.1.4 Odbiory
Jednostkg obmiarows jest 1m? wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonanie wyréwnania podbudowy nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasa-
dy ich odbioru sg okreslone w rozdziale ,WWymagania ogélne"

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 108



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.4.1.5 Przepisy zwigzane

PN-EN 13755:2008 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

PN-EN 12371:2010 materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

PN-EN 1926:2007 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

ZITI_EN 14157:2017- Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-EN .

12620+A1-2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-66/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toro-
wisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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4.5 Wyposazenie obiektu

4.5.1 ST-05.01 Elementy wyposazenia dodatkowego
4.5.1.1 Oswietlenie zewnetrzne
Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia na zewnagtrz budynku przy wejsciach giéwnych w postaci lamp
wiszgcych oraz w postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania terenu.
Nalezy stosowac¢ oprawy ,do stosowania na zewnatrz”

4.5.1.2 Wycieraczki wbudowane — systemowe

Projektuje sie wycieraczki podtogowe wpuszczone w posadzke przy gtéwnych wejsciach do obiektu
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wkiadami szczotkowymi  z pojemnikiem z tworzywa
sztucznego,

Nalezy przewidzie¢ osadzenie wycieraczek w grubosci warstw posadzkowych,

Wycieraczka z wymiennym wktadem szczotkowym z pojemnikiem z tworzywa sztucznego,

Profile tgczone ocynkowang linkg stalows,

Grubos¢ wkiadu wycieraczki wraz z ramkg — 2cm.

Kolor szczotek — do decyzji Architekta, po przedstawieniu prébek,

4.5.2 ST-05.02 Biaty montaz , wyposazenie tazienek

1. Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo bu-
dowlane zapewniaC obiektowi spetnianie podstawowych wymaganh dotyczacych w
szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami.

4.5.2.1 Materiaty
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Wyposazenie tazienek ogdlnych

Toaleta meska

LP NAZWA OPIS

1. Stelaz podtyn- e  Przytacze wody na $rodku z tytu/u géry S
kowy do miski e  ptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
USte_powej ) e Sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajacym
zaW|e§Z§nej z e Sptukiwanie jednoilosciowe z przyciskiem uruchamiajgcym Funkcja stop z przyciskiem
przyciskiem uruchamiajacym

e Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej Przy ustawieniach fabrycznych ponowne
sptukiwanie mozliwe natychmiast Sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych
bez uzycia narzedzi

e Obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i skracania bez uzycia narzedzi

e Obudowa ochronna zabezpiecza otwér serwisowy przez wilgocia i zabrudzeniem

e Popychacze z wyttumieniem dzwiekdw, szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi

e Uniwersalne przytacze wody,

e Wezyk taczacy z zaworem katowym do przykrecenia bez uzycia narzedzi

e Mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwieku, regulacja gtebo-
kosci w 8 potozeniach,

e zakres regulacji 45 mm

e Samohamujgce ndzki, do wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi

e Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm Mozliwe zastosowanie do
wiszgcej miski WC o matej powierzchni przylegania po zastosowaniu dodatkowych akceso-
riow

e Ramazotworamif9 mm

e Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowa

e Samonosny Rama o profilu C 4x4 cm

e Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna

e Nozki regulowane 0 5cm

e  Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

e Szerokos$¢ stelaza podtynkowego: 50cm

1. Miska kompak- e rozmiary: 52 x 36 cm
towa z deska e  w skfad zestawu wchodza:

\_Nolno opada- e miska wiszaca deramiczna
Jaca e  deska twarda wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast (zawiasy metalowe)

3. Umywalka e Umywalka ceramiczna 45 cm z baterig jednouchwytowg chromowang. Zestaw zawiera
ceramiczna z réwniez syfon z rurka ze stali nierdzewnej 1 1 / 4x1 1/4, chromowany oraz 2x zawory kato-
syfonem i we z kompensacjg dtugosci potaczenie srubowe i rozete push, 1/2 "x 10 mm, mosiagdz,
bateria chromowana.

e Cechy produktu

e Zastosowanie : Umywalka wiszaca

e Szerokosc (cm): 45 cm

e Dtugosé (cm):

e Gtebokosé: 35 cm

e Waga:

e  Materiat wykonania :

e Otwor na baterie : Tak

e Kolor dominujacy : Biaty

e Rozstaw $rub montazowych : 23 cm

e  Ksztatt : Owalny

e Bateria w zestawie :

4 Lustro 60x e 60x 90cm klejone do $ciany
90cm klejone
do sciany
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Pojemnik na
mydto moco-
wany do Scia-
ny

dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykoriczenie biate zamy-
kany na kluczyk obstuga poprzez pociagniecie przycisku wymiary 143 x 262

x116mm pojemnos¢ 0,75l

o
™\

Scianki syste-
mowe hpl w
ubikacjach

Kabiny WC

wykonane z ptyt widrowych obustronnie pokrytych zywicg melaminowg o tgcznej
grubosci do 10mm.

Scianki do pomieszczen o duze wilgotnosci powietrza

Wymiary:

wysokos$¢ catkowita konstrukcji kabin WC w sanitariatach dla personelu wynosi +/-
2050mm wigczajac przeswit 150mm nad podtogg*

wysokos$¢ drzwi 2000mm- dla personelu

Drzwi:

zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej

klamka bezpieczna w ksztatcie "U" ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej
w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej

zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel

w profilu stupkowym umieszczona uszczelka PCW, ktéra ttumi odgtosy oraz amor-
tyzuje zamykanie drzwi

Profile:

zwienczenie - nadajgc konstrukgji stabilnos¢

wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

ceownik - tgcznik miedzy kabinami WC a $cianami statymi

listwa przymykowa

profil narozny - fgczy naroza kabin

aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety koloréw RAL)

Podpory:

rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej
wysokos$¢ standardowa 150mm z mozliwoscia regulaciji

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

Zestawienie kabin przedstawiono w czesci rysunkowe;j

Uchwyt na
reczniki mo-
cowany do
$ciany

pojemnosé: 500 listkow

przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

wielkos¢ listka: 250 x 230 mm

materiat obudowy: tworzywo ABS

kolor obudowy: biato-szary

spos6b dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej
zamek i klucz: plastik

okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw

rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami

gwarancja: 12 miesiecy

wymiary: - wysoko$é: 270 mm, - szeroko$é: 270 mm, - gtebokos¢: 130 mm
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& S
‘/

8. Pojemnik na e kolor: biaty
papier toaleto- e  materiat: tworzywo ABS
wy e przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej Srednicy 19 cm
e okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
e zamykany na kluczyk
e zamek i kluczyk: plastik
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e wymiary: szer. 24 cm x wys. 26 cm x gteb. 13 cm
e gwarancja 12 miesiecy
\ ;,/
L]
9. Suszarka elek- napiecie zasilajace: ~230V/50Hz
tryczna
moc grzewcza: 2500W
zasieg czujnika: 5-20cm
temperatura powietrza: >54°C
predkos¢ powietrza 108km/h
$redni czas suszenia 15 sekund
waga: 2,9kg
wymiary: 235x265x210mm
stopien ochrony: IPX1
poziom dzwigku: 70dB
gwarancja 36 miesiecy
typ standardowa
obudowa tworzywo ABS
10 Szczotka do e Materiat: stal nierdzewna
sedesu e Kolor: czarny
e Szczotka stojgca
e  Raczka szczotki wyposazona jest w przykrywke, ktdéra zapobiega wydostawaniu sie zapachu
e Wymiary: - wysoko$é: 390 mm +-5%, - Srednica: 95 mm +-5%
11 Wieszaki na Dwa podwadjne wieszaki metalowe na drzwi do powieszenia odziezy
drzwi
12 Lustro w tazien- » lustra o krawedziach szlifowanych, prostokatne, klejone do $ciany o wymiarach

ce damskiej /
dla oséb niepet-
nosprawnych

zgodnych z dokumentacjg pierwotng;lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocz-
nymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat

klej montazowy do luster :

temperatura pracy: od +103 do +303

czas schnigcia: 10 - 20 min (warto$ci te mogg zmienia¢ sie w zaleznosci od warun-
kéw otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotnos¢ oraz rodzaj powierzchni)

czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci od chtonnosci podtoza)
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wydajnos¢: 300-500 mi/m2

40°

600 |

porecz umywal-
kowa

\ 180 \ r“"

porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej,
dtugosé 550mm,

srednica rurki 32mm,
do uzytku w toaletach publicznych,
konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci,

sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetka

p— 7

0sT

porecze uchylne

porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica
rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymato-
$ci, sruby

montazowe schowane pod ozdobna rozetka

2w
<S —
=
Q
4
/

Umywalka w
fazience — dla
0s06b niepetno-
sprawnych

mocowana na wspornikach do sciany z otworem, bez przelewu,

wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu)

Syfon butelkowy

Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $cia-
ny.

Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
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Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegoétowe dla baterii:
korpus z mosigdzu, chromowany

konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

klasa gtosnosci |,
ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 200mm przy wysoko-
$ci wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy

sterujace ceramiczne min. 5 lat.

Miska kompak-
towa wiszaca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie

Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
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\_\\ :,}\\\;:4' /
{0/

. \ /i

05.05.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Strona
116




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 , Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.5.3 ST-05.03 Wyposazenie instalacyjne i trwate

1. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne w budynku szkoty wykona¢ ptyt z konglomeratu kamiennego gr min. 3cm, wy-
suniete min 5cm po bokach poza otwér okienny i 10cm od lica Sciany. Brzegi frezowane, narozniki
zaokraglone

W przypadku okien okragtych dopuszcza sie wykonanie parapetéw z ptytek ceramicznych,

2. Listwy ochronne

W budynku szkoty na wszystkich kondygnacjach wszystkie narozniki wypukte powinny byé zabezpie-
czone katownikiem stalowym ze stali nierdzewnej 65x65x4 na catej wysokosci naroznika. Analogiczna
sytuacja dotyczy naroznikéw glefow windowych i przy drzwiowych do sal i przy drzwiach w ciggach
komunikacyjnych- wszystkich dostepnych z korytarza ( co zabezpieczy $ciany przed uderzeniem woz-
ka z pojemnikami zywnosciowymi)

W korytarzach, holach, szatniach dodatkowo listwa ochronna szerokosci 20cm z kauczuku, kolorysty-
ka zgodna z wykfadzing w danym pomieszczeniu.

3. Wycieraczki wbudowane — systemowe

Projektuje sie wycieraczki podtogowe wpuszczone w posadzke przy gtéwnych wejsciach do obiektu
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadami szczotkowymi z pojemnikiem z tworzywa
sztucznego,

Nalezy przewidzie¢ osadzenie wycieraczek w grubosci warstw posadzkowych,

Wycieraczka z wymiennym wktadem szczotkowym z pojemnikiem z tworzywa sztucznego,

Wymiary wg rysunku architektury

Profile tgczone ocynkowang linkg stalowa,

Grubos$¢ wkiadu wycieraczki wraz z ramkag — 2cm.

Kolor szczotek — do decyzji Architekta, po przedstawieniu prébek,

Wycleraczka systemowa wyposazona we wkfady szczotkowe oraz gumowe, osadzone w
aluminiowych profilach nosnych, potaczonych perforowanym facznikiem. Zalecana do
miejsc z mniejszym natezeniem ruchem pieszych.

System doormat fitted with brushes and rubber inserts set in aluminium bearing sections
connected with a perforated connector. Recommended for places with less intensity
pedestriantraffic

Wysokos¢ / Height

Natezenie ruchu & 15mm

Traffic intensity Kolory / Colours

Szorowanie a
Scrubbing L

Strefa mrmarwy
Zone ¥
Przeznaczenie nazewngtrziwewnatrz
Application inside & outside

szary braz  czarny
qrey biown  black

Instalacja standardowa X X
Standard installation Instalacja z rama maskujaca
Installation with masking frame

plytil / kostka
paving / ties rama wpustowa
inlet frame
rama wpuslowa
B phylkl / kostka inlat frame
*
/ A\ v A
[ , . ‘J ‘ C ” ~ B 1 ]
- = S \—‘|
- = / — | —
wzmocnienia na /
nnr'otnikach ramy / wylewka wyréwnujaca
reinforced comers podioz leveling screed / . "
of the Infe! frame pesoad 4 w"‘m’hm‘:‘e‘gq“
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4.5.1.3 Kontrola jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora.
Odbidér miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazenia tazienek
Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokoét potwierdzajgcy jakos¢é wykonania robét
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do celu, jakim majg stuzyc.
W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

Odbidr techniczny - kohcowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wraz z biatym montazem
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, koncowego wraz po spetnieniu naste-
pujgcych warunkoéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano i napetniono wodg

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze technicznym - koncowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych

- protokoty wykonania robot odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich Wskazéw-
kach Technicznych Wykonania i Odbioru;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow:

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny konncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z biatym monta-
zem i wyposazeniem tazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygoto-
wania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta-
lacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny od-
bidr instalacji.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez
zgody Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang insta-
lacje i wykona jg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

Instrukcja obstugi.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno - ruchowg wyrobéw zainstalowa-
nych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badah okreslonej w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych:

- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét

badania okres$lajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym.
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badanie armatury odcinajgcej:

przedstawiona do ponownych badan;
- dokumentacja techniczna powykonawcza:
rzut pomieszczen
rzut i przekréj kanalizacji sanitarnej;

sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robét i wytycznymi Inwestora;
sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury;

sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych;
- z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt nega-
tywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym armatura i urzadzenia sanitarne powinna by¢

dokumentacja koncesyjna na urzgdzenia podlegajgce UDT
oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stoso-

wania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami.

4.5.1.4 Odbiory

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét na-
stgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie
sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno - kanalizacyjnej w tym
wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumenta-

cji powykonawczej ze stanem faktycznym.

4.5.1.5 Przepisy zwigzane
Prawo Budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - WTWiIO.

Odpowiednie Normy i certyfikaty

PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornosci i tugoodpornosci szkliw wyro-

bow sanitarnych

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne.

Pisuary

Bidet

Umywalki

Miski ustepowe

Zlewozmywaki

Umywalki lekarskie

Kompakt. Wymagania i badania

PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym
PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i metody badan
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Bu-
dowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami
, »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t” wydanymi przez wydawnictwo ,Arka-
dy”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wy-
konawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniaé wa-
runki oraz wytyczne wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z ma-
teriatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktual-
ne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfika-
tu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we wltasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opra-
cowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projekto-
we; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru
inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na har-
monogram prowadzenia robdt;

Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed za-
mknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidto-
wosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidltowego wykonania
kolejnych etapdéw i robét. Odbioér przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i
projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i do-
kumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozu-
mie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowa-
nych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawar-
tych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze byé nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych rob6t muszg zosta¢ wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalne zatozenia podanego roz-
wigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej
oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i byé co najmnie;j
réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z
momentem oddania oferty; pézniejsze reklamacje/protesty zwltaszcza po udzieleniu zlecenia nie
mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.
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2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektow; Projekt organizacji placu budowy
oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac
budowy, sposobu zapewnienia medidw i odprowadzenia Sciekéw oraz sktadowania i wywozu
Smieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elemen-
téw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propo-
zycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, murkéw, powierzchni tara-
sow, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasiednich i istnie-
jacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow
mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do
montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegélne ceny elementow.

Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowe;j
0 wysokosci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ geodezyjnej inwenta-
ryzacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé¢ weryfikacji stanu istnieja-
cego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O
wszelkich réznicach nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski i nadzoér autorski.

Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ koniecznos¢ zabezpieczenia przed zniszcze-
niem lub uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem ko-
niecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg
to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robét w taki sposéb aby za-
bezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych;
dotyczy to wszystkich typow robdét murowych dekarskich, wykonczeh elewac;ji i innych nie obje-
tych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.
W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykonywanych robét oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpo-
wiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W
szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

3.1. Normy PN:
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty do-

datkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wy-

magania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspot-

czynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, Dz.U.2022.248)

¢ PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.2351 z 2021r)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219

Z poézn. zm.),

¢ Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. nr 40 poz. 469).

e Zalecenia i Instrukcje producentéw.
e Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
UWAGA!

Przedstawione w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter pogladowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przykladowych producentéw, patenty, nazwy wtasne itp. maja na celu uka-
zanie parametréw przedmiotu, jego jakosci i charakterystyki pracy. Dopuszcza sie stosowanie

produktéw réownowaznych.
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http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

