PRZEGRODY PIONOWE

Sciana piwnic. ponizej lini gruntu- ISTN.

folig kubetkowa

12,0cm | O

izolacja przeciwwilgociowa

47.0cm |ist.$ciana fundamentowa

1,5cm  |tynk cem-wap kat 11l
Sciana piwnic. powyzej lini gruntu- ISTN.
0.5cm | tynk mozaikowy na siatce
12,0cm | polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
47,0cm |ist.sciana fundamentowa-cegta pefna
1,5cm Itynk cem-wap kat Il

Sciana fund. wewnetrzna- ISTN.

izolacja przeciwwilgociowa

25,0-30,0cm ist.sciana fundamentowa-cegta petna

izolacja przeciwwilgociowa

S§Z11

samozamy

Z

szafka gazowa o wym 600x800 x 220mm
kurek gtowny dn32mm, reduktor Il stopnia
zawor odcinajacy MAG-3dn50mm z redukcjg
do fi32mm na ﬁrzeciwkoinierzach z
ajacy z detektorer‘rl

zachowac odleﬁ%loé(: 2m od otworow, w

U 2m dociepienie ‘%Sﬁ%‘
minerain

nawiew typu "Z"

wstawienie okn

/
Zamurowanie O?WOI‘U bramowego

1253

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:75

Zestawienie pomieszczen

P2
|

932

; 200/ [ R®

110 \%eo 4 420

§ @
T
I

wylot powietrza z suszarki

@ wEkucie nadproza,
BELKA 3x C160

1|250

2
2

— — —

wstawi
Zamur

na/
ogNoru bramowego

Sciana zewn. ISTN.

0.5cm

tynk silikonowy (faktura- gtadki)

OZH

15, ,

15.0cm

styropian EPS 040-100 fasada

47,0cm

istn. sciana - cegfa pelna/ dziurawka

1.5cm

tynk cem-wap kat I11

Sciana wewn.- konstrukcyjna- ISTN

1.5cm

tynk cem-wap [l kat

24.0-40

Ocm_$ciana murowana/ cegta - ISTN

1.5cm

tynk cem-wap IIT kat

Sciana wewn.- dzialowa- PROJEKT.

1.5cm

tynk gipsowy (maszynowy)

11,5cm| Sciana murowana/ pustaki ceramiczne

1.5cm

tynk gipsowy (maszynowy)

PRZEGRO

DY POZIOME

Posadzki na gruncie- PROJ.

res / wykladzina PCV

tm szlichta cementowa zbrojona

folia PE

15.0cm|[styropian twardy-EPST100-038 A=0,0031W/mK

izolacja przeciwwilgociowa z

mineralnej zaprawy wodoszczelnej
ptyta betonowa

piasek ubity warstwami

grunt rodzimy

Strop

przestrzen poddasza

25,0 cm Wetna mineralna pomiedzy dzwigarami
5.0cm| ruszt pod ptyte gk I

1.5cm

paroizolacja
ptyta gipsowa ogniochronna

Dach

2.0cm

blacha trapezowa istniejaca

0.1cm

folia paroizolacyjna

20.0cmkonstrukcja dachu

-A2]

POM. TECHNCZINE
o8 ]
PU: 4,1 m?

komin systemowy —

wykucie nadproza, _|

budynku poza opracowaniem

7 7

czest

i wodochronnatypF~~~~ —————q

zachowac o(

iezki/chodniki

6.0cm | kostka brukowa
4,0cm | podsypka cementowo-piaskowa

15,0cm

2wir frakcji 0-32

15.0cm

ustabilizowany grunt

2.B 3
379 o o7

. 222

e

PRALNIA
03

—

PU: 42,1 m2

o

o

<]
—_

@

LAZIENKA
[PU- 42?2

BELKA 2x C100
PRZEDSIONEK

06 |
PU: 2,7 m?

POKOJ BIOROWY

T

i

q

46
463
463

szafki
ubraniowe

NI 40,00,

~__ Wykucie r\mdp oza,
BELKA 2x C160™, -
\ N

8.

Y1 463

W11

L

ot ]

) ‘
)

:’1//

o)
o
g

‘/
I\
NS

15

o
THO

27
120
205

3

~MeNn 27

QU

4

o TSWi
3

1050
1080

27

N

N
QO
=
QO

o
3|8
Dw

\

T

%
f o | 100
(—x‘,il 210
—
ubrapiowe | 27,

15,

R R R AR
o

4 99 | L0

SWP.1

-

»
o
S §
1

164

©
©
<

fa elektyyczna

©

©

A\

\F]

&
104 8

ucie nadprpza, 12

N
P, SN | M

N

¢

AN

atory

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
POZIOM 0
0.1 WEJSCIE GRES 8,8
0.2 PRZYJECIE PRANIA GRES 13,3
0.3 PRALNIA GRES 421
0.4 WYDANIE PRANIA GRES 18,5
0.5 POKOJ BIOROWY GRES 6,3
0.6 PRZEDSIONEK GRES 2,7
0.7 LAZIENKA GRES 4,2
0.8 POM. TECHNCZINE GRES 4.1
0.9 POM SOCJALNE GRES 11,5
111,5 m?
1 Pralnico-wiréwka 28kg (bh) szt. 1
2A  Pralnico-wiréwka 24 kg (bh) szt. 1
2B Pralnico-wirowka 24 kg szt. 1
3 Pralnico - wiréwka 8 kg szt. 1
4 Suszarka przemystowa 25kg szt. 2
5 Magiel elektryczny szt. 2
6 Stét prasowalniczy na pare szt. 2
7 Waga elektroniczna platformowa szt. 1
8 Regat metalowy szt. 5
9 Szafa na srodki chemiczne szt. 2
10 Stojak na ubrania na kotkach (wieszak jezdny) szt.
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11 Wozek pralniczy siatkowy —szt. 3
12 Wézki do brudnej odziezy szt. 2
13 Sortowniki na posciel Vida szt. 2
14 Zgrzewarka do pakowania ubran szt. 1
15  Zestaw do prasowania szt. 1
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fnwestor Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuk PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRALNIE

adres:  Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2 oraz 101
obreb Krzyzewo

Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki
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