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Zestawienie pomieszczen

OSWIETLENIE - LEGENDA

Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K,
obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82

WEJSCIE
WLZ-YKXS—4x150

DO ZESTAWU ZzP

Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbtysnik auminiowy
korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: srednica=192mm h=140mm

Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 48W 4500Im 1P40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy
stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm

Oprawa nascienna ze zrodtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium,
zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: |=150mm b=150mm h=150mm

Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrodta LED 1W autonomia 1h, 1P44
autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=57mm h=189mm

Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44
autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: 1=337mm b=72mm h=224mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IKO8, autotest + siatka ochronna

kolor korpusu biaty, wymiary: [=226mm b=42mm h=125mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest

praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: I=226mm b=42mm h=125mm
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WEJSCIE

gniazdko wtykowe 230V, podwdjne IP20
gniazdko wtykowe 230V, podwdjne IP44

gniazdko komputerowe, DATA,podwdjne, IP20
— klimatyzator jednostka wewnetrzna, zapas przewodu

ok. 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

— klimatyzator jednostka zewnetrzna, zapas przewodu

ok.1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

— kurtyna powietrzna, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoficzy¢ zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego
— nagrzewnica elektryczna, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoriczye zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego
— centrala wentylacyjna, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoriczye zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego
— wentylator, zapas przewodu ok.3,0m

(zakoriczye zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego
— wentylator kanatowy, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoriczye zgodnie z instrukcjqg dostawcy wybranego
— kuchnia elektryczna, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoriczye zgodnie z instrukcjqg dostawcy wybranego
— pralnico—wiréwka, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoriczye zgodnie z instrukcjqg dostawcy wybranego
—suszarka przemystowa, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—magiel elektryczny, zapas przewodu ok.3,0m

(zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—stét prasowniczy na parg, zapas przewodu ok.3,0m

(zakonczye zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—waga elektryczna, zapas przewodu ok.3,0m

(zakonczye zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—zgrzewarka do pakowania ubran, zapas przewodu ok.3,0m
(zakoniczye zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—zestaw do prasowania, zapas przewodu ok.3,0m

(zakoficzy€é zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—agregat, zapas przewodu ok.3,0m

(zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
—osuszacz powietrza, zapas przewodu ok.3,0m

(zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

urzqdzenia)
urzqdzenia)
urzqdzenia)
urzqdzenia)
urzqdzenia)
urzqdzenia)

urzqdzenia)

—wytqcznik pozarowy
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inwestor: Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRALNIE

Dziatka o numerze geodezyjnym: 81/2
obreb Krzyzewo
Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki
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