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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

Działka o numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2 oraz 101
obręb Krzyżewo

Krzyżewo, gm. Sokoły 18-218, pow wysokomazowiecki

ARCHITEKTURA

05.05.2022

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU

UŻYTKOWANIA NA PRALNIĘ

Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

A.01.1.3
PROJEKT BUDOWLANY
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WYMUROWAĆ ŚCIANĘ DZIELĄCĄ LOKALE DO WYSOKOŚCI POSZYCIA
USZCZELNIĆ PRZESTRZEŃ POMIĘDZY DACHEM

wzmocnienie więźby
dachowej poprzez
poprzeczne zastawki
28x6cm co 80cm

wzmocnienie więźby
dachowej poprzez
poprzeczne zastawki
28x6cm co 80cm

Systemowe zadaszenie
120x200cm
 na wspornikach kotwionych
do ściany, pokrycie poliwęglan

Systemowe zadaszenie
120x200cm

 na wspornikach kotwionych
do ściany, pokrycie poliwęglan

KOMIN  z pustaków systemowych; elementy
wieźby zabezpieczyć blachą stalową ocynkowaną
w przestrzeni 50cm wokół komina;
komin zaizolowaćwełną mineralną  w przetrzeni
poddasza
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

RZUT WIĘŹBY skala 1:75
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