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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
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dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

A. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU

A1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego
na pralnie wraz z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 81/2 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek kat VIII, zbiornik na gaz kat. VIII

5. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Fragment budynku gospodarczego zmieni funkcje na obiekt pralni. Opis uzytkowania zostat opisany w
czesci technologicznej. Szczegétowy program pomieszczen przedstawia ponizsza tabela

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja |Nr Nazwa pomiesz- Rodzaj posadzki Powierzchnia
czenia

POZIOM 0

0.1 PRZEDSIONEK GRES 8,8

0.2 PRZYJECIE PRANIA [ GRES 13,3

0.3 PRALNIA GRES 42,1

0.4 | WYDANIE PRANIA | GRES 18,5

0.5 |POKOJBIOROWY |GRES 6,3

0.6 PRZEDSIONEK GRES 2,7

0.7 |tAZIENKA GRES 4,2

0.8 POM. TECHNCZINE | GRES 4,1

0.9 POM SOCJALNE GRES 11,5
Pow uzytkowa facznie 111,5 m?

Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m?.
- Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) — 11 165,50 m® 100,00 %

- powierzchnia zabudowy — 2404,40 m* 25,53 %
W tym
Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego (1) 656,80m?

Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m?

Bud. gospodarczy (258,81 m?) i projektowana pralnia (3) (138,94 m® ) 397,75 m?
- powierzchnia zieleni - 522220 m? 46,77%
- powierzchnia utwardzona —3538,90 m* 27,70%

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 397,95 m?. (38,00x10,83m)
- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,50m”>,
- Wysokosé¢ budynku — 5,05 m.- bez zmian
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Kubatura budynku 1846,5m® / Kubatura czesci objetej opracowaniem 621,32m?°
Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.
- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Ukfad przestrzenny i forma budynku pozostajg niezmienione
Przebudowie ulegnie uktad wewnetrzny
Planowany zakres robét nie ingeruje w bryte obiektu, zmieniona zostanie natomiast jego kolorystyka
przy wykonaniu termomodernizaciji

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane powierzchniowe

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 397,95 mZ. (387,90*10,5m)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku 111,50

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,50m2.
- Wysokos$¢ budynku — 5,05 m.- bez zmian

- Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich

8. Opinia geotechniczna
Planowany zakres robét nie ingeruje w posadowienie budynku. Opinia geotechniczna jest niewymagana

9. Liczba lokali
Budynek ustugowy- nie wystepujg lokale mieszkalne

10. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Budynek pralni zostanie catkowicie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych z uwagi na
zatrudnienie planujgce znaczny udziat oséb z niepetnosprawnoscia
W budynku wszystkie drzwi zostang wykonane jako bezprogowe, szerokos$¢ przejécia 90cm
Budynek dostepny bezposrednio z poziomu terenu
Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajacym 2cm
Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
W obiekcie przewidziana jest toaleta przystosowana dla osdb niepetnosprawnych

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko
Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego r prze-
budowe
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Planowany zakres robét nie
ingeruje w rozwigzania instalacyjne zwigzane z ochrong $rodowiska
e Odprowadzenie sciekéw — -projektowana sie¢ doziemna do istniejgcej kanalizacji na dziatce
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych do miejskiej
kanalizacji deszczowej - _bez zmian-
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — wykonanie wtasnej kottowni gazowej zasilanej z projektowane-
go zbiornika gazowego
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytagcza do sieci gminnej — -projektowana sie¢ doziem-
na do istniejgcej instalacji na terenie dziatki
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — projektowane odrebnym opracowaniem
przytaczenie do istniejgcej sieci i przytgcza po zwiekszeniu mocy
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e Odpady state gromadzone sg w istniejacym Smietniku; zapewniona zostata segregacja odpadoéw

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegoélnosci jonizuja-
cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktoécen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziatki

e Odpady state sg zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbiér $mieci zapewniony zostanie
przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiérke
odpadow, rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikow)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), Budynek

nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

Ucigzliwosc¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki
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B. ZAKRES ROBOT

Inwestycja ,Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i rozbudowg istniejgcego budynku go-
spodarczego na pralnie wraz z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggow i przebi¢ nowych otworéw

- Wykonanie rozbidérek $cian poddasza, obicia stropu

- wymiana posadzki na gruncie w czesci pomieszczen parteru

- wymiana posadzek wewnetrznych

- wzmochienie konstrukcji wiezby i docieplenie dachu

- docieplenie $cian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;

- przebudowa wewnetrznego uktadu scian ( utworzenie kottowni, tazienek, kuchni, magazynku, koryta-
rza pomieszczenia socjalnego i pomieszczen praini)

- montaz instalacji C.O. i C.W.U, (ogrzewanie CO na gaz ptynny), montaz instalacji WOD-KAN, i in-
stalacji wentylaciji

- wykonanie kottowni (ogrzewanie na gaz ptynny)

- wymiane instalacji elektrycznej wraz z montazem os$wietlenia energooszczednego,

- remont pomieszczen (Scian, sufitow)

- wykonanie zewnetrznych doziemnych instalacji wod-kan

- instalacje zewnetrzne- podtgczeni budynku do zbiornika na gaz

- budowa instalacji odgromowej,

- budowa zbiornika gazu
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE
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C. OPIS ROBOT

C1. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujace roboty rozbiérkowe w obiekcie
- demontaz sufitu i podbitek w pomieszczeniach
- skucie posadzki i zasypanie kanatéw naprawczych
- skucie odparzonych tynkéw
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz obrébek blacharskich

C2. Roboty budowlane- przebudowa
1. Elementy przegréd pionowych

1.1 Konstrukcja

Budynek w czesci przebudowywanej wykonany jest murowanej, tradycyjnej z sciang z pustakow ce-
ramicznych i cegly. W tej samej technologii zostang tez wykonane podziaty na nowe pomieszczenia

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie z ROZPORZA-

DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.
Z uwagi na brak planowanych praz zwigzanych z rozbudowg czy przebudowga poza obrysem

1.3 Fundamenty

Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do

istniejgcego obiektu- kategoria obiektu nie ulega zmianie

| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ

Kategoria obiektu nie ulega zmianie w stosunku do budynku przed inwestycjg.
Nie przewiduje sie nowych fundamentéw i Scian fundamentowych. Zakres robét zaktada odtworzenie
izolacji przeciwwodnej i termicznej scian fundamentowych.

1.4 Sciany wewnetrzne:
Przewiduje sie wydzielenie nowych pomieszczen fazienek, kottowni, pomieszczen socjalnych, itd.
dostosowujgc do nowej funkcji
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem

- grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw.

SWI.1 | Sciana wewnetrzna konstrukcyjna
materiat d[m]
Tynk cem- wap kat Ill 0,015
Sciana istniejgca murowana cegta ceramiczna 0,24-40,0
Tynk cem- wap kat IlI 0,015
SWP.1 | Sciana wewnetrzna dziatowa - PROJEKTOWANA
materiat d[m]
Tynk gipsowy maszynowy 0,015
Pustak ceramiczny 0,115
Tynk gipsowy maszynowy 0,015

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Sciany w pomieszczeniach mokrych i technicznych na petng wysoko$é wykonczyé ptytkami greso-
wymi 30x30 lub zblizonymi wymiarami

1.5 Sciany zewnetrzne:
Przewiduje sie zachowanie ukfadu istniejgcych scian zewnetrznych z wykorzystaniem otworéw po
wrotach garazowych pod lokalizacje nowych okien i drzwi. . Otwory poza oknami nalezy zamurowac¢ z
wykorzystaniem pustakéw ceramicznych gr min.24cm
Konieczne bedzie wykonanie nowych nnadprozy.
Sciany zewnetrzne zostang poddane termomodernizacii

SFI.1 Sciana piwnic. ponizej linii gruntu- ISTN.
folia kubetkowa

12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa

47,0cm istniejgca sciana fundamentowa

1,5cm  tynk cem-wap Kat IlI

SFI 2 Sciana piwnic. powyzej linii gruntu- ISTN.
0.5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
47,0cm istniejgca ciana fundamentowa -cegta petna
1,5cm  tynk cem-wap Kat Ill

SZI.1 Sciana zewn. ISTN.
0.5cm  tynk silikonowy (faktura- gtadki)

15.0cm styropian EPS 040-100 fasada

47,0cm istniejgca Sciana - cegta petna / dziurawka
1.5cm tynk cem-wap kat IlI

2. Elementy przegréd poziomych-podtogi, stropy
2.1 Podtogi:
Przewiduje sie catkowitg wymiang posadzki. Ptytg posadzek na gruncie nalezy wykona¢ o grubosci
10cm z betonu klasy min. B15. Ptytg nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze
stali A-1ll lub BSt500S (98 w rozstawie 15cm). Plytg nalezy oddylatowac od scian budynku za pomocg
dwodch warstw papy asfaltowe).

Ptyty betonowe posadzek nalezy uktadaé na podkfadzie zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30cm i
stopniu zageszczenia 1d=0,60 (wskaznik zageszczenia 1s=0,95; wskaznik niejednorodnosci uziarnie-
nia 7). Zaleca sie, aby szlichte cementowg podtdég ukladang na warstwie styropianu zbroi¢ przeciw-
skurczowo.

Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow
B1 Posadzki na gruncie- PROJ.
1.0cm gres
7.0-10cm szlichta cementowa zbrojona
folia PE
15.0cm styropian twardy-EPS100-038 A=0,0031W/mK
izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej

05 05 2022 Strona
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

10.0cm plyta betonowa zbrojona
30.0cm piasek ubity warstwami
grunt rodzimy - ustabilizowany mechanicznie

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajace” , oddzielone od Scian brzegowg tasmg dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego.
Pomieszczenia mokre powinny posiadac kratki $ciekowe wyposazone w podwdjny syfon.

Nad kondygnacjg parteru przewidziano strop lekki

C1 Strop
przestrzeh poddasza
folia PE
25,0 cm Wetna mineralna pomigdzy dzwigarami
5.0cm ruszt pod ptyte gk
paroizolacja
1.5cm ptyta gipsowa ogniochronna i wodochronna typ F

Przewiduje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu po dokonaniu rozbiérki pokrycia stropu i po-
nownej ocenie technicznej odstonietych elementéw. Przewiduje sie w ramach wzmocnienia konstruk-
cji dachu wzmocnienia belek dzwigaréw lub w razie koniecznos$ci ich wymiane na elementy 8x20

2.2. Wience, nadproza
Projektowane sg nowe nadproza na drzwiami i przebiciami w $cianach konstrukcyjnych. W celu prze-
niesienia obcigzenia nad otworem zaprojektowano nadproza stalowe z profili IPE 160 lub C100/160 w
zaleznosci od grubosci i rozpietosci otworu. Rozwigzanie techniczne i szczegodty nadprozy wedtug
czesci graficznej projektu.

Zakres prac- zatozenia
e W nosnej Scianie zewnetrznej i Scianach wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nowych
otworéw okiennych drzwiowych
e Nowe oktadziny zewnetrzne i zewnetrzne Scian nie bedg miaty wptywu na ich no$nos¢.
Wzmocnienie nadproza wykonaé w postaci dwéch ram z profili IPE 160 lub C100/160

a) Uwagi do konstrukcji wzmocnienia

Elementy stalowe ze stali St3S.

Belki nadproza wykona¢ skrecane za pomocg czterech srub M12 klasy 5.8.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przestrzeh nad nadprozem i miedzy stupami a $ciang wypetni¢ zaprawami cementowymi
niskoskurczowymi.

b) Kolejnos¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem otworu.

Wyku¢ bruzdy pod nowe nadproze.

Ustawi¢ nadproze i skrecié je ze sobg

Uzupetni¢ przestrzenie miedzy profilami stalowymi zaprawg cementowg
Wykonac projektowany otwor drzwiowy.

Obudowa¢ profile i wykonczy¢ Sciane.

Zamurowanie likwidowanych otwordéw lub ich fragmentéw wykonac z pustakéw ceramicznych K.
400 na grubos¢ sciany. Wykonczenie tynkiem cem.- wap. kat Il
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
QUARTUM

z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

2.3 Dach
Projektuje sie pozostawienie istniejgcego dachu z blachy trapezowej

Konstrukcja dachowa oparta na dzwigarach drewnianych- bez zmian- wykona¢ jedynie wzmocnienia.
Geometra dachu zostaje zachowana. Po dokonaniu demontazu podbitki wewnatrz nalezy oceni¢ stan
wiezby dachowej i ew dokonaé wzmocnien.

Pokrycie blachg trapezowa.

2.3.1 Opis warstw

D1 Dach
2.0cm blacha trapezowa istniejgca
0.1cm folia paroizolacyjna

20.0cm konstrukcja dachu

2.3.2 Obrébki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie to jest: pas nadrynnowy, pas podrynnowy, kalenica koszowa, obrébki

komina i facjat nalezy zweryfikowaé¢ pod katem poprawnosci wykonania. ew. ubytki nalezy uzupemic i
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym- zgodnie z istniejgca kolory-
stykg dachu

e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0, 5Smm mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

¢ Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

2.3.3 System rynnowy

Rury spustowe z PCV w kolorze brgzowym zgodnym z kolorem wszelkich obrébek blacharskich, gru-

bos¢ blachy min 0,5mm
Zalecana $rednica rur spustowych 12cm,

¢ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

¢ Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-

B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

2.3.4 System bezpieczenstwa dachowego

Na dachach od wej$¢ do budynkéw oraz przylegtych do budynkéw chodnikéw wykona¢ Plotek prze-
ciwsniegowy jako zabezpieczenie przed osuwajgcym sie $niegiem.

Materiat: Kgtownik stalowy, grubosci 2 mm.

Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, szczebelki nitowane..

Wysokos¢ ptotka: 20 cm.

Do potgczenia ptotkéw konieczne jest zastosowanie tgcznika. 3 wsporniki na kazde 2mb ptotka
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz

z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

PROJEKT TECHNICZNY

2.3.5 Montaz wentylatoréw wyciggowych

Przewiduje sie montaz kilku wentylatoréw wyciggowych dla wentylacji zgodnie z projektem wentylaciji.
Wentylatory potaczono z sufitem rurg spiro fi 16 w przestrzeni dachu pomiedzy dzwigarami; ocieplong
wetng mineralng. Kanat zakonczony kratkg stalowg w suficie. Na dachu montaz na systemowej nasa-
dzie lub wsporniku. Szczegéty wg projektu wentylacji

2.3.6 Podbitka dachowa
W catym dachy wykona¢ nalezy nowa podbitke okapow. Podbitke wykonac¢ jg z paneli PCV

Panele montuje sie w kierunku prostopadtym do $ciany budynku. Montaz paneli w kierunku réwno-
legtym do sciany budynku moze spowodowa¢ wybrzuszenia i deformacje elementow.

System podsufitki montuje sie pod krokiew, do tat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm.

taty powinny by¢ suche i zaimpregnowane, a odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi tatami nie powinna
przekraczac 40 cm.

Nie nalezy montowa¢ elementéw podsufitki w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni sfonecznych.

Podsufitke nalezy montowac¢ w temperaturze otoczenia powyzej 5°C.

Listwe montazowg typu ,J” nalezy montowa¢ do wypoziomowanych fat na catym obwodzie zabu-
dowanego okapu za pomocg gwozdzi nierdzewnych o dtugosci min. 20 mm i srednicy tba min. 8
mm. Gwozdzie wbijamy prostopadle do taty w $srodek otworu montazowego, pozostawiajgc okoto 1
mm luzu pomiedzy tbem a otworem listwy w celu umozliwienia ruchu termicznego elementu. Odle-
gtos¢ pomiedzy kolejnymi gwozdziami powinna wynosic¢ okoto 30 cm.

Dociete na odpowiednig szerokos$¢ panele podsufitki wsuwamy w zamontowane listwy typu ,J” w
kierunku prostopadtym do elewacji. Kolejny panel nalezy wsungc¢ i zaczepi¢ zamkiem o zamek po-
przedniego elementu.

Pomiedzy krawedzig panelu, a Sciankg listew montazowych nalezy pozostawi¢ okoto 3 mm luzu w
celu umozliwienia dylatacji termicznej panelu.

Zaleca sie stosowanie co trzeciego panelu z perforacjg w celu zapewnienia optymalnej wentylacji
dachu i okapu. Panele podsufitki nalezy przytwierdzi¢ gwozdziami do tat.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz sipis
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

PEENA PERFOROWANA

3m

LISTWA PVC TYP ,J” LISTWA PVC TYP ,H”

Wysuniecie okapu dachu do 40 cm

1 - pokrycie dachowe

2 — krokiew

3 — okucie deski czotowej
4 — deska czotowa

5 — éciana budynku

6 — taty drewniane

7 - panel podsufitki

8 — listwa typu ,J”

do 40 cm

1 - pokrycie dachowe
2 — krokiew

3 — deska czotowa

4 — $ciana budynku

5 — taty drewniane

6 — panel podsufitki

7 - listwa typu ,,J"
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C3. Posadzki

1. Opis roboét:
We wszystkich pomieszczeniach parteru i pietra przewiduje sie wymiane posadzki

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajace” , oddzielone od scian brzegowg tasma dylatacyjna.
Wykonczenie czesci socjalnej ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi. Dylatacje wy-
kona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sagsiedniego. Patrz opis w punkcie podtogi.

Podtoza pod posadzki

Ptyta betonowa winna by¢ oczyszczona, sku¢ nadlania z betonu, zmy¢ catg powierzchnie betonu wo-
da pod cisnieniem, podktad betonowy wystepuje jako podktad ze spadkiem lub wykonany jako pod-
ktad o statej grubosci zatarty na gtadko lub ostro, w celu prawidtowego wykonania warstwy betonu na-
lezy przeanalizowaé rzedne wynikajgce z rysunkéw Architekta, oraz ukfad warstw widoczny na prze-
krojach i opisach, Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza betonowego bezposrednio na kon-
strukcje, ptyte betonowg doktadnie zwilzy¢, gtadz wylewaé zapewniajgc jej dylatacje przy styku z ele-
wagcjg i stupami i dzielgc na pola zgodnie z normami, w zaleznosci od sktadu i skurczu zaprawy, na
obwodzie dylatacje uzyskaé uzywajac 1cm paska polistyrenu, wierzchnia warstwa betonu musi by¢
wystarczajgco gtadka dla utozenia na niej warstw wykonczeniowych, dylatowaé w styku ze scianami
poprzez utozenie paska polistyrenu o grubosci 1 cm w celu wykonania fugi szczelnej, po zatarciu po-
sadzki wyjg¢ pasek polistyrenowy, a powstatg szczeline na obwodzie uzupetni¢ fuga trwaleplastyczng
zapewniajgcg elastycznos¢ i dobrg przyczepnosc¢ do warstwy betonowej i $cian; przed przystgpieniem
do wylewania podktadu osadzi¢ wszystkie wpusty kanalizacyjne i koryta odwadniajgce technologiczne
w przejsciu szczelnym, przed przystgpieniem do wylewania sprawdzi¢ w projektach branzowych wy-
stepowanie instalacji podposadzkowych,

Warstwa technologiczna gr.4cm - ptyty styropianowe, gesto$¢ min. 35 kG/nn.3, wspotczynnik prze-
wodnosci cieplnej 0,04W/m K

Zbrojona gtadz cementowa gr 5¢cm - zbrojenie siatkg z pretow stalowych o $r.4,5-6mm; wymiar oczek
10x10cm

Wykonanie podtég powinno nastgpi¢ po osadzeniu drzwi (obrobka progow).

Prace zwigzane z ukfadaniem pitytek mogg by¢ rozpoczete dopiero po zakonczeniu wszystkich mo-
gacych wptyng¢ na uszkodzenie badz zabrudzenie ptytek.

Nalezy pamietac aby kolor ptytek krawedzi stopni réznit sie od koloru ptytek posadzki.

Wokot Scian utozyé cokédt wys. 10cm

Na réwna powierzchnie utozy¢ ptytki gresowe

Plytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny (korytarz), terakota (sala, kuchnia i tazienki)
- odpornosc¢ na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornosc¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- ha schodach zastosowac ptytki ryflowane,

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
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z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodeg i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Utozy¢ w kuchni i tazienkach. Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budyn-
koéw nasigkliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i prze-
ptywajgca bezcisnieniowo woda.

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).
Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podfoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoineg, tynki cementowe i cementowo-wapienne,
a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

O Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

[0 Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

00 Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

00 Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

[0 Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

0 Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

0 Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

[0 Sptyw z powierzchni pionowej: brak

[0 Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
0 Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa

[0 Konsystencja: ciekta masa

0 Kolor: szary

[ Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

[0 Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna

00 Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

[0 Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

[0 Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/ Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygoto-
wanym podfozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

Posadzki ceramiczne

W holach, klatkach schodowych, pomieszczeniach kuchennych, sanitariatach wewnetrznych,
holu, salach zaje¢ - plyty gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60 i 30x30cm
W, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, sanitariatach zewn. - ptyty gresowe mrozood-
porne antyposlizgowe. Posadzki powinny by¢ tatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do
kratek sciekowych
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Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!

2. Roboty zakonczeniowe

Po zakonczeniu robot wyzej opisanych nalezy wykonaé czyszczenie i mycie elementow zanieczysz-
czonych w fazie robét , demontaz stanowisk roboczych.

Po przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji odbiorowej i powykonawczej (podpisane przez
wykonawce aprobaty , atesty i certyfikaty wbudowanych materiatdbw , dokumenty gwarancyjne
,instrukcje uzytkowania i eksploatacji posadzek , podpisana powykonawczo dokumentacja projektowa)
wykonawca zgtasza gotowosc¢ do odbioru koncowego , ktérg potwierdza inspektor nadzoru , a inwe-
stor powotuje komisje i organizuje odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie
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C4. Ocieplenie scian zewnetrznych.
PRZEWIDUJE SIE REMONT ELEWACJI POPRZEZ WYKONANIE TYNKOW W SYSTEMIE ETICS "
Przewiduje sie docieplenie muru warstwg styropianu szarego gr min. 15cm o wspotczynnik przenika-
nia ciepta (lambda= 0,032 W/m®K) oraz weing mineralng gr 15cm. Wspétczynnik przenikania ciepta
dla sciany wg. WT od 2021 min U=0,19 W/m?K- warunek spetniony).
Nalezy zwroci¢ uwage na rysunki parteru z uwagi na strefy wyznaczone do ocieplenia wetn mi-
neralng z uwagi na warunki PPOZ

1.1 Zatozenia ogélne

¢ Zaktada sie kompleksowe ocieplenie wszystkich Scian zewnetrznych budynku metodg ETICS z mi-
neralnym tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym na warstwie styropianu szarego gr. 15cm —
(lambda= 0,032 W/m?K)

e przyjeto system z tynkiem mineralnym i faktura ,kamyczkowg” z ziarnem 1,5mm-+malowanie farba
silikonowa

e (w partiach cokotowych tynk mozaikowy wg rys. elewacji). Dolna krawedz ocieplenia powinna znaj-
dowac¢ sie na poziomie min. 30cm ponizej istniejgcej posadzki parteru. Cokét budynku nalezy ocie-
pli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm, przy czym warstwe izolacji nalezy wykona¢ do gteboko-
$ci min.1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku (budynek nalezy odkopa¢ do gtebokosci 1,0m,
wykonac izolacje pionowg $cian piwnicznych i warstwe izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowa-
nego). Prefabrykowany gzyms zelbetowy nalezy dociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr.
5cm. W miejscach wystepowania nawietrzakéw podokiennych oraz kratek wentylacyjnych nalezy
doprowadzi¢ do udroznienia swiatta otwordw.

Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw okiennych, rynien i rur spustowych w obiekcie — obrébki
blacharskie, rynny (d120mm) i rury spustowe (&120mm) z blachy stalowej powlekanej, parapety
podokienne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

¢ Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych nadziemia — szczytowych i ostonowych — metodg
bezspoinowg poprzez przymocowanie ptyt styropianowych do istniejgcej powierzchni elewacyjnej
$cian zewnetrznych za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikéw mechanicz-
nych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej tkaning szklang i warstwg szlachet-
nej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje sie alternatywne technologie ETICS, m. in. Zastosowanie ze-
wnetrznej wyprawy mineralnej, pomalowanej farbami silikonowymi — rozwigzanie to posiada zalete w
postaci kompleksowej, bardzo szerokiej i ciekawej gamy kolorystycznej oraz mozliwosci oczyszcze-
nia powierzchni muru z powstatych zabrudzen, np. graffiti Sciennego, stad na etapie realizacji nalezy
bezwzglednie uscisli¢ kolorystyke do przyjetego systemu i technologii ocieplenia.

Kolorystka elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatéw i palety kolorystycznej, zostata
przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinie¢ elewaciji.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych cata powierzchnia $cian powinna zostac
oczyszczona ; Zwietrzate i odparzone tynki powinny zosta¢ usuniete, a $cian oczyszczona z pozo-
statosci kleju, tynku i kurzu.

1.2 Warunki i zasady ocieplania $cian
Docieplenie scian fundamentowych z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej
W budynku przed wykonaniem renowaciji $cian zewnetrznych nalezy odtworzy¢ pionowsg izolacje
przeciwwodng .Zakres prac
1. Demontaz wszystkich zewnetrznych elementéw przy Scianach budynku (betonowa opaska,
podesty ze schodkami, zielen —w miare pogtebiania wykopu)
2. Wykonanie wykopdéw przy scianach fundamentowych na gtebokosé ok. 1,0m; od wewnetrz-
nego poziomu posadzki (wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem $cian wyko-

pu)
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3. Wykonanie trwatych oznaczen i zabezpieczeh wykopdw wasko przestrzennych wykonywa-
nych z elementéw rozporowych do tego przeznaczonych; wykonanie stabilnych, i trwatych
tymczasowych schodéw i pomostéw przy drzwiach wejsciowych do budynku

4. Wykonanie pionowych izolacji $cian fundamentowych —opis ponizej

(o]

Odkopywac fragmentami fundamenty budynku na gtebokos¢ 10 cm ponizej gérnej krawe-
dzi taw fundamentowych, skué¢ wszystkie luzne fragmenty na powierzchni Scian, usung¢
resztki starej izolacji, zanieczyszczeh organicznych , oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gtebokos¢ minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym CR 62 lub
rébwnowaznym na petng spoine.

Na potgczeniu schodka tawy fundamentowej ze sciang fundamentu wykona¢ wyoblenie z
zaprawy szybkowigzgcej o promieniu 4 cm. Nanies¢ krystalizujg powloke uszczelniajgca,
powtoke nanosi¢ od poziomu - 50cm od poziomu taw fundamentowych do poziomu 10 cm
powyzej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntowaé¢ podtoze gruntem bitumicznym, grunt nano-
si¢ od poziomu 10 cm ponizej goérnej krawedzi faw fundamentowych do poziomu gruntu.

Na zagruntowane gruntem bitumicznym podtoze nanie$¢ bitumiczng mase izolacyjna.

o Ulozy¢ warstwe izolacji termicznej z styroduru gr 12cm

o Przytozy¢ warstwe poslizgowg z folii kubetkowej lub folii budowlanej. Zasypaé wykop i za-

gescic grunt.

o Poziom dolny izolacji 1,0m ponizej poziomu terenu - gérny 10cm nad nawierzchnig przy

budynku (krawedzig rynsztoka -patrz detale w czesci rysunkowej)
5. Wykonanie zageszczanych warstw zasypek wykopéw przysciennych
Wykonanie opaski wokét budynku z zwiru frakcji min32 ze spadkiem na zewnatrz
7. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku

o

Oznaczenia i opis robot

- Wykonanie wykopow przy Scianach fundamentowych na gteboko$¢ okoto 1,2m od poziomu terenu

(wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem scian wykopu)

- Wykonanie pionowych izolacji scian fundamentowych z substancji bitumicznej naktadanej natrysko-
wo lub pedzlem. Poziom dolny izolacji — 1,0 ponizej poziomu terenu, poziom goérny + 10cm nad po-

wierzchnig przy budynku
- Sciane fundamentowa powyzej linii gruntu nalezy oczysci¢ ci$nieniowo.
- Sciany fundamentowe powyzej linii gruntu wg. projektowanego stanu:
e tynk mozaikowy ponad gruntem —
e Farba gruntujgca
e warstwa podwdjnie zbrojona siatkg
e styropian ekstrudowany XPS gr.12cm
e zaprawa klejowa
e bitumiczna izolacja pionowa
e grunt pod bitumiczng izolacje
e wyprawa tynkarska - rapéwka
e ISTNIEJACA $ciana

- Sciany fundamentowe ponizej linii gruntu wg. projektowanego stanu:
e Folia kubetkowa
e styropian ekstrudowany XPS gr.10cm
e zaprawa klejowa
e bitumiczna izolacja pionowa
e grunt pod bitumiczng izolacje)
e wyprawa tynkarska - rapéwka
e ISTNIEJACA sciana
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Docieplenie $cian naziemnych

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych nie mogg byé prowadzone w nastepu-

jacych warunkach atmosferycznych:

e w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C

e na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

Prace wykonywac¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

¢ Swiezo natozone zaprawy i masy w czasie wstepnego stwardnienia nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi

e wykonac elewacje stanowigce odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem pocho-
dzgcym z jednego zamowienia i z jednej serii produkcyjnej

¢ Scisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materiatéw oraz terminéw przydatnosci do uzycia

Przygotowanie podioza.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, czyste i suche. Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Powierzchnie podtoza przeznaczonego pod termomodernizacje
(sciany nadziemia z warstwg fakturowg) nalezy oczysci¢ mechanicznie lub zmy¢ wodg pod wysokim
cisnieniem. Tynki odparzone i stabe oraz ztuszczajgce sie powtoki malarskie nalezy usung¢. Catg po-
wierzchnie podioza otynkowanego zagruntowac preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chtonnosé.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5mm nalezy wyréwnaé zaprawg cementowo — wapienng. Wieksze
nierownosci przekraczajgce 3cm mozna zlikwidowac poprzez przyklejenie warstwy wyréwnujgcej z
materiatu termoizolacyjnego. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian dokonaé oceny przyczepnosci
zaprawy klejowej do przygotowywanego podtoza oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ mocowania mechanicz-
nego (zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na
starym tynku nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnos¢ poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewac;ji
prébek styropianowych i dokonaniu préby oderwania po uptywie 72 godz. Podtoze moze zosta¢ uzna-
ne za nosne woéwczas, gdy nastgpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje
razem z probka, nalezy te fragmenty elewacji sku¢ i wyréwna¢ nowa zaprawa cementowo — wapien-
ng. Roboty dachowe i prace wykonczeniowe na zewnatrz powinny by¢ zakonczone wczesniej. Nalezy
zdemontowac obrébki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie plyt styropianowych do scian.

Po przygotowaniu podtoza i zdemontowaniu obrébek blacharskich mozna przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawag klejacg. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy
uktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami szerokosci ok. 6 — 8cm, a na pozostatej po-
wierzchni plackami o srednicy ok. 8 — 10cm, w ten sposob, aby pokrywaty nie mniej niz 40% po-
wierzchni ptyty. Przyklejanie styropianu na $ciane nalezy zaczg¢ od dotu $ciany budynku, 20cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg, czyli ociepli¢ nalezy réwniez pas ok. 35cm dotychczaso-
wego cokotu. W pasie tym grubosé styropianu dobraé¢ tak, by pokry¢ réznice uskoku dotychczasowego
cokotu. Przyklejanie rozpoczg¢ od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie listwy cokotowej
startowej. Ptyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijanko-
wej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakoriczenia warstw w naroznikach, oraz takim roz-
planowaniu, aby styki ptyt styropianowych nie pokrywaty sie ze ztgczami prefabrykatéw Sciennych.
Spoiny pomiedzy ptytami styropianu muszg pozosta¢ wolne od kleju.

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie utozenia ptyty po uptywie kilkunastu minut od przykleje-
nia.

Nie wczesniej niz po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przystgpi¢ do do-
datkowego mocowania ptyt do Scian tgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-
lezy stosowaé tgczniki wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos$é kotkowania powinna wyno-
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si¢ 6cm, przy ilosci tgcznikdw 5 — 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku
/pasy o szerokosci okoto 2m/ nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 sztuk na 1m, ze wzgledu na wy-
stepujgce tam najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki tagcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczy¢ struktury styropianu, ani tez zbyt ptytko osadzone.

Wyrownanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Zewnetrzng powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nalezy wyréwnaé, szlifujgc ja grubym
papierem Sciernym. W przypadku wystepowania niewielkich szczelin nalezy uzupetnic je tym samym
materiatem termoizolacyjnym lub specjalng piankg poliuretanowg nie powodujgcg niszczenia styropia-
nu (po zawigzaniu kleju — ok. 2 — 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojgcej — siatki z widkna szklanego.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 3 — 4mm. Przygotowang mase klejgcg nalezy nanosi¢ na po-
wierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa pionowych lub poziomych paséw na szerokos$c¢ tkaniny
zbrojgcej z uwzglednieniem zakfadu z jednej strony o szerokosci 10cm. Natychmiast po natozeniu za-
prawy wtopi¢ w nig siatke uzywajgc packi stalowej nierdzewnej, a nastepnie na wyschnieta po-
wierzchnie siatki nanies¢ drugg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. 1Tmm celem catkowitego wy-
réwnania oraz wygtadzenia powierzchni.

UWAGI:

— niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych za-
prawa klejgca.

— zakfady tkanin nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— w parterze budynku, do wysokosci 2m od poziomu terenu, utozyé podwadjng warstwe siatki zbrojgcej.
— szerokosc siatki zbrojgcej dobrac tak, aby oscieza okienne oklejone byty na catej gtebokosci.

— nadproza okienne wzmocni¢ skosnymi prostokgtami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezposrednio na
styropian.

Wykonywanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przed natozeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zaleznosci od pogody, musi przez kilka dni

schnagé. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na grubo$¢ maksymalnej wielkosci ziarna za pomocg sta-

lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacg z PCV lub styrodurowg zaleznie od typu tynku i zamie-

rzonego efektu.

UWAGI:

— do prawidtowego wykonania potagczen sgsiadujgcych ze sobg réznych tynkéw nalezy zastosowaé
samoprzylepng malarskg tasme papierowa.

— miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg, obrébkami blacharskimi, itp. nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemozliwienia wnikania wody deszczowej pod
ptyty styropianu.

Roboty uzupetniajgce zwigzane z dociepleniem $cian.

Przed rozpoczeciem wykonywania docieplenia scian nalezy:

— zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie i instalacje odgromows, a po zakonczeniu prac zatozy¢
ponownie;

— skorygowac przejscia rur spustowych przez gzymsy;

— zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne

— po wykonaniu docieplenia zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie, dostosowane do nowej grubosci
Scian, oraz nowe kratki wentylacyjne stropodachu.

UWAGA: Szczegdtowe zalecenia i uzupetnienia powyzszych informacji dotyczgce przyjetego systemu
nalezy przyja¢ wedtug zaleceh instrukcji producenta. Wszystkie wymiary zatozone w projekcie nalezy
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sprawdzi¢ w trakcie budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji
elewaciji celem uscislenia zakresu robét. Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
tego typu robot. Bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw technicznych i technologicznych oraz materia-
tow uzytych do ocieplenia, zwigzanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi ETICS oraz
PWS.

MALOWANIE FARBAMI ELEWACYJNYMI SILIKONOWYMI.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg wyprawe tynkarskg mozemy poto-
zy¢ warstwe gruntu a nastepnie po wyschnieciu pierwszg warstwe farby silikonowej a drugg po wy-
schnieciu pierwszej.

UWAGI | ZALECENIA.

Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych" Polskimi normami, zasa-
dami wiedzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).
Oprécz kohcowego odbioru technicznego robét ociepleniowych nalezy przeprowadza¢ nastepujace
odbiory czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powierzchni $ciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych do scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.

Do ocieplenia $cian budynku metodg ETICS nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii cer-
tyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.

Nalezy stosowa¢ materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowa¢ zamiennie, ani zastepowac
samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wptyw na trwatos¢ docieplenia, oraz spowoduje to utrate
gwarancji producenta systemu.
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C5. Sufit podwieszony

Przewidziane jest wykonanie sufitbw podwieszanych jako systemowego elementu stropu dla uzyska-
nia odpornosci REI30 stropu

Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwédch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy gtéwnej.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstruk-

cji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwar-

stwowej,

rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementow,

grubosc¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnos¢ piyt,

funkcje jaka ma spetniaé sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementdéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é  wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpltywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gip-
sowo-kartonowa.

System sufitu podwieszanego na konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej, tworza:
e poszycie z ptyt g-k REI30 — 2 x ptyta gr 12,5mm
e ruszt
e elementy podwieszajgce

Rysunek 1. Sufit podwieszony na dwupoziomowej krzyzowej konstrukcji nosnej - aksonometria (Opis: 1- Plyta gipsowo-
kartonowa 12,5mm, 2- Profil dolny no$ny CD60, 3- Profil gorny gtéwny CD60, 4- Element podwieszajacy, 5- Lacznik krzyzowy
LK60)
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Ruszt sufitow dwupoziomowych sktada sie z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil
dolny nosny CD 60, do ktérego montowane sg bezposrednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymal-
ny rozstaw profili nosnych wynosi 400mm.

Gorny poziom to profile gérne gtéwne CD 60. Rozstaw ich zalezny jest od iloSci ptyt poszycia suche;j
zabudowy oraz ewentualnego dodatkowego obcigzenia np. wetny mineralnej.

Dla sufitu o odpornosci REI30
e Max. rozstaw profili gléwnych MFCC50 100cm

e Max. Rozstaw profili noSnych MFCP44  40cm
e Max. Rozstaw zawiesi WON60 85cm

Profili dolny nosny oraz gérny gtéwny CD 60 utozone sg prostopadle do siebie oraz potgczone za po-
mocg specjalnych tgcznikéw krzyzowych LK 60.

Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomoca:

e wieszakéw mocowanych obrotowo oraz pretéw mocujacych. Standardowe zastosowanie w
sufitach z pojedynczym optytowaniem bez wymagan odpornosci ogniowej, zalecana maksy-
malna wysokos¢ podwieszenia wynosi 1,50m.

e wieszakow mocowanych obrotowo z noniuszem wraz z gérnymi wieszakami noniusza
oraz ewentualne z przedtuzaczami do noniuszy PN. Standardowe zastosowanie w sufitach z
wymaganiami odpornosci ogniowej przy wysokosci podwieszenia powyzej 1,50m.

o wieszakow dolnych noniuszowych wzmocnionych wraz z gérnymi wieszakami noniusza
WGN oraz ewentualne z przedluzaczami do noniuszy. Standardowe zastosowanie w po-
mieszczeniach narazonych na niewtasciwe uzytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.

Sufit podwieszony za pomocg wieszakéw obrotowych WOG0 o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej
na profilach CD60 z pojedynczym optytowaniem z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 18,0mm;

£

&€ —
¥ Al Al >

o~N

o 400,0 mm 1

Rysunek 2. Sufit DK/IWO/CD60-12,5 — przekréj pionowy (Opis: 1- Ptyta gipsowo-kartonowa 18mm, 2- Profil dolny
nosny CD60, 3- Profil gérny gtowny CD60, 4- Wieszak obrotowy WOG60, 5- £gcznik krzyzowy LK60)
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Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spemia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych za-
betonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego po-
winny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposaéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusz-
tu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie bu-
dowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. MontaZz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i
suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest
przeprowadzenie testow. Ze wzgledéw estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm sze-
rokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete
krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.

Szczegodtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazo-
wych opracowanych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potgcze-
nia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tadmg papierowg lub z wiékna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tadmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy na-
lozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tadmg samoprzylepng
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stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po
jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na sze-
rokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Wetna mineralna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszonych,

Wiasciwosci Opis
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A b =0,035 W/mk
Klasa reakcji na ogienh A1 wyréb
Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm),
* MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99 mm),
* MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm)
Norma wyrobu EN 13162:2012 +A1 2015
Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

Pod warstwg izolacji termicznej nalezy utozy¢ warstwe paroizolacji z folii paroizolacyjnej

Materiat - warstwa aluminium miedzy folie poliestrowg i zbrojong folig polietylenowag
Sita zrywajgca wzdtuz [N/5cm] max290

Sita zrywajgca w poprzek [N/5cm] max 150

Masa powierzchniowa [g/m2] min. 150

Zakres temperatur uzytkowania -40°C do +80°C

Warto$¢ wspétczynnika (op6r dyfuzyjny) Sd ok. 150 m

szerokos¢ x dtugosé rolki [m] 1,5 x 50
paroprzepuszalnos¢ (g/m2/24h) >30

zakres temperatury uzytkowej -40°C do +80°C
odpornos¢ na UV 1 miesigc

klasyfikacja ogniowa B2

wartos¢ wspotczynnika Sd ok 30 m
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C6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Przewiduje sie montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U,=0,9 W/m?K (wg. WT od 2021 min U,=0,9 W/mK- wa-
runek spetniony)

1.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna- zewnetrzne

Nalezy wbudowac¢ okna z ksztattownikdw PCV w kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji, spetniajace
n.w. parametry techniczno -uzytkowe:

- Wspétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet (tgcznie) U,<0,9W/mK, (zgodnie z wymaga-
niami z WT dla 2021)

- Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*/(hmdaPa2/3),

- Szczelnos¢ na wode opadowg — szczelnos¢ catkowita przy roznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,

- Ugiecia elementow od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci migdzy punktami zamocowania

- stopien szczelnosci 4

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno —rozwierane i rozwierane, z mozliwo-
Scig potozenia posredniego elementéw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-

rozwieranym (UR)- Kazde okno pojedyncze rozwieralno-uchylne; w oknach podwdjnych lub potroj-
nych dwie kwatery rozwierane, jedna uchylna

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby
-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkita float 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szktem niskoemi-

syjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla ca-
tego okna < U,, = 0,9W/m°K (zgodnie z wymaganiami z WT dla 2021). - izolacyjnos¢ akustyczna
min. Rw = 32dB.

- szyby zewnetrzne pochtaniajgce $wiatto- szkio refleksyjne barwione w masie

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem, mikrouchylanie w kwaterze otwieranej, zaczep antywtamaniowy, okapnik osta-

niajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, —
- hawiewnik higrosterowany - w kazdym oknie (min 25m%h przeptyw powietrza)

1.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejscia giowne
Konstrukcja:
Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty

- Wspoétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli Un<1,3W/m°K,

- Wspdtczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*(hmdaPa2/3),

- Szczelnos$¢ na wode opadowg — szczelnosé catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementow od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).

Okucia:

W drzwiach wystepujgcych w fasadzie stosowac:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajace,
- obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych
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- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowag
lub z dokumentacjg producenta okué¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Szyby
-zestawy w ukladzie dwukomorowym ze szkia float np. 4/164/16/4 min. 2-szybowe ze szklem nisko-

emisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem. Wspotczynnik przenikania ciepta ze-
stawu U,, < 0.9W/m2K. Zewnetrzna szyba laminowana
-izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywlama-

niowy, okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, — klamka bezpieczna (z zaokraglong
koncowka)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

1.3 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne z holu do pomieszczen sal i tazienek
Konstrukcja:
- skrzydta drewniane,

- Wypetnienie skrzydet ptytg wiérowa petng lub perforowang

- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkiadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key’

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z
dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.4 Drzwi wewnetrzne — pom techniczne

Konstrukcja:
- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych oscieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo
- oscieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:
- malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 9006

Wyposazenie:

- szyby —szkto bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka)

- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- uszczelka na catym obwodzie drzwi
- samozamykacz
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UWAGI:

Montaz oscieznic:

- Wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usta-

wienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze

przekracza¢ 4 mm,

Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowied-

niej wielkosci. W otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby szczelina na gérze miata sze-

roko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas$ mieécita sie¢ w granicach 10-15 mm. Przy otworze

z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w goérnej czesci oscieznicy. Oscieznice

wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet drzwi.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg techno-

logii producenta. - Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé¢ w o$ciezy poprzez kotwy stalowe mocowa-

ne do muru kotkiem rozporowym o srednicy min. 8 mm i dtugosci min. 50 mm.

Na tylnej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego ce-

lu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w odlegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata

drzwi, odlegtosci miedzy sasiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po ustawieniu

drzwi w otworze, nierdwnosci kompensuje sie klockami drewnianymi. Drzwi zostajg unieruchomione

klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potozeniu, nastepuje zamocowanie kotew w murze.

Zalecane jest stosowanie kotkdw rozporowych o $rednicy min. 8 mm. W zaleznosci od rodzaju muru

nalezy stosowaé odpowiednie typy dybli uwzgledniajac zalecenia producentéw. Otwarte przestrzenie

nalezy wypetni¢ wiasciwg masa uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowac¢ miejsce

pofgczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykona¢ ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia osciez-

nic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po ste-

zeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

- Wykonczenie robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zgodnie z rysunkiem parteru nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania odpornosci ogniowej
dla poszczegdlnych drzwi

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z ptyt z konglomeratu kamiennego gr min 3cm, wysuniete po
bokach 3-5cm i 5cm za lico Sciany, po pracach remontowych nalezy je umyc¢.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 0,55mm, w
kolorze grafitowym; Parapety wysuniete po 5cm poza krawedz otworu i zakonczone profilami z two-
rzywa sztucznego
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C7. Remont $cian, sufitow,
W wszystkich pomieszczeniach po wykonaniu prac wyburzeniowych, odtworzeniowych, montazu in-
stalacji nalezy przeprowadzi¢ catkowity remont.

Roboty tynkarskie
Po wymianie instalacji elektrycznej i wod-kan oraz instalacje Co przewiduje sie remont $cian we-

wnetrznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem Poza miejscami wymagajgcymi naprawy ta-
kimi jak glefy okienne i miejsca w ktérych prowadzona byta nowa instalacja elektryczna i CO do zasi-
lania grzejnikdw nalezy dokonac¢ ogdlnej oceny stanu tynkéw. W miejscach odparzeni odstajgcych
tynkéw nalezy wykona¢ nowe tynki cem- wapienne

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknieé, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na $cianach istniejgcych
po demontazu boazerii oraz w miejscach skutych tynkow ktére byty odparzone, badz nie trzymaty sie
Scian

- wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gfadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw $cian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Przewiduje sie malowanie wszystkich pomieszczen w czesci objetej opracowaniem. Przewiduje sie:
- Malowanie $cian i sufitbw w korytarzu oraz miejscowe malowanie w salach z uwagi na wymienione
drzwi wewnetrze w celu przywroécenia tadu i estetyki pomieszczenh

Malowanie scian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sla-
déw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna Sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytacznie powloki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkow przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac nalezy farby przeznaczone do kuchni i tazienek
W holu do wysokosci 2 m malowac farbami ftalowymi o zmywalnej powierzchni

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny byé oczyszczone papierem Sciernym z pozosta-
tosci farby odspajajgce;j sie
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C8. ELEMENTY DODATKOWE
Wszystkie elementy wyposazenia powinny uzyskaé¢ akceptacje zamawiajacego.

1. Wycieraczki systemowe wpuszczane

Projektuje sie wycieraczki podtogowe wpuszczone w posadzke przy gtéwnych wejsciach do obiektu
Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadami gumowymi z pojemnikiem z tworzywa sztucznego
lub stali kwasoodporne;j

Nalezy przewidzie¢ osadzenie wycieraczek w grubosci warstw posadzkowych,

Wycieraczka z wymiennym wkfadem szczotkowym z pojemnikiem z tworzywa sztucznego,

Profile tgczone ocynkowang linkg stalowa,

Grubos$¢ wkiadu wycieraczki wraz z ramkg — 2cm.

Kolor szczotek — do decyzji Architekta, po przedstawieniu prébek,

2. Listwy odbojowe
W korytarzu zastosowac¢ listwy odbojowe z ptyty mdf lakierowanej szerokosci 30cm gr 22mm moco-
wane na wysokosci 1,0-1,3m od posadzki

3. Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia na zewnagtrz budynku przy wejsciach gtéwnych w postaci lamp
wiszgcych oraz w postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania terenu.
Nalezy stosowac¢ oprawy ,do stosowania na zewngtrz”

4. Wyposazenie tazienek

Montaz urzadzen sanitarnych

Stosowac ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytow i
stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalka w tazience — dla os6b niepetnosprawnych

- mocowana na wspornikach do sciany

- Z otworem, bez przelewu,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)

Syfon butelkowy
- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do sciany.

Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
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Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegoétowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

- klasa gtosnosci |,

- ciSnienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

Vz

Ustep dla niepetnosprawnych

Miska kompaktowa wiszgca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu z przyciskiem w komplecie

Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
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5. Wyposazenie tazienek (bez biatego montazu)

» dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamykany na kluczyk ob-
stuga poprzez pociggniecie przycisku wymiary 143 x 262 x116mm pojem-
nosc¢ 0,75l

* podajnik papieru toaletowego np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS wy-
konczenie biate zamykany na kluczyk okienko podgladu ilosci papieru. wy-
miary 268 x 293 x 134 mm, pojemnos¢: 1 rolka, max 25 cm szer.

* pojemnik na reczniki papierowe np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS,
wykonczenie biate, zamykany na kluczyk, okienko podglgdu ilosci papieru,
wymiary 300 x 380 x 143mm, pojemnos¢ 400/600 recznikéw typu ZZ

* lustra o krawedziach szlifowanych, prostokatne, klejone do $ciany o wymia-
rach zgodnych z dokumentacjg pierwotng;

* lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocznymi ram-
kami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
klej montazowy do luster :

- temperatura pracy: od +103 do +303

- czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te mogg zmie-
nia¢ sie w zaleznosci od warunkow otoczenia, takich
jak: temperatura, wilgotno$¢ oraz rodzaj powierzchni)

- czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci
od chtonnosci podioza)

40°
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- wydajnos¢: 300-500 ml/m2

* szczotka do wc- z pojemnikiem , mocowana do $ciany

» wieszaki drzwiowe na kazdych drzwiach tazienkowych SRS = N T
T B
* porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej T 4 °
polerowanej, Srednica rurki 32mm, do uzytku w toaletach pu- 2 i
blicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sSruby mon- -
tazowe schowane pod ozdobng rozetkg
Zp
* porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej pole- =
rowanej, dlugos¢ 550mm, srednica rurki 32mm, do uzytku w toa- ey
letach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sruby 2
montazowe schowane pod ozdobng rozetkg ol /

* porecz uchylna di. 600mm np. wg wzoru, wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki
32mm, do uzytku w toaletach
5. Zadaszenie

Projektuje sie zadaszenie systemowe na d wejsciami do budynku Systemowe zadaszenie 120x200cm
na wspornikach stalowych kotwionych do sciany, pokrycie poliweglan
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D. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:

ARCHITEKTURA

LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
1 RZUT PRZYZIEMIA @75) | Ao10
2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ L:75) | A02.0
3 RZUT DACHU L:75) | A02.0
4 PRZEKROJ A-A 1:75) | A03.0
5 ELEWACJE 1:75) | A04.0
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz

z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

E.INSTALACJE

E1l. INSTALACJE SANITARNE
1. Czes¢ ogodlna.
Cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i wentylacji dla przebudowy i rozbu-

dowy budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pralnie.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje sanitarne:
e instalacja wentylacji mechanicznej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja grzewcza

¢ instalacja gazu

Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o:
1. Podkfady architektoniczne

2. Ustalenia z Inwestorem
3. Obowigzujgce normy i przepisy

Zalozenia projektowe.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego.

Temperatura powietrza zewnetrznego - ZIMA t,, [°C] -20,0
Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego - ZIMA () [9%] 100,0
Temperatura powietrza zewnetrznego - LATO tL [°C] 30,0
Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego - LATO (o3 [%0] 45,0
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego.
Temperatura powietrza wewnetrznego - ZIMA twz [°C] 20,0
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - ZIMA Pwz [%] >40
Temperatura powietrza wewnetrznego- LATO twL [°C] wynikowa
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - LATO PuL [%0] wynikowa
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E1.2 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY
1. Dane ogoine
Zapotrzebowanie wody miarodajne (chwilowe) wg PN wynosi :

gs=11/s

Zapotrzebowanie wody $rednio - dobowe

Q=4,5 m3/d

Zapotrzebowanie wody srednio - godzinowe

Q=0,5m3/h

Zapotrzebowanie wody maksymalno - godzinowe

Q=0,31/s

llo$¢é miarodajna cieptej wody wg PN : g=0,41/s

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode: g max= 0,2 /s

Projektowane ilosci Sciekéw ogdinych :

- Sredniodobowe 4,2 m%d
- maksymalne godzinowe 0,28 1/s

- wg PN(JAWS) 251/s
1.1. Zatozenia wstepne.

Dla instalacji wodnych w projektowanym obiekcie przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

¢ projektowana instalacja zimnej wody bedzie zasilona z nowoprojektowanego przytgcza z sieci
gminnej

e zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie lokalna kottownia pracujgca w oparciu o
kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

e projektuje sie stacje uzdatniania wody firmy USTM

1.2. Opis rozwiazan technicznych.

Instalacja cieptej wody bedzie zapewniata w punktach czerpalnych temperature wody nie nizszg niz
55°C i nie wyzszg niz 60°C przy czym instalacja ta umozliwia przeprowadzanie okresowej dezynfekciji
termicznej przy temperaturze wody pomiedzy 70°C - 80°C. Zaprojektowano rozprowadzenie wody
cieptej i zimnej w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych. Trasy przebiegu instalacji przed-
stawiono w czesci rysunkowej.

Ponadto przyjeto nastepujace rozwigzania:

e instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP PN16 tgczonych przez
zgrzewanie i rur typu PEX dla podejs¢ do odbiornikéw. Przewody zostang zaizolowane otuling z
pianki polietylenowej,

e instalacja wody cieptej zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych
wkitadkg aluminiowg fgczonych przez zgrzewanie i rur typu PEX dla podejs¢ do odbiornikéw.
Przewody zostang zaizolowane otuling z pianki polietylenowej,

e wszystkie zastosowane zawory muszg by¢ dostepne dla biezacej obstugi i konserwaciji.

e baterie stojgce bedg fgczone z instalacja wodng za posrednictwem wezykow elastycznych, ktére
nalezy podtgcza¢ do instalacji przy pomocy zaworkéw katowych grzybkowych;

¢ przy kazdym zaworze ze zlgczkg do weza nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy HA216 prod.
SOCLA.
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1.3. Wytyczne montazu urzadzen i elementow.

1.3.1. Informacje ogdlne.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji nale-
zy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodno$ci z projektem nalezy powiadomic projek-
tanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodo-
ciggowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7). Wszystkie prace instalacyjne przy
montazu urzgdzen oraz podigczeh do urzgdzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie z dokumenta-
cjami techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

1.3.2. Rurociagi wodociggowe.
Rurociggi nalezy montowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa, mocujgc do scian i stropow obejmami z

wktadkg gumowa (rury polipropylenowe).

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy we-
wnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode poziomg i co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuz-
sza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powin-
na wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. Zabezpieczenia
przejs¢ instalacyjnych w $cianach wydzielenia ppoz. muszg by¢ o wartosci co najmniej réwnej odpor-
nosci pozarowej danego wydzielenia. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane certyfikowanym syste-
mem, przez uprawniong firme i oznakowane.

1.3.3. Izolacja przewodow.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow, urzgdzen i armatury oraz
po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i czyste. Izolacje
przewodow prowadzonych w szachtach instalacyjnych, w $cianach G-K, ,po wierzchu”, w przestrzeni
stropu podwieszanego lub zabudowach nalezy wykona¢ z otulin z pianki polietylenowej. Przewody
uktadane w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w otulinach laminowanych folig PE.

Grubosci izolacji powinna byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami, czyli Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Tabela nr. 2. Grubosci izolacji.

Lp srednica wewnetrzna rury ol EHIEEE (PolEe

‘ (materiat 0,035 W/(m - K))
- DN mm
1 <22 20
2 od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 > 100 100
5 Przewody i armatura pr_zecho_dzace przez sciany 50% wymagar z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody utozone w komponentach budowlanych
6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 50% wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow
7 Przewody utozone w podtodze 6
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1.4. Badania odbiorcze instalacji wodnych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowych i kana-

lizacyjnych. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy

Inwestorem i wykonawcg z tym, ze badania powinny objg¢ co najmniej:

- badanie odbiorcze szczelnosci,

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury,

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych
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E1.2 INSTALACJA CO
1.1. Zalozenia wstepne.
Dla instalacji grzewczej przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:
e zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny
e projektuje sie indywidualng regulacje temperatury w oparciu o termostatyczny zawodr
przygrzejnikowy

1.2. Opis rozwigzan technicznych.

W pomieszczeniach uzytkowych projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy Purmo typ Ventil Com-
pact z podigczeniem dolnym. Grzejniki nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw i zawiesi.
Kazdy z grzejnikow ptytowych wyposazono w korki odpowietrzajgce.

Na zasileniu grzejnika nalezy zamontowa¢ zawér termostatyczny z gtowica, na powrocie — zawér od-
cinajacy i w najwyzszym punkcie grzejnika odpowietrznik reczny. Grzejniki nalezy mocowaé¢ za pomo-
cg uchwytow i zawiesi. Kazdy z grzejnikbw wyposazono w korki odpowietrzajgce. Regulacje instalacji
projektuje sie poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng i glowic termosta-
tycznych z czujnikiem wbudowanym firmy Danfoss. W najwyzszych punktach instalacji c.o. projektuje
sie samoczynne zawory odpowietrzajgce Oventrop $15 mm z zaworami odcinajgcymi kulowymi mon-
towane na przewodach wedtug czesci rysunkowej. Odpowietrzanie grzejnikdw poprzez korki odpowie-
trzajgce na grzejnikach. Odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe kulowe gwintowane ¢15 mm w
najnizszych punktach instalacji centralnego ogrzewania.

1.3. Wytyczne montazu urzadzen i elementow.

1.3.1. Informacje ogdlne.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkows, przy czym przed montazem instalacji nale-
zy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projek-
tanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzew-
czych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6). Wszystkie prace instalacyjne przy
montazu urzadzen oraz podigczeh do urzgdzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie z dokumenta-
cjami techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

1.3.2. Rurociagi grzewcze.

Instalacja wewnetrzna posadzkowa zostata zaprojektowana jako dwu-rurowa w ukfadzie tréjnikowym z
rur PE-Xc P10 firmy KAN-therm (z barierg antydyfuzyjng) prowadzonych w warstwach podtogowych.
Przewody prowadzone w podtodze nalezy zabezpieczy¢ izolacjag Thermocompact S o grub. 6 mm
(firmy Thermaflex). Rury nalezy utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422). Kompensacje
odcinkéw prostych nalezy uzyskaé poprzez zmiany trasy przewodoéw wg czesci rysunkowej.

Instalacje wewnetrzng w obrebie kottowni pod wzgledem technologicznym przewiduje sie wykonanie
instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN EN-10204:2006 tgczonych spawaniem. Zabez-
pieczenie antykorozyjne rurociggow stalowych wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3A (wytyczne
OBRC-SPEC).

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadza-
nia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed probg szczel-
nosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy prze-
prowadzi¢ na cisnienie probne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.
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Catos¢ instalacji izolowaé termicznie otulinami z pianki PE typu FRZ firmy Thermaflex o grubosci co
najmniej:

- 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej rury do 22 mm

- 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej rury miedzy 22 a 35 mm
- réwnej Srednicy wewnetrznej rury miedzy 35 a 100 mm

- 100 mm powyzej wewnetrznej Srednicy rury 100mm

Przewody PEX-a prowadzone w podtodze nalezy zabezpieczy¢ rurg izolacyjng- Thermocompact S
gr. 6 mm.

05 05 2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

46



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

E1.3. INSTALACJA KANALIZACJI

1.1. Zalozenia wstepne.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

e Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych beda odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacji
gminnej

e wentylacja piondw poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone nad dach

e U podstawy kazdego piondw nalezy wykonaé rewizje kanalizacyjna

1.2. Opis rozwigzan technicznych.

Przybory sanitarne, bedace na wyposazeniu nowoprojektowanych toalet, pomieszczenia socjalnego i
pom. pralni zostang podtaczone do instalacji kanalizacji grawitacyjnie — zgodnie z opracowaniem gra-
ficznym.

Podejscia i przewody odptywowe pod projektowane przybory sanitarne bedg prowadzone w $ciankach
instalacyjnych, bruzdach sciennych oraz w posadzce. Podejscia i przewody odptywowe prowadzone
bedg z minimalnym spadkiem 2%. Przewiduje sie instalacje w zakresie pionéw i poziomoéw z rur PVC
kanalizacyjnych, podejscie do urzadzen z rur PVC - standard wykonania instalacji zgodny z typosze-
regiem rur i ksztattek HT/PVC-u firmy WAVIN w zakresie $rednic do DN 0,10 m oraz zeliwne - dla
odptywéw z kottownii - o pot. SML (KZO - Ducker). Dla kanalizacji podposadzkowej i zewnetrznej za-
stosowac nalezy rury PVC-u lite, klasy S (SDR34;SN 8) o wydtuzonych kielichach firmy Wavin. Wyty-
czenie trasy oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wykopy pod instala-
cje kanalizacyjng nalezy wykonywaé¢ jako wagsko-przestrzenne, szalowane wypraskami. Uktadanie i
montaz rur PVC wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Roboty ziemne nalezy wykonywac
wg Polskiej Normy PN-99/10736. Urzadzenia podziemne krzyzujgce sie z projektowang instalacjg ze-
wnetrzng nalezy zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania prac.

1.3. Wytyczne montazu urzadzen i elementow.

1.3.1. Informacje ogoéine.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy  prowadzi¢  przestrzegajagc  przepisow  BHP
i przeciwpozarowych. Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowsg, przy czym przed
montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem
nalezy powiadomic projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem
opracowania.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanali-
zacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12). Wszystkie prace instalacyjne przy
montazu urzadzen oraz podigczeh do urzgdzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie z dokumenta-
cjami techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich préb i badan, ktére nalezy
potwierdzi¢ protokétami. Ponadto Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany
jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do prawidtowej eks-
ploataciji.

1.3.2. Przewody kanalizacyjne.

Rurociggi nalezy montowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa, mocujgc do scian i stropéw obejmami ze
stali, wyposazonymi we wkiadke gumowg zapobiegajgcg przenoszeniu drgan.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy we-
wnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode poziomag i co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuz-
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sza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powin-
na wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢
materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. Zabezpieczenia
przejsc¢ instalacyjnych w scianach wydzielenia ppoz. muszg by¢ o wartosci co najmniej réwnej odpor-
nosci pozarowej danego wydzielenia. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane certyfikowanym syste-
mem, przez uprawniong firme i oznakowane.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych
z PVC, potgczenia przewoddw kielichowe z uszczelkg gumowa.

Rury przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w doku-
mentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.
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E1.4 .INSTALACJA WENTYLACJI

1.1. Zatozenia wstepne.

Niniejszy projekt w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje rozwigzania dla pomieszczen
ustugowych pralni, toalet i pom. socjalnego.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

e ze wzgledu na zastosowanie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, przyjeto kierunek
przeptywu powietrza od pomieszczenia o mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do
pomieszczenia o wigkszym stopniu zanieczyszczenia powietrza,

1.2. Ttumienie dzwiekow.

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji zastosowano nastepujgce rozwigzania

projektowe:

e przyjeto, iz kanaly wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen i podpér
z zastosowaniem podktadek gumowych,

e przyjeto, iz urzagdzenia wentylacyjne bedg mocowane srubami z zastosowaniem podktadek gumo-
wych.

Instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy

dzwiekéw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

1.3. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej
opracowanymi dla obiektu oraz nastepujgcymi zatozeniami:

o wszystkie elementy wentylacyjne beda wykonane z materiatdw niepalnych, niezapalnych i nie roz-
przestrzeniajgcych ognia,

e odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych min. 0,5
m,

1.4. Opis projektowanych systeméw wentylacyjnych.

Projektuje sie centralny uktad nawiewno - wywiewny wymiany powietrza w pomieszczeniach.
Parametry centrali : N1/W1 — 750 m3/h/460 m3/h 120 Pa

Projektowana centrala wyposazone sg w wysoko sprawny wymiennik ciepta, agregat grzewczo-
chtodzacy | dodatkowag nagrzewnice elektryczng do prawidtowego ksztattowania parametréow powie-
trza. Prowadzenie centrali zimg wedtug statej temperatury nawiewu + 20°C. W okresie letnim t.j przy
temperaturze zewnetrznej powyzej +25 st. C przewiduje sie prace agregatu w trybie chtodzenia z obli-
czeniowg temperaturg nawiewu +20°C W przypadku koniecznosci likwidacji nadmiernej wilgotnosci
powietrza mozliwa redukcja temperatury nawiewu do minimum +16°C. Nagrzewnica elektryczna kana-
towa o mocy 4 kW petni w zime funkcje zabezpieczajgcg na wypadek awarii agregatu lub przetgczenia
sie agregatu w tryb odszraniania. W trybie pracy normalnej nagrzewnica elektryczna nie dziata. Sy-
gnat do zatgczenia nagrzewnicy to spadek temperatury w kanale nawiewnym ponizej +16, sygnat pra-
cy z sterownika centrali.

Centrala wyposazona bedzie w autonomiczng automatyke integrujacg w sobie wszystkie funkcje regu-
lacyjne i zabezpieczajgce wigczajgc w to regulacje pracy agregatu chtodniczego | nagrzewnicy elek-
trycznej ( praca nagrzewnicy | agregatu pod sterownikiem centrali ).

Nagrzewnica wyposazona bedzie w petna automatyke zabezpieczajgco — sterujgco z regulatorem,
czujnikiem temperatury, nastawnikiem i modutem komunikacji z centralg.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w agregat typ AHU 24-B1 firmy Midea pracujagcy w funkcji
chtodzenia | grzania.
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Agregat wyposazony bedzie w petng automatyke zabezpieczajgco-sterujgco z modutem komunikacji
AHU zintegrowanym z sterownikiem centrali. Dla jednostki zewnetrznej skropliny odprowadzi¢ nad te-
ren grawitacyjnie. Przewdd skroplinowy zabezpieczy¢ termicznie izolacjg i kablem elektrycznym
grzewczym samoregulujgcym np. THERMALINT.

Powietrze Swieze czerpane bedzie czerpnig $cienng, a nastepnie przygotowywane w centrali i dostar-
czone systemem kanatéw do pomieszczen poprzez anemostaty nawiewne. Powietrze zuzyte usuwa-
ne jest poprzez anemostaty wywiewne, system kanatéw, centrale nad dach. Jedynie z WC, pom so-
cjalnego i pomieszczenh brudnych powietrze bedzie usuwane bezposrednio nad dach budynku przy
zastosowaniu niezaleznych wentylatoréw kanatowych i sciennych. Dla kazdego odgatezienia projek-
towana jest regulacja wydajnosci przepustnicami jednoptaszczyznowymi. Jako elementy nawiewne i
wywiewne projektuje sie anemostaty AKT i AKK firmy Venture Industries w kolorze biatym.

Predkosci przyptywu powietrza dobrano w ten sposéb, aby tgcznie z zastosowanymi ttumikami za-
pewnity nie przekroczenie w pomieszczeniach hataséw powyzej 35 dB (A) od instalacji w pomiesz-
czeniach biurowych, 40dB(A) w komunikacji. W przypadku przekroczenia projektowanych poziomow
hatasu powstatych w wyniku wprowadzenia zmian w instalacji na etapie wykonawczym nalezy zasto-
sowaé dodatkowe wyttumienia w postaci ttumikow, montazu izolacji akustycznej wewnatrz kanatow.
Kanaty z blachy stalowej nalez zaréwno na wywiewie jak i nawiewie izolowa¢ termicznie i akustycz-
nie warstwg wetny mineralnej o grubosci minimum 40 mm, w ptaszczu z folii Al.

Wszystkie wymienione w tym punkcie instalacje bedg wykonane z kanatéw z blachy stalowej ocynko-
wanej w klasie szczelnosci ,C” - np. wedilug prefabrykacji LINDAB, ALNOR itp. Przewody na po-
wierzchni dachu powinny by¢ zaizolowane cieplnie wetng mineralng o grubosci minimum 5 cm w
ptaszczu z blachy.

Wszystkie wentylatory wyposazenie bedg dodatkowo w kréciec elastyczny, zawiesia montazowe,
ostone wlotu, dostarczone wraz z automatykg zabezpieczajgco-sterujgca, regulatorem predkosci obro-
towej nasciennym i wylgcznikiem serwisowym.

Kurtyny powietrza dostarczona bedg z kompletng automatykg zabezpieczajgco-sterujgca, wytaczni-
kiem serwisowym, regulatorem nasciennym i firmowymi zawiesiami.

1.5. Wytyczne montazu urzadzen i elementéw.

1.5.1. Informacje ogodline.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkows, przy czym przed montazem instalacji nale-
zy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projek-
tanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentyla-
cyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Wszystkie prace instalacyjne przy
montazu urzgdzen, nalezy wykonywaé po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi
dostarczonymi przez producentdw.

Wykonawca robét instalacyjnych jest zobowigzany do wykonania wszystkich niezbednych pomiaréw
poziomu hatasu/wibracji pochodzgcych od urzgdzeh mechanicznych i upewnienia sie, ze wartoSci
graniczne nie zostaty przekroczone.

1.5.2. Kanatly wentylacyjne.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowacé kanaty i ksztattki:

e kanaly i ksztaltki o przekroju okraglym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie
szczelnosci C, wg PN-EN 12237:2005.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek wewnetrznych

(taczenie kanatéw) lub ztgczek zewnetrznych (potgczenia ksztattek). Kanaty nalezy mocowac przy
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pomocy podwieszen i podpoér z zastosowaniem podktadek gumowych. Wykonanie prefabrykacii
ksztattek przytgczeniowych do urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ po sprawdzeniu wymiarow
potagczen w dostarczonych urzgdzeniach. Przewody i ksztaltki powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez
wgniecen i uszkodzeh powtoki ochronnej. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki za-
leca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen me-
chanicznych ani uszkodzen powltoki ochronnej.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatldw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

1.6. Rozruch instalacji.

Przed rozruchem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu instalacji z projektem technicznym,
DTR — kami poszczegolnych urzadzen oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
Procedure prac instalacyjnych oraz prob nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Wy-
konawca instalacji zobowigzany jest do wykonania min. nastepujgcych czynnosci:

e pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej,

e pomiary hatasu na stanowisku pracy i srodowisku zewnetrznym.

Wszystkie przeprowadzone préby i badania nalezy potwierdzi¢ protokotami.
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E1.5 INSTALACJA GAZU PLYNNEGO

1.1 Opis rozwigzan technicznych.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej od zbiornika gazu ptynnego do
urzagdzen gazowych zamontowanych w budynku. Dobrano zbiornik podziemny o pojemnosci 4800l.
Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu
konstrukcyjnego. Konstrukcja zbiornika powinna spetnia¢ warunki techniczne Urzedu Dozoru
Technicznego DT-UC-90/ZS opracowane przez UDT. W czasie eksploatacji zbiornika max.
napetnienie nie moze przekroczy¢ 85% jego catkowitej objetosci. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢
uzytkownika w zakresie obstugi instalacji. Instalacja zbiornikowa jak i wewnetrzna instalacja gazowa
powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokdlarnie przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.
Catos$¢ instalacji zbiornikowej wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi i uzytkowymi dla
instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy” opublikowane przez MGPIiB Dz.U nr 1 z
20.10.1993 r. oraz Rozporzadzenie MPiH nr 576 z 30.08.1996 r. (Dz.U nr 122)

1.2 Instalacja wewnetrzna

Przewody instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie zachowujgc srednice podane na rysunkach. Potgczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. tasmga teflonowa.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ pod sufitem w odlegtosci 2,0 [cm] od lica $ciany
mocujgc je hakami co 2,0 — 2,5 [m]. Poziome przewody prowadzi¢ ze spadkiem
4 %o. Spadek przewodow utrzymacé w kierunku przeptywu gazu. Przejscia przez sciany wykonac¢ w
rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem i rurg ochronng uszczelni¢ niepowodujgcym korozji
elastycznym szczeliwem. Przed przyborami zamontowa¢ kurki gazowe lub zawory kulowe do gazu
posiadajgce atest IGNIG w Krakowie. Przed podejsciem gazu do kottéw zamontowac filtr. Dlugo$¢
przewodu od gazomierza do najblizszego przyboru gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3 [m].
Powierzchnie przewodu po dokladnym oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie tj. malowaé
dwukrotnie farbg podktadowg i nawierzchniows.

Kotty gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem jakosci i bezpieczenstwa na podstawie
Zarzadzenia z dnia 20 maja 1994 roku(M.P.39, poz.335, zmiana M.P. nr 60 poz.535) zawierajgcego
wykaz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,B” i
oznaczania tym znakiem.

Wykonana instalacja gazowa powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnoéci
dostawcy gazu. Probe szczelnosSci przeprowadzi¢ przy pomocy sprezonego powietrza o cidnieniu 5
[kPa], przy czym w ciggu 0,5 [h] manometr rteciowy nie moze wykazaé spadku ci$nienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik ujemny — instalacje nalezy wykona¢ od nowa.

Pomieszczenie gospodarcze w kitdérym zlokalizowane bedg kotty musi posiada¢ oddzielng
wentylacje wywiewng wyprowadzang nad dach budynku. Przewody wentylacyjne powinny posiadac
przekroj 14 x 14 [cm] i by¢ wyposazone w kratke zamontowang w odlegtosci nie wiekszej niz 15 [cm]
od gornej krawedzi kratki do sufitu.

Prawidtowos¢ wykonania podtgczenia przewodu spalinowego do komina oraz dziatania
wentylacji nawiewno - wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Pomieszczenie, w ktérym przewidziano zamontowanie kottdbw gazowych powinno spetniaé wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z uwzglednieniem aktow
zmieniajgcych).

1.3 Instalacja przytacza gazu ptynnego
Od zbiornika gazu do sciany budynku zaprojektowano przytgcze gazu ptynnego. Instalacje od
zbiornika wykona¢ za pomocg rur stalowych pionowych, ztgczek PE/stal w rurach ochronnych, rury
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@32x3,0 PE utozonej w ziemi az po rurocigg stalowy na $cianie proj. budynku zakonczony kulowym
zaworem odcinajgcym petnigcym funkcje kurka gtéwnego i reduktorem ll-go stopnia. Kurek i reduktor
umiesci¢ w szafce gazowej wentylowanej na $cianie budynku w odlegtosci 0,5 m od otworéw
budowlanych. Wykop pod przytgcze gazowe powinien mie¢ gtebokos¢ min. 0,8 m i szerokos¢ min.
0,25 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Pod gazocigg wykona¢ podsypke z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypke gr. 10 cm. Po
utozeniu gazociggu nalezy dokonaé nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury, a nastepnie
czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni gruntem rodzimym do wysokosci 30+40 cm nad
gazociggiem, zageszczajac go warstwami o gr. nie przekraczajgcej 15 cm. Nastepnie utozy¢ zéitg
tasme ostrzegawczg o szer. 0,1+0,2 m z wtopiong wktadkg stalowg i zasypa¢ wykop do kohca.
Rurociggi wysokiego i $redniego cisnienia w czesci naziemnej wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R
i R35 (rury stalowe bez szwu dla mediéw palnych kl. A wg PN-EN 10208- 1:2000), ftgczonych przez
spawanie. Pofgczenia gwintowane dopuszcza sie wytgczne przy potgczeniach z armaturg. Jako
uszczelnienie uzywaé tasmy teflonowej do gazu. Na przylgcze utozone w wykopie projektuje sie rury
polietylenowe PE SDR11 @32x3,0 mm, tgczone za pomocg muf elektrooporowych. Przytgcze uktadaé
ze spadkiem w kierunku zbiornika gazu.

1.4 Proby szczelnosci i rozruch instalacji

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢c w oparciu o norme PN-92/M-34503. Probe szczelnosci
wysokocisnieniowej czesci instalacji - od zbiornika do reduktora I-go stopnia nalezy przeprowadzi¢
gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przytgcza wykonac na cisnienie prébne
0,4 MPa gazem obojetnym. Czas trwania préby dla pojedynczego przytacza - 60 min. Nie dopuszcza
sie spadku cisnienia podczas trwania proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb
szczelnosci. Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢ czy do instalacji wilgczono
wszystkie odbiorniki gazu. Nastepnie instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy
gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania sie
uzywania otwartego ognia oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikédw i urzadzen
elektrycznych.
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E1.6 .KOTLOWNIA

1.1 Zalozenia wstepne.

Dla projektu kottowni przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

e pracg kotla bedzie sterowat regulator pogodowy

e kotlownia zasilona bedzie gazem ptynnym z naziemnego zbiornika na dziatce

1.2 Opis rozwigzan technicznych.

Dla pokrycia potrzeb grzewczych - c.o. i c.w.u. - catego budynku zaprojektowano kottownie
wyposazong w 1 kociot grzewczy gazowe typu Vitodens 100 W o mocy znamionowej 20 kW.
Instalacja zasilana bedzie wodg grzewczg o parametrach obliczeniowych 70/50 st.C.

Wielkos¢ odbioréw i parametry :
cieplne c.o. - Q =7 kW; tz/tp = 70/50°C
c.w.u. -Q =10 kW; tz/tp = 5/60°C

tACZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNA: 20 kW

W kotlowni przewidziano grawitacyjng wentylacje pomieszczenia zgodnie z architekturg budynku.
Nawiew powietrza do wentylacji oraz spalania paliwa zapewniono bezposrednio z czerpni Sciennych
kanatem wyprowadzonym maksymalnie 0,3 m nad poziomem posadzki, na wlocie powietrza do
kottowni regulacja przymkniecia powinna by¢ wyposazona w blokade zamkniecia.

Odprowadzenie spalin do atmosfery nastgpi poprzez komin dwuscienny firmy Wadex typ DWW z
izolacjg zewnetrzna 5 mm z wyczystkg oraz daszkiem do zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi. Podczas przylgczania czopucha do komina nalezy zachowaé spadek czopucha w
kierunku kotta min 5%.

Na doprowadzeniu gazu nalezy przewidzie¢ system automatycznego odcinania jego doptywu (np.
firmy GAZEX) przy niebezpiecznym wzroscie stezeh gazu w pomieszczeniu kottowni. Przy realizacji
kottowni nalezy uwzgledni¢ wszystkie szczegétowe instrukcje producenta kottdw oraz obowigzujgce
przepisy - ogolne i wymagania dostawcy gazu Nalezy przewidzie¢ petng automatyke kottowni :
zabezpieczajgc/o - sterujgca, dla kotta, pomp, palnika wszystkich czujnikbw z mozliwoscig
programowania pracy w cyklu dziennym/tygodniowym /rocznym w oparciu o typowe rozwigzania
producenta kottéw.

Pomieszczenie techniczne, w ktérym bedzie znajdowat sie kociot spetnia wymogi zawarte w
Warunkach Technicznych. Regulacja pracg kotta odbywac sie bedzie przy pomocy firmowego,
programowalnego uktadu automatycznej regulacji. Zabezpieczenie instalacji i kotta przewidziano w
postaci zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego.

Calg instalacje przewiduje sie jako hermetyczng wykonang z rur stalowych czarnych bez szwu w
zakresie rozprowadzen gtownych. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych wykonaé
zgodnie z instrukcjg KOR-3A (wytyczne OBRC-SPEC). Armature odcinajgcag stanowig zawory kulowe
PN 6, cafta armatura w instalacji PN 6 dla tr = 90°C. Po stronie instalacji wodnych zastosowac¢ sie do
wytycznych wykonania z projektu instalacji wewnetrznych. W najwyzszych miejscach instalaciji
zastosowano samoczynne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami stopowymi i zaworami
odcinajgcymi pod odpowietrznikiem.

Ze wzgledow higienicznych wymagany jest wygrzew antybakteryjny podgrzewacza. Instalacje cieptej
wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w termostat zabezpieczajgcy STW. Nalezy przewidzie¢ petng
automatyke kottowni : zabezpieczajgc/o - sterujacg z mozliwoscig programowania pracy w cyklu
dziennym/tygodniowym /rocznym w oparciu o typowe rozwigzania producenta.

Instalacja wewnetrzna bedzie izolowana termicznie otulinami prefabrykowanymi z pianki PE zgodnie z
wytycznymi z podrozdziatem 4.3.2 Rurociggi grzewcze
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E1.7 .INSTALACJA KLIMATYZACJI | OSUSZANIA POWIETRZA

1.1. Opis rozwigzan technicznych.

Projektuje sie system chtodniczy typu multisplit pracujgcy na czynniku chtodniczym
R410 A. Systemy klimatyzacji wykorzystuje zmienny przeptyw i bezposrednie odparowanie czynnika
chtodniczego.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzucie kondygnacji zamieszczonym w niniejszym
opracowaniu.

Jednostki nalezy montowa¢ zgodnie z DTR urzgdzen oraz zaleceniami producenta.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki montowane bezposrednio na Scianie w po-
mieszczeniu. W kazdym pomieszczeniu wyposazonym w klimatyzatory projektuje sie jeden zdalny
sterownik przewodowy, zlokalizowany obok wigcznika swiatta przy drzwiach wejsciowych do pomiesz-
czenia. Sterownik zapewnia :

funkcje wigcz/wytacz,

funkcje ograniczenia temperatury od goéry i od dotu,

mozliwos¢ ustawienia programu tygodniowego,

Zaprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne zostang wyposazone w :

- modut sterowania grupowego

- modut podtgczenia pompki odprowadzenia skroplin

- modut podtgczenia czujki przepetnienia tacy skroplinowej dla urzadzen podstropowych, powodujgca
wytgczenie klimatyzatora

- regulator przewodowy nascienny

- firmowe zawiesia

- peing automatyke zabezpieczajgco-sterujgcg z okablowaniem

Dla kazdej jednostki wewnetrznej nalezy wykonac instalacje skroplin, klimatyzatory zostang dostar-
czone wraz z pompkami skroplin.

Przewody freonowe wykonaé z miedzi fgczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur
bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci-
$nieh roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy
sanitarne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO
posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci
13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowac izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i osto-
ni¢ blachg stalowg ocynkowang gr. 0,7mm. Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone
powierzchnie rurociggéw. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach. Agregaty skraplajgce
posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych, ktére nalezy przytwierdzi¢ do podtoza lub $ciany. Catos¢ in-
stalacji zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla jednostki zewnetrznej skropliny odprowadzi¢ nad teren. Przewdd skroplinowy zabezpieczy¢ ter-
micznie izolacjg i kablem elektrycznym grzewczym samoregulujgcym np. THERMALINT

Dodatkowo dla utrzymania wymaganej wilgotnosci powietrza projektuje sie osuszacze powietrza WT
280 firmy Dantherm Group. Gtéwne cechy urzgdzenia to :

e Energooszczedny wentylator promieniowy EC

e Hermetycznie zamknieta sprezarka rotacyjna

e Obudowa ze stali ocynkowanej; ostona z tatwego do czyszczenia plastiku i konstrukcja obudowy
utatwiajgca konserwacje
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INSTALACJA SKROPLIN

Dla kazdego klimatyzatora projektuje sie podtgczenie do instalacji skroplin prowadzonej pod sufitem,
instalacja wykonana bedzie z rur | ksztattek z PVC-U klejonego prowadzonych ze spadkiem 0,5 % do
miejsca wigczenia. Podigczenie instalacji skroplin bedzie sie odbywac¢ poprzez wiasne syfony kulkowe
nad syfon zlewozmywakowy/umywalkowy poprzez lejek umieszczony w $cianie z min. 5cm przerwy
powietrznej antyskazeniowej uniemozliwiajgcej penetracje flory bakteryjnej.

1.2. Wytyczne montazu urzadzen i elementow.

1.2.1. Informacja ogodlina.

Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji nale-
zy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powiadomic projek-
tanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,\Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur miedzia-
nych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10). Wszystkie prace instalacyjne przy monta-
zu urzadzen, nalezy wykonywaé po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostar-
czonymi przez producentow. Montaz i uruchomienie jednostek Jednostki wewnetrzne nalezy podia-
czy¢ do kanalizacji w celu odprowadzenia skroplin klimatyzacyjnych nalezy zleci¢ autoryzowanemu
serwisowi producenta urzgdzen.

Jednostki zewnetrzne zostang zamontowane na dachu budynku. Agregaty chtodnicze nalezy zamon-
towac¢ zgodnie z rysunkiem instalacyjnym. Agregaty powinny zostaé wyposazone w wytgczniki elek-
tryczne remontowe umozliwiajgce odciecie zasilania elektrycznego od urzadzen w czasie prowadze-
nia prac serwisowych.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne nalezy umiesci pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig ry-
sunkowa. Klimatyzatory nalezy podwiesi¢ do stropu konstrukcyjnego lub montowa¢ do $cian za po-
mocg zawiesi wyposazonych w podktadki gumowe zapobiegajgce przenoszeniu drgan na konstrukcje
budynku. Wysoko$¢ zamontowania jednostek oraz doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z branza ar-
chitektoniczng. Sterowniki urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

1.3. Rozruch instalacji.

Przed wykonaniem rozruchu instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ jej montazu z projektem tech-
nicznym, DTR—-kami poszczegdlnych urzgdzenh oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicz-
nymi.

Procedure prac uruchomienia oraz préb instalacji chtodniczej nalezy wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych” (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 10). Uruchomienie jednostek klimatyzacyjnych nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi pro-
ducenta urzadzen.

Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w
zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do prawidtowej eksploatac;i.

14. Eksploatacja instalacji.

Praca instalacji bedzie sie odbywaé¢ w peini automatycznie. Rola obstugi powinna sie sprowadzac¢ do
uruchomienia poszczegdlnych zespotdw, kontroli pracy, przeglgdow biezgcych i konserwaciji.

2. Wymagania BHP.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw
BHP przewidziano nastepujace elementy:

e temperatura powietrza nawiewanego przez urzgdzenia grzewcze nie przekroczy +40°C;

05 05 2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

58



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

e urzadzenia grzewcze i wentylacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem;
e do wszystkich urzadzen wentylacyjnych i grzewczych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi
w celu okresowej konserwaciji.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

1. Przylacze wodociggowe
Zatozono wykorzystanie istniejgcego przytgcza wodociggowego.
2. Przylgcze kanalizacyjne

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku do istniejacego szczelnego zbiornika
na nieczystosci na dziatce z wykorzystanie istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji
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z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny

dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

E1.8.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHAR. ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna zostata sporzgdzona w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energe-

tycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j

Oceniany budynek

Ku

Rodzaj budynku Budynek ustugowy
Przeznaczenie budynku Pralnia

Adres budynku Krzyzewo 30, gm Sokoty
Rok oddania do uzytkowania budyn- | 2022

Metoda obliczania charakterystyki
energetycznej

metodologia wyznaczania charakterystyki
energetycznej oparta na standardowym spo-
sobie uzytkowania budynku lub czesci budyn-
ku

Powierzchnia pomieszczen o regulo-
wanej temperaturze powietrza (po-
wierzchnia ogrzewana lub chtodzona)
A [m?]

111,5m 2

Powierzchnia uzytkowa [m? ]

wg. opisu architektury

Wskaznik zawartosci (A/Ve)

0,35 1/m

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych obliczana jest charakterystyka
energetyczna

Biatystok

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe

Liczba kondygnacji budynku 1

Klasa ostoniecia Srednio ostoniety

Masa budynku Srednia

Podziat powierzchni uzytkowej bu- parter

dynku

Temperatury wewnetrzne w budynku 18°C - 24°C

w zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku murowana

Szczelnos¢ budynku wysoka

Rodzaj wentylacji mechaniczna nawiewno-wywiewna

Przegrody budynku Nazwa Opis przegrody Wspétczynnik przeni-
przegro- kania ciepta przegrody
dy U [W/(m” -K)]

uzy-
skany

Y4 Sciana zew. konstr. ocieplona 0,180 | W/(m*-K)
D Dach pfaski ocieplony 0,140 W/(m2 -K)
B Posadzka na gruncie 0,200 W/(m2 -K)
oz Okno zewnetrzne 0,900 Wi(m?® -K)
DZ Drzwi zewnetrzne 1,300 W/(m2 -K)

* W obliczeniach cieplnych przyjeto konstrukcje przegréd wg czesci architektonicznej

System ogrzewania i

Elementy sktadowe systemu

Opis

| Srednia sezo- |
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wentylacji nowa spraw-
nosc¢
Nazwa Zrédta ciepta : Kociot gazowy kondensacyjny
Sprawnos¢ zrodta ciepta Kociot gazowy kondensacyjny o mocy nomi- 0,91
nalnej do 50 kW
Sprawnosc regulacji ciepta | Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi 0,88
lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym
Sprawnos¢ transportu Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego 0,90
zrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, arma-
turg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Sprawnos¢ zasobnika System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00
System przygotowa- Elementy sktadowe sys- Opis Srednia sezo-
nia cieptej wody uzyt- | temu nowa spraw-
kowej nos¢
Nazwa zrodta ciepta : Kociot gazowy kondensacyjny
Sprawnos¢ zrodia ciepta | Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW 0,85
Sprawnos¢ transportu Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru 0,60
w jednym lokalu mieszkalnym
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej z | 0,85
zasobnika cieptej wody uzytkowej
System chtodzenia Elementy skiadowe systemu Opis Srednia sezo-
nowa spraw-
nos¢
Nazwa zrédta chtodu : Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R407C
Wytwarzanie chtodu Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R407C | 3,80
Regulacja i wykorzy- Regulacja indywidualna, strefowa 0,92
stanie chtodu
Akumulacja chtodu System chtodniczy bez zbiornika buforowego 1,00
Ocena charakterystyki energetycznej budynku
Wskazniki charakterystyki energe- | Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku
tycznej wedtug przepisow techniczno-
budowlanych
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EU = 41,55 kwh/(m? -rok)
na energie uzytkowg
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EK = 54,65 kwWh/(m? -rok)
na energie koncowg )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EP = 63,45 kWh/(m? -rok) EP = 70,00 kWh/(m? -rok)
na nieodnawialng energie pierwotng )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhl(m2 -rok)]
1 Oceniony budynek
0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 >500
lk L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T Wymagania dla nowego budynku WT 2021
Sprawdzenie warunkéw zgodnosci z wymaganiami WT 2021
Warunek wskaznika EP Spetniony
Warunek wspétczynnikéw U przegrod Spetniony
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E1.9.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO-
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu
architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoe-
fektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

W przypadku budynku ustugowego zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng :

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT 2021:

System grzewczy :
System przygotowania c.w.u. :
System chlodzenia

Rodzaj wentylacji :

Parametry energetyczne budynku

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do
ogrzewania i wentylacji :
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do

przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowga do
chtodzenia:

Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytko-
wa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa:

EP
[kWh/m? rok]
EP
[kWh/m? rok]

EUCO+W
[KWh/m? rok]
EUCWU
[KWh/m? rok]
EUCH
[KWh/m? rok]

EU
[KWh/m? rok]
EK
[KWh/m? rok]

System
projektowany
63,45

70

Kociot gazowy

Kociot gazowy

VRV —bezposrednie
odparowanie
Mechaniczna

z odzyskiem ciepta

18,45
8,55
14,55

41,55
54,65

System
alternatywny
65,50

70

Pompa ciepta
Pompa ciepta

VRV —bezposrednie
odparowanie
Mechaniczna z
odzyskiem ciepta

18,45
8,55
14,55

41,55
28,45

Bioragc pod uwage wymagania inwestora i koszty budowy systemu alternatywnego
podjeto decyzje o budowie systemu projektowanego.

Sporzadzajacy projektowang charakterystyke energetyczng
Imie i nazwisko: Jacek Jakubiak

Nr wpisu do wykazu MAZ/0413/PBS/16
Data wystawienia : 2022-05-16

Podpis i pieczatka
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E1.10.CZESC RYSUNKOWA

3 Rysunki Skala
L.p. Nr rysunku Rev. Tytut rysunku
3.1 S-01 00 Instalacja wentylagcji i klimatyzacji. 1:75
3.2 S-02 00 Instalacja grzewcza. 1:75
3.3 S-03 00 Instalacja wodna. 1:75
3.4 S-04 00 Instalacja kanalizacyjna. 1:75
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E2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowa
i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pralnie na dziatce nr
81/2, obreb Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki.

Przewiduje sie wyciecie lub umartwienie istniejgcych instalacji oraz zastgpienie ich nowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora;

e podktadéw architektonicznych;
e obowigzujgce normy i przepisy.;
e uzgodnien miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:
¢ instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;
e instalacje sity i zasilania odbiornikow technologicznych;
e instalacje potaczen wyréwnawczych;
e instalacja odgromowa.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z wolnostojgcego zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP zloka-
lizowanej na zewnetrznej . Zestaw zlgczowo pomiarowy oraz przylacze nie stanowig tematu ni-
niejszego opracowania.

Od zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP do tablicy gtéwnej TB w budynku nalezy utozy¢ wewnetrz-
na linie zasilajgcg (WLZ) kablem YKXS 4x150. Kabel nalezy uktadaé w ziemi na gtebokosci 0,7 m. Na
skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi kabel utozyé w rurze ochronnej PCV ¢ 110 na gteb. 1,0
m. Rury ochronne stosowaé roéwniez przy skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng. Kabel na-
lezy uktada¢ zgodnie z normag SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LI-
NIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BUDOWA".

Wytacznik gtéwny (pozarowy) (WG) dla budynku zamontowany bedzie na elewacji, w miejscu wejscia
kabla do budynku. Wylgcznik gtéwny bedzie miat wyprowadzone dodatkowo przyciski zdalnego ste-
rowania (Wppoz) zlokalizowane przy gtdwnym wejsciu do budynku.

Podtaczenie przyciskow nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej min. 90 min.

5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

Na parterze, zlokalizowana bedzie tablica gtéwna TB. Tablice nalezy wykona¢ w obudowie nascien-
nej lub wnekowych z drzwiczkami, zgodnie ze schematem ideowym.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczyé
masg ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykonaé przewodami uktadanymi w tynku lub przewodami instalowanymi w rurkach pod
tynkiem. W czesci biurowej i ogdlnej zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w pomieszcze-
niach technicznych i sanitariatach - hermetyczny.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie miejscowo.
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Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automatycznie, z wykorzystaniem pro-
gramowalnego wylgcznika zmierzchowego.
Proponowane typy opraw podano w legendzie.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

taczniki i przetgezniki: ........oveviviiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w komunikacji, pokojach ..........ccccocvveiniinennnnen. 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach: ..........cccccoiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w pom. technicznych: ..........ccccceiiiiieiniincee, 1,2 m nad posadzka;
gniazdka przy biurkach: ..........cccooiiiiiie 0,3 m nad posadzka;

7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oswietlenia ewakuacyj-
nego jest zapewnienie oswietlenia drog ewakuacyjnych swiattem o natezeniu minimum 1Lx przez
okres 1 godziny od czasu zaniku napiecia zasilajgcego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wtasnym rezerwowym zrédtem napiecia. Prze-
widuje sie zastosowanie opraw sciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych) pracuja-
cych w trybie ,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidtowym dziataniu o$wietlenia podstawowe-
go oprawy ewakuacyjne nie swieca. W chwili zaniku napigcia podstawowego oprawy te zapalajg si¢ i
Swiecg przez okreslony czas korzystajgc z wtasnego, niezaleznego zrédta energii.

Oprawy montowaé nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia ewakuacyjne-
go muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

8. INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody sitowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikéw technologicznych takich jak urzgdzenia wentyla-
cji i klimatyzaciji takich jak centrale wentylatory, klimatyzatory jednostki wewnetrzne i zewnetrzne,
agregaty, kurtyny powietrzne, osuszacz powietrza, wentylatory itp. oraz dla zasilania urzgdzen techno-
logii pralni. Zasilanie odbiornikéw technologicznych odbywac sie bedzie zgodnie z wytycznymi ich
producenta. Obwody zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia zostaty opisane na rzutach w legendzie
oraz na schematach ideowych.

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na parterze, nalezy utozyé szyne wyréwnawczg przewodem Fe/Zn 30x4. Do szyny nalezy podtgczy¢
metalowe elementy instalacji wod-kan, co, wentylacji, korytka, szafe RACK, konstrukcje windy,
ochronniki do kamer zewnetrznych obudowe i zacisk PE tablicy gtownej TB itp. . Szyne wyréwnawczg
nalezy oznakowa¢ w zétto-zielone pasy i uziemié. Wszystkie potgczenia wyrbwnawcze nalezy wyko-
nane tak, aby nie byto mozliwosci roztgczenia ich bez uzycia narzedzi. W pomieszczeniach technicz-
nych (pralnia itp.) oraz sanitariatach wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

10.0CHRONA OD PORAZEN

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach pomiesz-
czen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe
na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA.
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Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny by¢ pota-
czone z przewodem PE. Przekroj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
ktére mogg sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone do systemu potgczen wyrownaw-
czych miejscowych

11.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrone przed przepieciami. Ochronniki montowac¢ zgodnie ze
schematami ideowymi.

12.INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm prowadzonych na wspornikach dachowych rozmiesz-
czonych w odstepach nie wiekszych niz 1m. . Zwody poziome po kalenicy prowadzi¢ na wspornikach
dedykowanych do dachowek ggsiorowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8
prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem. Potgczenie przewodéw odprowadzajgcych z uzio-
mem wykona¢ w formie ztgcz kontrolnych w skrzynkach tynkowych instalowanych na wysokos$ci 0,7m
nad poziomem gruntu.

Uziom wykona¢ pretami uziemiajgcymi ¢20, di. 6 m. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q. W
razie potrzeby uziom nalezy rozbudowac , wbijajgc kolejne prety potgczone ptaskownikiem
Fe/Zn30x4. Uziom ukfada¢ w odlegtosci 1m od obrysu budynku.

Do uziomu podtgczy¢ nalezy szyny wyrdwnawcze budynku. Miejsca potagczenh zabezpieczyé przed ko-
rozjg, a wyprowadzenie uziomu fundamentowego dla podtgczenia szyn wyréwnawczych oraz zaci-
skow kontrolnych instalacji odgromowej wykonaé bednarkg ze stali nierdzewnej V4A.

Sporzadzi¢ i przekazac¢ inwestorowi protokét badan i metryke urzgdzenia odgromowego.

13.UWAGI KONCOWE

e Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o parame-
trach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktérg prowadzona jest instalacja.

e Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy stosowac uchwyty
i korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

e Przy przejsciu przewoddéw przez Sciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢ mecha-
nicznie przewod ognioodporng rurg ochronng.

e Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

e Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi
normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych"
oraz sztukg budowlana.

¢ W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje elektryczna.

e Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikdéw nie bedg gorsze od parametrow urzgdzen
projektowanych.

¢ Nalezy stosowaé przewody oznakowane wg norm CPR.

¢ Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej kla-
sy B2ca-slb, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowanai szczytowa

Moc zainstalowana Pz = 231,9kW
Moc szczytowa Ps = 139,2kW
Moc przytaczeniowa Pp = 140,0kW

140000

~ J/3x400%093

Wewnetrzna linie zasilajgcg wykonaé kablem YKXS 4x150mm?.
Zabezpieczenia przed licznikowe - 250A.

18A

2. Spadek napiecia na kablu

-linia kablowa nn - YKXS 4x150mm? dt. 155,0m
AU% = % = 1,7%
83x150

AU% =1,7%
Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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F. INFORMACJA BIOZ

Powiat Wysokomazowiecki
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
NAZWA Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego bu-
ZAMIERZENIA dynku gospodarczego na pralni¢ wraz z budowa naziemnego zbiornika na
BUDOWLANEGO gaz plynny
ADRES Erozv?llzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty,
KATEGORIA wysokomazowiecki , woj. podlaskie
OBIEKTU S
BUDOWLANEGO Budynek kat VIII, zbiornik na gaz kat. VIII
ggﬁgSTALE dz. ew.. 81/2 obr. Krzyzewo
ADRESOWE jednostka ewidencyjna 201308.2.0024
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT
JEDNOSTKA ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
PROJEKTOWA www.guartum.pl, e:biuro@quartum.pl QUARTUM
t: 501 273 513; BIURO PROJEKTOWE
DATA
OPRACOWANIA 05. 05. 2022
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AuTORski [MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA orraomania | T PP
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 05.05.2022
Cezary Jaszczolt | upr. B-PdOKK/123/2009
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie In-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych zadan
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospodarczego
na pralnie wraz z budowa zbiornika na gaz
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 81/2 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

2. Inwestor
Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzeh $cian, wykonanie podciggéw i przebi¢ nowych otworéw

- Wykonanie rozbiérek $cian poddasza, obicia stropu

- wymiana posadzki na gruncie w czesci pomieszczenh parteru

- wymiana posadzek wewnetrznych

- wzmochienie konstrukcji wiezby i docieplenie dachu

- docieplenie scian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- przebudowa wewnetrznego uktadu $cian ( utworzenie kottowni, tazienek, kuchni, magazynku, koryta-
rza pomieszczenia socjalnego i pomieszczen pralni)

- montaz instalacji C.O. i C.W.U, (ogrzewanie CO na gaz ptynny), montaz instalacji WOD-KAN, i in-
stalacji wentylacji

- wykonanie kotlowni (ogrzewanie na gaz ptynny)

- wymiane instalacji elektrycznej wraz z montazem oswietlenia energooszczednego,

- remont pomieszczeh (Scian, sufitow)

- wykonanie zewnetrznych doziemnych instalacji wod-kan

- instalacje zewnetrzne- podtgczeni budynku do zbiornika na gaz

- budowa instalacji odgromowej,

3. Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac¢ takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na piyty
balkonowe)
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e przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

4.1.2 Sposéb zapobiegania zagrozeniom

e Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki
specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

¢ Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

e Przebywanie oséb na dwdéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktoérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zilej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materialdw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zakiadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osoéb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobdow jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w Scianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.
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4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e Zzasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentow

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e pochwycenie kohczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- osfoniete w okresie zimowym.
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4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-
wanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sasiednich i przemieszczeh scian szczelinowych oraz obserwowac rozwdj
ewentualnych zarysowan elementéw ich konstrukgji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej

w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dréog komunikacyjnych,
wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych

e Teren budowy lub robdot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

o Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

e W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

e Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢é dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

e Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

e Balustrada powinna sktadaé¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

e Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow lub materiatéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
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e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw

jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na

planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ |Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

e Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczehstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane,
€O najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

e W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

¢ Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacja, urzagdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wilasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow i
numery telefondéw:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikdw oraz telefoniczny aparat komoérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisOw przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

o Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikow w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegllnie rozdziatem 9 - Roboty na wysoko$ciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikow nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikéw nalezy zapoznaé z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

o Wykonawstwo robdt specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikow (firme
posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skltadowisk materiatéw i wyrobéw
e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
o Skiadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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e Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.

e Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

e Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
g3 by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

e W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie beda
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdto-
we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

G. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujac szczegdlng starannos¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadéw i potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegdlnych systemoéw i materiatdw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robét.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwiocznie informowacé inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegdlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

PROJEKT TECHNICZNY

[ZBA ARCHITEKETOW
RZECZYFOSPOLIIE) POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzTQg./PdORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komis;ji: Zbigniew Glinski

4. Cztonek Komisji Janusz Kabac

5. Cztonek Komisji: Andrzej Koc¢

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska L Z[ e
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Cezary Jaszczott,ul.Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imige lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.a.a
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz sipis
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-41E5-3CFC-EEF2-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz w55
z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

zawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

o samorzada
pOZ. 1946) iart

W zwiagzku z uwzglednieniem v
odstepuje sie od uzasadnienia dei
na odwrocie decyzji.

0d niniejszej decyzji stuzy'c fanie d i j Komisji alifikacyjnej Polskiej Izby
inzynierow Budowmictwa w | awi posrednictwem  Okregowej Komisji
KwalifikacyjnejsMazowieckiej Okre; j Izby Ingynierow udown a w terminie 14 dni
od daty jej'doreczenia.

Sklad orzekajac pgowej isji Kwalifikacyjne
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..... !
mgr inzlrena €hurska

or inZ Krzysztof Karol Booss || ...... x, i FOE—
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z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVH-ICV-WCR *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

555
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B& A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych |
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3 i4cpktl,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .......coovieiniiin sl gTiL. .................. '

mgr inz. Krzysztof Latoszek Sussi i o T e

. Nk
mgr inz. Teresa Mosak —Rurka ... /& ,V ....................... N R

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Sicdlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA

%a | Z B A
! \—> y

jj,-’___éf- INZYNIEROW
0l L suownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JIH-LSI-LF6 *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospodarczego na pralnie wraz Sl
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnos$ci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
magr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
I.  Pan Rafal Gora
ul. Gilowa 9
30-698 Krakow K o
2. Glowny Inspektor Nalizoru Budowlanego
3. aa

‘ona
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospodarczego na pralnie wraz Sl
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM

dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA .

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Gora
urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafat Gora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

‘ona
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz

z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny

i’i’i
QUARTUM

dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralni¢ wraz Sl
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM

dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 .
~. OKREGOWA
/\L S| Z B A
—— INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0513/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D:.
U. z 2003 r. Nrr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), w zwiazKu z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 12 ust 1 i § 22 ust. 2 pkt. 1
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Pawel Konrad Mus
technik elektronik

urodzony dnia 23.01.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0456/Z00T/10

do projektowania w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnos$ci telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
— w doniesieniu do obiektéw budowlanych takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe
oraz urzadzenia stacyjne.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Mus
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Mus
ul. Stojatowskiego 33/28

30-611 Krakow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralni¢ wraz 55
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie I stopnia

w specjalnos$ci telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
—w doniesieniu do obiektéw budowlanych takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe
oraz urzadzenia stacyjne.

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), w zaKkresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego zwiqzanego z obiektami budowlanymi w zakresie:
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq —w doniesieniu do obiektéw

budowlanych takich jak: linie, instalacje i urzqdzenia liniowe oraz urzqdzenia stacyjne.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

i’i’i
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA

L 1 7 B A

~

N

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K24-8HE-342 *

Pan Pawet Mus o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0034/11

adres zamieszkania ul. Stojatowskiego 33/28, 30-611 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz sipis
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz
z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane

projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009
projektant mgr inz. Pawet Chilinski nr upr. LUB/0222/PBkB/17
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra nr upr. MAP/0315/POOE/13
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak nrupr. MAZ/0413/PBS/16
projektant mgr inz. Pawet Mus upr MAP/0456/Z00T/10

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt techniczny

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego
na pralnie wraz z budowa naziemnego zbiornika na gaz ptynny

na dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo; Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow.
wysokomazowiecki , woj. podlaskie

wykonany na zlecenie:

Powiat WysokomazowieckKi

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz e

z budowg naziemnego zbiornika na gaz ptynny QUARTUM
dz. ew. 81/2, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty BIURO PROJEKTOWE
PROJEKT TECHNICZNY
Uwagi
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