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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospo-
darczego na pralnie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew.. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

1.2. Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamoéwien

kody CPV
Kod: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Kod: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kod: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziem-
ne

Kod 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

Kod: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

Kod: 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

Kod: 45331220-4 Instalowanie urzagdzen klimatyzacyjnych

Kod: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kod: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Warunki i szczegé6towe zasady zagospodarowania terenu
Zakres inwestycji obejmuje Zmiane sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg ist-
niejagcego budynku gospodarczego na pralnie

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu
1.3.2.1 Istniejacy
Na dziatkach znajdujg sie istniejgce budynki szkoty oraz budynki gospodarcze.
Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z ptyt be-
tonowych, zielence.

Istniejgcy obiekt podlegajgcy przebudowie i rozbudowie to obiekt jednokondygna-
cyjny na planie prostokgta zwiehiczony dwuspadowym dachem. Petnit role budynku
gospodarczego z miejscami garazowymi.

Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m?.
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Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) — 11 165,50 m®. 100,00 %

- powierzchnia zabudowy - 240440 m® 2553 %
W tym
Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego (1) 656,80m”
Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m?
Bud. gospodarczy- projektowana pralnia wodna (3) 397,75 m?
- powierzchnia zieleni - 522220 m? 46,77%
- powierzchnia utwardzona —3538,90 m* 27,70%

- .Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 397,95 m?. (37,90x10,5m)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 107m2.
- Wysoko$¢ budynku — 5,05 m.- bez zmian

- Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdéw niskich

1.3.2.2 Projektowany

W istniejacym budynku przewidziana jest przebudowa przegréd wewnetrznych zwigzana z no-
w3 funkcja, wymiana stolarki i $lusarki z zmiana gabarytéw otworéw, termomodernizacja, wypo-
sazenie

budynku w petng infrastrukture techniczng

Wszelkie parametry powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospodarowanie terenu nie
ulega zmianie

Przewiduje sie realizacje zbiornika gazu w poblizu budynku
Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 111,50m?.

1.3.2.3 Komunikacja

o Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury
technicznej.

o Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z terenu przylegtego od strony
wschodniej

o Dla inwestycji zapewniona jest wlasciwa obstuga komunikacyjna — istniejacy ciag pieszo-
jezdny spetnia warunki drogi ppoz. Wokot ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca posto-
jowe ; miejsca dla os6b niepetnosprawnych sg w bezposrednim sasiedztwie budynku na te-
renie dziafki

o Gtéwne wejscia do budynku pozostajg bez zmian, Planuje sie zachowanie istniejgcego wej-

$cia od strony wschodniej ktdre spetnia wymogi dostepu dla oséb korzystajgcych z wozkow
inwalidzkich..

1.4. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji
robét opisanych w przedmiocie zamowienia.

1.5. Zakres robo6t objetych specyfikacja
1. Wazniesienie obiektu

2. Wykonanie prac zewnetrznych zagospodarowania terenu- ciggdw komunikacyjnych,
dojs¢, dojazddw, instalacji doziemnych
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1.6.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji sani-
tarnych, obejmujgcy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania doty-
czgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdélnych roboét instalacyjnych, oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmia-

ru.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

kody CPV

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

Kod:
Kod:

Kod
Kod

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331230-7 Instalowanie urzadzenh chtodzgcych

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

05.05.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Strona
7


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych-7081
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-kanalizacyjne-7080
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-hydrauliczne-7079
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-wodociagow-6666
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-zewnetrznej-7073
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-chlodzacych-7076
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7071
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie¢ wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 8



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie¢ wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku gospo-
darczego na pralnie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew.. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

2.1. Organizacja robét budowlanych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przez dyrekcje szkoty. Transport
materiatdw budowlanych i usuwanie gruzu powinien by¢ zorganizowany w sposob bezkolizyjny z
uzytkownikami sgsiednich zabudowan i obostrzeniami i zasadami sgsiedniego parku.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy.

2.2. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich
Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczehstwa osob postronnych i
uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie sta-
nowisk montazu. Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych, zabezpieczeh i zamknie¢ dostepu
do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na ze-
wnatrz i stanowisk robét prowadzonych wewnatrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatdw budowlanych i
gruzu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony
w cene umowng. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasciwym
prowadzeniem robét budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy doty-

czgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

- bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnie-
niem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
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2.5.

2.6.

27.

2.8.

Prace remontowo- budowlane mogg wykonywa¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne
badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy prze-
strzegac ,ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844,
zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Nalezy takze zachowac¢ przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymaga-
nia dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remon-
towi lub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie, w budynku moze
by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Teren posiada bezposredni dostep do drogi gminnej. ul. Dziatowej

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokoét budynkoéw w czasie prac
na wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu
i zieleni przy budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r.
Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty
winny by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom |- V wyd. Arka-
dy z pdzniejszymi zmianami, dokumentacjg projektowg oraz sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta materiatdw stosowanych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdélnych elementéw, zgodnosci ich re-
alizacji z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac¢ w
trakcie wykonywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asorty-
mentow — sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbiér robot
Odbiory robot dokonywane bedag na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady z pézniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru
przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbioér do-
konywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i
usterek — sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robot
ustalone odrebnym trybem.

3.3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-

riatow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicz-
nymi, okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
séw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wy-
konywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatdéw powinny by¢é zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaé¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ mate-
riatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elemen-
téw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane robo-
ty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednocze-
snym wptywie na niezadowalajaca jakosc, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a ele-
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menty zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é ze specyfikacjg techniczna,
przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami wynikajgcymi
0 uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajg-
cym. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym
takze sprzatania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawcy
do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatéw odbywat sie w sposoéb
nieutrudniajacy pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z orientacyjnym

harmonogramem prac demontazowo- montazowych.

3.6.1

Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje sanitarne prowadzone na dziatce Inwestora:

instalacja kanalizacji sanitarnej;
instalacja gazowa

oraz instalacje wewnatrz budynku:
instalacje wody zimnej i wody cieptej;
instalacje kanalizacji sanitarnej;
instalacje centralnego ogrzewania;
instalacje zrodia ciepta;
instalacja wentylacji mechanicznej;
instalacje klimatyzacji dla chtodnic w centralach wentylacyjnych;

Obowiazki wykonawcy

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki ma-
teriatéw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz za-
mowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowaé¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatow i technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gtéwnego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié urzadzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg staranno$cia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wy-
konawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

¢) Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpie-
czenhstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy bu-
dowie.

d) Wykonawcama obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikéw, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

e) Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnoéci niezbedne dla realizacji robot w taki spo-
séb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zakiécac bardziej niz to jest konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zaj-
mowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych za-
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réwno do Zamawiajgcego jak i do 0osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawia-
jacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

f) Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég do-
jazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonaw-
cy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdélny ruch zwig-
zany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢
do minimum, oraz aby nie spowodowaé¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabez-
pieczy¢ i powetowaC¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byé skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zaptacic
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robo6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowie-
dzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzgdkowych.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunaé je na wtasny koszt bez wezwania.

i) Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przed-
mioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem
lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

j) Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

k) Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami wyto-
nionymi wodrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowla-
ne, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania.
Wspodipraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z
0ogolnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przed-
stawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szcze-
gotowe warunki podaje SIWZ).

a) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie,
oraz przekazanie

b) dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

c) m) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas
ziemnych bedacych

d) nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbidrki - uzyskanych wikasnym stara-
niem i na swoj koszt.

Sposoéb prowadzenia robot

a) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogodlnych i
szczegotowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu oferto-
wego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.

c) Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw
transportu poziomego.

d) Ustalenie miejsca i odlegto$ci wywozu materiatéw z rozbidrki oraz gruntu z wykopdéw nalezy
do obowigzkow Wykonawcy (Oferenta).
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji sanitarnych.

Instalacje sanitarne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;
oszczedno$ci energii.
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Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
oraz spetnia¢é wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Wykonywanie robét instalacji wody uzytkowej dotyczy :
a) Przebi¢ przez sciany;
b) Bruzd w Scianach;
c) Prowadzenia przewodow instalacji wodociggowych;
d) lzolacji rurociggow;
e) Znakowania rurociggow;
f) Prowadzenia przewodow przez przegrody;
g) Montazu armatury;
h) Mocowania instalaciji;
i) Regulacji instalacji.
Wykonywanie robét instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy:
a) prowadzenia przewodow;
b) przebi¢ przez elementy zelbetowe i murowane
c) podejs¢ kanalizacyjnych;
d) piondw;
€) mocowania przewodow;
f) montazu przyboréw sanitarnych;
g) montazu urzgdzen (np. separator, studnia schladzajgca, przepompownie);
h) fgczenia rur i ksztaltek.
Wykonywanie robét instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownia:
a) Laczenia rurociggow;
b) Czyszczenia rurociggow;
c) Zabezpieczenia antykorozyjnego;
d) Znakowania rurociggow;
e) Prowadzenia przewodow przez przegrody;
f)Prowadzenia i montazu przewodéw preizolowanych;
g) Montazu grzejnikdw;
h) Montazu armatury;
i) Montazu kottow;
j) Montazu osprzetu kottowni;
k) Montazu pomp ciepta;
[) Mocowania instalacij;

Regulacji instalacji Wykonywanie robét instalacji wentylacji:
a) taczenia przewodow;

b) Znakowania rurociggéw;

c) Prowadzenia przewodow przez przegrody;

d) Montazu urzadzen i armatury wentylacyjnej;

Mocowania instalacji Wykonywanie robét instalacji klimatyzaciji:
a) tagczenia rurociggow;

b) Znakowania rurociggow;

¢) Prowadzenia przewodow przez przegrody;

d) Montazu jednostek zewnetrznych;

e) Montaz chtodnic freonowych;

f) Montaz instalacji VRF;

g) Montazu armatury;

Zakres projektu obejmuje:
. Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej;
. Budowe przytgczy wodno-kanalizacyjnych;
05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 15



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie¢ wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wy-
konawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét z czestotliwoscig za-
pewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specy-
fikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgod-
nie z

umowg . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczyé w szczegdlnosci :

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robot
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu robot w stosunku do przedstawionego przedmiaru
robét i stanu faktycznego powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrze-
zenia w tym zakresie po ztozeniu oferty nie bedg rozpatrywane.

a) llosci robot podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonaw-
czego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania prze-
targowego.

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowg za przedmiot zamo-
wienia.

c) Rozliczenia rob6t nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie z umowa.

d) Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest Projekt Wykonawczy oraz przedmiar
robét w uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

e) Ogdblne zasady obmiaru robot okres$lajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogéw,
oraz jednostki

f) obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okredlonych w katalogach za-
sady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualne;j.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbidr robot ulegajacych zakryciu. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
b) odbidér koncowy. Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot po catkowi-
tym zakonczeniu wszystkich robét.

3.9.1 Badania odbiorowe

Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorowe:
Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej :

- Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody zimnej. Prébe szczelnosci instalacji wykonac
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem budowlano-wykonawczym.

- Sprawdzenie odpowietrzenia instalaciji.

- Sprawdzenie wykonanych przejs¢ przez przegrody budowlane.

- Sprawdzenie oznakowania instalaciji.

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i
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temperatury.

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalaciji.

- Sprawdzenie natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;.

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwo$cig przeptywow zwrot-
nych.

- Sprawdzenie armatury odcinajgcej.

Instalacja kanalizaciji:

Sprawdzenie wykonania bruzd, gtebokosci, spadki utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen, odgatezien, srednic, rur wentylacyjnych.
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

Sprawdzenie szczelnosci podtgczen kanalizacyjnych.

Sprawdzenie wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownia:

- Badanie odbiorcze szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania wyko-
naé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Sprawdzenie zabezpieczenh antykorozyjnych.

Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.

Sprawdzenie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane.

Sprawdzenie wykonania bruzd w Scianach.

Sprawdzenie oznakowania instalacji.

Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnien i

temperatury.

Sprawdzenie efektéw regulacji instalacji centralnego ogrzewania
Sprawdzenie armatury odcinajgcej i regulacyjnej Wentylacja mechaniczna:
Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym,;
Sprawdzenie zabezpieczeh akustycznych;
Sprawdzenie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane;
Sprawdzenie oznakowania instalacji;
Sprawdzenie efektéw regulacji wentylacji na przepustnicach;
Sprawdzenie natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wentylacji;
Sprawdzenie jakosci urzgdzen Instalacja klimatyzacji:

- Badanie odbiorcze szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji klimatyzacji wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
- Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji klimatyzaciji.
- Sprawdzenie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane.
- Sprawdzenie wykonania bruzd w scianach.
- Sprawdzenie oznakowania instalaciji.
- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien i
temperatury.
Sprawdzenie armatury odcinajacej i regulacyjne;j.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wykonywanie robét dotyczy :
Wykonanie wykopow wraz z ich odwodnieniem
Wykonanie wzmocnienia $cian wykopow
Wykonanie podsypek i obsypek rurociggow
Montazu studzienek rewizyjnych
Montazu studzienek zbiorczych
Montaz wodomierzowa
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- Montaz armatury

- Utozenie rur w wykopie

- Wykonania wigczenia do istniejgcych studzienek
- Wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wody

3.10. Przepisy zwigzane
- Prawo Budowlane
- Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..

PN-701N-O | 270.0Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.
PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia.

PN-64/B-10400  Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-

magania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako-
Sci wody.

PN EN 215 -1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czes¢ 1: Wymagania i
badania.

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan.

PN EN 442- 1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana Al).

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci.

PN-84/B-01400  Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

PN-74/B-01405  Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i okres$lenia.

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - Wymaga-
nia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen -

Wymagania i badania odbiorcze.

PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania- Ogélne wymagania i bada-
nia.

PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne - Wy-
magania

i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzej-
nikowe na

ci$nienie nominalne 1 MPa - Wymiary przytgczeniowe.

PN-92/M-75016  Armaturainstalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe.
PN-77/M-75041  Armaturadomowej sieci centralnego ogrzewania - Gtowice zaworow prze-
lotowych.

PN-92/M-75166  Armaturainstalacji centralnego ogrzewania - Ztgczki do grzejnikow.
PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdine.
PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznoscipublicznej.

Wymagania.

PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbioro-
wego

i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
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4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
4.1 INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA ST-01.05.00
ST-01.05.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

Grupa robot (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria robot (Kod CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej we-
wnetrznej dla Zmiany sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego bu-
dynku gospodarczego na pralnie na dz. ew.. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo 30, 18-218
Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.2.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
*  roboty przygotowawcze

* montaz przewodow z rur wielowarstwowych

* montaz armatury odcinajgcej

* montaz armatury zwrotnej

* montaz armatury czerpalnej

1.2.2. Instalacja wody ciepfej

* montaz przewodow z rur wielowarstwowych
» montaz armatury odcinajgcej

» montaz armatury odcinajgcej

* montaz punktéw statych

1.2.3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

*  roboty przygotowawcze

» montaz rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych 0160, 0110, 0 50
* montaz przewodow odptywowych zrurPVC 0160, 0 110
* montaz podejs¢ zrur PVC 040, 050, 0110

* montaz umywalek

1.2.4. Roboty ogdine

+ plukanie instalacji wodociggowej

* izolacja rurociggéw otulinami

* przebicie otworéw w stropach z betonu

+ zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach

» przebicie otworéw w Scianach z cegiet

« zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet

* wykucie bruzd pionowych i poziomych w $cianach

+ zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w Scianach

» wykonanie paséw tynkow zwyktych kat | na zamurowanych bruzdach, w miejscach po
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zamurowanych przebiciach, itp.
* usuniecie gruzu z budynku

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obo-
wigzujgcymi Polskimi Normami.

* Instalacja wodna

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim po-
winna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodo-
ciggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobiera-
na woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody ciepfej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najniz-
szym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu insta-
lacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instala-
cji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instala-
Cji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przybli-
zeniu rébwng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - sred-
nicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Ksztaftki - sg to elementy pozwalajgce na podtgczenie przewoddw z armaturg i urzagdzeniami.
Kompensator - element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody i cyrku-
lacji.

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociggdéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepfa do otoczenia.

Izolacja wiasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowied-
nio matym wspotczynniku przewodzenia ciepfa.

Pfaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wlasciwg przed niekorzystnymi
wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne zawilgocenia.)

* Instalacja kanalizacyjna

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powofana do eksploatacji instalacji kanali-
zacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadza-
nia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub in-
nego odbiornika.

Umocnienia $cian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub in-
nego materiatu, podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed ob-
sunieciem.

Przewéd odpfywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewoéd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanaliza-
cyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
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Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo
gospodarczych z atmosfera, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrz-
nej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Podejscie - przewdd tgczgcy przybdér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczenh ptyn-
nych powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w
celu jego oczyszczenia.

Zawory napowietrzajgce - element instalacji umozliwiajgcy dostep powietrza do systemu kana-
lizacyjnego w celu ograniczenia wahan cisnienia wewnatrz instalac;ji

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, spe-
cyfikacjg techniczna, wytycznymi odbiorcow $ciekéw oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi
Wykonania iOdbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji dowprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowa-
nych materiatéw przez inne materiaty lub elementy materiatow zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie  mogg
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

W trakcie robot nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i sto-
sowania w budownictwie. W trakcie wykonywania robét mozna stosowac¢ materiaty, ktére posia-
dajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym
mozna jednostkowo stosowac¢ wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicz-
nej wykonanej przez projektanta obiektu - dostawca musi wydaé oswiadczenie wskazujgce
zgodnos¢é wyrobu z dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami (oswiadczenie
na czas budowy ma w obowigzku przechowywac kierownik budowy lub inwestor).

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy pro-
ducenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze zapro-
ponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przed-
stawione w dokumentac;ji technicznej. W przypadku ztoZzenia ofert rownowaznych nalezy zatg-
czyc foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw polegajgcych tej certyfikacj;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie obje-
tych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
5
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Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat de-
klaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej

* rury wielowarstwowe wraz z ksztattkami;

» zawor spustowy kulowy, maksymalne cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura
robocza +100°C;

» zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza +100°C;

* baterie umywalkowe stojgce z kompletem zaworéw kgtowych;

* baterie zlewozmywakowe stojgce z kompletem zaworéw kgtowych;

» przycisk sptukujgcy do misek ustepowych;

» przycisk sptukujgcy do pisuaréw;

* system mocowania przewodow;

« otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegro-
dach budowlanych, wspotczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035 W/mK przy 10°C | = 0,038
W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C

« otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewodéw podtynkowych. wspétczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035
W/mK przy 10°C | = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C

+ klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia.

+ otuliny z wetny mineralnej z ostong PVC wspétczynnik przewodzenia ciepta

[ =0,038 W/mK przy 10°C | = 0,044 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +250°C

2.2. Materiaty do wykonania instalacji cieptej wody

* rury wielowarstwowych wraz z ksztattkami;

+ zawory odcinajgce kulowe i z kurkiem spustowym, maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza 100°C;

+ systemy mocowah przewoddw.

2.3. Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

» rury kanalizacyjne prowadzone w budynku PVC, kielichowe 050, 040, 0110,
* montaz umywalek;

* przejScie szczelne przed przegrode budowlang.

2.4. Materiatly do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
2.5. Izolacja termiczna
+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegro-
dach budowlanych wspétczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035 W/mK przy 10°C | = 0,038
W/ImK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C
« otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewoddw podtynkowych. wspétczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035
W/mK przy 10°C | = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C
+ klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia

Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

2.6. Sktadowanie materiatéw
» Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.
* Rury tworzywowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
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od szkodliwych par i gazow.

*  Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

* Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
Sciance i wiekszej srednicy winny znajdowac¢ sie na spodzie.

* Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych srednicach.

» Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowa-
niach fabrycznych.

» Ksztaltki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na
réwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach maga-
zynowych.

* lzolacje majg ograniczong odpornos¢ na UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed
diugotrwatg ekspozycjg stoneczna.

* lzolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszcze-
niach suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazéw.

* Rury i ksztattki z PVC i PE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (rury w wigzkach i paletach) w sposdb uporzadkowany.

* Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnia-
nych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

» Sposoéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujac ich deformacje
lub pekniecie.

* Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

* Nalezy s$cisle stosowac¢ szczego6towe wytyczne sktadowania, ktére podajg producenci rur.

* Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

* Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wpltywem promieniowania stonecznego,
nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.

* Rury majg na obu koncéwkach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem zigczy.

* Ruriksztaltek nie nalezy zrzucac i wlec.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatbw. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krdéce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaét.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
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+ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych;

» elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatoze-
niom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodow wody zimnej, cieptej

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszgcym co najmniej 3 promili w kierunku odbiornika. Instalacja cieptej wody bedzie prowa-
dzona od kottowni do poszczegdlnych punktdéw czerpanych. W najnizszych punktach instalaciji
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropem powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli pkt 5.3.2. Przewody ukta-
dane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owiniete otuling pozwalajgcag na ich termiczne
ruchy.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych, w szachtach instalacyjnych i w $cia-
nach gipsowo-kartonowych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpie-
czone przed tarciem o ich $cianki przez ostoniecie otuling. Trasy przewodéw powinny by¢ zin-
wentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensaciji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy-
to 1 cm na kondygnacje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kondygnacji.

Rurociggi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowa-
nych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dlarur srednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:
- dla przewodu do srednicy 100 mm - 2,0%
- dla przewodu srednicy 150 mm - 1,5%
- dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie tech-
nicznym, moga wynosi¢ £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych troj-
nikéw taczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowe-
go montazu elementéw przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych PVC by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do prze-
ptywu sciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Nalezy pamieta¢, aby przewodéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, cen-
tralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1
m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowa¢ izolacje termiczng. Odga-
tezienia przewodéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o
kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw stalo-
wych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizo-
lowanie przewoddéw od przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i ha-
taséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
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Elementy mocujgce systemowe zawsze powinny obejmowacé rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach piono-
wych na kazdej kondygnaciji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ru-
chome. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przewody ka-
nalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw. Przewody prowadzone w bruz-
dach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomie-
dzy Scianka bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowag nalezy ukfada¢ na podsypce z
piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub po-
winno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;j.

Przewody kanalizacyjne w garazu w ptycie fundamentowej prowadzi¢ w przygotowanym kanale,
zabezpieczyC rure przed tarciem $cianek i naprezeniami.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci ka-
nalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci zatkania kanali-
zacji w trakcie prac fundamentowych.

Przejscie przewodem 0160 mm przez sciane zewnetrzng budynku wykona¢ jako szczelne z
manszetem zewnetrznym. Przykanalik o zagtebieniu mniej niz 1,20 m nalezy zaizolowaé¢ wetng
mineralng w ptaszczu z PVC. Rure przewodowg zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem
z materiatem izolacyjnym.

Wszystkie prace montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami
producenta danego systemu rur i ksztattek.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Umywalki nalezy mocowa¢ do zabudowy w $cianie gipsowo-kartonowej lub bezposrednio na
Scianie zapewniajgc tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidual-
ne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wg PN-81/B-
10700.01).

5.5. Montaz urzadzen

Montaz urzgdzenh wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewni¢ doprowadzenie energii
elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podtgczenia wykona¢ zgodnie ze
schematami urzgdzen wg producenta.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sie w po-
mieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzu-
jacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz in-
ne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie na-
lezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami od-
ttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Warunki prowadzenia prac malarskich
»  Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.
+ Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
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* Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

* Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;j.
Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowacji.

+ Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

* Przed podjeciem robo6t malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym zesta-
wem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt
malowany.

* Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

» Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezpo-
srednio na podtozu nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc
materiat.

* Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metodg natryskowg po wy-
schnieciu warstw poprzednich.

* Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigé.

* Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wy-
konaé po montazu.

57 Izolacje cieplne

57.1 Rozpoczecie robdt

Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpie-
czenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu
prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

5.7.2 Montaz izolacji

* Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w tempera-
turze otoczenia.

* Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

» Powierzchnia rurociggdw i armatury powinna by¢ czysta, sucha.

* Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, ttuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie catkiem wy-
schnietg lub uszkodzong powtokg anty korozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzch-
nie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocg ptynu czyszczgcego.

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé réowniez suche, czyste i nie-
uszkodzone.

+ Skftadowanie materiatébw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgo-
cenia lub uszkodzenia.

* Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien
by¢ swiezy, a pedzle czyste.

* lzolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy pota-
czeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

* Nie mozna fgczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.

* Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszgc réw-
nomiernie cienkg warstwe kleju z dwdéch stron.

* Nalezy przykleja¢ réwniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.

* Nigdy nie nalezy izolowaé¢ instalacji podczas jej dziatania.

* Po zakonhczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin zuruchomieniem

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
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6.2. Kontrola jakosci roboét

6.2.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, szachtéw instalacyjnych oraz przed zamu-
rowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane;

b) przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny;

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji;

d) w okresie gwarancyjnym.

6.2.2. Badanie przewoddéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacjg; potaczenia zgrzewane, gwintowane i kotnierzowe nalezy wy-
kona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczeh wzgledem
podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow;
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci tgczenia przewodow.

6.2.3. Badanie armatury Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wyko-
nawczym,

b) szczelnos¢ potgczen armatury,

Cc) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowsg, przy odbiorze instalacji, obejmujg spraw-

dzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z prefek-
tem wykonawczym,

b) szczelno$¢ potgczeh armatury,

c) poprawno$c¢ i szczelno$é montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé

przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatyczna regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdze-
nie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc¢ i szczelno$¢é montazu potaczen armatury,

c) poprawno$¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) poprawnos$¢ montazu elementow i potgczen automatycznej regulaciji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania pod-
czas rozruchu prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hata-
sem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona
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do ponownych badan.

6.2.4. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przy-
stgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnosc¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji wodnej

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i za-
budowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej
wody.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych” - zeszyt 7 przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do
zatozenia izolacji, zakrycia, stropow podwieszanych i szachtow instalacyjnych.

6.2.5. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunie-
ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen insta-
laciji.

Badania szczelno$ci nalezy wykonacé cieptg wodg o temperaturze +60°C i przy ci$nieniu robo-
czym.

Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani rosze-
nia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

6.2.6. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

* ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pozniej
niz po 6 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

« stan powierzchni wyrobéw ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od
badanej powierzchni, przy swietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym Zzaréwkg o mocy
100 W,

* zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

» chropowatos¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna prze-
kracza¢ 0,1 mm,

* po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna byé zbyt gtadka i btysz-
czgca ze wzgledu na przyczepnos$é powtoki malarskiej,

* skutecznos¢ odttuszczania sprawdza sie przez natozenie na badang powierzchnie2 s 3 kropli
benzyny do ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce naktada sie krgzek bibuty do sa-
czenia i przyciska do wsigkniecia. Krgzek poréwnuje sie z krgzkiem bibuty wzorcowej. Obec-
nos¢ plam ttuszczowych $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

* pecherze,

+ odstawanie powioki,

* powltoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosgé,

* miejsca nie pokryte,

* liczne zacieki i zmarszczenia,

+ liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

6.2.7. Badanie izolaciji
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

6.2.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggoweyj

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowg polega na sprawdzeniu czy poszcze-
golne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i
trwaty.

6.2.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej, przed przekrocze-
niem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami normy PN-B-10700.

- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki ba-
dan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instala-
cja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.10. Badania efektéw regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej

- Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na loso-
wym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym
niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do 60 °C.

- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki ba-
dan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instala-
cja powinna byc¢ przestawiona do ponownych badan.

6.2.11. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggo-
wej

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej pole-
gajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych po-
mieszczeniach, wywotanego przez dziatajgca instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywy, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawio-
na do ponownych badan.

6.2.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig prze-
plywow zwrotnych

- Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy po-
taczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajgcy za-
bezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywani zwrotnymi

- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potrgceniu insta-
lacji wodociggowej z mng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce, spetniajgce
wymagania normy PN-B-O1706.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedsta-
wiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkg ob-
miarowg jest dla:

*przewoddw rurowych 1 mb dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzyc¢
wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢é dlugo$¢ armatury tgczonej
na gwint i tgcznikow; dlugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;
catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji;
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+ksztattki, tgczniki, zawory, baterie dla kazdego typu i Srednicy;

*izolacja cieplna 1 mb;

*przewody 1mb;

«dla kazdego typu i $rednicy; dtugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy, catkowita dtugoscé
przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewo-
déw kanalizacji sanitarnej;

*przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.;

«dla kazdego typu i Srednicy;

*systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl (z wyposazeniem);

*wpusty garazowe 1 szt;

* préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb dla kazdej $rednicy rury, dtugos¢ liczy¢ jako
sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez potrgcen) W przypadku robét zanikajgcych
obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego. W przypadku robot
zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie in-
stalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykony-
wane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robdét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; - zgodnos¢ bruzdy z pio-
nem; - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyopera-
cyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbidér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci in-
stalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw uktadanych w stropie
podwieszonym, w szachtach instalacyjnych i $ciankach gipsowo- kartonowych, uszczelnien
przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego) Odbiér czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian
w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji i izolacji z wymaganiami okre-
slonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
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c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wy-
konanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik nie-
zbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zain-
stalowania elementoéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy po-
nownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczel-
nosci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne:

f) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzu-
petnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje i izolacje cieplng

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami okre-
Slonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolar-
nym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowa-
nia, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instala-
cji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyj-
nej lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggoéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego). PN-1SO
7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-1S0 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodocigagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) PN-83/B-
10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 tgczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

PN-97-1SO-4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymaga-
nia instalacyjne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna
%”), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne. PN-78/M-75147 Ar-
matura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-75/M-75208 Armatura domowej
sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym. PN-69/B-
02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzg-
dzenh - Wymagania ii badania odbiorcze.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne. PN-70/N-01270.03
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw. PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Termi-
nologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbeto-
we. Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania ka-
nalizaciji.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia. PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowa-
dzania wdd z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci. PN-92/B-01707 Insta-
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lacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze - wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. PN-
78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne.

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-
89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. PN-89/M-
75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewoéw i zlewozmywakow.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru. PN-89/B-
75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. BN-62/6738-03 Beton
hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04 Beton hydrotech-
niczny. Badania masy betonowej.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne. BN-77/8931-
12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z pézniejszymi zmianami - Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 02.08.70 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z pdzniejszymi zmianami- w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan doty-
czacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Dziennik
Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. 2 1993r. Nr 96 poz. 437 - Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych. DIN 3230 Wymagania i badania armatury. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI

INSTAL - Warszawa, sierpien 2001r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje Sani-
tarne i Przemystowe - wyd. ARKADY 1989r.

DIN 19537 Rury i ksztattki z polietylenu wysokosci gestosci dla odprowadzania wody i kanalizacji
DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), wymiary.

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), ogélne wymagania jakosci i testowania.
Katalogi i poradniki poszczegélnych producentéw.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane
przez COBRTI INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r.
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4.2 INSTALACJA CO ST-01.05.20
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bot zwigzanych z wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania dla Zmiany sposobu uzytko-
wania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew.. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robét:
CPV: 45331100-7_Instalowanie centralnego ogrzewania.
CPV: 45231112-3 Instalacja rurociggow.
CPV: 45251200-3_Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych.
CPV: 45251200-3_Raoboty instalacyjne w budynkach.
CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw.
CPV: 71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje.
CPV: 45331000-6_Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakte-
rystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie
moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowac zmniejszenia w trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacych podmiotowych
instalacji.

1.2 Zakres robo6t ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w punkcie 1.1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na ce-
lu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres tych robét wchodzg: -roboty przygotowawcze, -roboty montazowe, kontrola jakosci;

A w szczegdlnosci:

. dostawa i montaz orurowania,

. wykonanie instalacji grzejnikowej,

. préba szczelnosci i uruchomienie instalaciji c.o.

. zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urzadzen.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami. Okreslenia podstawowe
wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:- PN-90/B-01430 Instalacje central-
nego ogrzewania.

Terminologia.

. Moc cieplna zrédta (urzgdzenia) - ilos$¢ ciepta wytwarzana lub przekazywana w jednostce
czasu i w okreslonych warunkach.

. Zapotrzebowanie na moc cieplng - moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb
cieplnych Uzytkownika w okreslonych warunkach.

. Rurociag zasilajacy - rurociag, ktérym przesytany jest nosnik ciepta do wezta
cieptowniczego.

. Rurocigg powrotny - rurociag, ktéorym przesytany jest nosnik ciepta od wezia
cieptowniczego do zrédta ciepta.
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. Podpora stafa - konstrukcja uniemozliwiajgca przemieszczenie sie rurociggu.

. Podpora ruchoma - konstrukcja przejmujgca sity prostopadte do osi rurociggu i
umozliwiajgca jego przemieszczanie sie.

. Wydtuzka (kompensator) - urzgdzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci prze-
wodu spowodowanych zmianami temperatury.

. Samokompensacja - odpowiednie uksztattowanie rurociggu umozliwiajgce przejmowanie
zmian dtugosci spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

. Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszcze-
goélne elementy instalacji ogrzewan wodnych.

. Samoczynny zawdr odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzaja-
cy powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

. Srednica nominalna DN - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub $rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

. Cisnienie robocze - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji(podczas kragzenia
czynnika grzejnego ) przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zakta-
danej trwatosci instalacji nie moze by z przekroczone w zadnym jej punkcie.

. Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

. Izolacja wtasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpo-
wiednio matym wspotczynniku przewodzenia ciepta.

. Instalacja ogrzewcza wodna- instalacje stanowi uktad potgczonych przewodéw napetnio-
nych wodg instalacyjng, wraz a armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami( w
tym grzejnikami, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielone zaworami od zrédia ciepta.

1.40rganizacja robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumenta-
Cjg projektowg, szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Odbiér materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewczych muszg posiada¢ swiadectwa do-
puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgod-
nosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powsta-
nia watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzy-
niera robot.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé¢ zasady okreslone w zatoze-
niach ogodlnych i szczegétowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy
tam wskazane.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stoso-
wania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami
producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybuto-
réw wyrobow.
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1.4.2 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy rurociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosc
robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisa-
mi dotyczgcymi jego Uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

1.4.3 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewi-
dzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

. samochod samowytadowczy
. samochod dostawczy

Przewozone materialy powinny by¢ roziozone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rod-
kami transportu w sposéb zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

1.4.4 Wyposazenie placu budowy

Wyposazenie placu budowy wiasciwe dla wykonania robét niniejszego dziatu oraz udziat w insta-
lacjach ogélnych, wliczone jest w ryczatt i obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych oraz
dostaw wskazanych w Ogdélnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w dokumentach uzupet-
niajgcych, ktérymi sa:

* Instrukcja podziatu robét budowlanych na fazy,
* Pozwolenie na Budowe wraz z zatgcznikami technicznymi,

Po za tym zaznacza sie, ze do niniejszego dziatu nalezy zapewnienie, w ramach zryczattowanego
przetargu, wszystkich niezbednych $Srodkdw transportu i przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz dostarczenie urzagdzen dodatkowych wskaza-
nych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.
1.45 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone mienia zwigzanego z wykonywaniem instalacji, oraz odpowia-
da za uszkodzenia z nim zwigzane. Réwnoczesnie ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego niewtasciwe dziatania i zwigzane z tym uszkodzenia wszelkich instalac;ji.

1.4.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca ma obowigzek:

* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska,

» unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej wynikajgcych ze skaze-
nia, hatasu lub innych czynnikéw powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

05.05.2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 37



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy mie¢ szczegdlny wglad na :

* lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania robét instalacyjnych winny posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego od-
dziatywanie tych materiatéw na $rodowisko.

Za uzycie niewtasciwych materiatdw zagrazajgcych srodowisku odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

1.4.7 Bezpieczenstwo na placu budowy

W sprawie bezpieczenstwa pracy wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) , oraz Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844 oraz

z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z pdzniejszymi zmianami Dz.U.Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca robét niniejszego dziatu odpowiada za urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
wykonania jego wtasnych robét, a takze za urzadzenia zabezpieczajgce ogdlne na obrzezu strefy
wykonywanych przez siebie robot.

Minimalne zabezpieczenia niezbedne na placu budowy to:

* balustrady zabezpieczajgce na krawedzi otworéw w stropach lub dodatkowe siatki
zabezpieczajgce na tych otworach,

* tymczasowe zamknigcia otworéw w fasadach wykonane przy uzyciu blach trapezowych (za-
bezpieczenie pracownikéw, zabezpieczenie placu budowy przed niesprzyjajgcymi warunkami
atmosferycznymi),

» szelki zabezpieczajgce dla catego personelu pracujgcego na wysokosci,

» kosze samo stabilizujgce dla prac na wysokos$ci na zewnatrz i wewnatrz

obiektu (naprawa, prace wykonczeniowe itd.
2.1 Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju ma-
teriatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przed-
stawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

211 Rurociagi

Rozprowadzenia przewodéw do poszczegoinych grzejnikdw w obrebie wszystkich pomieszczen,
zaprojektowano w warstwach posadzkowych.

Przewody prowadzone w posadzce, nalezy wykonaé z rur tworzywowych, wielowarstwowych, tg-
czonych technologig zaciskowa.
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Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. W najniz-
szych punktach nalezy przewidzie¢ zawory spustowe zabezpieczone przed niepozgdanym otwar-
ciem, a w najwyzszych odpowietrzniki.

Srednice rurociggéw pokazano na rzutach i na schematach instalagii.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy.
Skfadowanie powinno odbywaé sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadze-
nia wod opadowych.

2111 Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
armature Dostarczong na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowa-
niem armatury nalezy sprawdzié, czy:

na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpli-
wych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg, wrzeciona zasuw lub zawo-
rbw nie sg skrzywione, przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek Ilub zasu-
wa)swobodnie zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do
potozenia zamkniecia, uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Czesci obrobione armatury powinny byé zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny byé¢ zaslepio-
ne.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane fatami

drewnianymi.
2.1.1.2 Materiaty izolacyjne

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych, w sposéb zgodny z wymaganiami wg odpowiednich norm przedmio-
towych.

Pakowanie.

Materiaty izolacyjne powinny byé opakowane przez producenta w sposob zabezpieczajgcy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2.1.2 Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgod-
nosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub po-
wstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez
Inzyniera robot.

2.2 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosé
roboét. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robot. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

2.3 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewi-
dzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu:
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* samochdd samowytadowczy
* samochdd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ roziozone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe i PE powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucaé i przecigga¢ po podiozu lecz przenosic.
Przy przetadunku recznym rury nalezy wolno zsuwa¢ na podtoze, uzywajgc pasy i podpory.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rury przed wptywami warunkéw atmosferycznych i oto-
czenia. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracach w obnizonych temperaturach oto-
czenia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rod-
kami transportu w spos6b zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

2.4 Wykonanie robot

Nr specyfikacji CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem in-
stalaciji.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze: obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji grzewczej, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci montazu instalacji i urzadzen przez In-
zyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Instalacje powinny byé
wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wy-
dane przez COBRTI Instal zeszyt nr 6.

24.1 Przepusty

Po wykuciu otworu w $cianie nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, umozliwiajgce wzdtuzne przemiesz-
czanie sie przewodu w przegrodzie.

Przestrzeh pomiedzy przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu.

W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Zakonczenie tulei powinny by¢ rowne ze Sciang lub sufitem.

24.1.1 Czyszczenie rurociggow

Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze ptukania nalezy wy-
kona¢ wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢ mniejsze niz
potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie
powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 - 20 min. Podczas préby droznosci rurociggu
przy zachowaniu prawidlowej predkosci przeptywu, temperatury i ci$nienia czynnika probnego,
wyplywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.
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2.4.1.2 Odpowietrzenie

W najwyzszym punkcie instalacji grzewczych montowa¢ automatyczne odpowietrzniki a pod nimi
zawory odcinajgce kulowe.

24.1.3 Montaz, mocowanie instalacji

Przewody mocowac przy pomocy zawieszen i podpor statych.

Rury umocowane do konstrukcji nosnej zostang podwieszone przy pomocy zawiesi pojedynczych
lub podwdéjnych.

Podpory te bedg wykonane ze stali o0 wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszo-
nych obcigzen. Instalacje bedg oddalone od siebie ta by umozliwi ewentualny demontaz lub zato-
zenie izolacji cieplne;j.

Podpory bedg oddalone od siebie zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm oraz tak by unikngé
naturalnego ugiecia sie rur.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé¢ w tulejach ochron-
nych.

Kompensacja wydiuzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie zapewniona

przez zastosowanie kompensacji naturalne;.
2414 Regulacja dziatania

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody ze-
wnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotnie spostrzezenia powinny by¢ udo-
kumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

. Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach in-
stalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyj-
nych, w zaworach z regulacjg, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; po-
nadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu. Ustawienia nalezy dokonaé¢ zgod-
nie z instrukcjg producenta zaworow.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujacy sposéb:

. pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé
pomiaru - 0,5 °C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m
nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca:

- termometrow zapewniajgcych doktadnosé pomiaru - 0,5 °C w przypadku instalacji ogrzewania
wodnego,

-manometru tarczowego zapewniajgcego dokfadnos¢ pomiaru nadcisnienia - 0,001 MPa w przy-
padku instalacji wewnetrznej ogrzewania parowego niskopreznego a - 0,01 MPa w przypadku in-
stalacji wewnetrznej ogrzewania parowego wysokopreznego;

-pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg ma-
nometru réznicowego podtgczonego do kroccdéw na gtdbwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i po-
wrotnym;

-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow za-
pewniajgcych doktadnosé pomiaru - 0,5 °C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promie-
niowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od
Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;
-pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu
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0,5 °C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczysz-
czeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznej rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

2.4.1.5 Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Ocena efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy do-
kona¢ przy temperaturze zewnetrznej:

w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz oblicze-

niowa i nie wyzszej niz + 6°C.

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

+ skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i porowny-
waniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie
€0 najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2
°C,

+ skontrolowaniu pracy wszystkich urzgdzen grzewczych w budynku, sprawdzenie co najmniej
reka ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

+ skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadki przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzgled-
nienie wpltywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),
na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

+ skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompo-
wym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach 10% obliczeniowego spadku ci-
$nienia,

+ skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy: przeprowa-
dzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywoéw wody, okresli¢
inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungc te przyczyny.

» Nastawi¢ odpowiednie nastawy na zaworach rownowazgcych, jak réwniez na zaworach przy
grzejnikowych.

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji nalezy uzy¢ urzgdzenia pomiarowego. Po wykonaniu
regulacji nalezy sporzgdzi¢ protokét ktéry powinien zatwierdzi¢ inspektor nadzoru.

2.4.1.6 Uwagi

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym w najnizszych punk-
tach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z
PN-91/B-02420.

Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalna.

Punkty state oraz podwieszenia rurociggoéw przewidzie¢ typowe. Cisnienie robocze w instalacji za-
tozono probmax = 3,0 bar. Cisnienie prébne wynosi ppr = 6,0 bar.

W czasie wykonywania instalacji grzewczych nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy w tym
zakresie oraz przepisy BHP i p.poz.

24.1.7 Podejscia pod grzejnik

Rozwigzania techniczne poszczegdlnych podejs¢ uwarunkowane sg rodzajem zastosowanego
grzejnika. Grzejniki centralnego ogrzewania moga posiada¢ podtgczenia dolne lub boczne.
2.5Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania In-
zynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektows,
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
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Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowacé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

251 Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg nastepuje przez: o Sprawdze-
nie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentac;ji Projek-
towej

» Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane

+ Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

» Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

25.2 Badanie materiatow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

253 Warunki przystgpienia do badan

Badanie urzgdzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych

fazach:

» przed zakryciem przewodéw przez stropy podwieszane

* przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,

* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu re-
gulacji, w okresie gwarancyjnym

254 Przeprowadzenie badan

1. Badanie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy wykonac poprzez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementéw wykonanego centralnego ogrzewania i poréwnanie wynikow z dokumenta-
Cjg oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami.

2. Badanie materiatéw nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc uzyte materiaty
z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacja.

3. Badanie zabezpieczenia przed korozjg elementéw centralnego ogrzewania nalezy wykonaé
przez ogledziny zewnetrzne.

4. Badanie przewodow:

a) Badanie prowadzenia przewoddw, zastosowanych rodzajow rur i ich Srednic nalezy wykonac¢
przez ogledziny zewnetrzne, pomiar za pomocg miarki z podziatkg centymetrowg oraz suwmiarki i
poréwnanie wynikéw z dokumentacja.

b) Badanie potgczeh gwintowanych przewoddw nalezy wykonaé przez wyrywkowe roztgczanie
potagczen i ogledziny zewnetrzne.

c) Badanie potgczen kotnierzowych przewoddéw nalezy wykonac przez:

* wyrywkowe poréwnanie rodzajow i wymiaréw potgczen kotnierzowych z dokumentacjg i z
norma oraz z rodzajem,

« ci$nieniem i temperaturg czynnika grzejnego dziatajacego na te do sprawdzenia wymiaréw na-
lezy uzy¢ miarki z podziatkg milimetrowg i suwmiarki,

* ogledziny zewnetrzne potgczen spawanych kotnierzy z przewodami,

+ sprawdzenie odlegtosci potgczen kotnierzowych od tukéw oraz potozenia potgczen wzgledem
podpér,

+ wyrywkowe ogledziny zewnetrzne zastosowanych rodzajéw uszczelek.

5. Badanie potgczen spawanych przewodow nalezy wykonac¢ przez:

- sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy,
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- ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
- sprawdzenie potozenia potgczen wzgledem podpor.

6. Badanie podpér ruchomych przewodéw
7. Badanie podpér statych przewodow
8. Badanie wydtuzek powinno obejmowac:

- sprawdzenie rozmieszczenia wydituzek

- sprawdzenie wykonania i wymiarow wydtuzek

- sprawdzenie wykonania i rodzaju potgczenia z przewodami przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie umieszczenia armatury przy wydtuzce przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie naciggu wstepnego wydtuzek U-ksztattowych na podstawie zapisu w dzienniku
budowy.

9. Badanie przewodéw poziomych powinno obejmowac:

a) sprawdzenie spadkow przewoddw za pomoca poziomicy i miarki z podziatkg milimetrowa,

b) sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzania i od-
wadniania,

c) sprawdzenie odlegtosci przewoddw od siebie i od przegréd budowlanych za pomocg miarki z
podziatkg centymetrows,

d) sprawdzenie - przej$¢ przewodow przez sciany i stropy,

10. Badanie odpowietrzenia urzgdzen centralnego ogrzewania wodnego powinno obejmowac:

a) sprawdzenie umieszczenia armatury w pionach odpowietrzajgcych lub przy grzejnikach,

b) sprawdzenie spadkéw, zasyfonowania i kompensacji w poziomych przewodach odpowietrzaja-
cych przez ogledziny zewnetrzne i przeprowadzenie pomiarow,

c) sprawdzenie zabezpieczenia przewoddéw odpowietrzajgcych przed zamrozeniem,

d) sprawdzenie przejscia przewoddw przez Sciany,

11. Badanie armatury.

Badanie typu armatury nalezy wykonaé przez wyrywkowe poréwnanie z dokumentacja, zastoso-
wana normg, danymi katalogowymi oraz rodzajem, cisnieniem i temperaturg czynnika grzejnego
dziatajgcego na armature.

12. Badanie zawordw odcinajgcych nalezy wykonac przez:

a) wyrywkowe wykrecenie gtowic,
b) sprawdzenie sposobu wbudowania zaworéw i zasuw,
C) reczng prébe zamykania i otwierania.

13. Badanie zaworow z napedem termicznym nalezy wykona¢ przez nastawienie zaworu i obser-
wacje wskazan termometru w przewodzie wody zasilajgcej urzadzenie wewnetrzne centralnego
ogrzewania.

14. Badanie termostatéw powinno obejmowaé sprawdzenie:

a) cech legalizaciji,
b) typu termometru i granic podzielni przez poréwnanie z dokumentacjg, warunkami technicznymi

i normami przedmiotowymi,
€) miejsca i sposobu wbudowania,
d) dziatania przez obserwacje wskazan

15. Badanie manometrow.
a) cech legalizaciji,

b) typu termometru i granic podzielni przez poréwnanie z dokumentacjg, warunkami technicznymi
i normami przedmiotowymi,
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c) miejsca i sposobu wbudowania,
d) dziatania przez obserwacje wskazan

16. Badanie otuliny nalezy wykonac¢ przez sprawdzenie:

a) miejsc natozenia otuliny i jej grubosci za pomocg miarki z podziatkg milimetrowg i przez ogle-
dziny zewnetrzne

b) rodzaju materiatu uzytego do wykonania otuliny i jego ciezaru objetosciowego,

c) zabezpieczenia trwatosci otuliny,

d) pomalowania.

17. Badanie czystosci urzadzeh centralnego ogrzewania moze by¢ wykonane dopiero po usunie-
ciu wszystkich zauwazonych btedéw urzgdzenia w czasie przegladu zewnetrznego i po przeptuka-
niu urzadzenia.

Podczas badania urzgdzenie powinno by¢ napetnione wodg, a nastepnie opréznione z niej dla
stwierdzenia czystosci elementdw urzgdzenia od strony wewnetrznej.

Wyniki badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przy wyptywie wody z urzgdzenia nie stwierdzono
widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.

Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
18 . Badania szczelnosci.

18.1. Badanie szczelnosci na zimno.
+ Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujgcych na rozne
parametry, badania szczelnosci nalezy przeprowadza¢ dla kazdego ztadu odrebnie. Podobnie
mozna postepowac w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.
+ Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem przewodéw, przed pomalowa-

niem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia rurociggu przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wéwczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalacii.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukac¢ woda.

* Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5DC) przed rozpoczeciem bada-
nia szczelno$ci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczel-
nos¢ potgczen przewodow, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odigczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podta-
czonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinaja-
ce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm)
0 zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

0,01 MPa przy zakresie do 1MPa,

0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyja¢ 0,6MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spa-
wanej),

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% ( w przypadku instalacji wykonanej
technologii gwintowanej i innych),
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Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko
tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania
tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

18.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badanh zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekra-
czajgcych parametréw obliczeniowych .

3. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byc¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72godzin.

4. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczel-
nien, dtawic itp. Oraz n skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata insta-
lacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwa-
tych odksztatcen.

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na gorgco zakohnczonej wynikiem pozytywnym - poddac¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instala-
cje takg mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci zta-
du.

3 OSPRZET | ARMATURA INSTALACJI CIEPLNYCH

311 Montaz

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma
mozliwosci zachowania tych odlegtosci, dopuszcza sie montaz grzejnika 70- 100 mm od podtogi i
parapetu, trzeba jednak wtedy zwigkszy¢ moc o 5- 10%. Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu
fabrycznym.

Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana ma by¢ by ogrza¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien zosta¢ zapakowany.

Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabru-
dzeniem.

Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykon-
czeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zta-
czek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potaczo-
nej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg lutowniczg, a takze inne dziata-
nia mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

3.2 Armatura

Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
* regulacyjna:

- Dla grzejnikow z wbudowang wktadkg zaworowa nalezy montowac¢ gtowice ter-
mostatyczng z wbudowanym czujnikiem.

- Na zasilaniu grzejnikéw, zawory termostatyczne z nastawg wstepng

- Na powrocie grzejnikowe zawory powrotne

* Pod pionami,
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-Na gatezi gtéwnej instalacji c.o. w miejscu pokazanym na rozwinigciach montowa¢ zawory row-
nowazgce

* spustowa

- w miejscach odpowietrzeh automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym,
- odpowietrzniki reczne montowane na grzejnikach.
- zawory kulowe ze spustem montowane w najnizszych punktach instalacji.

3.3 Izolacja i malowanie

Nr specyfikacji CPV:45442100-8 Roboty malarskie.
Rurociggi zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do parametréw czynnika i otoczenia.

3.4 Izolacje rurociggéw
Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:

Grubosci izolacji zgodnie z opisem technicznym.

3.5 Znakowanie rurociggow

Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Przyjeto zasade sposobu znakowania rurociggéw jako znakowanie opaskowe jednobarwne, okre-
slajgcy przesytany czynnik.

Kierunek przeptywu czynnika nalezy oznaczy¢ za pomocg strzatek zwréconych ostrzem w kierun-
ku przeptywu. Strzatki nalezy umieszcza¢ w poblizu barwnego oznaczenia czynnika. Wzory kolo-
réw i wielkosci strzatek oraz napisy i sposdb oznaczenia poszczegdinych czynnikéw zostang
przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.

4 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pi-
semnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia po-
twierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja, ktéra zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci swoje i ustali no-
wy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w do-
kumentach umowy.

4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru spo-
rzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie umowy

2. .szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew.
PzJ

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robot wtascicielom urzadzen

9. dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
* rysunki zgodne ze stanem wykonanych robét, przedstawione na papierze

+ dokumentacje techniczng instalacji przedstawiong w postaci segregatora, zawierajgcg nazew-
nictwo (nomenklature) materiatéw, produktow, urzgdzen, wykaz dostawcow, dystrybutoréw, infor-
macje na temat serwisu gwarancyjnego, szczegotowe opisy techniczne oraz objasniajgce do insta-
lacji, dokumentacje techniczng obstugi i konserwacji urzgdzen, Powyzszg dokumentacje nalezy
dostarczy¢ jezyku polskim.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.30dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,odbiorze ostatecznym robét”

5 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozyciji tabeli elementéw rozliczeniowych. Dla pozycji wycenionych ryczat-
towo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekto-
wej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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6 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami polskimi.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych, a w szczegoélnosci:

Ochrona Srodowiska Przepisy pracy
Przepisy higieny

6.1Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty, sg wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposodb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.2Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po dru-
gim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu bu-
dowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

+ terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioru robét ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone In-
zynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.4 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbio-
ru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujgce dokumen-
ty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW
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Normy:
1.PN-74/B-01405 < Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
2.PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
3.PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
4.PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
6.PN-91/B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
7.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

8.PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze .

9.PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
10.PN-90/H-83131.. 01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl 2/93
poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93

11.PN-70/H-83136 Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia.

12. PN-93/M-35350  Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i $redniotemperaturowe. Wyma-
gania i badania.

13. PN-83/M-44321  Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
Podstawowe parametry i gitdwne wymiary.

14.PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
15. PN-77/M-75005

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
16. PN-77/M-75007  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.

17. PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i bada-
nia.
18. PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

19.PN-90/M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa.
Wymiary przytgczeniowe.
20. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania.
Zawér odpowietrzajacy.

21.PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
22.PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworéw przelotowych.
23.PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do

grzejnikow.

24.PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach.
Wymagania i badania przy odbiorze Zast. czes¢. przez PN-81/B- 10700.00
w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowa;
PN-81/B-10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowa.
25.BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
26.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. Inne dokumenty
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27. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przy-
taczeniowe.

28. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

29. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

30. PN-77/M-75041 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworow przelotowych.

31. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do
grzejnikow.

32. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze Zast. czes¢. przez PN-81/B- 10700.00 w zakresie wymagan
i badan objetych normg arkuszowg; PN-81/B-10700.02 w zakresie wymagan i ba-
dan objetych norma arkuszowa.

33. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

34. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. Inne dokumenty

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe.

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, Dz.U.2022.248)

¢ PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.2351 z 2021r)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219

z poézn. zm.),

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

¢ Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)

¢ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. nr 40 poz. 469).

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
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4.3 INSTALACJA WENTYLACYJNA - ST-01.05.30
1. Wstep

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej dla Zmiany sposobu uzyt-
kowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew.. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo

Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robot:
CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

CPV: 45213316-1 Roboty instalacyjne zwigzane z przejsciami.

CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw.
CPV: 71315410-6 Kontrola systemu wentylaciji.

CPV: 71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
kompletnej instalacji wentylaciji.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego, definiuja-
cej ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku bte-
du, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Za-
mawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Za-
mawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

e Roztadunek wszystkich urzadzen dostarczonych przez Zamawiajgcego i zabezpieczenie ich na
placu budowy tj. centrale wentylacyjne, wentylatory, urzadzenia zasilajgco-sterujgce, nawiewniki i
wywiewniki, ttumiki itp.).

e Montaz, uruchomienie oraz regulacje urzgdzen jw. dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylaciji.

e Dostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne,
ttumiki i inne.

e Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii aluminiowej kanatéw wentylacyjnych prowadzonych
wewnatrz budynku.

e Wykonanie otworéw w $cianach dziatowych dla przejscia przewoddéw wentylacyjnych oraz
uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw.

e Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia w przypadku zmiany urzadzen.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
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1.4.1. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wy-
kryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budo-
wy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sy-
gnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt za-
bezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, be-
dzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, o zanie-
czyszczeniem powietrza pytami i gazami, o0 mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy .

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Ro-
bot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre-
Slajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzy-
mac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wyko-
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nawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-
wato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-
konawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzg-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie re-
zerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia insta-
lacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Definicje okreslen podstawowych

e Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca
na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza ze-
whnetrznego.

e Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

e Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

e Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-
stosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw
- intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

e Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw.

e Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatu-
ry.

e Wentylator - urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

e Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

e Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

e Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

e Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na ze-
wnatrz.

e Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciekiych.

e Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

e Urzadzenie do odzyskiwania ciepfa lub/i wilgoci - Urzgdzenie przeznaczone do przekazy-
wania ciepfa lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie.

e Przewéd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stano-
wigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

e Przepustnica - Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentylacyj-
ny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu.

e Tiumik hafasu - Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

e Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

e Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
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1.6.

Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;j.

Uwagi ogéine

Wykonawca skfadajgcy oferte na wykonanie robét w ramach niniejszego projektu, powinien za-
pozna¢ sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokonaé obliczen dla poszczegdinych za-
kresow robot.

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Zamawiajgcego lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzarn systemowych nalezy przy wycenie uwzgled-
ni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego, de-
finiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich
elementoéw niezbednych do uzyskania dobrego rezultatu. Wykonane instalacje muszg zapewnié
utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alterna-
tywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie
zmiany wymagajg akceptacji przez Zamawiajgcego.

Przed zamoéwieniem poszczegolnych urzagdzeh Wykonawca winien zapoznac sie z catoscig do-
kumentacji i przekaza¢ Dostawcy komplet niezbednych informacji do prawidtowego zamowie-
nia.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w spe-
cyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakim-
kolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ziozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy-
Scig dla Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim nor-
mom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

2. Materialy, elementy i urzgdzenia

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzeh powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszko-
dzen powtok ochronnych.

Szczelno$é potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi po-
winna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzeh zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producen-
ta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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e Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie minister-
stwo.

¢ Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej instalaciji.

e Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez za-
taman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potg-
czenia roztgczne poszczegodlnych elementéw urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane.

e Przed przystgpieniem do zamawiania urzgdzen i innych elementéw nalezy przedstawi¢ do Za-
mawiajgcego do akceptacji liste proponowanych dostawcow i typow. Zastosowanie urzadzen
oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgodg Zama-
wiajgcego. Lista zamiennikdw musi zawiera¢ réwniez analize kosztéw wynikajgcg z zamiany
urzadzenh.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzgdzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg byé roztadowane
przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymcza-
sowo sktadowane materialy i urzgdzenia wentylacyjne, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robdt,
winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ do-
stepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawce.

2.3. Kontrola materiatow

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ fgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwaran-
cyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed
ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto-
Sciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wy-
konawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SP lub projekcie organi-
zacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kpie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport materiatow

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

e Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzia-
nym kontraktem

e Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdélnych urzadzen i elementdéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

e Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

e Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim prze-
wozie powiadamiat Inzyniera.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

e Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

e Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgled-
niajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Ponadto wspdlnie z Inzynierem nalezy
stworzy¢ harmonogram wykonania robét dla pomieszczen priorytetowych dla ich zagospodarowania
przed uruchomieniem obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub prze-
kazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wyste-
pujgce przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania ro-
bot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Opis Robot

Podstawe wykonania robét zwigzanych z instalacjg wentylacji stanowi Dokumentacja Projektowa.
Uktady wentylacji stanowig niezalezne systemy zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen.
Kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych instalacji pozostawia sie do realizacji Wykonawcy zgodnie z
harmonogramem.

5.2.1. Centrale wentylacyjne

Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych wraz kompletng automatykg rea-
lizuje Zamawiajgcy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek i zabezpie-
czenie. Jedna centrala bedzie podwieszona do stropu w pomieszczeniu magazynowym na parterze.
Druga centrala bedzie posadowiona na poziomie poddasza nieuzytkowego. Transport oraz montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

5.2.2. Wentylatory

e Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca. W ramach prac
nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i
rozruch.

e Nalezy przewidzie¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich wentylatoréw wraz z urzadzenia-
mi zasilajgco-sterujgcymi i czujnikami. Nalezy potgczy¢ kablem sterujgcym urzgdzenia zasila-
jaco-sterujgce wentylatory z czujnikami i szafami zasilajgco - sterujgcymi centrali wentylacyj-
nej.

e W projekcie dobrano wentylatory kanatowe.

e Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W
przypadku zastosowania zamiennikéw dobranych wentylatorow Wykonawca we witasnym za-
kresie musi dostosowac wydane konstrukcje i otwory.

e Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwe-
stora.

e Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzato-
réw sprezynowych, amortyzatorédw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcz-
nikéw elastycznych.

e Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby Srodek ciezko$ci wenty-
latora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

e Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

e Diugosc¢ tacznikdéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

e taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcz-
nika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone
na instalacje.

e Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wen-
tylatora; o rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; o ustawienie kot paso-
wych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wenty-
latoréw z przektadnig pasowa).

e Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kieru-
nek obrotéw wentylatora.

5.2.3. Nagrzewnice
e Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np.
z nieprawidiowego transportu lub sktadowania.
e Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejne-
go i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia
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lub wymiany.

Sposoéb przytagczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilajgcy
powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposbéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosc¢ fatwego
demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury ze-
wnetrznej powinny byé zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw-
zamrozeniowego.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce ko-
niecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regenerac;ji.

Filtry moga byc¢:

mocowane w przegrodzie, 0 zamontowane w sieci przewodoéw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabez-
piecza¢ je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikéw realizuje Wykonawca.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z moz-
liwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy kon-
strukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd fgczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocg prze-
wodow elastycznych nie nalezy:
zgniata¢ tych przewodéw, o stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugosé (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do na-
wiewnika powinna wynosié: L > 3D; o przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi
otworu w sieci przewodow, do ktérego podtgczony jest przewdd o $rednicy D, doprowadzaja-
cy powietrze do nawiewnika powinno wynosic¢: s < L/8.

Sposodb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenie elementéw przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budow-
lanych

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Nawiew powietrze realizowany bedzie za posrednictwem anemostatéw sufitowych .Do pomieszczen
technicznych, sanitarnych powietrze dostarczane bedzie poprzez kratki transferowe zabudowane w
przegrodach lub drzwiach pomieszczen czy infiltracje przez nieszczelnosci.

Wywiew powietrza realizuje sie zaworami sufitowymi czy tez kratkami rastrowymi.

5.2.6.

Czerpnie i wyrzutnie

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warun-
kéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
¢ Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
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drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.2.7.

Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposa-
zone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmu napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych po-
wstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.
Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN -EN 1751.

Thumiki hatasu
Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowa-
niem zawierajgcym:
kierunek przeptywu powietrza, o wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu ttumiki nalezy montowaé w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomiesz-
czenie od pomieszczenia sgsiedniego.
Sie¢ przewodoéw nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowe;j.
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN- B-
76001.
Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom nor-
my PN-B-03434.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76002.
Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocz-
nych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy
przejéciowe bedg miaty kat 15° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100
[mm].
Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrdéd budynkéw w odlegtosci umoz-
liwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wy-
miary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé¢ szczelne potgczenia wzdiluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej po-
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5.2.10.

wierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu kon-
strukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na
jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikaja-
ce z ciezarow:

przewodow;

materiatu izolacyjnego;

elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.;

elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

osoby lub osdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszcze-
nia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperatu-
re powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej po winny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigze-
nia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspdétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowe-
go obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci mie-
dzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materia-
tow elastycznych lub wibroizolatorow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymogom: muszg zachowywaé cat-
kowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cidnienia przeptywajgcego nimi powietrza, musza za-
chowywac¢ okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku, posiada¢ na obu kon-
cach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgca na zatozenie odpowiednio
dostosowanych pierscieni zaciskowych, potgczenia bedg catkowicie szczelne, niedopuszczal-
ne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania na podstawie rysunkéow wykonawczych wykazu
kanatow oraz ksztattek wentylacyjnych. Wszystkie ksztaltki przytaczeniowe do urzgdzen nale-
zy specyfikowac i wykonywaé po zmontowaniu urzadzen i dokonaniu kontrolnych pomiaréw.
Nalezy réowniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (luzne
kotnierze).

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi - zyjnych w
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przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego inst alaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementdow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umoz-
liwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewo-
déw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamonto-
wane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ opty-
wowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perfo-
rowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementow,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy sto-
sowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewo-
déw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm mm
d A B
200 <d < 315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500

1) otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza

przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm mm
S A B
d <200 300 100
200 < d < 500 400 200
> 500 500 400
2) 600 500
wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny
otwdr rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewo-
du

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢

05.05.2022 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 63



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku gospodarczego na pralnie wraz z budowa
naziemnego zbiornika na gaz ptynny
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krétsza
krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

e W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w tablicach 1i 2.

e Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzenh:

e przepustnice (z dwdch stron); o nagrzew-
nica (z dwoch stron);

o ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron); o filtry (z
dwach stron); o wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

e urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron). Powyzsze wymaganie
nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo demontowac w celu oczyszczenia.

o Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi n ie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kagcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ mie-
dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.2.11. Izolacje termiczne

Nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej
kanaty wentylacyjne :

- wszystkie kanaty nawiewne - matami o gr. 30 mm.

- wszystkie kanaty wywiewne - matami o gr. 20 mm, z wyjatkiem kanatow wywiewnych z pomiesz-
czen technicznych, oraz instalacji bez odzysku - nie izolowane.

Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.12. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie

drgah.

Obrébke wykonczeniows izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozli-
wos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywaé przez ele-
menty profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgczni-
kéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowg). Kanaty nalezy podwieszaé przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdinych
elementoéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydiuzen przewodu. Zamocowania przewodow
do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy od-
pornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos¢ Robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét:

e Usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych.

e Prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych.

e Usytuowania nawiewnikow i wywiewnikéw w pomieszczeniach.

eBiezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sani-
tarna, nagtosnienia).

e Odpowiednie podigczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg przewodowg stalowg poprzez
przewody elastyczne (flex) o dlugosci nie wiekszej niz 1,5m.

¢ Odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny).

e Powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg byé gtadkie, bez zataman i wgniecen.

e Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

e Potgczenia rozigczne poszczegdlnych elementoéw instalacji i urzgdzenia powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

e Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

e Urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny posiada¢ cha-
rakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne toleran-
cje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekraczac¢ +10%.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polskg Norma lub,

0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

o Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji,
zostang odrzucone.

o Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty, oraz na cechy
eksploatacyjne instalaciji, i ustali zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpi-
sane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne obejmujg montaz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
i transportu hydraulicznego w obiektach budownictwa powszechnego i specjalnego. Oprocz robot
zasadniczych uwzglednia sie wykonanie czynnosci pomocniczych, takich jak wewnetrzny transport
materiatow i urzadzen, montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, wyznaczanie osi trasy przewo-
déw, wykucie gniazd dla podpér, podwieszenia w halach przemystowych do wysokosci 8 metrow
oraz w budynkach do pieciu kondygnacji. Przy wykonywaniu robét na wiekszych wysokosciach
zwiekszone naktady robocizny uwzgledni¢ nalezy przez stosowanie wspétczynnikéw do naktadéw
robocizny.

Przy montazu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposazonych w urzgdzenia utrudniajgce
montaz (chociazby czasowo nieczynne) zwiekszenie naktadéw robocizny uwzglednia sie przez za-
stosowanie wspétczynnika.

Wykucie gniazd i zamocowanie podpar¢ i podwieszen instalacji wentylacyjnej na Scianach, stropach i
konstrukcjach betonowych lub zelbetowych, wymaga zwigkszonego nakfadu pracy, co uwzglednia
sie przez zastosowanie odpowiedniego wspétczynnika do robocizny.

Przewody wentylacyjne obmierza sie w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni ze-
wnetrznej, z podaniem typu przewodu (prostokgtne, kotowe) i rodzaju materiatu (blach stalowa,
aluminiowa, nierdzewna, kwasoodporna, ptyty winidurowe, itp.). Pracochtonno$¢é montazu przewo-
dow zalezy takze od przecietnej liczby ksztaltek w ogdinej powierzchni przewodéw. Dla wigkszej
liczby ksztattek catkowita pracochtonno$¢ wzrasta ze wzgledu na wiekszg liczbe potgczen. W
kosztorysowaniu rozréznia sie trzy grupy przewodoéw weditug stosunku powierzchni ksztaltek do
catkowitej powierzchni przewodow: przewody o udziale powierzchni ksztattek do 35%, 55% oraz
65%. Dlatego w trakcie obmiarowania nalezy grupowaé przewody nie tylko wedtug ich typu oraz
rodzaju materiatu, ale takze zliczaé osobno powierzchnie odcinkdéw prostych i ksztattek w celu
ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w ogélnej powierzchni przewodéw.

Wykonujgc obmiary jako dtugos¢ poszczegolnych odcinkéw przewoddw przyjmuje sie odlegtosé mie-
dzy punktami przecie¢ osi przewodow gtdéwnych z osiami przewodoéw odgateznych. Powierzchnie
odcinkoéw prostych (prostek) oblicza sie jako obwodu przekroju i ich dlugosci. Przy prostkach
zbieznych przyjmuje sie przyjmuje sie obwdd przekroju sredniego. Podobnie postepuje sie przy
obmiarze $rednich lub obwoddéw okapéw wentylacyjnych.

Elementy regulujgce przeptyw powietrza (np. przepustnice, nasuwy) obmierza sie w sztukach z poda-
niem typu i materiatu oraz obwodu przewodu, na ktérym sg montowane. Elementy uzbrojenia
przewodow, takie jak kratki wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyrzutnie itp. Obmierza sie w
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sztukach z podaniem ich podstawowych parametréw technicznych. Urzadzenia wprowadzajgce
powietrze w ruch (wentylatory) oraz je uzdatniajgce (filtry, nagrzewnice, itp.) obmierza sie w sztu-
kach z podaniem charakterystyki technicznej.

Izolacje termiczng przewoddw wentylacyjnych obmierza sie w metrach kwadratowych. Obmiar doty-
czy powierzchni zewnetrznej izolacji dla zaizolowanego kanatu, z podaniem rodzaju materiatu
(wetna mineralna, pianka poliuretanowa itp.).

Rurociggi obmierza sie w metrach, oddzielnie uktadane w kanatach oraz montowane na scianach bu-
dynkéw z podziatem wedtug Srednic i rodzaju potgczen. Diugos¢ rurociggdw obmierza sie wzdtuz
ich osi tgcznie z armaturg (oprocz armatury tgczonej kotnierzowo, wydtuzek i urzadzen) i fgcznika-
mi. Zwezki zalicza sie do dtugosci rurociggow o wiekszej srednicy.

Préby szczelnosci rurociggéw w budynkach mieszkalnych obmierza sie wedtug liczby urzadzen, a bu-
dynkach niemieszkalnych wedtug catkowitej dtugosci rurociaggdéw. Elementy rurociggdéw (odmula-
cze, osadniki itp.) obmierza sie w sztukach z rozbiciem wedtug srednic.

Armature obmierza sie w sztukach z podaniem rodzaju srednic.

Izolacje termiczng rurociggdw obmierza sie w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni
zewnetrznej izolacji dla zaizolowanego rurociggu.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzy-
nierem.

8. Odbioér Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .
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Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikobw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa/ ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzy-
nier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzy-
niera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupet-
niajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem to-
lerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru osta-
tecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zosta-

ta sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

PZJ.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw za-
taczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzgdzeh.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr kohcowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,,0dbidr wstepny Robot".

8.5. Badania i czynnosci w trakcie odbioru Robét

8.5.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem
oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i kon-
serwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdl-
nosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

8.5.1.1. Badanie ogdlne

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

Kompletnosci znakowania;

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przeno-
szenia drgan;

e Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.

8.5.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i fgcznikoéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidlowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce zna-
mionowej.

3. Badanie filtrow powietrza

e Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
e Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
e Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
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e Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawi-
dtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

e Sprawdzenie czystosci filtra.

4. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

5. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

6. Badanie sieci przewodoéw

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole doty-
kowa;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7. Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, itp
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

8. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie: o umiejscowienia, dostepu;
e rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych; o systemu
zabezpieczen; o wentylacji; 0 oznaczenia; o typow kabli; o uziemie-
nia;
e schematéw potgczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w
punktach 8.5.1.13, 8.5.1.14 i 8.5.1.15.

10. Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami; Parametry obliczenio-
we powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); Liczba uzyt-
kownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

Klasa filtréw

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.5.1.11. Wykaz dokumentow inwentarzowych
e Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
e Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
e Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggow
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(schemat oprzewodowania odbiornikéw);
e Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
¢ Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i ele-
mentéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
¢ Raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.5.1.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji

e Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w za-
kresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

e Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢ Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skfadowych instalacji;

o Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzy-
ciu w eksploataciji;

e Wykaz elementéw skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urza-
dzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

8.5.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dzialajg efek-

tywnie.

8.5.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

e Proébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

¢ Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw

eksploatacyjnych;

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej z

uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
e Przedlozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.5.2.2. Wymagania ogoine

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzenh i czedci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.; do catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warun-
kow pracy (np. ogrzewanie / chtodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i
petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie
réznych uktadow regulacii, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskazni-
kach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez ob-
serwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrothng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, spraw-
dzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.
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W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, na-
staw i regulacji wstepnej instalacji.

8.5.2.3. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych
Kierunek obrotow wentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Witaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.

8.5.2.4. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
e Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzeh regulacyjnych;
e Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
e Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;
e Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.
8.5.2.5. Kontrola dziatania filtrow powietrza
° Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

8.5.2.6. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
e Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

8.5.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
e Dziatanie elementéw diawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej,
e Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8.5.2.8. Kontrola dziatania komory mieszajgcej, komory rozpreznej itp.
e Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

8.5.2.9. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w po-
mieszczeniu

o Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

e Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w
projekcie lub umowie).

8.5.2.10. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploata-

cyjnych przy ré6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania wigcznika rozruchowego;

Dziatania przeciwzamrozeniowego;

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

Wspodtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

8.5.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

8.5.3.1. Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych dla instalacji w zaleznosci od funkcji spetnianych przez insta-
lacje:

e Pobdr pradu silnikéw;
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e Strumienh objetosci powietrza;

e Temperatura powietrza;

e  Opor przeptywu na filtrze;

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych dla pomieszczen w zaleznosci od funkcji spetnianych przez
instalacje:

Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu;
Wilgotnos$¢ powietrza;

Poziom dzwieku A;

Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.

Pomiary kontrolne nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych funkcji instalacji: ogrzewanie.

8.5.3.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedzg i doswiadcze-
nie.

Przed rozpoczeciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic

metody pomiaréw i rodzaj przyrzagdéw pomiarowych z Inzynierem, a informacje te poda¢ w dokumen-

tach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy przyjg¢ co najmniej jeden punkt po-

miarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny

by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania naj-

gorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charak-

terystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w wa-

runkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalaciji.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomia-

rowych:

e Strumien objetosci powietrza nawiewanego lub wywiewanego: +10%;

e Temperatura powietrza hawiewanego: -1 °C + +2°C

o Czystos$¢ powietrza nawiewanego: zgodna z Dokumentacjg Projektowg

e Strumien objetosci powietrza Swiezego: £10%;

e Temperatura powietrza w pomieszczeniach: -1 °C + +2°C

e Wilgotnos¢ wzgledna: +10%;

e Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi: £0,05 m/s

e Poziom dzwieku A w pomieszczeniu: £3 dB(A)

Jesli do prawidlowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci toleracji, powinny byé one
okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczgce urzgdzeh i elementéw instala-
cji wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac. Wszystkie temperatury i
charakterystyki cieplne instalacji powinny rownoczesnie spetniaé wymagania projektowe z wyzej
podanymi tolerancjami.

8.6. Szkolenia

Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzgdzeh i instalacji
przez okres dwu miesiecy w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze sie rozpoczg¢ w czasie od-
bioréw koncowych i regulaciji.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno-
$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

erobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

ewartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

ewartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

ekoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

*PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania.
¢PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

¢PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

¢PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
*PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w

budynkach.

o¢PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
¢PN-68/B-01411 - Urzadzenia i elementy urzagdzen wentylacyjnych. Podziat, normy i okreslenia.
¢PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

10.2. Przepisy zwigzane

eDziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,

eDziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436,

eDziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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4,4 INSTALACJA GAZOWA
1.WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji gazowej dla przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego na pralnie.

1.2Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robat:

*+  montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku od punktu
redukcyjno pomiarowego do kotta gazowego wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzysza-
cymi,

* montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami towarzyszg-
cymi (podtgczenie, regulacje),

* montaz armatury i urzgdzen,

* rozruch i badanie instalaciji,

» zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, spe-
cyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23

i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwa-
tosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i ele-
mentéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato-
Sci eksploatacyjnej.

* Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Norma-
mi Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac;ji.

1.50kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzuja-
cymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogolne

Instalacja gazowa - ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone wyma-
gania szczelnos$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do pomiaru
zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi
dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w bu-
dynku.

Konserwacja instalacji gazowej - zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpo-
wiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej - zespét czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
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lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eks-
ploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej - element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkdéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (ko-
lanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do in-
stalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instala-
cja gazowa.

Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji ga-
zowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zzycie gazu - ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem cha-
rakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jed-
noczesnosci ich pracy itp. - wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej - zespoét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zo-
stata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowia-
cymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z
odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci. Odlegto$¢ bezpieczna przewodéw gazowych - od-
legto$¢ usytuowania przewoddéw gazowych od przewodow lub urzgdzenh innych instalacji oraz elemen-
téw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej - czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, po-
taczenh oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) - odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbior-
cow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu - urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisSnienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Warto$¢ opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m?; wielkosé mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.
Warunki techniczne przytgczenia - zespdt wymagan technicznych, ktdre muszag by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktdrym okre-
Sla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt by¢ przyta-
czony do sieci gazowe.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzgdzeniu gazowym) - urzgdzenie powodujgce zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palni-
ku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowigzanie sie¢ dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [mS/h] i [m3/rok], spet-
niajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie
takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowa-
nych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne Polskie
Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.
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* Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwato-
Sci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w
pozniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

+ Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-EN 10208-1:2000 tgczonych
przez spawanie

+ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac skrzynke gazowg z gazomierzem G2,5 z rejestratorem impulsow, zaworami od-
cinajgcymi .

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

* Materialy do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

2.4 Zbiornik 4800l

PB przewiduje zbiornik na gaz propan-butan o pojemnosci 4800I. Konstrukcja zbiornika powinna spet-
nia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego spetniajgcego
wymagania normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywg PED/97/23/EC oraz normami zharmoni-
zowanymi.

Powinny by¢ wykonane z blach ze stali weglowej o duzej wytrzymatos$ci cisnieniowej, pokrytej powtokg
lakierniczg z refleksyjnoscig cieplng minimum 70% w kolorze biatym w celu ochrony przed nadmier-
nym nagrzewaniem sie zbiornika.

Proponuje sie zbiornik cylindryczny ze stali 180-2A, grubosc ptaszcza 5,85mm, cisnienie robocze
1,56MPa, cisnienie préby 2,05MPa.

Kazdy ze zbiornikdw nalezy wyposazy¢ w :

» zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetniania i manometrem tarczowym o zakresie
0-2,5MPa,

* upustowy podwojny zawor bezpieczenstwa,

* ptywakowy wskaznik poziomu napetnienia,

» zawOr napetniania zbiornika,

+ zaslepiony zawor poboru fazy ciekte;.

Podana powyzej armatura powinna posiadac aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie w instala-
cjach gazu ptynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna by¢ chroniona za pomocg
kotpaka ochronnego.

Zbiorniki gazowe nie mogg byc¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym i w
poblizu rowéw. Zbiorniki lokalizowa¢ w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym. Lokalizacja po-
winna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej.

Zbiorniki nalezy ustawic¢ na zelbetowych ptytach fundamentowych 4,3 x 1,25 m i przykreci¢ do ptyt tyl-
ko przednimi stopami. Ptyty o grubosci 20 cm nalezy wykonac¢ z betonu co najmniej B-25 na podsypce
zwirowej grub. 25 cm zageszczanej do Jd=30.

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju magazynowa-
nego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego.

Zbiornik powinien by¢ ulokowany w odlegtosci minimum 3,0m od budynku oraz minimum 1,5m od gra-
nicy dziatki. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ minimum 1,8m. Na ogrodzeniu wywiesi¢ tabliczki
ostrzegajgce o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

Teren zbiornika wyposazy¢ w gasnice proszkowg lub $niegowg 6 kg. Dookota zbiornika, w odlegtosci
poziomej 1m od ptyt fundamentowych oraz pomiedzy ptytami wykonaé uziom otokowy z ptaskownika
stalowego ocynk. 25x4 na gtebokosci 0,6m, zgodnie z PN-92/05009/54.
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Warunkiem poprawnosci wykonania uziomu jest wartos¢ jego rezystanciji, ktéra dla uziomu otokowego
nie moze by¢ wyzsza, niz 10Q. Zbiorniki, ptyty fundamentowe, instalacje rurowg nadziemng, szafke
reduktorowg oraz projektowane ogrodzenie potgczy¢ z uziomem otokowym. Stanowisko do roztadun-
ku autocysterny wyposazy¢ w zacisk uziemiajgcy, potagczony z uziomem otokowym zbiornikéw.
Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego propanowego powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji proto-
kélarnie przy udziale Dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci.
Instalacja zbiornikowa podlega odbiorowi przez rejonowy oddziat UDT.

UWAGA!

WYKONANIE POSADOWIENIA ZBIORNIKOW WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA WYKONAC
ZGODNIE Z UMOWA DZIERZAWCZA Z DOSTAWCA GAZU.

2.5 kociot grzewczy

Przewiduje sie montaz kotta gazowego typu Vitodens 100 W lub rébwnowaznego 0 mocy znamiono-
wej 20 kW. Instalacja zasilana bedzie woda grzewczg o parametrach obliczeniowych 70/50 st.C.

3.SPRZET

4.4

4.5

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw. Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwaé rur o
mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i
ztgczki powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany. Warunki ogdlne stosowania transportu
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pocho-
dzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unika¢ ich zanieczysz-
czenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skta-
dowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byé dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w maga-
zynach lub pomieszczeniach zamknietych.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia roboét in-
stalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom pro-
jektowym.
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5.1Montaz rurociggéw

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic tra-
se oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania, moggce powodowa¢ uszkodzenie przewo-
dow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

8 Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

9 Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow.

10 Przecinanie rur.

11 Giecie rur stalowych w budynku.

12 Zatozenie tulei ochronnych.

13 Utozenie rur.

14 Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ wg czesci graficznej opracowania,

15 Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

16 Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na podpo-
rach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuow-
anych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg ru-
ry.

17 W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co
najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 5cm
od grubos¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen mie-
dzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapew-
niajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

18 Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

19 Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

20 Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powyko-
nawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekro-
czyto 1 cm na kondygnacije.

21 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

22 Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi ru-
rociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggbw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym - nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wigkszym od 1 - pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzagdzeh elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.2Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zain-
stalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek
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przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspor-
nikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc, zgodnie z projektem technicznym.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrze-
ciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

25 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej po-
wyzej 0°C.

26 Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1
MPa.

27 Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian cidnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instala-
cji.

28 Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spad-
ku cisnienia.

29 Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzgdzen stalowych wchodza-
cych w sktad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w pomiesz-
czeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami.
Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z pro-
cesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw, zaokragle-
nie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy za-
bezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Za-
stosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania
za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usungc pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres skfadowania lub montazu oczyszczonych
elementdw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowag, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwykte-
go typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;j.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub mon-
tazu nalezy podda¢ renowaciji.
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39 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

39.4  Zasady ogélne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

39.5 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

39.6 Kontrola jakosci robot

39.6.1

39.6.2

39.6.3

39.6.4

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

C) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i po-
rowna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyryw-
kowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrz-
ne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, spraw-
dzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie od-
legtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidto-
wosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdinych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwne-
go do urzadzen gazowych. W zaleznoéci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej,
préby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytagczy za-
konczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedo-
puszczalne jest stosowanie gazoéw palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powie-
trzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury
otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci prze-
wodow poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnagtrz przewodow i tym sa-
mym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czesc¢ instalacji
podlega wptywom promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia be-
dzie wykazywato jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”,
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urza-
dzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ po-
miaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas probyszczel-
nosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie

pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé
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przyczyny i probe wykonac¢ powtérnie.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7.1. Od-
biér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowa-
nej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw
tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykona-
nia robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wy-
konania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzu-
petniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacii
gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnienh przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemoz-
liwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego). Odbiér czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem tech-
nicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstep-
stwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

7.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu nastepuja-
cych warunkoéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji;

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalaciji
oraz urzgdzeh gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;
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d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na popraw-
nos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnie-
niami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym:;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecz-
nosci wprowadzenia odstepstw;

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konhczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protoko-
larnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn ta-
kiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér insta-
lacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami ele-
menty instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub inny-
mi przyczynami.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m?;

- inne w sztukach.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

43.4 Polskie Normy

1. PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stoso-
wane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
2. PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.
3. PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
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4. PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.
5. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrze-

10.2.

1.
2.

3.

niania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzgdzen i insta-
lacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji - opracowane przez
COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje sani-
tarne i przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988.
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Bu-
dowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami
, »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” wydanymi przez wydawnictwo ,Arka-
dy”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji wy-
konawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniaé wa-
runki oraz wytyczne wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z ma-
teriatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktual-
ne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfika-
tu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia robo6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we wltasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opra-
cowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projekto-
we; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru
inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na har-
monogram prowadzenia robdt;

Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed za-
mknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidto-
wosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania
kolejnych etapdéw i robot. Odbiodr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i
projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i do-
kumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozu-
mie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowa-
nych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawar-
tych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze byé nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatdw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych rob6t muszg zosta¢ wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé formalne zatoZzenia podanego roz-
wigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej
oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i by¢é co najmniej
réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z
momentem oddania oferty; pézniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie
mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztoéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy
oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac
budowy, sposobu zapewnienia medidéw i odprowadzenia $ciekéw oraz sktadowania i wywozu
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Smieci oraz przechowywania materialdw powinien przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elemen-
téw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propo-
zycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, murkéw, powierzchni tara-
sow, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasiednich i istnie-
jacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw
mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do
montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementéw.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowe;j

0 wysokosci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ geodezyjnej inwenta-

ryzacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé¢ weryfikacji stanu istnieja-
cego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O
wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i nadzér autorski.

2.5 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ koniecznos¢ zabezpieczenia przed zniszcze-

niem lub uszkodzeniem robo6t wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem ko-
niecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukgji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg
to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakohczenie robét w taki sposob aby za-

bezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych;
dotyczy to wszystkich typow robét murowych dekarskich, wykonczeh elewac;ji i innych nie obje-
tych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

wykonywanych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

3.1.

3.4.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpo-
wiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W
szczegoblnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

Normy PN:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty do-

datkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wy-

magania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspot-

czynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065)

PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - ((Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109,
poz.719),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz 462; Tekst ujed-
nolicony. (Dz.U. 2018 poz. 1935r. z p6zn. zm,)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.)
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e Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(,Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, Dz. U. z 2013 r., poz. 112)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Dz.U. 2020

0z. 293

. FI;ozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

e Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw. Dz. U. 2014 r. poz. 1200

e Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energe-
tycznej

e Zalecenia i Instrukcje producentéw.
e Aktualnie obowigzujace Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budow-
lanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
UWAGA!!

Przedstawione w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter pogladowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przykladowych producentéw, patenty, nazwy wtasne itp. maja na celu uka-
zanie parametrow przedmiotu, jego jakosci i charakterystyki pracy. Dopuszcza sie stosowanie

produktow rownowaznych.
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