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Posadowienie zbiornika powinno gwarantowa¢ stabilnos$¢ przed
osiadaniem. W tym celu zbiornik nalezy przytwierdzi¢ do ptyty

fundamentowej o wymiarach w rzucie 430x125 cm.

Plyte wykona¢ jako zelbetowg o grubosci 20 cm zbrojong
krzyzowo gorg i dotem pretami @14 co 10cm, beton B25. Grunt pod
ptyta zagescic. W przypadku braku mozliwosci zageszczenia

gruntu dokona¢ wymiany gruntu na piasek.

Strefa zagrozenia wybuchem 2 wynosi 1,5 m we wszystkich
kierunkach od zaworéw, otwordw rewizyjnych, reduktoréw.
Teren, na ktorym jest zlokalizowany zbiornik gazu ptynnego jest ogrodzona.

szafka gazowa 0 wym 600x800 x 220mm

kurek gtéwny dn32mm, reduktor Il stopnia

zawor odcinajacy MAG-3dn50mm z redukcjg
do fi32mm na przeciwkotnierzach z Igiowic
samozamykajgcg z detektorem DEX-1

PE@40

przewdd lokalizacyjny
tasma ostrzegawcza

min'50cm

4

PLYTA ZELBETOWA
125x430cm, gr.20cm, zbrojona
gc’)rqoi dotem siatkg #14
10x10cm; beton B25

ksztaltka PE/stal PE @40mm

Rura ostonowa ROS PE@63mm, L=7m

RO @50mm

ZBIORNIK NA GAZ skala 1:75

i tor: i i i
inwestor Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuk: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRALNIE

adres: Dziatka 0 numerze geodezyjnym:38/2, 81/2, 101
obreb Krzyzewo

Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki
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