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Projekt chroniony prawem autorskim.

projektanci

jednostka projektowa

INSTALACJE

SANITARNE

data:

skala:

nr rysunku:

faza projektu:

branża:

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

SANITARNA

S.01

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

POZIOM 0

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Nazwa pomieszczenia

PRZEDSIONEK

PRZYJĘCIE PRANIA

PRALNIA

WYDANIE PRANIA

POKÓJ BIÓROWY

PRZEDSIONEK

ŁAZIENKA

POM. TECHNCZINE

POM SOCJALNE

Rodzaj posadzki

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

Powierzchnia

8,8

13,3

42,1

18,5

6,3

2,7

4,2

4,1

11,5

111,5 m˛

1:75

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:75

LEGENDA

kanał wentylacyjny

anemostat nawiewny

anemostat wywiewny

przepustnica

przewody freonowe

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

mgr inż.

Jacek Jakubiak

MAZ/0413/PBS/16

kurtyna powietrzna elektryczna 

L = 1,2m   WARMTEC 

moc : 2,7 / 5,3 / 8 kW 

kurtyna powietrzna elektryczna 

L = 1,2m   WARMTEC 

moc : 2,7 / 5,3 / 8 kW 

4 w/h 

2 w/h 

4 w/h 

2 w/h 

200 m3/h 

90 m3/h 

60 m3/h 

wentylator Silent  Design 

dn 100  50 m3/h 

centrala nawiewno-wywiewna

750 / 460 m3/h

120 Pa

obrotowy wymiennik

chłodnica z bezpośrednim 

odparowaniem i funkcją grzania 

wentylator Silent  Design 

dn 100  60 m3/h 

OS 

OS 

DN 125 

DN 125 

180 m3/h 

DN 125 

DN 125 DN 160

DN 160

DN 125 

DN 125 

DN 125

DN 125

DN 250

DN 250

Czerpnia ścienna 

DN 250 

Wyrzutnia dachowa 

DN 250 

Wyrzutnia dachowa 

DN 100 

Wyrzutnia dachowa 

DN 100 

osuszacz powietrza 

WT 280 firmy Dantherm Group

zakres wilgotności : 35-95 %

zakres wydajności : 20,3 - 79,2 l/24h

osuszacz powietrza AERIAL WT 280 

WT 280 firmy Dantherm Group

zakres wilgotności : 35-95 %

zakres wydajności : 20,3 - 79,2 l/24h

Nagrzewnica elektryczna 

DN 250 

moc : 4 kW 

tłumik l=1 m

tłumik l=1 m

CH/N 

chłodnica freonowa KFK

Blauberg

KANAŁY PROWADZONE NA PODDASZU

KANAŁY PROWADZONE NA PODDASZU

Q grzewcze=7,4 kW

Q chłodnicze=7 kW

agregat chłodniczy typ AHU 24-B1 MIDEA

z funkcją pompy ciepła

Q grzewcze=11 kW

Q chłodnicze=10,6 kW

system klimatyzacji typu

multisplit

DN 250

RURY CHŁODNICZE PROWADZONE NA PODDASZU

moc elektryczna : 900 W

moc elektryczna : 900 W

moc : 30 W 

moc : 30 W 

Domekt R 700 V

moc elektryczna : 500 W 

moc elektryczna : 2 kW

klimatyzator ścienny

Qch=3,0 kW
MSFAAU

klimatyzator ścienny

Qch=3,0 kW
MSFAAU

klimatyzator ścienny

Qch=3,0 kW
MSFAAU

moc elektryczna : 3,5 kW

STREFA BRUDNA I

PODCIŚNIENIE

DN 125 

STREFA CZYSTA

NADCIŚNIENIE

Wyrzutnia dachowa 

DN 125

Q=90 m3/h  delta p =100 Pa

V=230 V, moc=50 W

wentylator kanałowy typ silent

6 w/h 

TD 350/125

4 w/h 

STREFA BRUDNA II

PODCIŚNIENIE

140 m3/h 

90 m3/h 

Wyrzutnia dachowa 

DN 160

Q=140 m3/h  delta p =120 Pa

V=230 V, moc=50 W

wentylator kanałowy typ silent

TD 500/160

DN 125 

DN 250

klimatyzator ścienny

Qch=3,0 kW
MSFAAU

klimatyzator ścienny

Qch=3,0 kW
MSFAAU

klimatyzator ścienny

Qch=3,0 kW
MSFAAU


