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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) !
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

A. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
A1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu (par-
ter na zaktad opiekunczo - leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek kat XI / XIV

5. Sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
Istniejgcy budynek internatu zostanie przystosowany do dwdch funkcji. Parter przeznaczony zostanie
na zaktad opiekunczo- leczniczy. Pietro na ustugi noclegowo- kwaterunkowe
. Szczegdtowy program pomieszczen przedstawia ponizsza tabela

PARTER:

0/1 WIATROLAP 4,57m
0/2 HOL 41,21m*
0/3 KOMUNIKACJA 5,60m
0/4 KOMUNIKACJA 83,89m”
0/5 POCZEKALNIA 11,28m°
0/6 GABINET LEKARSKI 12,76m”
0/7 LAZIENKA MESKA 15,13m’
0/8 LAZIENKA MESKA 15,13m°
0/9 LAZIENKA DAMSKA 15,13m°
0/10 LAZIENKA DAMSKA 15,10m2
0/11 HYDROMASAZE 20,48m2
0/12 SAUNA Z PRYSZNICAMI 17,97m2
0/13 SOLARIUM 13,32m2
0/14 SZATNIA MESKA 19,09m2
0/15 SZATNIA PERSONELU 12,86m2
0/16 LAZIENKA PERSONELU 11,57m2
0/17 SZATNIA DAMSKA 19,61m2
0/18 MAGAZYN 19,69m2
0/19 GABINET MASAZU 19,53m2
0/20 SALA KINEZYTERAPII 40,16m2
0/21 SALA KINEZYTERAPII 39,94m2
0/22 SALA KINEZYTERAPII 39,32m2
0/23 POM. GOSPODARCZE 8,50m2
0/24 WIATROLAP 13,90m2
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Razem: 515,74m2
PIETRO: a

1/1 KOMUNIKACJA 82,33m2
1/2 POKOJ 19,27m2
1/3 POKOJ 19,69m2
1/4 POKOJ 19,58m2
1/5 POKOJ 19,79m2
1/6 POKOJ 19,69m2
1/7 POKOJ 19,53m2
1/8 POKOJ 19,58m2
1/9 POKOJ 19,79m2
1/10 POKOJ 19,58m2
1/11 POKOJ 19,58m2
1/12 POKOJ 19,74m2
1/13 POKOJ 18,85m2
1/14 POKOJ 13,44m2
1/15 POKOJ 20,86m2
1/16 LtAZIENKA MESKA 9,32m2
1/17 KOMUNIKACJA 2,71m2
1/18 LAZIEKA Z NATRYSKAMI 12,79m2
1/19 POM. GOSPODARCZE 3,75m2
1/20 LAZIENKA Z NATRYSKAMI 11,50m2
1/21 KOMUNIKACJA 2,45m2
1/22 Lt AZIENKA DAMSKA 7,96m2
1/23 POKOJ 9,93m2
1/24 POKOJ 10,77m2
1/22 SWIETLICA 56,87m2
Razem: 479,35m2
SUMA PU.: 995,09m2

Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m®.
Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) — 11 165,50 m® 100,00 %

- powierzchnia zabudowy — 2404,40 m? 25,53 %
W tym
Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego (1) 656,80m?

Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m?

Bud. gospodarczy- projektowana pralnia wodna (3) 397,75 m?
- powierzchnia zieleni - 5222,20 m? 46,77%
- powierzchnia utwardzona —3538,90 m* 27,70%

- Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi ok. 629,50 m?. (59,58x12,60)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 995,09m2.

- Wysokos¢ budynku — 6,82 m.- bez zmian (§ 6. WT Wysokos¢ budynku, stuzqcq do przyporzqdkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej
potoZonego stropu, tgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad
te ptaszczyzne maszynowni dZzwigdw i innych pomieszczen technicznych, bgdZ do najwyzej potozonego punktu stropoda-
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chu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi.)

- Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Ukfad przestrzenny i forma budynku pozostajg niezmienione
Przebudowie ulegnie uktad wewnetrzny poprzez montaz dzwigu osobowego w korytarzu
Planowany zakres robét nie ingeruje znaczgco w bryte obiektu,
- powstanie nadszybie dzwigu wznoszgce sie ponad dachem
- zamurowane zostajg dea okna w elewacji pétnocne;j

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dane powierzchniowe

- Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi ok. 629,50 m?2. (59,58x12,60)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 995,09m2.

- Wysokos¢ budynku — 6,82 m.- bez zmian (§ 6. WT Wysokos¢ budynku, stuzqcq do przyporzqdkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagarn rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej
potoZzonego stropu, tgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad
te ptaszczyzne maszynowni dzwigdw i innych pomieszczen technicznych, bqdZ do najwyzej potozonego punktu stropoda-
chu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi.)

- Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdéw niskich

8. Opinia geotechniczna
Planowany zakres robét nie ingeruje w posadowienie budynku. Opinia geotechniczna jest niewymagana

9. Liczba lokali
Budynek ustugowy- nie wystepujg lokale mieszkalne

10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest catkowicie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku mozliwy jest z terenu przylegtego poprzez dwie pochylnie- prowadzgce do dwdch
klatek schodowych
Komunikacja wewnetrzna poprzez projektowany dzwig tgczacy dwie kondygnacje
W budynku wszystkie drzwi zostang wykonane jako bezprogowe, szerokos¢ przejscia 90cm
Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm
Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
W obiekcie przewidziane sg toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko

Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego r prze-

budowe

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Planowany zakres robét nie

ingeruje w rozwigzania instalacyjne zwigzane z ochrong srodowiska

e Odprowadzenie sciekdw —bez zmian, do istniejgcej kanalizacji

e Wody opadowe sg odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych na teren wtasny
nieutwardzony - bez zmian,

e Zaopatrzenie budynku w ciepto — - _bez zmian, budynek zasilany jest w ciepto z istniejgcej ko-
ttowni

e Zaopatrzenie w wode- z istniejagcego przytacza do sieci gminnej —bez zmian, -
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opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

e Zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napiecia — istniejgce przytgcze bez zmian,

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizuja-
cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziafki

e Odpady stale sg zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbiér Smieci zapewniony zostanie
przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiorke
odpadow, rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikow)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), Budynek

nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

Ucigzliwosc¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki
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B. ZAKRES ROBOT

Inwestycja Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i rozbudowg istniejacego budynku in-
ternatu( parter na zaktad opiekunczo - leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggéw ( pietro)

- Wykonanie rozbiérek $cian (parter), dachu, stropu

- Przebudowa kolidujgcych instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej
- Wykonanie szybu windowego

- Wykonanie Scianki dziatowej w pokoju na 1 pietrze

- Montaz szybu windowego

- Remont elewac;ji

- Remont pokrycia dachu wokét windy

- remont pomieszczen (Scian, sufitow)
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C. OPIS ROBOT
C1. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiorkowe w obiekcie

- demontaz sufitu i podbitek w pomieszczeniach

- skucie posadzki w miejscu dzwigu

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej kolidujgcej z szybem windowym
- demontaz obrébek blacharskich

- rozbidrka stropu, dachu i posadzki na gruncie

C2. Roboty budowlane- przebudowa
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Budynek w czesci przebudowywanej (korytarz ) wykonany jest murowanej, tradycyjnej z $ciang z pu-
stakéw ceramicznych i cegty. W tej samej technologii zostang tez wykonane podziaty na nowe po-
mieszczenia

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie z ROZPORZA-
DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.
Z uwagi na brak planowanych praz zwigzanych z rozbudowg czy przebudowa poza obrysem
istniejgcego obiektu- kategoria obiektu nie ulega zmianie

1.3 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkosc¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Kategoria obiektu nie ulega zmianie w stosunku do budynku przed inwestycja.
Nie przewiduje sie nowych fundamentéw i $cian fundamentowych. Zakres roboét zaktada montaz dzwi-
gu osobowego w obrysi istniejgcego budynku. Szyb windowy jest zdylatowany od budynku

1.4 Sciany wewnetrzne:

Przewiduje sie wydzielenie nowych pomieszczen wykonanych w kond pietra. Istniejacy pokéj zostanie
podzielony tak by zapewni¢ mu dostep z korytarza po montazu windy Dopuszczalne jest
zastosowanie sScian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem

- grubo$ci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

SWP.1 | Sciana wewnetrzna dzialowa - PROJEKTOWANA
materiat d[m]
Tynk gipsowy maszynowy 0,015
Pustak ceramiczny 0,115
Tynk gipsowy maszynowy 0,015

Sciany w pomieszczeniach mokrych i technicznych na petng wysoko$é wykonczyé ptytkami greso-
wymi 30x30 lub zblizonymi wymiarami
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1.5 Sciany zewnetrzne:
Przewiduje sie zachowanie ukfadu istniejgcych $cian zewnetrznych . Zamurowane zostang dwa
otwory okienne w korytarzu w miejscu instalacji dzwigu. Do wypetnienia otworéw okiennych uzy¢
pustakéw gazobetonowych kl.400.
Nalezy wykona¢ docieplenie tych miejsc z uzyciem styropianu fasadowego licujgc powierzchnie
otworu z resztg $ciany. Elewacje wykonhczy¢ tynkiem mineralnym zgodnie z istniejgcg kolorystykag
i fakturg

2. Elementy przegrod poziomych-podiogi, stropy
2.1 Podtogi:
Przewiduje sie rozbioérke posadzki w miejscu szybu windowego. Warstwy wykonczeniowe zostang od-
tworzone zgodnie z stanem istniejgcym.

2.2. Wience, nadproza
Projektowane sg nowe nadproza na drzwiami i przebiciami w nowo wznoszonych $cianach dziato-
wych jako nadproza prefabrykowane systemowe

Zamurowanie likwidowanych otworéw lub ich fragmentéw wykona¢ z pustakéw ceramicznych kl. 400
na grubos¢ sciany. Wykonczenie tynkiem cem.- wap. kat Il

2.3 Dach
Projektuje sie pozostawienie istniejgcego dachu krytego papg. Po wykonaniu szybu windowego nale-

zy dokonac¢ napraw poszycia dachu z materiatu tozsamego z istniejgcym, tj papa
Nadszybie dzwigu wykonhczy¢ papg termozgrzewalng z spadkami w kierunku zgodnym z spadkiem
dachu

2.3.1 Opis warstw

D1 Dach/ nadszybie
e papa wierzchniego krycie
e papa podktadowa SBS
e izolacja termiczna 25cm- wetna mineralna z spadkiem 2%
e plyta stropowa szybu 20cm

2.3.2 Obrébki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie muru attykowego na styku z windg powinny zosta¢ naprawione po
montazu dzwigu .

¢ Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0, 5mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
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C3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Przewiduje sie montaz stolarki drzwiowej w budynku w nowych $cianach w kond pietra

1.1 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne z holu do pomieszczen sal
Konstrukcja:
- skrzydta drewniane,

- Wypetnienie skrzydet ptytg wiérowa petng lub perforowang

- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkfadka patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowag lub z
dokumentacjg producenta okuc¢. Typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp
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C4. Remont $cian, sufitow,
W pomieszczeniach sasiadujgcych z dzwigiem po wykonaniu prac wyburzeniowych, odtworzenio-
wych, montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ catkowity remont.

Roboty tynkarskie
Po wymianie instalacji elektrycznej i wod-kan oraz instalacje Co przewiduje sie remont $cian we-

wnetrznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem Poza miejscami wymagajacymi naprawy ta-
kimi jak glefy okienne i miejsca w ktérych prowadzona byta nowa instalacja elektryczna i CO do zasi-
lania grzejnikéw nalezy dokonac ogdlnej oceny stanu tynkéw. W miejscach odparzeni odstajgcych
tynkéw nalezy wykona¢ nowe tynki cem- wapienne

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknie¢, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na Scianach istniejgcych
po demontazu boazerii oraz w miejscach skutych tynkow ktére byty odparzone, badz nie trzymaty sie
Scian

- wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gtadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw $cian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Przewiduje sie malowanie wszystkich pomieszczen w czesci objetej opracowaniem. Przewiduje sie:
- Malowanie $cian i sufitdw w korytarzu oraz miejscowe malowanie w salach z uwagi na wymienione
drzwi wewnetrze w celu przywroécenia tadu i estetyki pomieszczenh

Malowanie scian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witéw, plam i $la-
doéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wylgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkdw przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac nalezy farby przeznaczone do kuchni i fazienek
W holu do wysokosci 2 m malowac¢ farbami ftalowymi o zmywalnej powierzchni

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny byé oczyszczone papierem Sciernym z pozosta-
tosci farby odspajajgcej sie
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C5. SZYB WINDOWY

1. Opis ogodliny.

Opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowy szybu windowego wewnatrz istniejgcej klatce
schodowe;.

Istniejacy budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Szczegdtowy opis budynku zawarto w opracowaniu
architektonicznym.

2. Posadowienie szybu.

Fundament szybu stanowi ptyta zelbetowa grubosci 24cm. Ptyte posadowi¢ na 30cm piasku $redniego o
wskazniku zageszczenia 1S>0,98. W przypadku natrafienia za grunt w stanie rozluznionym podfoze nalezy
ustabilizowac¢ zagescic.

Ptyta prostokgtna z betonu C25/30 zbrojona stalg AllIN (B500S).

Z uwagi na brak mozliwos¢ wykonania badan gruntowych zaleca sie zastosowanie betonu konstrukcyjnego
W8.

3. Sciany szybu.

Sciany szybu windowego zaprojektowano o grubo$ci 15cm z betonu C25/30. Sciany od poziomu posado-
wienia do poziomu posadzki parteru wykona¢ z betonu C25/30 W8.

Zbrojenie $cian stanowig prety o srednicy 10mm w obu kierunkach uktadane w dwéch warstwach. W zbroje-
niu Scian zastosowac stal Alll N (B500S).

Podczas prac szalunkowych szybu przewidzie¢ przejscia przez $ciany instalacji elektrycznych.
Tolerancje wykonania elementow zelbetowych stosowaé wytyczne producenta windy.
Wykonczenie wewnetrzne szybu wedtug wytycznych producenta windy.

4. Konstrukcja nosna.
Strop szybu windowego zaprojektowano jako ptyta zelbetowa grubosci 15cm. Ptyta zaprojektowana z
betonu C25/30 i zbrojonego stalg Alll N (B500S).
W plycie stropowej nalezy wykonac¢ otwér pod wentylacje szybu, oraz zamontowaé¢ hak montazowy wg
wytycznych producenta.

5. Prace rozbiérkowe.

Nowo projektowany szyb windowy ma powstaé¢ w istniejgcej klatce schodowej miedzy biegami na planie
litery ,C”.

W celu wykonania nowego szybu nalezy usungé czesc istniejgcego stropu.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ podparcia stropdw na pietrach oraz nalezy
podeprze¢ biegi istniejgcych schodow.

Po zabezpieczeniu istniejgcych elementéw budynku mozna przystgpi¢ do rozbidrki stropu. Prace rozbiérko-
we nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem budowlanym.

6. Rama wsporcza .

Rame wsporczg zaprojektowano z profili HEA 120, wsparte na istniejgcych Scianach i zespolonych ze stro-
pem. Czes¢ ramy nalezy zamocowac do projektowanego szybu.

Po okresie 14dni od momentu wykonania betonowania szybu mozna przystgpi¢ do zakotwienia konstrukcji
wsporczej do Scian szybu.

Elementy konstrukcji zabezpieczyé antykorozyjnie.

7. Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty w zakresie konstrukcji, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoéb z odpowiednimi uprawnie-
niami, oraz w oparciu o nastepujgce publikacje:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

* ,Budownictwo ogdine” tom |

* odpowiednie instrukcje ITB (dla elementéw systemowych)

* obowigzujgce Normy
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ sie z projektantem konstrukgji .

Projektowat:
mgr inz. Pawet CHILINSKI
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C6. DZWIG OSOBOWY
W BUDYNKU PROJEKTOWANY JEST DZWIG OSOBOWY

Dzwig obstuguje kondygnacje piwnicy, parteru i pietra

Dzwig niewymagajgcy pomieszczenia maszynowni. Naped dzwigu wraz ze sterownikiem znajdujg sie
w przestrzeni nadszybia. Panel kontrolny dzwigu znajduje sie w portalu dzwigowym na poziomie
ostatniego przystanku.

Drzwi przystankowe otwierane teleskopowo, przelotowe. Scianki portalu sg konstrukcjg niezaleznego
szybu windowego. Nalezy uwzgledni¢ elementy portali — przyciski przywotawcze, wskazniki postoju,
itp.,

Nalezy uwzgledni¢ zabudowanie przestrzeni nad portalem dzwigu, konstrukcja zabudowy stalowa
obudowana blachg analogiczng dla blachy, z ktérej wykonane sg drzwi przystankowe.

Nalezy uwzgledni¢ montaz dzwigu wraz ze wszystkimi potrzebnymi do prawidlowego dziatania w
trakcie eksploatacji urzagdzeniami, akcesoriami i wymogami.

Parametry techniczne

Maszynownia w przestrzeni nadszybia (w obrysie szybu),

Drzwi — dwuskrzydtowe, teleskopowe, rozsuwane jednostronnie, wykonane ze stali nierdzewnej,

Panel czotowy — oktadzina portalu na wszystkich przystankach — wykonana ze stali nierdzewnej
gtadkiej i szczotkowanej, kasety wezwan, wskaznik kierunku jazdy ze stali nierdzewnej,

Wykonczenie i wyposazenie kabiny - oktadziny $cienne ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski
na panelu sterujgcym, porecze - ze stali nierdzewnej, sufit rastrowy z zamontowanym os$wietleniem
kabiny, podtoga w wersji wykonczenia ptytami kamiennymi z materiat identyczny z zastosowanym w
holach windowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020

Norma EN81-20:2020
Oznaczenie dzwigu wg. KONE GW16/1U-19
Udzwig nominalny (Q) 1600 kg

llo$¢ osob 21

Predkos¢ nominalna 1.00 m/s
Przyspieszenie / opdznienie nom. 0.3 m/s2
Wysoko$¢ podnoszenia 2830 mm

llo$¢ przystankéw / drzwi 2/2

llo$¢ drzwi kabinowych 1

Typ drzwi KES800/Frame/2L
Szerokos¢ drzwi 1300 mm
Wysoko$¢ drzwi 2000 mm

Typ kabiny HMC Towarowy
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny 2100 mm
Wewnetrzna szerokos¢ kabiny 1400 mm
Wewnetrzna gteboko$é kabiny 240U mm
\Wewnetrzna powierzchnia kabiny 3.36 m2

Rama kabiny ISCS-Q25
Liczba pozioméw mocowan prowadnic (wymagana + zaméwione |5 + 1
Prowadnice kabinowe T125/B
Chwytacze kabinowe Progressive type
Zderzaki kabinowe PU165x80A
Rama przeciwwagi CWTQ25
Chwytacze przeciwagowe None
Prowadnice przeciwwagi T82/B

Zderzak przeciwwagi PU220x80A
Typ falownika KDM40
Sterowanie KCE/DC
Wciggarka NMX11
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Srednica kofa ciernego 420 mm
Kat podciecia rowka 105°
Olinowanie 4:1

Liny nosne (liczba x $rednica) 6xD8
Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci OL35, d6
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie giéwne 3x400VAC-15%/+10%
Czestotliwos¢ 50 Hz i1 Hz
Zabezpieczenia linii zasilajgcej * 3x25 A*
Zabezpieczenia niezalezniej linii oSwietlenia -

Prad nominalny, In 30 A

Prad rozruchowy, la 37 A
Bezpieczniki gtdwne napedu *** 3x20 A ***
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) 10A+6A
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie giéwne 6 KA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie oswietlenia 6 kA

Emisja ciepta w szybie 2 kW

Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predko- |9.2 kw
Predkos$¢ obrotowa kota ciernego przy petnej predkosci 182 rpm
Max. ilos¢ startéw napedu na godzine, s/h 180/ED40%
MASY

Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] 957 kg
Wystroj lokalny 0 kg

Drzwi kabinowe 167.2 kg
Dodatkowe ciezary -

Rama kabinowa (T) 472 kg
Masy réwnowazgce -

KQT (taczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabi-  [3065 kg
KQT (min./max.) 3065/353U kg
Rama przeciwwagi 194 kg
Klocki przeciwwagi 2071 kg
Masa przeciwwagi 2265 kg
Wspétczynnik zréwnowazenia 50%

Masa réwnowazgca udzwig nominalny 800+12.5 kg

Wymagania wobec budowy

1. Wymagania w stosunku do budowy:
2. Wentylacja:

a. Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajgcg spetnienie wymagan normy
EN81-20. Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE

emisje ciepta zainstalowanych urzadzen.

3. Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.
Dopuszczalna wilgotnosé: maksymalnie 95% (przy +40°C).
5. Wymagania dla szybu:

a. Beton min.C25/30.

b. Minimalna grubos$¢ scian: 150 mm.

c. Jezeli oswietlenia nie dostarcza KONE, wykona¢ wg. EN81-20.
6. Minimalne natezenie Swiatta w szybie:

a. 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzka podszybia,

b. 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwaciji,

C. 20 lux w pozostatych miejscach szybu.

&

Wymagania w stosunku do budowy
1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylgcy.

2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone.

szybu zabezpieczone.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

w

Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE.

4. Doprowadzone zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacjg. Wymagany zapas przewodu w
szybie to 5mb luzem.

5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania cze-
$ci dzwigu, zapewnione dojscie do szybu i otworéw drzwiowych.

6. Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegtg $ciang lub
inng przegroda powinna wynosi¢ co najmniej: 1,6m dla dzwigéw osobowych, 3m dla dzwigow
szpitalnych i towarowych

7. W szpitalach i budynkach opieki spotecznej kazdy dzwig powinien by¢ umieszczony w odre b-
nym szybie. W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszczac nie wiecej niz 3 dzwigi.

8. Metalowe konstrukcje szybdw oraz metalowe elementy szybéw zelbetowych takie jak np. belki
dzielgce szyby nalezy objgé potgczeniami wyréwnawczymi.

9. Doprowadzi¢ uziom wyréwnawczy do podszybia

Opis nalezy traktowa¢ nierozlacznie z DTR wind oraz katami katalogowymi producenta i jego
wytycznymi. W zalaczeniu przedstawiono DTR jednego z producentéw. Dopuszczalne zasto-
sowaniem innego producenta z zachowaniem rownorzednych lub wyzszych/ lepszych parame-
trow
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) !
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej budowy windy.
Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

2. ZASILANIE WINDY

Zasilanie szafy zasilajgco sterowniczej windy ( dostarczanej przez dystrybutora wind) wykona¢
przewodem N2XH-J 5x10, , wyprowadzonym z istniejgcej tablicy gtownej. Istniejgcg tablice gtdéwng
nalezy doposazy¢ w wylgcznik nad prgdowy C25, 3-fazowy.

W miejscu instalowania szafy sterowniczej przez dostawce windy nalezy pozostawi¢ zapas prze-
wodu ok. 5m - podigczenie szaf zasilajgco sterowniczych wykonuje dostawca wind.

3. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytgczenie w uktadzie
TN-C-S. W zwigzku z tym, poczgwszy od tablic rozdzielczych, nalezy prowadzi¢ oddzielny przewdd
neutralny (N) i oddzielny przewdd ochronny (PE), do ktérego nalezy podtaczyé bolce ochronne
gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych podtaczonych na state. Szyb-
kie wylaczenie realizowane bedzie instalacyjnymi wytgcznikami nadmiarowymi typu S300, dodat-
kowo, grupy odbiornikéw zabezpieczone bedg wytgcznikami réoznicowo - pradowymi o pragdzie roz-
nicowym 30maA.

4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na poziomie piwnic wykonac¢ potgczenie konstrukcji i szyn windy z gtéwng szyng wyréwnawczg
stosujgc bednarke F/Zn 40x5 lub przewdd LY25.. Przewody w podszybiu zakonczyé zaciskiem lub
szyng potgczong z metalowg konstrukcjg dzwigu.

5. UWAGI KONCOWE
a) Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branz.

b) Nalezy utozy¢ przewdd UTP kat.6 z przytgcza telefonicznego do szybu windy i pozostawi¢ ok. 2,5
m zapasu przewodu.

¢) Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekazaé¢ Inwestorowi.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad kS

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE
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D. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:

ARCHITEKTURA

LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA | NR.RYS
1 RZUT PRZYZIEMIA (1:50) | A.03.1
2 RZUT PIETRA (1:50) | A.03.2
3 RZUT DACHU (1:50) | A.03.3
4 PRZEKROJ B-B (1:50) | A.03.4
5 PRZEKROJ A-A (1:50) | A.03.5
6 ELEWACJA POLNOCNA (1:50) | A.03.6
7 INSTALACJA WENTYLACJI (1:50) | A.03.7
8 INSTALACJA CO (1:50) | A.03.8
9 INSTALACJA WOD- KAN (1:50) | A.03.9
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

E.INSTALACJE
E1l. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla rozbudowy i przebudo-

wy Sali gimnastycznej w Sokotach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora;
— podktady architektoniczne;
— ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
— uzgodnienia miedzybranzowe;
— obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Istniejgcy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej przebudowy i rozbudowy bu-

dynku. Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje nalezy wykonac przewodami N2XH-0/YnDY, przekroje przewody zgodnie ze schematami
ideowymi poszczegoélnych tablic.. Nalezy zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitaria-
tach oraz w pomieszczeniach technicznych - hermetyczny. O$wietlenie pomieszczen wykonac opra-
wami z energooszczednymi zrédtami $wiatta, rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami. Sterowanie
oswietleniem odbywac¢ sie bedzie miejscowo . Proponowane typy opraw oswietleniowych podano na
legendzie.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ oprawami z wiasnym zrédiem zasilania rezerwowego o min. 1.
godzinnym czasie podtrzymania. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ odpowiedni

certyfikat.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

—3CZNIKI weveeeiiieii 1,3 m nad posadzka;
—gniazdka w salach .........ccccccocviriiiiieeee, 0,4 m nad posadzkg;

5. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODB. TECHNOLOGICZNYCH
Instalacje zasilania odbiornikow technologicznych wykona¢ przewodami kabelkowymi, potgczenia
urzgdzen wykonac¢ wg instrukcji fabrycznych montowanych urzadzenh .
Wykonac zasilenie tablicy wynikéw (TAB) zgodnie z instrukcjg dostawcy.
Nalezy doprowadzi¢ niezalezne zasilanie do projektowanej centrali wentylacyjnej (CW).
Wykonac zasilenie rolet zewnetrznych (R) zgodnie z instrukcjg dostawcy.

6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Projektuje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych przewodem LgY 10 mm2 pomiedzy metalowymi

konstrukcjami wsporczymi modutéw PV oraz gtéwng szyng wyréwnawczg budynku.
Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodem LgY6, metalowych
elementow montowanych na state w budynku (centrala wentylacyjna itd.) .

7. UWAGI KONCOWE
e Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi
normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych"
oraz sztukg budowlana.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) !
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

e Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametrow urzgdzen
projektowanych.

¢ Wykonaé niezbedne badania i pomiary. Cato$¢ przekazac Inwestorowi.

o Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badaw-
cze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

e W pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie, nalezy wytgczy¢ zasilanie.

¢ Instalacje pozostajgce bez zmian nalezy na czas przebudowy zabezpieczy¢. Po wykonaniu prac
instalacje nalezy przywréci¢ do stanu wtasciwego uzytkowania. Po ponownym uruchomieniu insta-
lacje majag dziata¢ prawidtowo.

o Wszystkie instalacje w budynku po wykonaniu prac nalezy przywrdoci¢ do stanu wiasciwego uzyt-
kowania. Po ponownym uruchomieniu instalacje majg dziata¢ prawidtowo.

o Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w instalacjach budynku muszg posiadac¢

aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z normami.

¢ Po wykonaniu i sprawdzeniu wykonanych instalacji fotowoltaicznej nalezy przeszkoli¢ administra-
tora obiektu w zakresie obstugi wykonanych elementow instalaciji.

¢ Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy przeprowadzi¢ wszelkie czynnosci sprawdzajgce
wynikajgce z normy PN-HD 60364-6:2008, a ich wykonanie potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami
dotgczonymi do dokumentacji powykonawczej.

¢ Nalezy stosowaé przewody oznakowane wg norm CPR.

e Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej kla-
sy B2ca-slb, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM
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F. INFORMACJA BIOZ

Powiat Wysokomazowiecki
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
NAZWA Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejgcego bu-
ZAMIERZENIA dynku internatu (parter na zaklad opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi
BUDOWLANEGO noclegowo-kwaterunkowe)
ADRES ggzv?l/zewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty,
KATEGORIA wysokomazowiecki , woj. podlaskie
OBIEKTU
BUDOWLANEGO Budynek kat X1/ XIV
[P)gﬁ(éSTALE dz. ew.. 81/2 obr. Krzyzewo
ADRESOWE jednostka ewidencyjna 143412 4.0028
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT
JEDNOSTKA ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze '
PROJEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl AQUARTUMN
t: 501 273 513; BILURO FROJEKE TOWE
DATA
OPRACOWANIA 05. 05. 2022
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AUTORsKI | MIE | NAZWISKO UPRAWNIEK BUDOWLANYCH WANIA oprecomana | | OPES
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 05.05.2022
Cezary Jaszczoit | upr. BF-PdOKK/123/2009
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie In-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych zadan
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejagcego budynku internatu (par-
ter na zaklad opiekunczo - leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) Teren plano-
wanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

2. Inwestor
Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzeh $cian, wykonanie podciggéw ( pietro)

- Wykonanie rozbiérek $cian (parter), dachu, stropu

- Przebudowa kolidujgcych instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej
- Wykonanie szybu windowego

- Wykonanie $cianki dzialowej w pokoju na 1 pietrze

- Montaz szybu windowego

- Remont elewacji

- Remont pokrycia dachu wokét windy

- remont pomieszczeh (Scian, sufitow)

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac¢ takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty
balkonowe)

e przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o0 6,0 m)

4.1.2 Sposéb zapobiegania zagrozeniom
e Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki

specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

e Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzenh technicznych

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM
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e Przebywanie oséb na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementoéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatdbw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zakiadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osoéb, przedmiotéow, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

¢ Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropow nieobudowanych Scianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw
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4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowahn nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- osfoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-
wanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sagsiednich i przemieszczenh scian szczelinowych oraz obserwowac rozwoj
ewentualnych zarysowan elementéw ich konstrukgiji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
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Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej

w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji

e zorganizowanie zaplecza budowy: urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,
wyjsé i przejsé dla pieszych

e Teren budowy lub roboét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

e Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

e W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

o Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

e Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

e Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowa, a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

o Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow lub materiatdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

e PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

¢ Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na
planie terenu budowy.

05 05 2022 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

27



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

o Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i
urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

¢ Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

e Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

e W przypadkach zastosowania urzagdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

e Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie Sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wilasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow i
numery telefondéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji
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W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow oraz telefoniczny aparat komérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow, ktoéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisOw przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

e Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegllnie rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikéw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzgdzenia - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

o Wykonawstwo robdét specjalistycznych, mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikow (firme
posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow
e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow.
o Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
e Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
e Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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e Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
g3 by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

e W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie beda
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegoto-
we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty

- .
]

QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

G. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

[ZBA ARCHITEKTOW

RLZECZYFOSI'OLILE) POLSKIE|

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz‘mg./PdORWZOOQ Bialystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1| ust. 2, art. 13 ust. 1 pit 1§ art 14 st 1 pit | ustawy 2 dnia 7 lipca 1934 1. - Prawo budawiane (tekst jeanolity: Dz U. 2
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz, U. z 2004 r, Nr 6, poz, 41, Nr 92, poz, 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, paz. 959, 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169, por. 1419 craz 2 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 111 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z onia
15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektdw, InZzynlerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r, Nr 8, poz. 42, 7 2002 7. Nr 23,
paz. 221 | Nr 153, paz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. N 141, poz, 1492 oraz 2 2005 r. Nr 150, poz
1247).), craz art. 104 1 107 § 1 | 4 ustawy 7 dnis 14 crorwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jednclity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, por.
1071; datsze pmiany: Dr U, 2 2001 r. Nr 49, paz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz, 584, Nr 153, pox. 1271, | Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 7 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, paz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzjl przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie)

Okregowej 1zby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2, Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski

4. Czlonek Komisji Janusz Kabac

S, Czlonek Komisji: Andrzej Koc ;

6. Czlonek Komisj: Eizbieta Karina Kurzewska | /U
Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul, Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(irnig fuds irmiona | nazwisko oraz adves)

2, Gdy decyzja stanie s ostateczna:

1) Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajaoych  uprawniensa budowlane,

2) Okregowa Rada Lzby Architektow.
3 aa
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad ,:'.:"’
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) QUABRTUM

dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty oebEsoacrTowe

PROJEKT TECHNICZNY

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-41E5-3CFC-EEF2-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenla w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad %
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) QUABRTUM
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty oeD BAmaEcTowe

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

1, dnia 28 grudnia 2016 v,

Na pCsis 1
QAo Ch arg
ustA1 pkt 2-5,
1994 1. Prawa
gz porzadzenis
samodzielnyc

W zwigzku z uwzglednieniem 4
odstepuije sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyz|i.

Od niniejsze] decyzji stug T Kywaltf acyipie) Polskie] lzby
inzynieraw Bud [ Warsz aie peigre, W Okregowej  Komisji
Kwalifikacyingi ot Y i cpaW Btwa W terminie 14 dni
od daty jef? reczenia. ’ :

Sklad orzekajag

dr hab. inz E
mgrin

or ink. Krzysztof Karol Booss | ... opft
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty GUARTUM

A
]
355

PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVH-ICV-WCR *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomecg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe) Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad .:!.:'.’
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) QUABRTUM
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty omD PROASATOwWE

PROJEKT TECHNICZNY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynicrow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
sygn. akt. MAZ/T131/804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart, 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3i4cpkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. BEAZW. ..o iiiisiimmmeeresGros (fensrarnsansassssnien

mgr inz, Krzysztof Latoszek ~ ......5] e sses ...... fissrvernsorsorereny i
"‘/)V" '
mgr in2. Teresa Mosak — Rurka // 4
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad .:L:'.’
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) QUABRTUM
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty ol eo BAGaE TowE

PROJEKT TECHNICZNY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr in2, Teresa Mosak — Rurka

Otrzyansy:
| Pan Jocek Wiktor Jukubiak
ul. Topolows 44
08-110 Sicdice
2. Okrggows Rada Mizowieckic) Okrggowej lzby Inzymicrdw Budownsawa
3 Gikwny Inspektor Nadeom Budowlanego
4 na
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad .:L:'.’
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) QUABRTUM
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty ol eo BAGaE TowE

PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
I Z B A

W7 e

INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-JIH-LSI-LF6 *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnege kwaliflkowanego certyfikatu sg
rownowatzne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymil.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe) Okregowe| izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad .:!.:'.’
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) QUABRTUM
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty oeD ERmaEiTowE

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Szezegblowy zaKkres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlanc

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | wrzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe

sieci trakeyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjainodci.
Skiad Orzekajney
Okrggosve) Komisji Kwalifikacyyne)
1. Przewodniczacy Okregowej Komigji Kl (Wacyynei Sy L ’

dr inz. Zygmunt Rawicks 3
2 Crtoneh Shindu Orzebajacego
e Stansslaw Chrobak g

3. Crionek Skladu Orzekijacego
mgr 2 Ryszard Damijan

Otrzymugy.

| Pan Rafal Goen
ul. Gelowa 9
30098 Kenkiow

2. Ghiwny Inspehtor Nallzons Budowlancgo

3.

‘ona
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355
QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 .
l\\\\ OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnfa |5 gradnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa orsz urbanistéw Dz U =z 2013 r, poz 932 z péin zm), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust 3,
art. 13 ust | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2 pdén. zm.), § 11 ust, | pkt 1, § 15§ § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwe zdnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D= U = 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdén, zm.} oz urt. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ftekss jednolity: Dz. U, z 2013y, poz. 267 = pain zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Géra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O31S/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowanin kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, z¢ Pan Rafal Gors
posiada wymagane prawem wykszalcenic i praktyke zawodown konieczng do uzyskanian uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoscl | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlune.

Szczegblowy zukres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniepszej decyzyi sluzy odwolanie &0 Kmmq Mxmm ku‘hmxyjn:) Polskigj lzby In Bud: twa w Wi . za posredmictwe
Malopolskie) Okregowe] tzby lnzyimierow Bud mi Ildmnld.ynda«m

Skind Orzekajacy
Ohregowe) Komisil Kwalifikacyjoe)
1. Pracwedalczacy Okrggowe) Komas) Kwallfikacyjne) — \\ .
dr inz, Zygmunt Rawicki . Yo DN | f

2. Crionek Sklodu Orzckajgceg
inz. Stmishaw Cheobak

1 Czionck Skindu Orzckajpcego
mgr inz. Rvszand Damigan

‘ona



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) Qu A’H’ :I' UM
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty oebEsoacrTowe
PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10
adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe| Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) !
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane

projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009
projektant mgr inz. Pawet Chilinski nr upr. LUB/0222/PBkB/17
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra nr upr. MAP/0315/POOE/13
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak nr upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt techniczny

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu (par-
ter na zaktad opiekuniiczo - leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)na dz. ew.
38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo; Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokoma-
zowiecki , woj. podlaskie

wykonany na zlecenie:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad kS

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad kS

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

H. EKSPERTYZA TECHNICZNA
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad kS

opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe) !
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

I. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwracaC szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng starannos$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zakfadéw i potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcéw poszczegdlnych systemoéw i materialdéw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robét.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepisow BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegodlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci rob6t z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwiocznie informowacé inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegdlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu( parter na zaktad o,

pagap
opiekunczo — leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)
dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101, Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty C;’_,,_L;JHAPEIH\J:”
PROJEKT TECHNICZNY
Uwagi
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