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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat

Projekt budowlany

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu (parter na zaktad opiekunczo -
leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 38/2. 81/2 oraz 101 obr. Krzyzewo
Krzyzewo 30, 18-218 Krzyzewo, gm. Sokoty, Pow. wysokomazowiecki , woj. podlaskie

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materialy ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

Na dziatkach znajdujg sie istniejgce budynki szkoty oraz budynki gospodarcze . Budynek stanowi czes¢ kompleksu budyn-
koéw Zespoty Szkdt Rolniczych w Krzyzewie, jest potaczony fgcznikami z bu-dynkiem stotowki, kottowni i zabytkowym budyn-
kiem pensjonatu, znajduje sie w odlegtosci 5,4m od istniejgcego budynku gospodarczego oraz w odlegtosci 66,2m od pot-
nocnej granicy dziatek podlega-jacych opracowaniu

Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z kostki brukowej, zielence.

Celem przedsiewziecia jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg i nadbudowg istniejacego budynku internatu (parter-
na zakfad opiekunczo - leczniczy, pietro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

W istniejgcym budynku przewidziana jest przebudowa korytarza celem usytuowania dzwigu osobo-wego. Nadbudowa pole-
gafa bedzie na realizacji nadszybia dzwigu

Wszelkie parametry powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie
Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m2.
- Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) - 11 165,50 m2. 100,00 %

- powierzchnia zabudowy - 2404,40 m2 25,53 %

W tym

Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego (1) 656,80m2
Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m2
Bud. gospodarczy- projektowana pralnia (3) 397,75 m2
- powierzchnia zieleni - 5222,20 m2 46,77%

- powierzchnia utwardzona -3538,90 m2 27,70%

- Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi ok. 629,50 m2. (59,58x12,60)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 938,22m2.

- Wysokos$¢ budynku - 6,82 m.- bez zmian (§ 6. WT Wysokos$¢ budynku, stuzgcg do przyporzadkowania temu budynkowi od-
powiednich wymagan rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszy-
nowni dzwigéw i innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji prze-
krycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.)

- Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.

- Kubatura budynku 3192,42m3/ kubatura objeta opracowaniem 325m3

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

Zatozenia szczegotowe.

- przebudowa ukfadu funkcjonalnego fragmentu budynku w rejonie klatki schodowe;j i korytarza- rea-lizacja windy
- zamurowanie dwoch otworéw okiennych w korytarzu

- modyfikacja instalacji Co i wentylacji w miejscu realizacji windy

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegajg zmianie

" Odprowadzenie $ciekdw -bez zmian, do istniejgcej kanalizacji

" Wody opadowe sg odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych na teren wia-sny nieutwardzony - bez
zmian,

" Zaopatrzenie budynku w ciepto - - bez zmian, budynek zasilany jest w ciepto z istniejgcej kottowni

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci gminnej - bez zmian, -

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytagcze bez zmian, Pla-nowana inwestycja nie wywiera
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktorej
zdobyto prawo do dys-ponowania gruntem

" Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziaty-
wania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ, Bu-dynek internatu objety ni-
niejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

" Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1 Istniejgcy

" Teren inwestycji oznaczony jako dziatki geod. 101, 81/2, cze$¢ 38/2 w Krzyzewie, jest w zarzadzie Zespotu Szkot Rolni-
czych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie. Na dziatce znajdujg sie istniejace budynki szkoty oraz budynki gospodarcze.
Opracowaniu podlega budynek internatu, w ktérym planowana jest realizacja dzwigu osobowego

" Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z ptyt betonowych, zie-lence.

" Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw szkoty i ZAZ Krzyzewo oraz uktad komunikacyjny-
ciggi chodnikéw i dojazdow.

" Budynek posiada petny dostep do infrastruktury technicznej

" Nie przewiduje sie rozbiorki ani wznoszenia budynkéw. Planowane roboty zaktadajg montaz wewnatrz istniejgcego obiektu
szybu windowego. Roboty rozbiérkowe dotyczg fragmentéw ele-mentéw konstrukcyjnych

" Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zielen urzgdzona niska w formie krzewow i, trawnikéw i rabat

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne

" Obszar inwestycji: ok. 11 165,50m2 -stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -na ktérych zlo-kalizowany jest budy-
nek internatu podlegajgcy przebudowie

" Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

" Zakres rob6t wymaga pozwolenia na budowe

7. Komunikacja

o Dziafki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-nej.

o Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z terenu przylegtego od strony wschodniej

o Dla inwestycji zapewniona jest wtasciwa obstuga komunikacyjna - istniejacy ciag pieszo- jezdny spetnia warunki drogi ppoz.
Wokot ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca postojowe ; miejsca dla osdb niepetnosprawnych sg w bezposrednim sg-
siedztwie budynku na terenie dziafki

o Gtéwne wejscia do budynku pozostajg bez zmian, Planuje sie zachowanie istniejgcego wejscia od strony wschodniej ktére
spetnia wymogi dostepu dla oséb korzystajgcych z wozkow inwalidzkich.

o Dostep do drogi publicznej (gminnej)- do dz. ew. 102

o Przed budynkiem zlokalizowane sg miejsca postojowe w tym réwniez dla oséb niepetnosprawnych

8.Zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe

- Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi ok. 629,50 m2. (59,58x12,60)

- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem to 995,09m2Wysokos$¢ bu-dynku - 6,82m bez zmian (§
6. WT Wysokosc¢ budynku, stuzgca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia, mierzy
sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku, do gérnej po-wierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen technicz-
nych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.)

- Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

9. Informacje i dane:

9.1 Informacje wynikajgce z prawa miejscowego

Planowana inwestycja z uwagi na wewnetrzny zakres robét i brak zmian powierzchniowych i kubatu-rowych nie ingeruje w
zagospodarowanie przestrzenne

9.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar jest wpisany do rejestru zabytkéw . Na obszarze
zamierzenia wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

9.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren planowanej inwestyciji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-ploatacji gérniczej, nie
podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gérniczym oraz nie wymaga okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabu-
dowy.
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9.4. Informacje dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposob zapewniajgcy nienaruszalnosé intereséw oséb trzecich. Prace budowlane popro-
wadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosé intereséw oséb trzecich.

9.5. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

" Odprowadzenie $ciekdw -bez zmian, do istniejgcej kanalizacji

" Wody opadowe sg odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych na teren wiasny nieutwardzony - bez zmian,
" Zaopatrzenie budynku w ciepto - - bez zmian, budynek zasilany jest w ciepto z istniejgcej kottowni

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej - bez zmian, -

" Zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze bez zmian,

" Odpady state gromadzone sg w istniejacym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:

" ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

" ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.,

" rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego"; DZIENNIK
USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763

10. Informacje dotyczgce warunkow i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-nych mas ziemnych w trak-
cie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy powstajgce z wykopow masy ziemne sg nieznaczne i zo-stang wywiezione i
zutylizowane zgodnie z przepisami. Z racji iz nie przewiduje sie wykopow gtebokich nie powstajgc masy ziemne podlegajgce
zagospodarowaniu.

" zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane beda po rozkruszeniu na cele gospodarcze
tj. do utwardzenia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i rob6t budowlanych,

" zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skltadowiska odpadéw,

" odpady niebezpieczne beda odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskazane przez te firmy sktado-
wiska odpadow niebezpiecznych,

11. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowe dziatki 38/2. 81/2 oraz 101 i nie wykracza poza nig
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-powiadac¢ budynki i ich usytuo-
wanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, Dz.U.2022.248)

" PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. poz.2351 z 2021r)

" Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),

" Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219

z pézn. zm.),

" Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)

" Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

12. Dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego
Projektowane przebudowa bedzie wykonana w technologii zelbetowo- stalowej. Szyb windowy zosta-nie zrealizowany jako

zelbetowy zgodnie z wytycznymi producentéw dzwigéw. Konstrukcja wsporcza stropéw wokot windy zostanie wsparta stalo-
wymi belkami kotwionymi w $cianach konstrukcyjnych. Nie przewiduje sie komplikacji w realizacji inwestycji

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
Energobudowa 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

ELEKTROMONTAZ wyd.IV 1985

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

— —
=[O0 N[O |OD|WIN|~

ATHENASOFT wyd.I 2001

12| ATHENASOFT wyd.| 2011

13|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

14| ATHENASOFT wyd.1 2010

15|HENKEL wyd.| 2005
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KOSZTORYS INWETORSKI- internat 2022.05.05.kst OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

16|IGM wyd.| 1998

17|ATHENASOFT wyd.l 2005

18|ORGBUD wyd.lII 1986,biuletyny do 9 1996

19|ATHENASOFT wyd.l 2004

20|WACETOB wyd.lIl 2003

21]/ORGBUD wyd.lIIl 1986

22|ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

23|WACETOB wyd.l 2000

24 ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

25|ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996

26| ATHENASOFT wyd.l 2008

27|Zeszyt WACETOB

28|IGM wyd.l 2002
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KOSZTORYS INWETORSKI- internat 2022.05.05.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR 13-23 |Rozbidrka obrdbek blacharskich- m2
0106-05
2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550
1.2|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
0105-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3|KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |m?2
0330-02 wie wapiennej
analogia
7.42*3.20 m2 23.744
RAZEM 23.744
1.4/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
0329-03 wie wapiennej - wykucie otworéw w $cianach zewn-otwér na czerpniew
analogia scianie
0.47*0.5*0.4 m3 0.094
RAZEM 0.094
1.5|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
0329-03 wie wapiennej - wykucie otworu w $ciane dziatowej pietra pod nowy
analogia otwér drzwiowy
1.05*2.1*0.12 m3 0.265
RAZEM 0.265
1.6/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
analogia
3.20*2.81*2 m2 17.984
RAZEM 17.984
1.7|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
0348-03 wapiennej
analogia
2.57*3 m2 7.710
RAZEM 7.710
1.8/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
analogia
3.20*2.81*2 m2 17.984
RAZEM 17.984
1.9/KNR 13-23 |Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach stropu i dachu pod szyb win- |m3
0103-02 dowy
analogia
3.20*2.81*2*0.25 m3 4.496
RAZEM 4.496
1.10|KNP 18 Rozbiérka podtoza gruzobetonowego o grubosci do 10 cm miotem me- |m3
0418-01.03 |chanicznym- garaz
analogia
3.20%2.81*1.1 m3 9.891
RAZEM 9.891
1.11|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
1.12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 15
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2 SZACHT WINDOWY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
2.1|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
(2.63*3.15)*0.3 m3 2.485
RAZEM 2.485
2.2|KNR 2-01 |Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
0236-03
(2.63*3.15)*0.15 m3 1.243
RAZEM 1.243
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KOSZTORYS INWETORSKI- internat 2022.05.05.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.3|KNR 2-02 |Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowano pompe do betonu |m3
1101-02 na samochodzie.
(2.63*3.15)*0.07 m3 0.580
RAZEM 0.580
2.4/KNR 2-02 |Deskowanie systemowe $cian o grubosci 15 cm m?2
1906-01
8.25%(3.15+2.63+3.15+2.63) m2 95.370
RAZEM 95.370
2.5|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe ptyty stropowej m2
1905-02
3.15"2.63 m2 8.285
RAZEM 8.285
2.6|KNR 2-04 |Deskowanie otworéw w $cianach m
1803-08
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2.7/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $rednicy 8 mm t
0290-02
1.50 t 1.500
RAZEM 1.500
2.8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane srednicy 10 mm kg
0290-02
325 kg 325.000
RAZEM 325.000
2.9|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $rednicy 12 mm kg
0290-02
220 kg 220.000
RAZEM 220.000
2.10/KNR 2-02 |Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci 15 cm, mieszanka betonowa |m3
1920-04 klasy C25/30
0.15*8.25*(3.15+2.63+3.15+2.63) m3 14.306
RAZEM 14.306
2.11|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm m3
1916-05
0.20*2.63*3.15+0.15*2.63*3.15 m3 2.900
RAZEM 2.900
212 Czas pracy deskowan m-g
analiza in-
dywidualna
<(10 dni x 24 godziny x 119,96 m2)/100> (10*24*p0z.2.4)/100 m-g 228.888
RAZEM 228.888
3 PRZEBUDOWA
341 ROBOTY ZIEMNE
3.1.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
110602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.63+3.15+2.63+3.15) m2 11.560
RAZEM 11.560
3.1.|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-|m?2
2|0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(2.63+3.15+2.63+3.15) m2 11.560
RAZEM 11.560
3.1.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |[m2
3/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - $¢iany fundamentowe wewn
1.35%(2.63+3.15+2.63+3.15) m2 15.606
RAZEM 15.606
3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.2./KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
110329-05 wie cementowej dla belek wsporczych pod stropy
analogia
0.25%0.2*0.2*4 m3 0.040
RAZEM 0.040
3.2.|KNR 2-02 |belki wsporcza stropu przy otworze na szyb windowy kpl.
2|0126-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.2.|KNR-W 2- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubos$ci|m?2
3|02 0108-01 |24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm- zamurowanie
analogia otworéw okiennych
1.5%1.45*2+0.9*2.05 m2 6.195
RAZEM 6.195
3.2.|KNR-W 2- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m?2
4102 0105-01 |kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
analogia cegty
2.56*3.79 m2 9.702
RAZEM 9.702
3.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety|t
5/0290-02 zebrowane 12- usztywnienie $¢ian dziatowych
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
3.2.|KNKRB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
6/0101-10
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
33 WYPOSAZENIE
3.3. DZWIG OSOBOWY- kabina 1400x2400- zgodnie z dokumentacjatech- |kpl.
1lkalk. ind. czning
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34. POSADZKI - NAPRAWA
1
3.4.NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- [m?2
1.1/202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
3.4.\KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
1.2/1112-03 lonowe - gumolit- naprawa posadzek w sgsiedztwie szybu windowego
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3.4. TYNKI
2
3.4.|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recz- |m2
2.1|0102-05 nie; podtoze:
2.58*3.79*2 m?2 19.556
RAZEM 19.556
3.4.|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
2.2|0803-03 pach- pokdj biurowy
2.58*3.79*2 m2 19.556
RAZEM 19.556
3.4.|\KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa tynkow wewnetrznych na m2
2.3/1501-09 $cianach
2.58*3.79*2+10 m?2 29.556
RAZEM 29.556
3.4.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wewnetrznych na m?2
2.411501-08 sufitach-
Krotnos¢ = 2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3.4.|KNR AT-43 |obudoa belek wsporczych stropu przy windzie ptytg gk m?2
2.5/0208-01
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
3.4./45420000-7 [STOLARKA WEWNETRZNA
3
3.4.\KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - drzwi wewnetrzne m?2
3.1/1104-02
0.9*2.0*5*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
3.4.|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
3.2|1103-01 czonych
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0.9*2.0*5*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3.4.|KNR 4-01 |Zatozenie samozamykaczy szt.
3.3/0920-23
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 ROBOTY ZEWNETRZNE
3.5. DACH
1
3.5.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m?2
1.1/0613-01 klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego
3.50%2.87 m2 10.045
RAZEM 10.045
3.5.|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt  |m?2
1.2|0613-06 ukfadanych na sucho
(3.5+3.50+2.87+2.87) m2 12.740
RAZEM 12.740
3.5.|KNR 2-02 |Pokrycie dachoéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, |m?2
1.3/0503-01 trzy warstwy papy
3.50*2.87+1.2*(3.5+3.50+2.87+2.87) m2 25.333
RAZEM 25.333
3.5.|KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw |m?2
1.4|0530-01 z blachy z cynku
m2 5.000
RAZEM 5.000
3.5. ELEWACJE
2
3.5.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza- przygotowanie scian do klejenia ptyt m?2
2.1|10106-02 styrodurowych
m2 5.000
RAZEM 5.000
3.5.|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt styropianowych o gru-|m?2
2.2|/0102-10 bosci 15 cm na $cianach z fakturg grysowa lub ceglanych
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3.5.|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Przymocowanie ptyt styropianowych za |m?2
2.3/0103-02 pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z cegty
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3.5.|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na m2
2.4|10103-07 $cianach i stupach.
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3.5.\KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natoze-|m?2
2.5/0930-01 nie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3.5.|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wy- |m?2
2.6/0501-03 konany recznie na $cianach
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3.5.|KNR AT-31 |Malowanie elewacj szczytowej i farba silikonowg m?2
2.7/0601-02
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
3.6 INSTALACJE WEWN
3.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
3.6. INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1
3.6.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
1.1./0101-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych
1 w podtozu z cegly
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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3.6.|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
1.1./0110-04
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
3.6.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukta- |m
1.1./0210-03 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
3 nowym
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.6.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukta- |m
1.1./0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
4 nowym
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.6.|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
1.1./0301-02 kotkéw plastikowych w podtozu z cegty
5
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3.6.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
1.1./0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.6.|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czes- |szt.
1.1./0402-02 ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.6.|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane A1 kpl.
1.1./0502-04
8|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6.|KNR AT-15 |Podigczenie kabla zasilajacego dzwig osobowy do tablicy rozdzielczej - |szt.
1.1./0117-02 montaz 1 pary
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN
1.2
3.6.|KNR-W 5- |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
1.2./08 0604-01 |preta o srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.6.|KNR 5-08 [taczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednar- |szt.
1.2./0617-05 ka 120mm2
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.6.|KNR 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r. 8 mm na uprzed- |m
1.2./0606-03 nio zainstalowanych wspornikach na $cianie
3
1*4 m 4.000
RAZEM 4.000
3.6.|KNR 5-08 |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych |szt.
1.2./0618-01 uniwersalnych krzyzowych
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.6.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1.2.{1205-01 miar.
5
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000

-10 -
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3.6.|KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1.2.|{1205-02 miar.
6
3 po- 3.000
miar.
RAZEM 3.000
3.6. INSTALACJE SANITARNE
2
3.6. WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
21
3.6. Demontaz centrali wentylacyjnej i osprzetu w pom. gospodrczym i prze- |szt.
2.1.|analiza in- |niesienie do pom. sgsiedniego
1|dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
3.6. Przebicia w przegrodach budowlanych, zabezpieczenie przejscia kana- |komp-
2.1.|analiza in- [téw wentylacyjnych przez przegroby budowlane ogniochronng masg let
2|dywidualna |uszczelniajgca
2 komp- 2
let
RAZEM 2
3.6.|KNR 2-17 |Czerpnia scienna kotowa srednicy 250mm szt.
2.1.]0147-01
3
<piwnica> 4 szt. 4
RAZEM 4
3.6.|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RI-  |m2
2.1./0212-02 GIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi
4 co 60 cm (system 4.07.51)- obudowa centrali wentylacynej
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
3.6. INSTALACJA CO
2.2
3.6.|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 |kpl.
2.2.10521-02
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.6.|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy w $cianie zewn do przetozenie rur CO m
2.2./0105-01
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3.6.|S-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur poli- |[m
2.2./0800-01 propylenowych na scianach budynkéw- przeniesienie odcinéw podpod-
3 togowych kolidujgcych z szachtem w bruzde $cienng
m 5.000
RAZEM 5.000
3.6.|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
2.2./0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000

-11 -
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przedm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR 13-23 Rozbioérka obrébek blacharskich- m2 2.55
0106-05
1.2|KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 3
0105-04
1.3|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach |m?2 7.42*3.20 =
0330-02 z cegiet na zaprawie wapiennej 23.744
analogia
1.4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 0.47*0.5*
0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wykucie 0.4 =0.094
analogia otworow w $cianach zewn-otwor na czerpniew scia-
nie
1.5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 1.05*2.1*
0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wykucie 0.12=
analogia otworu w $ciane dziatowej pietra pod nowy otwor 0.265
drzwiowy
1.6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m?2 3.20%2.81*2
0504-06 sztucznych - rulony =17.984
analogia
1.7|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2 2.57*3 =
0348-03 prawie cementowo-wapiennej 7.710
analogia
1.8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2 3.20%2.81*2
0804-07 =17.984
analogia
1.9/KNR 13-23 Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach stropui |m3 3.20*2.81*
0103-02 dachu pod szyb windowy 2*0.25 =
analogia 4.496
1.1|KNP 18 0418- |Rozbidrka podtoza gruzobetonowego o grubosci do |m3 3.20*2.81*
0/01.03 10 cm miotem mechanicznym- garaz 1.1 =9.891
analogia
1.1|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 8.5
1/1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegtosé 15 km
1.1|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 20
2(0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
ana|ogia Krotnos$¢ = 15

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE

2 SZACHT WINDOWY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
2.1|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 (2.63*3.15)
1101-07 gruntowym *0.3 =
2.485
2.2|KNR 2-01 Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty m3 (2.63*3.15)
0236-03 sypkie kat. I-111 *0.15 =
1.243
2.3|KNR 2-02 Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowa- |m3 (2.63*3.15)
1101-02 no pompe do betonu na samochodzie. *0.07 =
0.580
2.4|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Scian o grubosci 15 cm m2 8.25%(3.15+
1906-01 2.63+3.15+
2.63) =
95.370
2.5|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty stropowej m?2 3.15*2.63 =
1905-02 8.285
2.6|KNR 2-04 Deskowanie otworéw w $cianach m 6
1803-08
analogia
2.7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- |t 1.50
0290-02 ne srednicy 8 mm
2.8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- |kg 325
0290-02 ne $rednicy 10 mm
2.9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- |kg 220
0290-02 ne srednicy 12 mm

-12 -
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przedm.
2.1|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci 15 cm, |m3 0.15*8.25*
0/1920-04 mieszanka betonowa klasy C25/30 (3.15+
2.63+3.15+
2.63) =
14.306
2.1|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm m3 0.20*2.63*
1/1916-05 3.15+0.15*
2.63*3.15 =
2.900
2.1 Czas pracy deskowan m-g <(10 dni x
2|analiza indy- 24 godziny
widualna x 119,96
m2)/100>
(10*24*
poz.2.4)/
100 =
228.888
Razem dzial: SZACHT WINDOWY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
3 PRZEBUDOWA
31 ROBOTY ZIEMNE
3.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (2.63+
1/0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 3.15+2.63+
towego - pierwsza warstwa 3.15) =
11.560
3.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (2.63+
2/0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 3.15+2.63+
towego - druga i nastepna warstwa 3.15) =
11.560
3.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 1.35%(2.63+
3/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 3.15+2.63+
towego - $¢iany fundamentowe wewn 3.15) =
15.606
3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.2.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 0.25*0.2*
1/0329-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla belek 0.2*4 =
analogia wsporczych pod stropy 0.040
3.2.|KNR 2-02 belki wsporcza stropu przy otworze na szyb windo- |kpl. 1
2/0126-05 wy
analogia
3.2./KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m2 1.5%1.45%2+
3/0108-01 kosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu 0.9*2.05 =
analogia komorkowego dtugosci 49 cm- zamurowanie otwo- 6.195
réw okiennych
3.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m?2 2.56*3.79 =
4/0105-01 kosci do 4.5 m z cegiet kratdwek na zaprawie wa- 9.702
analogia piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceglty
3.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.025
5/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane 12- usztywnie-
nie $¢ian dziatowych
3.2.|KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.2
6/0101-10
33 WYPOSAZENIE
3.3. DZWIG OSOBOWY- kabina 1400x2400- zgodnie z |kpl. 1
1|kalk. ind. dokumentacjgtechczning
34 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34. POSADZKI - NAPRAWA
1
3.4 /NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- |m?2 4
1.1/1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.4.|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez m2 4
1.2/1112-03 warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit- naprawa
posadzek w sgsiedztwie szybu windowego
3.4. TYNKI
2
3.4.|KNR AT-07 Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO- m?2 2.58%3.79*2
2.110102-05 SHIELD FIX-PLUS - recznie; podtoze: = 19.556
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3.4.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recz- |m2 2.58*3.79*2
2.2|0803-03 nie na $cianach i stupach- pokéj biurowy = 19.556
3.4.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa tynkow |m?2 2.58*3.79*
2.3/11501-09 wewnetrznych na Scianach 2+10 =
29.556
3.4.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa tynkow |m?2 15
2.4/11501-08 wewnetrznych na sufitach-
Krotnos¢ = 2
3.4.\KNR AT-43 obudoa belek wsporczych stropu przy windzie ptytg |m?2 55
2.5/0208-01 gk
3.4./45420000-7 |STOLARKA WEWNETRZNA
3
3.4.|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych - drzwi wewnetrzne |m?2 0.9*2.0*5*2
3.1]02 =18.000
3.4./KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych |[m2 0.9*2.0*5*2
3.2|01 fabrycznie wykonczonych =18.000
3.4.|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy szt. 2
3.3/0920-23
3.5 ROBOTY ZEWNETRZNE
3.5. DACH
1
3.5.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- |m?2 3.50"2.87 =
1.1/0613-01 ralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym 10.045
na gorgco do podtoza betonowego
3.5.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m?2 (3.5+3.50+
1.2/0613-06 ralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho 2.87+2.87)
=12.740
3.5.|KNR 2-02 Pokrycie dachow papa na podtozu z twardych piyt z |m?2 3.50%2.87+
1.3/0503-01 welny mineralnej, trzy warstwy papy 1.2*(3.5+
3.50+2.87+
2.87) =
25.333
3.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ognio-  |m?2 5
1.4/0530-01 wych, koszow i okapow z blachy z cynku
3.5. ELEWACJE
2
3.5.|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie m2 5
2.110106-02 scian do klejenia ptyt styrodurowych
3.5.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt |m2 5
2.2/0102-10 styropianowych o grubosci 15 cm na Scianach z
fakturg grysowa lub ceglanych
3.5.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Przymocowanie ptytjm?2 5
2.3/0103-02 styropianowych za pomocg kotkow plastikowych w
ilosci 5 szt./m2 do podioza z cegty
3.5.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej |m2 5
2.4/10103-07 wartswy siatki na $cianach i stupach.
3.5./KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze |m?2 5
2.5(0930-01 strukturalnej - natozenie na podtoze farby gruntuja-
cej - pierwsza warstwa
3.5.|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit |m2 5
2.6/0501-03 GranoporPutz -wykonany recznie na $cianach
3.5.|KNR AT-31 Malowanie elewacj szczytowej i farbg silikonowa m?2 75
2.7/0601-02
3.6 INSTALACJE WEWN
3.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
3.6. INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1
3.6.|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m 35
1.1./0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz-
1 nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podio-
zu z cegly
3.6.|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane n.t. na |m 35
1.1./0110-04 gotowych uchwytach
2
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3.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 20
1.1./0210-03 Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach

3 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 20
1.1./0210-02 Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach

4 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.6.|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu |szt. 21
1.1./0301-02 przez przykrecenie do kotkdw plastikowych w pod-

5 tozu z cegly
3.6.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 2
1.1./0307-04 nych podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych

6 w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3.6.|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
1.1./0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigcze-

7 nia (il. otworéw mocujacych do 4)
3.6.|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane A1 kpl. 1
1.1.|04

8|analogia
3.6.|KNR AT-15 Podtgczenie kabla zasilajacego dzwig osobowy do |szt. 1
1.1./0117-02 tablicy rozdzielczej - montaz 1 pary

9lanalogia
3.6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN
1.2
3.6.|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej |m 8
1.2./0604-01 nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na

1 dachu ptaskim pokrytym blachg
3.6.|KNR 5-08 taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie |szt. 2
1.2./0617-05 na $cianie - bednarka 120mm?2

2
3.6.|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych naprezanych z pretao |m 1*4 = 4.000
1.2./0606-03 $r. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wsporni-

3 kach na $cianie
3.6.|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomo- |szt. 6
1.2./0618-01 cg ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych

4
3.6.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 1
1.2./1205-01 czego

5
3.6.|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 3
1.2./1205-02 czego

6
3.6. INSTALACJE SANITARNE

2
3.6. WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
21
3.6. Demontaz centrali wentylacyjnej i osprzetu w pom. |szt. 1
2.1.|analiza indy- |gospodrczym i przeniesienie do pom. sgsiedniego

1|widualna
3.6. Przebicia w przegrodach budowlanych, zabezpie- |komplet 2
2.1.|analiza indy- |czenie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez

2|widualna przegroby budowlane ogniochronng masg uszczel-

niajacg

3.6.|KNR 2-17 Czerpnia $cienna kotowa $rednicy 250mm szt. <piwnica>
2.1./0147-01 4=4

3
3.6.|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pty- |m?2 6
2.1.10212-02 tami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja

4 rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm

(system 4.07.51)- obudowa centrali wentylacynej

3.6. INSTALACJA CO
2.2
3.6.|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurze- |kpl. 2
2.2./0521-02 dowego GP-2 i GP-4

1
3.6.|KNR AT-27 Reczne wykucie bruzdy w $cianie zewn do przeto- |m 3
2.2.10105-01 zenie rur CO

2
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3.6./S-215 0800-01 |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o m 5
2.2. $r.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na $cianach

3 budynkow- przeniesienie odcinéw podpodtogowych

kolidujgcych z szachtem w bruzde $cienng

3.6.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaf-\m 5
2.2./0101-04 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

4
Razem dzial: PRZEBUDOWA
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

|Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

N | =

SZACHT WINDOWY CPV
45223500-1 Konstrukcje z
betonu zbrojonego

w

PRZEBUDOWA

341

ROBOTY ZIEMNE

3.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.3

WYPOSAZENIE

34

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

3.4.1

POSADZKI - NAPRAWA

3.4.2

TYNKI

343

STOLARKA WEWNETRZNA

3.5

ROBOTY ZEWNETRZNE

3.5.1

DACH

3.5.2

ELEWACJE

3.6

INSTALACJE WEWN

3.6.1

INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE

3.6.1

INSTALACJE WEWNETRZ-
NE

3.6.1

N

INSTALACJA ODGROMOWA
1 UZIEMIEN

3.6.2

INSTALACJE SANITARNE

3.6.2

—

WENTYLACJA MECHANICZ-
NA CPV 45331210-1 Instalo-
wanie wentylacji

3.6.2

INSTALACJA CO

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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KOSZTORYS INWETORSKI- internat 2022.0BABEkgt WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1-1.12 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2| 21-212 |SZACHT WINDOWY CPV 45223500-
1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
3 311 - PRZEBUDOWA
3.6.2.2.4
3.1| 3.1.1 -3.1.3 |ROBOTY ZIEMNE
3.2| 3.2.1 -3.2.6 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.3 3.3.1-3.3.1 |WYPOSAZENIE
3.4 3.41.1- |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.4.3.3
341 3.4.1.1- |POSADZKI-NAPRAWA
3.41.2
34.2] 3421- |TYNKI
3.4.25
343 3.4.3.1- |STOLARKA WEWNETRZNA
3.4.3.3
3.5/ 3.5.1.1- |ROBOTY ZEWNETRZNE
3.5.2.7
3.51| 3.51.1- |DACH
3.5.14
3.5.2| 3.5.21- |ELEWACJE
3.5.2.7
3.6/ 3.6.1.1.1- |[INSTALACJE WEWN
3.6.2.24
3.6.1| 3.6.1.1.1 - |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.6.1.2.6
3.6.1.1| 3.6.1.1.1 - [INSTALACJE WEWNETRZNE
3.6.1.1.9
3.6.1.2| 3.6.1.2.1 - |INSTALACJA ODGROMOWA | UZIE-
3.6.1.2.6 |MIEN
3.6.2| 3.6.2.1.1 - | INSTALACJE SANITARNE
3.6.2.24
3.6.2.1| 3.6.2.1.1 - (WENTYLACJA MECHANICZNA CPV
3.6.2.1.4 45331210-1 Instalowanie wentylacji
3.6.2.2| 3.6.2.2.1 - |[INSTALACJACO
3.6.2.24
RAZEM netto
Vat
Razem brutto

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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