wentylacja szybu windowego obudowana
ptyta GKF (EI30) i wyprowadzona ponad
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- wyktadzina PCV (typu Gamrat)-projekiowana - wyktadzina PCV (typu Gamrat) - projektowana - 1x papa termozgrzewalna - wykfadzina PCV (flypu Gamrat)-projekt. -gres

- zaprawa klejowa cienkopowlokowa rozptywowa
- podklad betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatkg
stalowa z pretéw @ 4,5 mm o oczkach 15x15 cm

listniejace | Projektowane —_

- 2 x papa na lepiku

Projektowane w

- zaprawa klejowa cienkopowiokowa rozptywowa

- podkiad betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatkg
stalowa z pretéw & 4,5 mm o oczkach 15x15 cm

- styropian FS-25 gr 5 cm

- gladz cementowa gr 1cm

- 1x papa podkiadowa
- podklad betonowy gr 6 cm, B-15 zbrojony siatka,

il

- zaprawa klejowa cienkopowiokowa

rozplywowa

- gtadZz cementowa gr 2 cm
- gruzobeton gr 23 cm
- podsypka z piasku gr 20 cm

listniejace

- strop DZ-3
- tynk cementowo-wapienny

- zapravwa kisjowa cleniopowiokowa rozplywowa
= podidad betonowy gr 10 om, B-15 zbrojony slatka

stalowa z pretéw @ 4,5 mm o oczkach 15x15 cm - 4
- blacha trapezowa TR35/207 - Ial:tdr;kgement wodoszczelna gr 2 cm SN pritur © 4.8 mm o oalanch 1816 am
- styropian FS-25 gr 20 cm g . g =
- paroizolacia 1xpapa na zakiad - jastrych trocinowy gr 5 cm =2 x papa na lsphu
- 2 x papa na lepiku - gladt cementowa gr 2 om
- strop DZ-3 - gtadz cementowa gr 2 cm - gruzobeton gr 23 om
- tynk cementowo-wapienny - gruzobeton gr 23 cm - podeypka z plssku gr 20 om

- podsypka z piasku gr 20 cm

i tor: . . .
fnwestor Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowg
istniejgcego budynku internatu (parter na zaktad opiekunczo -
leczniczy, pigtro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

Dziatka o numerze geodezyjnym: 81/2

obreb Krzyzewo
Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki

tytut:

adres:
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