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1.3 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne

Konstrukcja:

- skrzydta drewniane,

- Wypetienie skrzydet ptytg wiérowa petng lub perforowang

- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub
podobny

Wyposazenie:

- szyby -szkto bezpieczne

- szyld z klamkg - klamka bezpieczna ( z zaokraglong kofncéwka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkiadkg patentowg; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie
systemu ,master key”

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacja
systemowg lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué powinny by¢
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz
gabarytow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu
identyfikacji wizualnej - oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet,
drzwi do toalet, itp

1.4 Drzwi wewnetrzne -

Konstrukcja:

- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych oscieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo
- o$cieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:
- malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 9006

- szyby -szkito bezpieczne

- szyld z klamkg - klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka)

- zamek z wktadkg patentowq; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie
systemu ,master key”

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- uszczelka na catym obwodzie drzwi
- samozamykacz
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